
Bilvåg 5900

Robust och flexibel med stark stålkonstruktion

Mycket hög kvalitet

Moduluppbyggd design

Kraftig stålkonstruktion

Vägningskapacitet upp till 100 ton

Lätt installation

Enkelt underhåll
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Fördelar:



Bilvåg typ 5900

Totaldimensioner

Moduldimensioner

Material

Vägningskapacitet

Delning

Viktområde

Godkänt viktområde

Antal lastceller

Lastcellslager

Kapslingsklass

Godkännande

Extra skydd

4 x 1,5 m och 6

(L x B) min. 4 x 3 m - max. 24 x 3 m

x 1,5 m

Stålkonstruktion - levereras i antingen lackerat eller galvaniserat utförande

Upp till 100 ton

Vid 60 ton = 20 kg - vid 80/100 ton = 50 kg (kan även levereras med deliningsskifte)

0-100 ton.

Från 200 kg till 100 ton

Beror på längd/antal moduler

Elastomerlager (en sandwichkonstruktion av gummi och stål, som absorberar skakningar)

IP68

R60-certifikat enligt de senaste EU-direktiven.

Vågen är skyddad mot åsknedslag och mot skadedjursangrepp på alla friliggande kablar

Tekniska specifikationer

Bilvåg typ 5900 är en ny mycket stark fordonsvåg

med en kraftig modul-uppbyggd stålkonstruktion, som

gör den både robust, driftsäker och lätt att installera.

Stor kapacitet och driftsäkerhet

Mindre underhåll och färre fel

Bilvågen levereras med vägningskapacitet på upp till 100

ton och en delning på 10/20/50 kg. Den kan därför hantera

i princip alla vägningsuppgifter inomall typ av industri inkl.

lantbrukssektorn.

Bilvågen är verifierbar efter de senaste EU-direktiven.

Lastcellerna är placerade på

Lastcellerna har ett särskilt skydd mot åsknedslag.

.

Scanvaegts unika elastomer,

som absorberar stötar och tar upp alla sidokrafter som

uppstår vid på- och avfart.

Den unika konstruktionen gör även att rengöring och

underhåll väsentligt underlättas.

Flexibel moduluppbyggnad och enkel montering

Användarvänlig vågterminal

Bilvågen byggs upp till önskad storlek med färdigproduce-

rade stålmoduler med dim. 6 x 1,5 m eller 4 x 1,5 m. Modu-

lerna, som är otroligt lätta och snabba att montera, utgör

en robust och stark stålkonstruktion av hög kvalitet.

Bilvågen monteras på ett fundament, som gjuts enligt

Scanvaegts ritningar i rekommenderad betongkvalitet K35

vattentät miljöklass aggressiv.

Bilvågen är utrustad med Scanvaegts vågterminal VT50,

som gör den lätt att använda.

Mjukvaran innehåller en rad standardfunktioner för in- och

utvägning och har 10 fritt definerbara datafält, minne för

100.000 vägningar, fasta taravärden för individuella fordon

samt generering och utskrift av både vågsedlar och

rapporter.

VT50 har en lättläst display med klart lysande 20 mm höga

siffor. Terminalen kan även ansluta en extern display.
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Operatörterminal VT100

Effektiv datahantering

Effektiv datainsamling

Enkel nätverksuppkoppling

Flexibel integration

Snabb datakommunikation

Säker passagekontroll

Automatisk identifiering
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Fördelar



Operatörterminal VT100

CPU:

Minnen:

Display:

Touch-screen:

Kortläsare:

Input/output:

Kommunikation:

Printer:

Vågingång:

Spänningsmatning:

Kapslingsklass:

Temperaturområde:

Dimensioner (BxHxD):

Utförande:

Vikt:

Pentium III processor

512 Mb RAM, 2 Gb CF-Flash

10,4”Transreflektiv skärm med ljusstyrka upp till 1200 C/M

Bildskärm med högupplösning som kan hanteras även med t.ex. med arbetshandskar

Streckkodkort, magnetkort eller RFID-kort

8 st optokopplade ingångar 24VDC, 8 st reläutgångar 24VDC, max belastning 100 mA per kanal

RS232 och RS485 eller TCP/IP

Termoprinter med plats för kvittorulle med bredd 80 mm och längd ca 500 m

RS232

230V -15/+10 %, 50 Hz, 150 VA

IP54 (gäller ej printer)

Från -20º C till +40º C

770x445x400 mm

Rostfritt, glasblästrat stål som motverkar reflexer

ca. 35kg

VT100 har många fördelar:

kan kopplas upp direkt mot vanliga nätverk

500 m kvittorullelängd minskar behovet av rullbyten

mycket snabb och säker dataöverföring.

programuppdateringar via Remote Support

möjlighet för kundspecifika programvaror

kan förses med kvittoprinter samt id-kortläsare

för streckkodkort, magnetkort eller RFID-kort

kan utrustas med samtalsanläggning med direkt

uppkoppling mot telefonnätet, t.ex. för uppring-

ning till mobiltelefon.

kan användas både inomhus och utomhus

flexibel integration ger stor användarfrihet

är skyddad mot fel i spänningsmatningen

robust specialisolerad design ger lång livstid
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Tekniska specifikationer

Kraftfull och allsidig

Den nya operatörterminalen

VT100™ är en kraftfull och an-

vändarvänlig industridator för

datahantering i samband med

olika vägningsuppgifter, t.ex.

fordonsvägning, dosering, re-

ceptstyrning, passagekontroll

och automatisk identifiering.

VT100 har en användarvänlig,

funktionell design med en stor

bildskärm typ touch-screen

(pekskärm) för enkel betjäning.

Bildskärmen är byggd på s.k.

transreflektiv skärmteknologi,

som ger optimal läsbarhet

oavsett ljusförhållandena.

VT100 har plats för en mycket

stor kvittorulle med en pap-

perslängd på ca 500 m, som

motsvarar ca 2 500 vägnings-

kvitton vilket betyder färre

byten av kvittorulle. Byte av

kvittorulle underlättas väsent-

ligt genom en stor lucka på

ena gaveln.
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Vågterminal VT50
Användarvänlig och snabb registrering

Användarvänliga menyer

Enkel rapportgenerator

Anslutning till laserprinter

Fasta taravikter per fordon

10 användardefinierade datafält

Anslutning till fjärrdisplay
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Vågterminal VT50

Hölje

Vikt

Tangentbord

Viktdisplay

Funktionsdisplay

Programdisplay

Max. antal lastceller

Spänning

Temperatur-område

Seriell utgång

Parallell printer-utgång

Fjärrdisplay utgång

Anslutning

Aluminium/st l

4 kg

Smuts- och fukttätt membrantangentbord med 6 klickbara tangenter

6 siffror, höjd 20 mm, , 7 segment, röd LED

Center-off-zero, no-motion, intervalldisplay

Standard LDC-monitor

10

å

(350 Ohm)

90-264V AC - 60W

-10 C - +40 C

RS232

Ja

Ja

Plattskärm, laserprinter, tangentbord och mus

o o

Tekniska specifikationer

Vt50 är en datorbaserad vågterminal för styrning

av vägningsuppgifter på fordonsvågar inom jordbruk,

transport- och åkerisektorn och andra industrier.

Terminalen levereras med ett användarvänligt

software program.

Vågterminal VT50 är en enkel, användarvänlig och driftsäker

terminal som skärm, tangentbord och printer anslutes till.

Den har ett integrerat Windows CE-baserat softwareprogram,

med lättforståliga menyer, som gör den enkel att använda.

Systemet skriver ut en vågsedel med information så som

registreringsnummer, kundnamn, artikel, datum och tid

och andra användardefinierade datafält.

Man kan fritt skapa och skriva ut rapporter utifrån datum-

intervall, kundnamn, artikel etc.

VT50 har stor kapacitet med ett minne på upp till 100.000

vägningar. Både modem och streckkodsläsare kan anslutas.

Hardware funktioner

Software funktioner

6 siffrors LED-vikttdisplay

Plattskärm, laserprinter, tangentbord och mus ingår

Utgång för fjärrdisplay

USB- och Ethernet-anslutning

Verifierbar enligt gällande EU-regler

CE-certifikat

10 valfria register

Egen namngivning av register

Utskrift av vågsedlar och rapporter

Användardefinierade format på rapport och vågsedel

Koppling av fasta taravärden till varje fordon

Automatisk generering av fortlöpande nr. på vågsedel

Minne för upp till 100.000 vägningsregistreringar

Rapportutskrifter från/till datum

Nollställingsfunktion och tareringsfunktion

Möjlighet för ändring av utskrifter
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Dataterminal serie VT20

Fördelar
Effektiv datakommunikation

Genomtänkt teknologi

Flexibla användningsmöjligheter

Robust konstruktion

Lång livslängd
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Enkel och robust



Dataterminal VT20
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CPU

Id-kortläsare (option)

Input/output

Kommunikation

Vågingång

Aux kanal

Spänningsmatning

Kapslingsklass

Temperaturområde

Dimensioner(B x H x D)

Vikt

40 MHz CPU

Streckkodkort, magnetkort, RFID eller IRID

2 + 2 st I/O eller 4 st GPIO

RS232 och RS485

RS232

RS232

230 V -15/+10%, 50 HZ, 50 VA

IP65

Från -20ºC till +40ºC

200 x 220 x 110 mm (grundutförande)

5 kg

Tekniska specifikationer

VT20-serien av dataterminaler bygger på genomtänkt tekno-

logi och är avsedda för enkla och effektiva datalösningar.

Terminalen bestyckas efter behov med seriella portar och in-

/utsignaler och kan därför användas i många lösningar där

det finns behov av datakonvertering, signalstyrning eller kom-

munikation med överordnade system.

VT20 terminalen klarar använd-

ning i våta och hårda industri-

miljöer, även utomhus. Terminalen

innerhåller genomtestade industri-

komponenter och har inga meka-

niska delar, vilket gör den mycket

robust och ger den en lång livslängd.
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ScanDeklaration

Snabb och enkel expedition

Enkelt att skapa deklarationer

Flergångsdeklaration

Snabb expedition

Deklaration via e-mail och sms

Automatisk identifiering

Web-baserad lösning
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www.avfallsdeklaration.se

Skapa deklaration

Sänd deklaration till anläggning

Godkänd deklaration

Sänd e-mail till avfallsproducent

Utför vägning med deklaration

ScanDeklaration

Enkelt att skapa avfallsdeklarationer

ScanDeklaration är en programvara,

som gör det enkelt för deponier och

liknande anläggningar att skapa och

underhålla deklarationer, och samtidigt

koppla dessa mot vägningar på den

enskilda anläggningen.

ScanDeklaration använder en internetsida

(www.avfallsdeklaration.se), varifrån av-

fallsproducenten kan skapa en deklara-

tion för att använda på den enskilda an-

läggningen.

ScanDeklaration följer gällande deponi-

lagstiftning och gör det samtidigt lättare

för varje deponi att skapa deklarationer,

avfallsproducenten ankommer till

anläggningen, så att den således blir

godkänd på förhand.

innan

Funktionskrav

ScanDeklaration kräver internetuppkopp-

ling (dvs. fasta IP-adresser på anläggnin-

gen) samt möjlighet att sända e-mail och

ev. sms-besked (operatöravhängigt).

Programpaketen består av några program-

filer och några servermoduler (services),

samt en del internet-mjukvara.

Vid installation skall det finnas möjlighet

att via internet kunna sända och ta emot

web-services, komma åt SMTP mail-ser-

ver samt eventuellt avtal med sms-

operatör.

Flöde för ScanDeklaration:

1. En avfallsproducent går in på

internetsidan, där han får guidad

hjälp att utföra en deklaration.

2. Deklarationen sändes till den

enskilda anläggningen och -

beroende på de valda varorna

på deklarationen - blir den

antingen automatiskt godkänd,

eller godkänd manuellt,

om det är blandat avfall.

3. När en deklaration är godkänd

och klar, sändes ett e-mail till av-

fallsproducenten. Man kan även

välja, att det också skickas ett

sms-besked.

4. Deklarationen innehåller en streck-

kod som skannas eller knappas

in på vågterminalen i förbindelse

med vägningen. Tillsammans

med identifikation av fordon,

transportör och betalare används

deklarationen till att utforma

vägningsdata.

5. När deklarationen har använts

en gång, är den i princip ogiltlig,

men mindre anläggningar har

"upphöjt" deklarationen till att

vara en "flergångs-"deklaration.
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ScanX ÅVC

Det optimala systemet för återvinningscentraler

Flexibel, driftsäker programvara

Unika terminaler med stor

tydlig färgskärm

ID-kort med RFID eller streckkod

Enkel kommunikation med

överordnande system

Snabba robusta trafikbommar
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F rdelarö



ScanX ÅVC

Enkel registrering och kontroll

Totallösning

Smart och flexibel programvara

Robust, användarvänlig terminal med stor färgskärm

ScanX ÅVC är ett system anpassat för registrering av inpassager

till en återvinningscentral. Med ScanX-ÅVC kan man på ett en-

kelt sätt registrera och kontrollera all trafik till anläggningen.

Systemet består av programvara, terminal, ID kort och trafik-

bom. En komplett lösning för att lösa uppgiften. Systemet kan

bestå av en terminal och trafikbom för infart eller ett system

med flera infarter och utfarter. Dina behov bestämmer !

Programvaran för styrning av passageterminaler,och bommar

samt import av erforderliga data, är en modul till Scan-

vaegts välkända programvara ScanX, som kännetecknas av

flexibilitet, användarvänlighet och driftsäkerhet.

Med ScanX-ÅVC har du en säker och pålitlig IT-lösning som ger

full kontroll. Du kan exportera/importera uppgifter från/till

överordnat datasystem hos verksamheten.

Terminalen, som är den del, som besökaren möter, är en ro-

bust terminal i rostfri kappsling. Terminalen kan utrustas med

både RFID läsare för beröringsfria kort eller streckkodsläsare

för kort med streckkod. En unik tydlig färgskärm som ger infor-

mation till besökaren om status på antalet passager som finns

kvar på kortet.

Som option kan terminalen även förses med samtalsanlägg-

ning för kommunikation med personal på anläggningen.

Programvaran lägger också ut abonnentnamn och antal åter-

stående fria inpassager på passageterminalens färgbildskärm,

när id-kortet avläses i samband med infart till återevinnings-

centralen.
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Effektiv styrning med trafikbommar

Scanvægts trafikbom typ B229 är en driftsäker anläggning

för snabb och effektiv styrning av trafiken. Den kan levereras

med bomarm på 3- 5,5 m . Trafikbommen är mycket robust

och av samma typ som används vid stora bilbroar

Scanvaegts passageterminal VT80 har en stor tydlig färgskärm

som ger all information till besökaren på ett snabbt, enkelt sätt.

Scanvaegt AB Box 9059 400 92 Göteborg Sverige info@scanvaegt.se www.scanvaegt.se Tel: 031-709 07 07 Fax: 031-709 05 07� � � � � � �

Skandinaviens ledand e vå gleve rant ör



internet-rapporter

snabbare data-access

lättillgänglig download

h säkerhet

visa av egna vågdata

ög

�

�

�
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Highlights

ScanX_Web

Internet-access till vågdata



Easy Access Flexibel software

ScanX Web kan också användas

för motsvarande uppgifter, men

i andra situationer.

Det kan t.ex. vara vid en an-

läggning, som har externa

konsulter (t ex. för återvinning)

eller många administrativa

användare, där alla skall ha

access till rapportutskrifter.

Här kan ScanX Web verka som

portal för dessa "interna" kunder,

som därigenom får tillgång till

önskade data via utvidgade

rapportmöjligheter. Därmed

begränsas de inte av vägningar

från t ex. endast en transportör,

utan kan ta fram data "kors och

tvärs" från anläggningen.

ScanX Web är byggd för en

körtid på över 99% av dygnets

24 timmar.

Scanvaegt stänger dock

omedelbart servern, vid even-

tuella hackerangrepp, icke-

autoriserad access, etc.

Skulle ScanX Web-servern inte

vara tillgänglig, kan Scanvaegt

service kontaktas för

information om orsaken.

ScanX_Web

ScanX Web är en internet-

baserad rapport-modul för

ScanX, som på ett enkelt och

säkert sätt ger till-gång till den

enskilde användarens egna

vågdata.

Det är möjligt att valfritt

bestämma vilka data respektive

användare skall ha tillgång till.

En transportör kan exempelvis

koppla upp sig på ScanX Web-

server, logga in på en valfri an-

läggning (t ex. en förbrännings-

station) och därefter ha tillgång

till de vägningstransaktioner

som tillhör honom. Trans-

portören kan däremot inte se

andra vägningar än sina egna,

liksom andra inte har tillgång

till den aktuelle transportörens

vägningar.

Det betyder, att den enskilde

användaren kan se de

vägningar, som är registrerade

på honom samt följa sina egna

bilars regi-streringar på ScanX-

anläggningen.Användaren kan

dessutom själv ta fram och

skriva ut önskade rapporter

utan att belasta ScanX-

anläggningen på driftsplatsen.
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ScanX e-mail

Automatisk info med vågdata

automatisk e-mail

elektronisk vågsedlar

snabb information

effektiv back-up

hög säkerhet

enkelt uppdatera
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Highlights



Automatisk e-mail

Alltid back-up

ScanX e-mail är en plug in-

modul för ScanX,som ger

möjlighet att elektroniskt

sändavågsedlar till angiven

e-mail adress.

Efter avslutad 2-a vägning

undersöker ScanX auto-

matiskt om det finns en e-

mail adress knuten till t.ex.

betalaren (kunden). Om så är

fallet sänds automatiskt en

kopia av vågsedeln som pdf-

dokument till den aktuella

e-mail adressen.

Chauffören kan naturligtvis

samtidig få en vågsedel på

normalt sätt som dokumenta-

tion på leveransen.

Genom att använda ScanX

e-mail minskar risken att

vågsedlar försvinner, efter-

som det alltid finns en

elektronisk back-up. Därför

blir den enskilde chaufförens

fysiska vågsedlar oftast över-

flödiga, då information finns

elektroniskt.

ScanX e-mail har också in-

byggda loggningsfaciliteter

som innehåller upplysningar

om ev. problem med att

sända e-mail.

För att kunna använda ScanX

e-mail krävs en SMTP mail-

server samt en giltig e-mail

adress.

ScanX e-mail använder därefter

de i mail-servern existerande

säkerhetsfaciliteterna som t ex.

back-up och virusskydd.Det är

också mail-servern, som säkrar,

attvågsedeln kommer fram till

mottagaren.

ScanX e-mail kan utökas med en

funktion,som ser till att sända

alla upplysningar,som finns på

de individuella vägningarna,

som textbesked till mottagaren.

Informationen kan i efterhand,

användas för automatisk in-

läsning av vägningar i ett annat

ScanX-system eller för direkt

överföring till t ex. transport-

system eller ekonomisystem.

ScanX e-mail
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ScanStart

Highlights
effektiva vägningsoperationer

utskrift av vågsedler

lagring av vägningsdata

dupp till två vågar kan anslutas

enkel och användarvänlig

�
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Enkel registrering av vägningar



Som namnet anger är Scan-

Start ett enkelt och användar-

vänligt program för registre-

ring av vågdata från bilvå-

gar, men även t.ex. pallvågar.

ScanStart kan samla in data

från upp 2 vågar. Program-

met har databaser för kund,

produkt, bil och container.

Man kan välja mellan olika

former av vägning:

in- och utvägning (två

vägningar)

vägning med fast tara

manuell (inknappad)

vägning

Vägningsmöjligheter

Man kan dra ifrån icke-rele-

vanta uppgifter som vikt på

pallar, snö, is och avfall.

ScanStart

.

�

�

�

Scanvaegt - allsidig kompetens

.

Då det är möjligt att knappa in

även viktvärden manuellt, kan

ScanStart också användas till-

sammans med en ej ansluten

våg.

ScanStart sparar all data för t.ex.

statistik och olika slags rapporter.

Rapporter kan produceras per

vägning, kund, bil och artikel

inom valfri period.

Rapporter

Om ScanStart

Andra lösningar

ScanStart är ett öppet system, baserat på

en MS Access databas. Programmet kan

installeras av användaren själv och och är själv-

instruerande.

ScanStart skall installeras på en PC med min.

200 MHz processor och ett Windows 98- eller

senare operativsystem. Win NT eller XP re-

kommenderas.

Vid mer krävande lösningar, där t.ex. förar-

terminaler behövs, kan vi erbjuda vår kraftfulla

programvara ScanX. Kontakta oss för ytterligare

information eller läs mer på www.scanvaegt.se
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ID-Kort

Fördelar:
hög kvalitet

möjlighet till kundlogotype

svartvit eller färg

god hållbarhet

�

�

�

�

Streckkod, RFID och magnetkort från Scanvaegt



Scanvaegts ID kort används i samband

med registrering via terminaler för vägning,

passage eller annan typ av registrering.

Till kortet knyts ett antal uppgifter som gör

att registreringen blir både snabbare,

säkrare och mer användarvänlig jämfört

med manuell inmatning.

Scanvaegt kan erbjuda olika system för

läsning av kort beroende på kundens

önskemål. Korten kan förses med kundtext

och/eller kundlogotype i både svartvitt eller

4-färg.

Streckkod, RFID

eller magnetkort

Text/logo

Text/logo

Valmöjligheter
Följande korttyper kan levereras:

med streckkod, kortet läses

i streckkodssläsare.

är sk. behöringsfria kort vilket innebär

att kortet läses genom att hålla det mot läsaren

som ofta sitter inbyggd i terminalen.

med magnetremsa som läses i

magnetkortsläsare.

Vid beställning behöver vi veta följande:

- vilken kort som önskas

- kort som önskas

- vilken som önskas inkl. ev. bildfil

Streckkodskort

RFID kort

Magnetkort

typ av

antal

layout

Scanvaegt kan leverera ID-kort med streckkod,...

... indbyggd RFID och...

...med magnetremsa.

Text/logo
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Scanvaegt - komplett kompetens

Den kompletta

samarbetspartnern

Service och support är viktiga

faktorer för våra kunder och

nyckelord för Scanvaegt.

Vi erbjuder våra kunder om-

fattande service och support-

faciliteter, oavsett var i landet

man befinner sig. Ett stort

team av tekniker och specialister

över hela landet betyder kort

responstid.

Scanvaegts serviceutbud omfattar bl.a.:

förebyggande underhållsavtal

utbildning och instruktion

installation

reservdelar

hotlinesupport

softwareservice

verifiering och återkommande kontroll
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Marknadsledande leverantör

Scanvaegt bildades som ett

familjeföretag i Danmark i

1932. I dag ingår företaget som

en självständig verksamhet i

Marelkoncernen som omsätter

mångmiljard belopp.

I Sverige har Scanvaegt AB

varit versamt sedan 1997 med

huvudkontor i Göteborg och

regionkontor i Stockholm,

Malmö, Kristianstad och

Jönköping.

Vi erbjuder ett komplett

sortiment av vågar och

vägningsutrustning,

etiketteringssystem,

paketeringsmaskiner,

inspektionsutrustning,

datainsamlings- och

IT-system.




