














PRODUKTINFORMATION

SCHRANKE

MDF-Holzfaserplatte 16 mm, furniert und mit Holzleisten,
lackiert mit feuchtigkeitsbestandigem Zweikomponenten-
lack, der eine robuste und reinigungsfreundliche Ober &che
gibt. Schwarzes Gummi und Weif3 Matt sind mit einem Zwei-
komponenten-Polyuretanlack lackiert. Die Schranke werden
einschlief3lich Riickwand fertig montiert und mit Justierungs-
beschlage fur die Wandmontage geliefert.

FRONTEN

Furnierte 22 mm MDF-Holzfaserplatte mit Holzleisten, lacki-
ert mit feuchtigkeitsbestandigem Zweikomponentenlack.
Schwarzes Gummi und Weil3 Matt sind mit einem Zweikom-
ponenten-Polyuretanlack lackiert.

TUREN

Alle Turen werden mit Klipscharnieren in Metall geliefert, die
dreidimensional verstellbar sind sowie mit Dampfern, die fir
ein weiches und lautloses SchlieBen der Tiren sorgen.

SCHUBLADEN

Die Schubladen haben Metall-Giebel mit integriertem Schu-
bladenauszug und Reling. Die Schubladen sind mit vollem
Schubladenauszug, Energiesparende LED-Beleuchtung fiir
beide Schubladen kann zugewahlt werden. 2-5 W, je nach
Breite der Schublade. Leuchtdauer: 30.000 Stunden. Vari-
anten, siehe Seite 28.

EINSATZE

Funktionelle Einsatze fiir Schubladen - iberallhin mitnehm-
bar. Die Einsatze sind aus massivem Eichenholz. Fir die
P ege des Holzes empfehlen wir unser P egedl, das dem
Holz zudem eine weililiche Optik verleiht. Siehe Preisliste.

SELBSTEINZUG UND DAMPFER VERSEHEN.
Die Dampfer sorgen fiir ein sanftes und leises Schlief3en.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

VOR DER BESTELLUNG

Die Zaro Serie wird individuell geméss dem erteilten Auftrag
hergestellt. Die Lieferzeit betrdgt normalerweise 3 Wochen.
Bitte stets angeben:

- Schrankfarbe

- GroRe des Mobelsets

- Farbe des Waschtisches

- Griffvariante

VOR DER MONTAGE

Lesen Sie bitte die Montageanleitung vor der Montage sorg-
faltig durch. Wasserinstallationen miissen immer von einem
zugelassenen Sanitérinstallateur vorgenommen werden.
Beachten Sie bitte die MaR3toleranzen, insbesondere bei den
Waschtischen (sowohl Keramik als auch Marmor).

PFLEGE
Lesen Sie immer die P egeanleitung durch (wird jeder Lie-
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Rutschfeste, alufarbige Einlegematten aus Gummi fir
Waschtischunterschranke sind standardméfig im Lieferum-
fang enthalten.

SPIEGEL MIT ZWEI VERSCHIEDENEN LICHTQUELLEN

Spiegel mit Seitenbeleuchtung mit integrierten Lichtfeldern.
Spiegel mit Kubuslampen, beschléagt nicht dank des integri-
erten Warmefeldes. Sensorschalter und werden inkl. Wand-
beschléage geliefert. Sehen Sie die Wahlmdglichkeiten auf
Seite 29.

SPIEGELSCHRANKE

Alle Spiegelschranke werden standardmafig mit 230V
Steckdose und Schalter geliefert. Spiegelschranke mit 3 Tu-
ren haben innen ein Paneel inklusive zwei Steckdosen und
Sensorschalter. Seiten aus 16 mm furnierter MDF-Holzfaser-
platte in schwarz oder weif3, lackiert mit feuchtigkeitsbestan-

digem Zweikomponentenlack. Top und Boden sind alufar-

big. Sehen Sie die Wahlmdglichkeiten auf Seite 29.

HOLZPRODUKTE ALLGEMEIN

Die Zaro Holzarten stammen aus bestandserhaltender
Waldbewirtschaftung. Kennzeichnend fuir Holzprodukte sind
Variationen in Struktur und Farbe. Deshalb kommen natir-
liche Abweichungen in Furnier oder Farbe vor, die nicht als
Fehler am Produkt gelten. Bitte beachten Sie, daR ein ech-
tes Holzfurnier vom Sonnenlicht beein usst wird, so dass im
Laufe der Zeit Farbanderungen eintreten kdnnen.

MONTAGE

Montagezubehdr und Montageanleitung wird jeder Lie-
ferung beigeflgt.

GARANTIE
Wir gewahren eine 5-jahrige Garantie gegen Verarbeitungsfehler.

ferung beigefiigt). Die Anleitung enthalt gute Ratschlage, wie
Sie Ilhre Moébel am besten p egen und reinigen. Lesen Sie
immer die Gebrauchsanweisung und die Deklaration der
Reinigungsmittel durch, ehe Sie diese fir Ihre neuen Mo-
bel benutzen. Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Lésemittel
oder S&uren sind zu vermeiden. Trocknen Sie immer nach
der Anwendung Waschtisch und Mdbel ab. Die Reinigung
wird dadurch viel leichter und Sie schitzen somit die Mobel
gegen Feuchtigkeit.

ALLGEMEINES

Anderungen vorbehalten (hierunter Produktionsanderun-
gen und Produktverbesserungen). Fir Druckfehler kénnen
wir keine Haftung Gbernehmen. Speziell angefertigte Waren
bzw. spezialverarbeitete und montierte Waren werden nicht
zurtickgenommen.

Weitere Informationen nden Sie unter www.dansani.com
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DANSANI°

DK Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
A Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. 0800 281 089, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.at
CH Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. 0800 561 636, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.ch
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D Dansani GmbH, Willi-Bleicher-Str 11, D-52353 Ddren, tel. +49 (0)2421 91140, fax +49 (0)2421 911439, mail@dansani.de
F Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
FIN Laattapiste Oy, Mestarintie 5, FIN-01730 Vantaa, tel. +358 (0)9 878 031, fax +358 (0)9 890 832, laattapiste@Ilaattapiste.fi

GB Dansani Ltd, tel. +44 (0)800 58 71 725, fax +44 (0)800 58 71 726, mail@dansani.co.uk

N Dansani A/S, Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo, tel. +47 23 05 21 50, fax +47 23 05 21 51, mail@dansani.no

NL Dansani B.V., Marsweg 24c, NL-3893 GA Zeewolde, tel. +31 (0)36 522 44 50, fax +31 (0)36 522 00 97, mail@dansani.nl

S Dansani Sweden AB, Lokstallarna, Stationsgatan 37, S-302 45 Halmstad, tel. +46 (0)35 15 76 21, fax +46 (0)35 15 77 21, mail@dansani.se
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