


CDJ-350 MULTI-REPRODUCTOR DIGITAL COMPACTO

Pinchar en un club es ahora mas intuitivo y accesible para todos

Reproduce desde CD, CD-R, CD-RW y memorias USB / Admite los formatos mas frecuentes:
MP3, AAC, WAV, AIFF / Funcion Beat Display que permite a los DJs ver el beat / Bloqueo de Auto
BPM para ayudar a mezclar / Boton de creacion de Playlists / Salida USB Out para utilizar como
controlador MIDI o como Interfaz de Audio / Beat Loops con Divisor de Loop

Navegar y seleccionar pistas utilizando su pantalla
integrada y el selector giratorio te permite un mejor
control de lo que puedes ver como montanas de
mUsica. Hacer todo el sistema digital mucho mas
manejable gracias a rekordbox™, el software que
lo acompana. Es una parte esencial del nuevo
concepto de trabajo sUper eficiente de Pioneer:
Prepara, Exporta y Pincha. rekordbox™ analiza los
BPMs y las posiciones del bombo de los temas
desde tu ordenador permitiendo distribuir los tracks
por categorias y crear playlists. Una vez analizado
el tema, pasado a un pen USB y conectado al
CDJ-350, se puede identificar rapidamente segin
artista, album o estilo. Completando este proceso
I6gico esta la funcion Crear Playlist. Con s6lo
apretar un boton, te permite hacer un listado de
temas, al vuelo, y pincharlos.

Cualquiera que quiera mejorar su set en directo
puede acceder a las opciones de asistencia a la
mezcla. Incluye la funcion Beat Display, una guia
visual del posicionamiento del bombo y del punto
de reproduccién, que mejora la coordinacion
mano/ojo/oido y la aplicacion de efectos como
Scratchs y Loops. La funcién Auto Beat Loop tiene
ventajas similares. Presionando una vez este boton

se abren 3 opciones de loop creativas: Beat Loop
repite un bucle de 1 compas; Loop Divide reproduce
el loop a diferentes ritmos; y Hot Loop vuelve
repetidamente la reproduccion al inicio del loop.
También esta disponible el bloqueo Auto BPM que
sincroniza el tempo de lo que se reproduce al BPM
Master guardado. De forma alternativa, si mezclas
manualmente, existen 4 rangos de pitch, £6%, £10%,
+16%, y WIDE.

Con un diseno inteligente, gracias a su Memoria
Antichoque y su Sistema Flotante, es un reproductor
robusto y resistente a las vibraciones. Y, gracias

a su funcion Resume, cuando se saca un disco

por equivocacion y se vuelve a insertar para su
reproduccion, este suena desde el punto de
interrupcion.

Por supuesto, conectarlo con un equipo MIDI
compatible tampoco es problema. El interfaz de Audio
del CDJ-350 USB-MIDI, HID / USB permite un control
total incluyendo su utilizacion con Software para DJs
(compatible).

Creatividad en formato compacto y accesible
para todos. Eso es el CDJ-350.
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DJM-350 MESA DE MEZCLAS DE 2 CANALES PARA DJ CON GRABACION USB

Formato compacto para grandes actuaciones

Puerto USB para grabacion instantanea / 4 Efectos Mejorados: Filter, Crush, Jety
Gate / Ecualizador Isolator de 3 bandas en cada canal / Sonido de Alta Calidad por
componentes / Conexiones Mic / Aux / Ajuste de curva de CrossFader / Boton Track

Mark para indexar tus mixes

La mesa DJM-350 tiene 4 efectos creativos
inspirados en los Efectos Sound Color de la DJM-
800. Esto incluye el mismo control giratorio de filtros
altos y bajos de la DJM-800 para una extraordinaria
manipulaciéon manual y un nivel impactante de
remezcla en directo. Aqui, Gate altera el paso de

las frecuencias altas y bajas; Jet aporta el estilo
flanger ‘whoosh’; Crush recrea un sonido roto; y Filter
recorta frecuencias para alterar el tono. Incorpora
un Ecualizador Isolator de 3 bandas por canal

para ayudar a realizar sorprendentes mezclas con
ecualizador. El rango va desde +9dB to <o (corte) en
cada banda de frecuencias (Hi, Mid y Low).

Lo mas destacable de esta mesa de mezclas es que
puedes crear y llevar tus sesiones siempre contigo,
en tu PC o un reproductor portatil. Rapido y perfecto
sin necesidad de post produccion. Simplemente
graba tu set en calidad profesional WAV incluyendo la

separacion de pistas directamente a un lapiz USB. No
necesitas un ordenador externo ni otro grabador, solo

inserta el USB, aprieta el boton de grabacion y pincha.
Puedes usar esta técnica tan accesible para digitalizar
toda tu coleccion de discos.

Como parte de la serie de mesas de mezclas mas
famosas de Pioneer, la DJM-350 utiliza tecnologia muy
avanzada de conversion digital. La sefal analogica se
convierte en digital a través de circuitos mas cortos.
Una CPU de gama alta reproduce la senal procesada.
Y los circuitos analogicos y digitales se filtran para
minimizar ruidos inducidos. El resultado es un sonido
limpio y claro.

También incluye conexiones para Mic y Aux (para
reproductores externos) Ademas el Ajuste de Curva
de Crossfader se puede utilizar para el canal, inicio de
reproduccion o para asignar funciones con el cable de
control conectado.
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@ rexordbox

rekordbox™ te permite preparar totalmente tu set para Y el historico de cada set se salva automaticamente CDJs con el dibujo de onda y funciones de bisqueda
actuar, y abre la puerta a herramientas como BeatGrid e para poder hacer tracklists que se pueden leer de disponibles de inmediato. Informacion sobre BPMs
informacién mas precisa sobre BPMs. Esto significa Loops nuevo con rekordbox™ para su revision. mas exacta. En el programa también puedes salvar Hot

siempre perfectos. Puedes exportar datos a un dispositivo
USB y acceder a extensas librerias de masica para
pinchar en directo - sin necesidad de equipamiento extra o
instalaciones complicadas.

Cues y Loops y exportar las etiquetas ID3 editadas.
Este sistema se basa en los 3 nuevos preceptos de
Pioneer: Prepara, Exporta y Pincha.

Trabajar con rekordbox™ tiene incontables beneficios.
Los archivos se leen mas rapidamente en los
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1. Prepara Analiza rapidamente el dibujo de onda de tu 2. Exporta Puedes exportar misica, datos y playlists desde 3. Pincha Utiliza tu USB con el CDJ-350 — o en los modelos
masica y la ajusta al Beatgrid consiguiendo una lectura de rekordbox™, simplemente arrastrando y soltando los archivos o superiores CDJ-2000 y CDJ-900. El reproductor lee la informacion y
BPMs de cada track mas exacta. Se pueden crear Playlists la informacion a un dispositivo USB. 0 solo tienes que concentrarte en la actuacion. La misica que se

a conveniencia o desde el histérico de los

reproduce se puede anadir a una playlist para repasarla después
temas pinchados.

en rekordbox™.
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CDJ-350 & DJM-350: UN EQUIPO COMPACTO Y SENCILLO DE MANEJAR CON UNA
GRAN VERSATILIDAD. ESPECIALMENTE SI SE USAN CON EL PROGRAMA DE GESTION
MUSICAL REKORDBOX™,




Especificaciones

Soportes:
Archivos:

Formatos compatibles
con grabacion en USB:

Respuesta de Frecuencias:
Radio Senal/Ruido:
Distorsion Total Armonica::
Salidas de Audio:

Otras Conexiones:

Voltage de Salida de Audio:
Corriente:

Consumo:

Dimensiones Maximas:
Peso:

Programa de Gestion
Musical Incluido:

SO Compatibles:
Archivos que reproduce:
CPU:

Disc Drive:
Pantalla:

dispositivos USB (flash memory/HDD), Audio CDs, CD-R/RW
MP3, AAC, WAV (44.1 / 48kHz, 16 / 24-bit), AIFF (44.1 / 48kHz, 16

/ 24-bit)

FAT16, FAT32, HFS+

4 Hz-20 kHz

115 dB o superior

0.006 % o menos

Audio Out x 1 (RCA)

Control Out x 1 (3.5mm minijack), USB A Port x 1, USB B Port x 1
2.0V

AC 220 ~ 240V (50 Hz/60 Hz)

16W

220mm x 288.5mm x 107mm (LxAxA)
2.3kg

rekordbox™
Windows® 7, Vista and XP, Mac® OS X 10.4.6 o superior
MP3, AAC, WAV (44.1 kHz/16-bit), AIFF (44.1 kHz/16-bit)

PC: Procesador Pentium® 4 a 2GHz o mas rapido.
Macintosh®: Procesador Intel® Core Duo a 1.83GHz o mas rapido.

CD-ROM Drive
XGA (1024 x 768) o superior recomendado.

Pioneer Electronics Ibérica, SA TEL 93 739 99 00. pioneer@pioneer.es

Las funciones y especificaciones de los productos descritos o ilustrados en este catalogo son correctas en el momento de la impresion pero pueden ocurrir errores de produccion. Este catalogo puede contener errores tipograficos y el color de algunos productos descritos
podrian ser diferentes del modelo real. Consulte a su distribuidor Pioneer para asegurarse de que las funciones y especificaciones se ajustan a sus necesidades. Este catalogo puede contener referencias a productos que tal vez no estén disponibles en su pais.

Disefiado y Producido por Planet Interactive Arts Limited, www.planetia.com

Traducido por Bbrothers

CDJ/DJM-350-8PP-ESP

0 Especificaciones

N¢ de canales:

Entradas:

Salidas:

Velocidad de Muestreo:
Conversor A/D, D/A:
Respuesta de Frecuencias:
Distorsion Total Armonica:
Radio Senal/Ruido:
Corriente:

Consumo:

Dimensiones Maximas:

Peso:

2 canales + 1 canal MIC / AUX

CD x 2 (RCA)
PHONO x 2 (RCA)

MIC x 1 (JACK 1/4 pulgada x 1)
AUX x 1 (RCA)

MASTER OUT x 2 (RCA)

PIONEER.E

AURICULARES OUT x 1 (JACK 1/4 pulgada)
Otras Conexiones: Control Out x 2 (3.5mm mini-jack),

USB A Port x 1

48kHz

24-bit

20 Hz-20 kHz

0.007% o menos

97 dB (line) o superior

AC 220 ~ 240V (50 Hz/60 Hz)
17W

218 x 301.1 x 106.6 mm (LxAXA)

3.2kg

videos on

BJ DJSOUNDS.CC




