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5. Kosketa [OK].
Asetus on saatettu loppuun.

Näppäimistöasettelun valinta
Merkkien syöttöön käytettävä 
näppäimistötyyppi voidaan valita.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
"Vyöhykeasetukset"-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Näppäimistö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• [QWERTY] (oletus):

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Kreikka]:

• [Kyrilliset]:

Karttanäytön asetusten 
muokkaaminen

Karttaruutuun liittyviä yleisiä asetuksia 
voidaan räätälöidä.

POIn näyttäminen kartalla
Näytä kartalla ympäristössä olevien 
palveluiden (POI) kuvakkeita.
❒ POI-kuvakkeet eivät näy, kun kartan 

mittakaava on vähintään 2 kilometriä (1 
maili).

❒ Alakategorioista voidaan valita korkeintaan 
10 kohdetta.

❒ Räätälöidyn POIn muodostaminen on 
mahdollista käyttämällä tietokoneella 
erikseen saatavissa olevaa "navgate 
FEEDS" -apuohjelmaa. ("navgate FEEDS" 
tulee olemaan saatavilla web-sivullamme.) 
Tallenna oma POI:si SD-muistikortille ja 
työnnä kortti sitten SD-muistikorttipaikkaan. 
Valittaessa POI-kuvake järjestelmä näyttää 
sen karttanäytössä.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.
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3. Kosketa [Näytä POI].
"Näytä POI" -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Näyttö] vaihtaaksesi 
asetukseksi "Päällä".

❒ Ellet halua, että POI-kuvake näkyy kartalla, 
kosketa [Näyttö], jolloin se kytkeytyy 
"Pois". (Vaikka "Näyttö" on "Pois", POI-
valinta pysyy voimassa.)

5. Kosketa [POI].
"Näytä POI (pääkategoria)" -ruutu avautuu.
❒ Asetetut kategoriat on merkitty sinisellä 

valintamerkillä.

6. Kosketa haluamaasi pääkategoriaa.

Näkyviin tulee valitun pääkategorian alla 
olevien alakategorioiden lista.
❒ Valitut kategoriat on merkitty sinisellä 

valintamerkillä.

7. Kosketa alakategoriaa avataksesi sen 
näyttöön.

Valitun kategorian viereen ilmestyy punainen 
rastimerkki. Peruuta valinta koskettamalla 
merkintää uudelleen.

Jos alakategorialla on tarkempia 
lisäkategorioita,  on valittavissa. Jos 
valitset alakategorian, joka sisältää 
lisäkategorioita, sen kaikki lisäkategoriat 
valitaan ja  ei ole enää valittavissa.
 Kosketa näppäintä .
Näyttöön tulee luettelo lisäkategorioista. 
Kosketa haluamaasi kohtaa ja valitse 
näytettävät lisäkategoriat koskettamalla [OK].
❒ Kun valitaan vain muutama 

lisäkategoriatyyppi, näkyviin tulevat siniset 
rastimerkit.

8. Kosketa [OK].

"Näytä POI (pääkategoria)" -ruutu palaa 
näyttöön.
Jos haluat valita muita kohtia tai poistaa 
niiden valinnat, toista nämä vaiheet niin 
monta kertaa kuin on tarpeen.

9. Päätä valinta koskettamalla [OK] "Näytä 
POI (pääkategoria)" -ruudussa.

Kartan vaihtaminen 2D- ja 3D-tilan 
välillä

❒ Voit koskettaa karttanäytössä  tai  
vaihtaaksesi 2D- ja 3D -tilojen välillä.

➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 
"Kartan vaihtaminen 2D- ja 3D-tilan välillä" 
sivulla 26.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näyttö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• 2D (oletus): 

Näyttää 2D-karttaruudun.
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• 3D: 
Näyttää kolmiulotteisen karttaruudun.

Ajo-ohjeiden näyttäminen
Tällä valitaan, näytetäänkö ajo-ohjeet kartalla 
vai piilotetaanko ne.
➲ Lisätietoja on kohdassa "Karttaruudun 

lukeminen" sivulla 23.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä ajo-ohjeet].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Ajo-ohjeiden näyttäminen kartalla.
• Piil.: 

Ajo-ohjeiden piilottaminen kartalla.

Navigoinnin keskeytysnäytön 
asetuksen muuttaminen

Valitse siirrytäänkö automaattisesti 
audioruudusta navigointiruutuun, kun 
ajoneuvo lähestyy ohjauspistettä, kuten 
risteys, kun näkyvissä on muu kuin 
navigointiruutu.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [AV-valikkotoiminto].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Vaihtaa AV-käyttöruudusta 
navigointiruutuun.

• Pois: 
Ei vaihda ruutua.

❒ Tämä asetus on voimassa vain, jos 
"Lähinäkymä" -asetus on "Päällä".

Kartan värin vaihtumisen asettaminen 
päivän ja yön välillä

Kartan näkyvyyden parantamiseksi illalla, 
voidaan asettaa ajastus karttaväriyhdistelmän 
muuttamiseksi.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
❒ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Päivä/yö Näyttö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Autom. (oletus): 

Kartan värit voidaan vaihtaa päiväkäytön ja 
yökäytön välillä sen mukaan, ovatko 
ajoneuvon valot päällä vai pois.

• Päivä: 
Kartta näkyy aina päiväkäytön väreissä.

❒ Tämän toiminnon käyttämiseksi "Autom."-
toiminnolla navigointijärjestelmän oranssi/
valkoinen johdin on liitettävä oikein.

Tien värin vaihtaminen
Tien värin voi asettaa sinertäväksi tai 
punertavaksi.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Tien väri].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Pun. (oletus): 

Muuttaa punapohjaisiin tien väreihin.
• Sininen: 

Muuttaa sinipohjaisiin tien väreihin.

Näytön automaattisen zoomauksen 
asettaminen

Tällä asetuksella voidaan siirtyä 
suurennettuun karttaan sen kohdan ympärillä, 
jossa ajoneuvo lähestyy risteystä, 
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moottoritien poistumis- tai tuloramppia tai 
liittymää.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Lähinäkymä].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Vaihtaa suurennettuun karttaan. 
Näyttää lähinäkymän 2D-kartalla.

• Pois: 
Ei vaihda suurennettuun karttaan.

"Suosikit"-kuvakkeen näytön asetus
On mahdollista valita näytetäänkö "Suosikit"-
kuvake kartalla.
❒ "Suosikit" -kuvakkeet näkyvät, kun kartan 

mittakaava on enintään 20 kilometriä (10 
mailia).

➲ Lisätietoja on kohdassa ""Suosikit"-
luettelossa olevan merkinnän 
muokkaaminen" sivulla 44.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Os.luett. ikoni].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Näyttää kartalla "Suosikit"-kuvakkeen.
• Pois: 

Piilottaa kartalla "Suosikit"-kuvakkeen.

Nopeusrajoitusnäytön asettaminen
Määrittää näytetäänkö nykyisen tien 
nopeusrajoitus.

Nopeusrajoitus

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä nop.rajoitus].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele: 

Näyttää kartalla nopeusrajoituksen.
• Piil. (oletus): 

Piilottaa kartalla nopeusrajoituksen.

Liikenneilmoituskuvakkeen 
näyttäminen

Määrittää näytetäänkö kartalla 
liikennetiedotuskuvakkeet, kun reitillä 
tapahtuu häiriöitä.
➲ Lisätietoja on kohdassa "Liikennetietojen 

tarkistaminen manuaalisesti" sivulla 51.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä liik.onn.].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Näyttää kartalla kuvakkeet.
• Piil.: 

Piilottaa kartalla kuvakkeet.

Tämän kadun niminäytön asettaminen
Määrittää näytetäänkö kadun nimi (tai 
kaupungin nimi), jota pitkin ajoneuvo kulkee.
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1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Tämän kadun nimi].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Näyttää kartalla kadun nimen (tai 
kaupungin nimen).

• Piil.: 
Piilottaa kartalla kadun nimen (tai 
kaupungin nimen).

Polttoaineenkulutuksen tietojen 
näyttäminen

Tällä valitaan, näytetäänkö kartalla 
polttoaineenkulutuksen tiedot ilmoittava Eco-
Meter.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Eco-mittari].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Näyttää Eco-Meter-mittarin kartalla.
• Pois: 

Piilottaa Eco-Meter-mittarin kartalla.

Virransäästötoiminnon 
asetukset

Voit valita näytön taustavalaistuksen 
asetuksen akkuvirran säästämiseksi.
❒ Tätä asetusta voidaan muuttaa vain silloin, 

kun irrotettava laite on irrotettu 
päälaitteesta.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Taustavalon viive].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Ei koskaan: 

Poistaa näytön taustavalaistuksen 
virransäästötilan käytöstä.

• 30 s (oletus): 
Himmentää automaattisesti taustavalon, 
ellei mitään tehdä 30 sekunnin kuluessa.

Versiotietojen tarkistaminen

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Palv.tietoa].
"Palvelutietonäyttö"-ruutu avautuu.

3. Tarkista versiotiedot.

Kodin tallentaminen ja 
muokkaaminen

Tallentaessasi kotisijaintiasi kosketa [Aseta 
koti].
➲ Lisätietoja on kohdassa "Kodin 

tallentaminen ja muokkaaminen" sivulla 46.

Ajoneuvon sijainnin 
korjaaminen

Kosketa ruutua ruudulla näkyvän ajoneuvon 
nykyisen sijainnin ja suunnan korjaamiseksi.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Sijainti].
3. Vieritä paikkaan, johon haluat asettaa, ja 

kosketa [OK].

Johtoliitosten tarkistaminen

Tarkista, että navigointijärjestelmän ja 
ajoneuvon väliset johdot on oikein liitetty. 
Tarkasta myös, onko ne liitetty oikeisiin 
kohtiin.
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1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Yhteys].
"Yhteys"-ruutu avautuu.

� GPS-status
Näyttää GPS-antennin liitäntätilan, 
vastaanottoherkkyyden ja niiden satelliittien 
määrän, joista signaali vastaanotetaan.

� Käsijarru
Kun käsijarru on päällä, näkyvissä on 
"Päällä". Kun käsijarru on vapautettu, 
näytössä on "Pois".

� Valoisuus
Kun ajoneuvon ajovalot tai parkkivalot ovat 
päällä, näkyvissä on "Päällä". Kun ajoneuvon 
parkkivalot ovat sammuksissa, näkyvissä on 
"Pois". (Jos oranssi-valkoista johdinta ei ole 
liitetty, esiin tulee "Pois".)

Kosketuspaneelin 
vastepaikkojen säätö 
(kosketuspaneelin kalibrointi)

Jos tuntuu siltä, että ruudussa olevat 
kosketuspaneelin näppäimet eivät ole 
tarkalleen sillä kohtaa, joka reagoi 
kosketukseen, voidaan 
kosketuspaneeliruudun vastepaikkoja 
säätää.
❒ Muista käyttää säätämiseen mukana 

toimitettua osoitinkynää ja koskettaa ruutua 
varovasti. Jos kosketuspaneelia painetaan 

liian kovaa, se voi vaurioitua. Älä käytä 
teräväkärkistä työkalua, kuten 
kuulakärkikynä tai mekaaninen kynä, joka 
voi vahingoittaa ruutua.

Osoitinkynä (toimitetaan 
navigointijärjestelmän mukana)

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kalibrointi].
Esille tulee viesti, haluatko käynnistää 
kalibroinnin.

3. Kosketa pitkään LCD-ruudun nurkkia ja 
keskustaa osoittavaa kohdetta.
Kohde osoittaa järjestyksen.

4. Kosketa mihin tahansa näytön kohtaan.
Säädetyt paikkatiedot tallentuvat.
❒ Älä sammuta moottoria säädettyjä 

paikkatietoja tallennettaessa.

Näytön kirkkauden 
säätäminen

Voit säätää näytön kirkkauden seuraavia 
tilanteita varten.
• Kun irrotettava laite on liitetty 

päälaitteeseen ja ajovalot ovat pois päältä.
• Kun irrotettava laite on liitetty 

päälaitteeseen ja ajovalot ovat päällä.
• Kun irrotettavaa laitetta ei ole liitetty 

päälaitteeseen.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Kirkkaus].
"Kirkkaus"-ruutu avautuu.

3. Säädä kirkkautta koskettamalla [+] tai [–].

Väri Signaaliyhteys
Käytetään 
paikantamiseen

Oranssi Kyllä Kyllä
Keltainen Kyllä Ei

2

3

1
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Jokainen [+]- tai [–] -näppäimen 
koskettaminen kasvattaa tai pienentää tasoa. 
10 – 0 näkyy näytöllä tason lisääntyessä tai 
vähentyessä.

4. Kosketa [OK].
Säätö on valmis.

Matkahistorian tallentaminen

Ottamalla reitin tiedonkeruulaite käyttöön 
voidaan ajohistoria tallentaa (seuraavassa 
kuvauksessa "jälkiloki"). Matkahistoriaa voi 
tarkastella myöhemmin.
❒ Jos SD-korttirakoon laitetaan SD-

muistikortti, jälkilokit tallentuvat SD-
muistikorttiin.

❒ Kun irrotettava laite on irrotettu 
päälaitteesta, tämä toiminto ei ole 
valittavissa.

1. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta "SD-

muistikortin syöttäminen" sivulla 10.

2. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

3. Kosketa [Ajetut reitit].
"Ajetut reitit" -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Ajetut reitit].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä: 

Jälkiloki voidaan viedä SD-muistikorttiin.
• Pois (oletus): 

Jälkilokia ei voida viedä SD-muistikorttiin.

5. Kosketa [Tyyppi].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.

• Yksityinen (oletus): 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi "Yksityinen".

• Työ: 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi "Työ".

• Muut: 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi "Muut".

❒ Asetuksen ollessa "Päällä" 
navigointijärjestelmä jatkaa jälkilokien 
tallentamisen sisällä olevaan SD-
muistikorttiin.

Esittelyohjauksen 
käyttäminen

Tämä on jälleenmyyjiä varten tarkoitettu 
esittelytoiminto. Kun reitti on asetettu, tämän 
näppäimen koskettaminen käynnistää 
reittiohjaussimuloinnin.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Demo-tila].

Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä: 

Toistaa esittelyajon.
• Pois (oletus): 

Demo-tila on pois päältä.

Turvallisuustilan asettaminen

Turvallisuussyistä ajoneuvon liikkeessä 
ollessa käytettävissä olevia toimintoja 
voidaan rajoittaa.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.
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2. Kosketa [Säästötila].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Aktivoi turvallisuustilan.
• Pois: 

Poistaa turvallisuustilan käytöstä.

Oletusasetusten 
palauttaminen

Nollaa navigointijärjestelmään tallennettuja 
eri asetuksia ja palauttaa ne oletus- tai 
tehdasasetuksiin.
❒ Joitakin tietoja jää. Muista lukea 

"Navigointijärjestelmän palauttaminen 
oletus- tai tehdasasetuksiin" ensin.

➲ Katso lisätietoja pyyhittävistä kohteista 
kohdasta "Navigointijärjestelmän 
palauttaminen oletus- tai tehdasasetuksiin" 
sivulla 115.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Pal. t.as.].
Esille tulee viesti, haluatko palauttaa 
asetukset.

3. Kosketa [Kyllä].

Näytön kytkeminen pois 
päältä

Kytkemällä LCD-kuvaruudun taustavalon pois 
päältä, voidaan ruudun näyttö sammuttaa 
kytkemättä ääniohjausta pois päältä.

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa [Näyttö pois].
Näyttö on sammutettu.
❒ Näyttö syttyy uudelleen koskettamalla sitä 

mihin tahansa.

"Initial Setting"-ruudun 
näyttäminen.

Avaa "Initial Setting" -näyttö muokataksesi 
alkuasetuksia.

1. Paina MODE-näppäintä, kun näytössä on 
senhetkisen sijainnin kartta.
Esiin tulee ääniohjekäytön ruutu.

2. Paina SRC/OFF -näppäintä, kunnes 
audiolähde kytkeytyy pois toiminnasta.
➲ Lisätietoja on kohdassa "Äänilähteen 

vaihtaminen" sivulla 71.

3. Paina pitkään MULTI-CONTROL -ohjaimen 
keskustaa, kunnes näyttöön tulee 
aloitusnäyttö.

� Ruudun otsikko
� Valittuna oleva toiminto
� Arvon määrittäminen

4. Valitse jokin alkuasetuksista kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta 
vaihdetaan toimintojen välillä seuraavassa 
järjestyksessä:
RGB Illumination (valaistusasetus) – FM 
Step (FM-viritysaskel) – Auto PI 
(automaattinen PI-haku) – AUX (lisätulo) – S/
W Control (subwoofer-säädin) – Preout 
(takaulostulon säädin) – Guidance (äänen 
mykistys/vaimennus)

Valaistuksen värin 
määrittäminen

Valaistus on valittavissa 10 eri väristä. Lisäksi 
valaistuksen väriä voi vaihtaa järjestyksessä 
kaikkien 10 värin kesken.

1 2 3
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1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-

ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "RGB Illumination" kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.

3. Aseta väri painamalla MULTI-CONTROL -
säädintä vasemmalle tai oikealle.
White (valkoinen) – Light Green 
(vaaleanvihreä) – Green (vihreä) – Light 
Blue (vaaleansininen) – Blue (sininen) – 
Yellow (keltainen) – Amber (oranssi) – Red 
(punainen) – Scan (vaihtuva) – Custom 
(oma)
• Scan: 

Siirtyy vaiheittain vuorotellen kahdeksan 
oletusvärin välillä.

• Custom: 
Asettaa valaistuksen väriksi itse luodun ja 
SD-kortilta asennetun värin.

FM-viritysaskeleen 
asettaminen

Normaalisti haussa käytetty FM-viritysaskel 
on 50 kHz. Kun AF tai TA on käytössä, 
viritysaskeleeksi vaihtuu automaattisesti 
100 kHz. Saattaa olla suositeltavaa asettaa 
viritysaskeleeksi 50 kHz, kun AF on päällä.

1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-

ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "FM Step" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta. 

3. Valitse valintojen "50kHz" ja "100kHz" 
välillä painamalla MULTI-CONTROL -
säätimen keskustaa.
❒ Viritysaskel pysyy 50 kHz:n asetuksessa 

käsivirityksen aikana.

 Automaattisen PI-haun 
käyttö (esiviritetyt asemat)

Navigointijärjestelmä voi hakea 
automaattisesti eri asemia, jotka lähettävät 
samaa ohjelmaa, myös esiasetuksien haun 
aikana.

1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.

➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-
ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "Auto PI" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta. 

3. Valitse valintojen "Päällä" ja "Pois" välillä 
painamalla MULTI-CONTROL -säätimen 
keskustaa.

Lisälaiteasetuksen 
vaihtaminen 

Navigointijärjestelmässä voidaan käyttää 
yhtenä lähteenä ulkoista lisälaitetta. Ota 
lisälaiteasetus käyttöön käytettäessä 
navigointijärjestelmään kytkettyä ulkoista 
laitetta.

1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-

ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "AUX" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

3. Valitse valintojen "Päällä" ja "Pois" välillä 
painamalla MULTI-CONTROL -säätimen 
keskustaa.

Takaulostulon ja subwoofer-
säätimen asettaminen

Navigointijärjestelmän takaulostuloa voidaan 
käyttää täysialaisen kaiuttimen tai 
subwooferin yhdistämiseen. Jos S/W Control 
kytketään S/W Controliin, voidaan 
takakaiuttimen johto liittää suoraan 
subwooferiin ilman lisävahvistinta. 
Alunperin navigointijärjestelmä on asetettu 
täysialaisen takakaiuttimen liitäntää varten 
(Rear SP:F.Range).
❒ Sekä takakaiuttimen johdon lähtö että 

RCA-takalähtö kytketään tässä 
asetuksessa samanaikaisesti. (Kun 
tuotetta käytetään ilman RCA-
takaulostuloa, tämä asetus koskee vain 
takakaiuttimen johtoja.)

1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-

ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "S/W Control" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.
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3. Valitse valintojen "Rear SP:F.Range" ja 
"Rear SP:S/W" välillä painamalla MULTI-
CONTROL -säätimen keskustaa.
Kun takakaiuttimen johtoihin ei ole suoraan 
liitetty subwooferia, valitse "Rear 
SP:F.Range" ja jatka seuraavaan 
toimenpiteeseen.
Kun takakaiuttimen johtoihin on suoraan 
liitetty subwoofer, valitse "S/W Control" ja 
viimeistele asetus.

4. Valitse "Preout" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

5. Valitse valintojen "Subwoofer" ja "Rear" 
välillä painamalla MULTI-CONTROL -
säätimen keskustaa.
Kun subwooferia ei ole liitetty tai jos haluat 
ohjata subwooferin ääntä ulkoisella 
vahvistimella, valitse "Rear".
Kun subwoofer on liitetty RCA-lähtöön, valitse 
"Subwoofer".

Puhelunaikaisen 
vaimennuksen/hiljennyksen 
kytkeminen

Mykistysmenetelmä voidaan valita, kun 
ääniohjaus on käytössä.
❒ Kun käytetään Bluetooth-tekniikalla liitettyä 

matkapuhelinta (numerovalinta, 
puhuminen, saapuva puhelu), audiolähde 
mykistyy aina asetuksesta riippumatta.

1. Näytä "Initial Setting" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Initial Setting"-

ruudun näyttäminen." sivulla 108.

2. Valitse "Guidance" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
toistuvasti keskeltä, kunnes näytössä on 
haluamasi asetus.
Joka kerta, kun painat MULTI-CONTROL -
ohjainta, asetukset vaihtuvat seuraavasti:
• ATT: 

Äänilähdettä hiljennetään automaattisesti 
ääniohjausta käytettäessä.

• Mute: 
Äänilähde mykistetään automaattisesti 
ääniohjausta käytettäessä.

• Normal: 
Äänilähteen äänenvoimakkuus ei muutu.

❒ AV-lähteen äänenvoimakkuus palaa 
normaaliksi, kun kyseinen toimenpide 
päätetään.

"Audio Menu" -ruudun 
näyttäminen

Avaa "Audio Menu" -näyttö muokataksesi 
äänentoistoasetuksia.

1. Paina MODE-näppäintä, kun näytössä on 
senhetkisen sijainnin kartta.
Esiin tulee ääniohjekäytön ruutu.

2. Avaa toiminnon valintanäyttö painamalla 
MULTI-CONTROL -ohjaimen keskustaa.
➲ Lisätietoja on kohdassa "Äänilähteen 

vaihtaminen" sivulla 71.

3. Valitse "Audio Menu" kääntämällä MULTI-
CONTROL-ohjainta.

4. Paina MULTI-CONTROL -ohjaimen 
keskustaa.
"Audio Menu" -ruutu avautuu.

� Lähdekuvake
Osoittaa mikä lähde on valittu.

� Ruudun otsikko
� Valittuna oleva toiminto
� Arvon määrittäminen

5. Valitse jokin alkuasetuksista kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.
Kääntämällä MULTI-CONTROL -ohjainta 
vaihdetaan toimintojen välillä seuraavassa 
järjestyksessä:
Fader (äänitasapainon säätö) – Preset 
Equalizer (taajuuskorjaimen säätö) – P.EQ 
Setting1 (taajuuskorjaimen kaista ja sen 

1 2 3 4
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taso) – P.EQ Setting2 (taajuus ja Q-kerroin) 
– Loudness (loudness) – SubWoofer1 
(subwoofer-ulostulon vaihe) – SubWoofer2 
(subwoofer-asetus) – Bass Booster 
(bassovahvistin) – HPF (ylipäästösuodin) – 
SLA (äänitasojen säätö)
❒ Kun "Rear SP:F.Range" on valittu 

kohdassa "S/W Control" ja "Rear" valittu 
kohdassa "Preout", SubWoofer1 ei ole 
säädettävissä.

❒ Kun "SubWoofer1" on kytketty pois, 
"SubWoofer2" ei ole säädettävissä.

Balanssisäädön käyttö

Voit valita häivytys/balanssi-säädön, joka 
takaa ihanteelliset kuunteluolosuhteet kaikille 
auton matkustajille eri istuimilla.
❒ Kun S/W Control on valittu kohdassa "S/W 

Control", etu-/takakaiuttimien balanssia ei 
voida säätää.

➲ Lisätietoja on kohdassa "Takaulostulon ja 
subwoofer-säätimen asettaminen" sivulla 
109.

1. Näytä "Audio Menu"-ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "Fader" kääntämällä MULTI-
CONTROL-ohjainta.
❒ Jos balanssi on säädetty aikaisemmin, 

näyttöön tulee Balance.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös tai 
alas säätääksesi etu-/takakaiuttimien 
balanssia.
Jokainen MULTI-CONTROL -säätimen 
painaminen ylös tai alas siirtää etu-/
takakaiuttimien balanssia eteen tai taakse.
"Front 15" - "Rear 15" näkyy, kun etu-/
takakaiuttimen balanssi siirtyy etukaiuttimesta 
takakaiuttimeen.
Asetus "F/R 0" on oikea käytettäessä kahden 
kaiuttimen järjestelmää.

4. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
vasemmalta tai oikealta säätääksesi 
vasemman/oikean kaiuttimen balanssia.
Jokainen MULTI-CONTROL -säätimen 
painaminen vasemmalle tai oikealle siirtää 
kaiuttimien balanssia vasemmalle tai oikealle.

"Left:15" – "Right:15" näkyy, kun balanssi 
siirtyy vasemmalta oikealle.

Taajuuskorjaimen käyttö

Taajuuskorjaimella voit säätää 
taajuuskorjauksen sopivaksi ajoneuvon 
akustiikalle.

Taajuuskorjaimen käyrien hakeminen
Voit helposti hakea koska tahansa jonkin 
kuudesta tallennetusta 
taajuuskorjainkäyrästä. Seuraavassa on 
luettelo taajuuskorjaimen käyristä:

1. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "Preset Equalizer" kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.

3. Työnnä MULTI-CONTROL -säädintä 
vasemmalle tai oikealle valitaksesi 
taajuuskorjaimen käyrän.

Taajuuskorjaimen käyrien säätäminen
Voit säätää valitun taajuuskorjainkäyrän 
asetusta haluamallasi tavalla. Säätöjä 
voidaan tehdä 3-kaistaisella graafisella 
taajuuskorjaimella.
❒ Jos teet säätöjä, Custom -käyrä päivittyy.
• Band: 

Voit valita taajuuskorjaimen kaistan.
• Frequency: 

Voit valita keskitaajuudeksi asetettavan 
taajuuden.

• Level: 
Voidaan valita valitun EQ:n desibelitaso 
(dB).

Taajuuskorjaimen käyrä
SuperBass on käyrä, jossa vahvistetaan vain 
matalia ääniä.
Powerful on käyrä, jossa vahvistetaan matalia ja 
korkeita ääniä.
Natural on käyrä, jossa lievästi vahvistetaan 
matalia ja korkeita ääniä.
Vocal on käyrä, jossa vahvistetaan keskialuetta, eli 
ihmisäänen aluetta.
Custom on itse luomasi mukautettu käyrä.
Flat on litteä käyrä, jossa mitään ei vahvisteta.
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• Q: 
Voit valita käyrän tarkat ominaisuudet. 
(Seuraava kuva näyttää tunnusomaisen 
kuvan.)

1. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "P.EQ Setting1" kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
vasemmalle tai oikealle valitaksesi 
taajuuskorjaimen säädettävän kaistan.
Aina kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan vasemmalle tai oikealle, 
taajuuskorjaimen kaista valitaan seuraavassa 
järjestyksessä:
Low – Mid – High

4. Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös tai 
alas säätääksesi taajuuskorjaimen kaistan 
tasoa.
Jokainen MULTI-CONTROL -säätimen 
painaminen ylös tai alas kasvattaa tai 
pienentää taajuuskorjaimen kaistan tasoa. 
"+6" – "-6" näkyy näytössä tason lisääntyessä 
tai vähentyessä.

5. Valitse "P.EQ Setting2" kääntämällä 
MULTI-CONTROL-ohjainta.

6. Valitse haluamasi taajuus painamalla 
MULTI-CONTROL -säädintä vasemmalle 
tai oikealle.
Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
vasemmalle tai oikealle, kunnes näytössä on 
haluamasi taajuus.
Low: 40 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 160 Hz
Mid: 200 Hz – 500 Hz – 1 kHz – 2 kHz
High: 3 kHz – 8 kHz – 10 kHz – 12 kHz

7. Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös- tai 
alaspäin valitaksesi haluamasi Q-
kertoimen.

Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös- tai 
alaspäin, kunnes näytössä on haluamasi Q-
kerroin.
2W – 1W – 1N – 2N

8. Toista yllä olevat säädöt.
Voit tarvittaessa säätää muita 
taajuuskorjaimen kaistoja peräkkäin.

Loudness-säätö

Loudness korjaa matalien ja korkeiden äänien 
puutteet hiljaisella äänenvoimakkuudella 
kuunneltaessa.

1. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "Loudness" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
keskeltä kytkeäksesi loudnessin päälle.
Näyttöön tulee loudness-taso (esim. Mid).
❒ Kytke loudness pois painamalla MULTI-

CONTROL -säädintä uudelleen.

4. Valitse haluamasi taso painamalla MULTI-
CONTROL -säädintä vasemmalle tai 
oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan vasemmalle tai oikealle, taso 
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
Low – Mid – High

Subwoofer-ulostulon käyttö

Navigointijärjestelmässä on subwoofer-
ulostulomekanismi, jonka voi kytkeä päälle tai 
pois.

1. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "SubWoofer1" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
keskeltä kytkeäksesi subwooferin 
ulostulon päälle.
❒ Kytke subwooferin ulostulo pois painamalla 

MULTI-CONTROL -säädintä uudelleen.
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4. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
vasemmalle tai oikealle asettaaksesi 
subwoofer-ulostulon vaiheen.
Aina kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan vasemmalle tai oikealle, 
subwoofer-ulostulon vaihe valitaan 
seuraavassa järjestyksessä:
Reverse (käänteinen vaihe) – Normal 
(normaali vaihe)

5. Valitse "SubWoofer2" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

6. Valitse katkaisutaajuus painamalla 
MULTI-CONTROL -säädintä vasemmalle 
tai oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan vasemmalle tai oikealle, taajuudet 
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

7. Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös- tai 
alaspäin säätääksesi subwooferin 
ulostulotasoa.
Aina kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan ylös tai alas, subwooferin taso 
kasvaa tai pienenee. "+6" – "-24" näkyy 
näytössä tason lisääntyessä tai vähentyessä.

Basson vahvistaminen 
(Bassovahvistin)

Voit vahvistaa bassoääniä, jotka peittyvät 
usein ajomelun alle.

1. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "Bass Booster" kääntämällä 
MULTI-CONTROL -ohjainta.

3. Valitse haluamasi taso painamalla MULTI-
CONTROL -säädintä ylös- tai alaspäin.
"0" – "+6" näkyy näytössä tason lisääntyessä 
tai vähentyessä.

Ylipäästösuotimen käyttö

Jos et halua subwooferin ulostulon 
taajuusalueella matalien äänien kuuluvan etu- 
tai takakaiuttimista, kytke HPF 
(ylipäästösuodin) päälle. Vain valittua aluetta 

korkeammat taajuudet tulevat etu- tai 
takakaiuttimista.

1. Näytä "Audio Menu"- ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

2. Valitse "HPF" kääntämällä MULTI-
CONTROL -ohjainta.

3. Paina MULTI-CONTROL -säädintä 
keskeltä kytkeäksesi ylipäästösuotimen 
päälle.
❒ Kytke ylipäästösuodin pois päältä 

painamalla MULTI-CONTROL -säädintä 
uudelleen.

4. Valitse katkaisutaajuus painamalla 
MULTI-CONTROL -säädintä vasemmalle 
tai oikealle.
Joka kerta kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan vasemmalle tai oikealle, taajuudet 
valitaan seuraavassa järjestyksessä:
50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Lähteen tasojen säätö

SLA (äänitasojen säätö) -toiminnon avulla 
voit säätää kunkin lähteen 
äänenvoimakkuutta, jotta voimakkuus ei 
vaihtele jyrkästi vaihdettaessa lähteestä 
toiseen.
❒ Asetusten perustana on FM-

äänenvoimakkuus, joka pysyy 
muuttumattomana.

1. Vertaile FM-virittimen äänentasoa 
valitsemasi lähteen äänentasoon.

2. Näytä "Audio Menu" -ruutu.
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Audio Menu" -

ruudun näyttäminen" sivulla 110.

3. Valitse "SLA" kääntämällä MULTI-
CONTROL-ohjainta.

4. Paina MULTI-CONTROL -säädintä ylös- tai 
alaspäin säätääksesi lähteen 
äänenvoimakkuutta.
Aina kun MULTI-CONTROL -säädintä 
painetaan ylös tai alas, lähteen 
äänenvoimakkuus kasvaa tai pienenee. "+4" 
– "-4" näkyy näytössä lähteen 
äänenvoimakkuuden lisääntyessä tai 
vähentyessä.
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❒ Eri lähteiden äänenvoimakkuuden taso 
voidaan asettaa välille iPod ja USB.

❒ MW/LW-lähteen äänenvoimakkuus 
voidaan määrittää erillisenä FM:stä.
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Muut  toi minnotAsetusten replikointi

Voit tuoda tekemäsi asetukset navgate 
FEEDS -apuohjelmasta, joka on saatavana 
erikseen navigointijärjestelmään.
❒ navgate FEEDS -apuohjelma on saatavana 

web-sivustoltamme. Katso lisätietoa web-
sivustoltamme.

1. Kopioi asetukset navgate FEEDS -
apuohjelmalla ja tallenna ne SD-
muistikorttiin.

2. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta "SD-

muistikortin syöttäminen" sivulla 10.

3. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

"Yhteenveto ruutujen vaihdosta" sivulla 19.

4. Kosketa [Kop. as.t].
Esille tulee viesti, haluatko päivittää 
asetuksia.

5. Kosketa [Kyllä].
Päivitys käynnistyy.
Kun asetukset on päivitetty, näkyviin tulee 
viesti, haluatko käynnistää 
navigointijärjestelmän uudelleen.

6. Kosketa [OK].
Navigointijärjestelmä käynnistyy uudelleen.

Navigointijärjestelmän 
palauttaminen oletus- tai 
tehdasasetuksiin

Asetukset tai äänitetty sisältö voidaan 
palauttaa oletus- tai tehdasasetuksiin. 
Käyttäjätietojen poistamiseen on neljä 
menetelmää ja tilanteet ja tyhjennettävä 
sisältö ovat kussakin menetelmässä erilaiset. 
Katso kussakin menetelmässä tyhjennettävä 
sisältö jäljempänä olevasta listasta.
➲ Lisätietoja on kohdassa "Poistettavien 

kohteitten asettaminen" sivulla 116.
• Menetelmä 1: Paina RESET-painiketta. 

RESET-painikkeen painaminen poistaa 
lähes kaikki äänitoiminnon asetukset.

➲ Lisätietoja on kohdassa "Mikroprosessorin 
nollaus" sivulla 8.

• Menetelmä 2: Kosketa [Pal. t.as.].
➲ Lisätietoja on kohdassa "Oletusasetusten 

palauttaminen" sivulla 108.
• Menetelmä 3: Kosketa "Poista data/

asetus" -ruudussa [Palauta].
➲ Lisätietoja on kohdassa ""Poista data/

asetus"-ruudun näyttäminen" sivulla 117.
• Menetelmä 4: Kosketa "Poista data/

asetus" -ruudussa [Poista 
käyttäjätiedot].

➲ Lisätietoja on kohdassa ""Poista data/
asetus"-ruudun näyttäminen" sivulla 117.
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Muut toiminnot

Poistettavien kohteitten asettaminen
Poistettavat kohteet riippuvat menetelmästä. Seuraavassa luettelossa olevat kohteet palautuvat 
oletus- tai tehdasasetuksiin. Kohteita, joita ei ole alla olevassa luettelossa, ei poisteta.
Jos kuitenkin suoritetaan [Poista käyttäjätiedot], kaikki navigointitoimintoon liittyvät 
asetukset poistetaan, mukaan lukien ne, joita ei luettelossa ole mainittu.
–– : Asetus pysyy.
✓: Asetus poistetaan ja se palautuu oletus- tai tehdasasetuksiin.

Navigointitoiminnot Menetelmä 1 Menetelmä 2 Menetelmä 3 Menetelmä 4
Karttatoiminto Näyttö ja kartan mittakaavan asetus –– –– ✓ ✓

Kartan suunta –– –– ✓ ✓

Kohdistimen viimeisin sijainti 
karttaruudulla

–– ✓ ✓ ✓

Reittiasetus Nykyinen reitti –– –– –– ✓

Nykyisen reitin ohjaustila –– –– ✓ ✓

Ajoneuvon sijaintitiedot ✓ –– ✓ ✓

Reittitied. –– ✓ ✓ ✓

[Navigointi] Kohtaan Suosikit tallennettu piste –– –– –– ✓

Valittu [Suosikit]in lajittelujärjestys –– ✓ ✓ ✓

[Historia] –– –– –– ✓

[Polttoaineen kulutus] –– ✓ ✓ ✓

Ikoniasetus kohdassa Liikenne –– ✓ ✓ ✓

Eco-diagr. -ajotiedot –– ✓ ✓ ✓

Eco-asetuk.t –– ✓ ✓ ✓

[Aset.t]-valikko [Ohjelman kieli], [Ääniohjeen 
kieli]

–– –– ✓ ✓

[Aika] –– –– ✓ ✓

Aseta koti –– –– –– ✓

[Demo-tila] ✓ ✓ ✓ ✓

Muut asetukset –– ✓ ✓ ✓

Puhelinvalikko 
(*1)

[Osoitekirja] –– ✓ ✓ ✓

[Voim.] –– ✓ ✓ ✓

[Asetus] –– ✓ ✓ ✓

Puheluhistoriat –– ✓ ✓ ✓

(*1) Kaikki 3 käyttäjän tallennetut tiedot poistetaan.
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Muut toiminnot

"Poista data/asetus"-ruudun 
näyttäminen

❒ Muista lukea kohta "Poistettavien 
kohteitten asettaminen" sivulla 116 ennen 
tämän toimenpiteen tekemistä. 

1. Näytä "Asetusvalikko"-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

""Asetusvalikko"-ruudun näyttäminen." 
sivulla 99.

2. Kosketa pitkään [Pal. t.as.].
"Poista data/asetus" -ruutu avautuu.

3. Kosketa [Poista käyttäjätiedot] tai 
[Palauta].

Esille tulee viesti, haluatko poistaa tiedot.

4. Kosketa [Kyllä].
Tallennettu sisältö tyhjennetään.
❒ Voit näyttää "Poista data/asetus" -ruudun 

myös painamalla pitkään MODE -
näppäintä aloitusnäytön avautuessa.

Audiotoiminnot Menetelmä 1 Menetelmä 2 Menetelmä 3 Menetelmä 4
Äänilähteiden äänenvoimakkuuden asetukset, TA-
äänenvoimakkuus

✓ (*2) –– –– ––

Alkuasetukset Kaikki asetukset ✓ (*2) –– –– ––
Audio Menu Kaikki asetukset ✓ (*2) –– –– ––
TUNER, iPod Kaikki asetukset (*3) ✓ (*2) –– –– ––
CD, USB Kaikki asetukset ✓ (*2) –– –– ––

(*2) Vain kun irrotettava laite on kiinnitetty päälaitteeseen, asetukset poistetaan painamalla RESET-painiketta.
(*3) Kaikki asetukset, mukaan lukien "Function Menu", poistetaan.
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Lii teVianmääritys

Jos sinulla on ongelmia navigointijärjestelmän käytössä, katso tietoja tästä osasta. Seuraavassa 
luetellaan tavallisimmat ongelmat yhdessä todennäköisten syiden ja seurausten kanssa. Jos 
ratkaisua ongelmaasi ei löydy tästä, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-
huoltopisteeseen.

Ongelmia navigointinäytössä
Oire Vika Toimenpide (viite)
Virta ei kytkeydy. 
Navigointijärjestelmä ei toimi.

Johdot ja liittimet on liitetty väärin. Tarkasta kaikki liittimet vielä kerran.
Sulake on palanut. Korjaa sulakkeen palamisen syy ja 

vaihda sulake. Muista varmistaa, että 
vaihdat samanarvoiseen 
sulakkeeseen.

Ääni ja muut tekijät aiheuttavat 
sisäänrakennetun 
mikroprosessorin häiriöitä.

Paina RESET-painiketta. (Sivu 8)

Irrotettava laite ei käynnisty. Irrotettavan laitteen akku on tyhjä. Lataa akku.
Kun käytät irrotettavaa laitetta irti 
päälaitteesta, akku tyhjenee 
aiempaa nopeammin.

Uusi akku saattaa olla tarpeen. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun 
Pioneer-huoltoon.

Ajoneuvoa ei pysty paikantamaan 
kartalle ilman merkittävää 
paikannusvirhettä.

GPS-antenni sijaitsee huonossa 
paikassa.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Tarkista GPS-signaalin vastaanotto 
ja GPS-antennin paikka tarvittaessa.

Esteet estävät satelliittien 
signaalien vastaanoton.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Tarkista GPS-signaalien vastaanotto 
ja GPS-antennin asento tarvittaessa 
tai jatka ajamista, kunnes 
vastaanotto paranee. Pidä antenni 
puhtaana.

Satelliittien sijainti ajoneuvon 
suhteen on huono.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Jatka ajamista, kunnes vastaanotto 
kohentuu.
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Oire Vika Toimenpide (viite)
Ajoneuvoa ei pysty paikantamaan 
kartalle ilman merkittävää 
paikannusvirhettä.

GPS-satelliittien signaaleja on 
muutettu tarkkuuden 
vähentämiseksi. (GPS-satelliitteja 
ylläpitää USA:n 
puolustusministeriö ja viranomaiset 
varaavat oikeuden vääristää 
paikannustietoja sotilaallisista 
syistä. Tämä voi johtaa suurempiin 
paikannusvirheisiin.)

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Odota, kunnes vastaanotto 
kohentuu.

Jos auto- tai matkapuhelinta 
käytetään GPS-antennin lähellä, 
GPS-vastaanotto voi tilapäisesti 
kadota.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Matkapuhelinta käytettäessä sen 
antenni on pidettävä etäällä GPS-
antennista.

GPS-antenni on jonkun peitossa. Älä peitä GPS-antennia maalilla tai 
autovahalla koska tämä voi estää 
GPS-signaalien vastaanoton. Lumen 
kertymä voi myös heikentää 
signaaleja.

"Eco-diagr." ei ole käytettävissä. Navigointijärjestelmä ei saa 
haettua aiempia 
polttoaineenkulutustietoja, joten 
"Eco-diagr." -kaaviota ei voida 
näyttää. 

Aja n. 10 km tiellä, jolla ei ole esteitä. 
Pysäköi auto sitten turvalliseen 
paikkaan ja kytke 
navigointijärjestelmä pois käytöstä ja 
takaisin käyttöön.

Kartan väri ei vaihdu 
automaattisesti päiväkäytön ja 
yökäytön välillä.

"Päivä/yö Näyttö" on asetettu 
Päivä-tilaan.

Tarkista "Päivä/yö Näyttö" -asetus 
ja varmista, että "Autom." on valittu. 
(Sivu 103)

Oranssia/valkoista johdinta ei ole 
liitetty.

Tarkista liitäntä.

Näyttö on liian kirkas. Kohtaan "Kirkkaus" on asetettu 
väärä arvo.

Tarkista asetukset. (Sivu 106)

Näyttö on hyvin hämärä. Kohtaan "Kirkkaus" on asetettu 
väärä arvo.

Tarkista asetukset. (Sivu 106)

Äänilähteestä ei tule mitään ääntä. 
Äänenvoimakkuus ei nouse.

Äänenvoimakkuus on alhainen. Säädä äänen voimakkuutta.
Kaiuttimen johto on irti. Tarkista liitäntä.

Navigointiohjauksen ja piippausten 
äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

Äänenvoimakkuutta säädetään 
MULTI-CONTROL -säätimellä.

Säädä äänenvoimakkuutta 
"Asetusvalikko"-valikon 
[Ääniasetukset]-kohdasta. (Sivu 99)

MAN-F3203210BT-FI.fm  Page 119  Wednesday, April 7, 2010  2:48 PM



120

Liite

Oire Vika Toimenpide (viite)
Puhelun toisessa päässä oleva 
henkilö ei pysty kuuntelemaan 
keskustelua kaiun takia.

Puhelun toisessa päässä olevan 
henkilön ääni tulee kaiuttimista ja 
menee uudelleen mikrofoniin, 
aiheuttaen kaiun.

Pienennä kaikua seuraavalla tavalla: 
– pienennä vastaanottimen 
äänenvoimakkuutta 
– kummankin puhujan on pidettävä 
pieni tauko ennen puhumista.

Kuvaa ei näy. LCD-paneelin taustavalo on pois 
päältä.

Sytytä taustavalo. (Sivu 108)

Kosketuspaneelin näppäimiä 
koskettaessa ei ole vastetta tai eri 
näppäin reagoi.

Kosketuspaneelin näppäimet ovat 
jostain syystä eri paikassa kuin 
varsinaiset kohdat, jotka reagoivat 
kosketukseen.

Suorita kosketuspaneelin kalibrointi. 
(Sivu 106)

USB-tallennuslaitetta ei voida 
käyttää.

USB-tallennuslaite on irrotettu 
välittömästi sen liittämisen jälkeen.

Pysäköi ajoneuvo turvalliseen 
paikkaan ja sammuta moottori. 
Käännä virta-avain takaisin Acc off -
asentoon. Käynnistä moottori ja 
kytke navigointijärjestelmään virta.

USB-tallennuslaite on irrotettu 
välittömästi sen liittämisen jälkeen.

Pysäköi ajoneuvo turvalliseen 
paikkaan ja sammuta moottori. 
Käännä virta-avain takaisin Acc off -
asentoon. Käynnistä moottori ja 
kytke navigointijärjestelmään virta.
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Ongelmia äänentoistonäytössä

Ongelmia puhelinruudussa

Oire Vika Toimenpide (viite)
CD-toisto ei ole mahdollista. Levy on laitettu ylösalaisin. Laita levy nimipuoli ylöspäin.

Levy on likainen. Puhdista levy.
Levy on murtunut tai muuten 
vahingoittunut.

Käytä vain tavallisia, pyöreitä levyjä.

Levyllä olevien tiedostojen 
tiedostomuoto on epätavallinen.

Tarkista tiedostomuoto.

Levyformaattia ei voi toistaa. Vaihda levy.
Tämä järjestelmä ei voi toistaa 
ladatun tyyppistä levyä.

Tarkista levyn tyyppi. 
(Lisävaroituksia eri mediatyyppien 
käsittelystä: katso sivu 130.)

Äänentoistojärjestelmä hyppää yli. Navigointijärjestelmä ei ole 
kunnolla kiinni.

Kiinnitä navigointijärjestelmä 
kunnolla.

Ääntä ei synny. Äänenvoimakkuus 
ei nouse.

Johdot ovat väärin liitetyt. Liitä johdot oikein.
Järjestelmä pysähtyy tai suorittaa 
pikakelausta taakse- tai eteenpäin 
äänitoiston aikana.

Pikakelattaessa eteen- tai 
taaksepäin ääntä ei kuulu.

iPodia ei voida käyttää. iPod on jähmettynyt. • Liitä iPod uudelleen iPodin USB-
käyttöliittymäkaapelilla. 
• Päivitä iPodin ohjelmaversio.

On tapahtunut virhe. • Liitä iPod uudelleen iPodin USB-
käyttöliittymäkaapelilla. 
• Pysäköi ajoneuvo turvalliseen 
paikkaan ja kytke käsijarru. Katkaise 
virta ja kytke se uudelleen. Ellei tämä 
ratkaise ongelmaa, paina 
navigointijärjestelmän RESET-
painiketta. 
• Päivitä iPodin ohjelmaversio.

Oire Vika Toimenpide (viite)
Soittaminen ei ole mahdollista, 
koska kosketuspaneelin 
numeronvalintanäppäimet eivät ole 
käytettävissä.

Puhelin on kuuluvuusalueen 
ulkopuolella.

Yritä uudelleen kuuluvuusalueelle 
palaamisen jälkeen.

Matkapuhelimen ja 
navigointijärjestelmän välistä 
yhteyttä ei voi muodostaa nyt.

Suorita yhdistämisprosessi.

Jos kuvaruutu hyytyy...
Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja 
kytke käsijarru. Paina navigointijärjestelmän 
RESET-painiketta.
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Viestit ja niihin reagoiminen

Navigointijärjestelmä voi näyttää seuraavia viestejä. Katso taulukkoa alla tunnistaaksesi ongelman 
ja suorita ehdotetut toimenpiteet.
Joskus voit nähdä myös muita kuin tässä näytettäviä virheviestejä. Noudata siinä tapauksessa 
näytöllä annettavia ohjeita.

Navigointitoimintoja koskevat viestit

Ilmoitus Syy Toimenpide (viittaus)
Preparing to start up 
system...please wait

Navigointijärjestelmän käynnistyessä 
näytetään tämä viesti, jos irrotettavan 
laitteen akku on tyhjenemässä.

• Odota, kunnes näyttöön tulee viesti 
"Ready to start up system.". Viestin 
näyttämisen jälkeen 
navigointijärjestelmä käynnistyy 
uudelleen. 
• Käänny lähimmän valtuutetun 
Pioneer-huoltopisteen puoleen, jos 
viesti ei poistu.

Tietojen lataus epäonnistui. Olet voinut siirtää tietoa 
matkapuhelimesta sellaisessa 
muodossa, jota navigointijärjestelmä 
ei voi vastaanottaa.

• Valitse sopiva kohde ja muoto ja yritä 
uudelleen. (Sivu 65) 
• Yhdistä matkapuhelin toisella 
menetelmällä ja yritä uudelleen. (Sivu 
53)

Sov. käynn. epäonn. Tark. 
SD-kortin tiedosto. Poistu 
sov.tilasta pain. "OK".

Sovellusta ei ole tallennettu SD-
muistikorttiin.

Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

Sovellus ei latautunut oikein. Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

SD-muistikorttiin ei ole tallennettu 
sovelluksen käynnistämiseen 
tarvittavaa tiedostoa tai se on 
vaurioitunut.

Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

SD-muistikortti on vaurioitunut. Tarkista, että SD-muistikortin kanssa ei 
ole ongelmia.
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Äänitoimintoja koskevat viestit

Kun äänilähteessä syntyy ongelmia, näyttöön voi tulla viesti. Katso taulukkoa alla tunnistaaksesi 
ongelman ja suorita ehdotetut toimenpiteet. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys jälleenmyyjään tai 
lähimpään Pioneer-huoltopisteeseen.

Sisäänrakennettu CD-asema

USB/iPod

Ilmoitus Vika Toimenpide (viite)
Error-11, 12, 17, 30 Likainen Puhdista levy.

Naarmuuntunut levy Vaihda levy.
Error10, 11, 12, 15, 17, 30, 
A0, CHK CDCORE

Sähkövika tai mekaaninen vika Käännä virtakytkin pois ja päälle tai 
vaihda eri äänilähteeseen ja sitten 
takaisin CD-soittimeen.

Error-15 Syötetty levy on tyhjä. Vaihda levy.
Error-23 CD-formaattia ei voi soittaa. Vaihda levy.
Error-22 Syötetty levy ei sisällä tiedostoja, joita 

voidaan toistaa.
Vaihda levy.

No Audio Syötetty levy ei sisällä tiedostoja, joita 
voidaan toistaa.

Vaihda levy.

TRK Skipped Syötetty levy sisältää DRM-suojattuja 
tiedostoja.

Vaihda levy.

Protect Kaikki tiedostot syötetyssä levyssä on 
DRM-suojattu.

Vaihda levy.

Heat Navigointijärjestelmän lämpötila on 
normaalin käyttölämpötilan 
ulkopuolella.

Odota, kunnes laitteen lämpötila palaa 
normaalien käyttölämpötilarajojen 
sisään.

Ilmoitus Vika Toimenpide (viite)
No Audio Liitetty USB-muisti ei sisällä 

toistokelpoisia tiedostoja.
Tallenna toistettavat tiedostot.

Protect Kaikki tiedostot sisällä olevassa 
ulkopuolisessa tallennuslaitteessa on 
DRM-suojattu.

Tallenna toistettavat tiedostot.

TRK Skipped Suojatut tiedostot ohitetaan. Tallenna toistettavat tiedostot.
Check USB USB-liittimessä tai USB-kaapelissa 

on oikosulku.
Varmista, ettei USB-liitin tai USB-
kaapeli ole tarttunut mihinkään eikä 
vahingoittunut.

Liitetty USB-muisti kuluttaa enemmän 
kuin 500 mA (suurin sallittu virta).

Irrota USB-muisti äläkä käytä sitä. 
Käännä virtalukko pois-, sitten ACC- tai 
on-asentoon ja liitä 
vaatimustenmukainen USB-muisti.
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Ilmoitus Vika Toimenpide (viite)
Error-A1 Liitetty USB-muisti kuluttaa enemmän 

kuin 500 mA (suurin sallittu virta).
Irrota USB-muisti äläkä käytä sitä. 
Käännä virtalukko pois-, sitten ACC- tai 
on-asentoon ja liitä 
vaatimustenmukainen USB-muisti.

CHK CDCORE Sähkövika tai mekaaninen vika Käännä virtakytkin päälle ja pois tai 
vaihda eri äänilähteeseen ja sitten 
takaisin USB-muistiin.

Error-19 Yhteyskatko • Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin 
päävalikko on näytössä, kiinnitä kaapeli 
uudelleen. 
• Irrota USB-muisti äläkä käytä sitä. 
Käännä virtalukko pois-, sitten ACC- tai 
on-asentoon ja liitä 
vaatimustenmukainen USB-muisti. 
• Jos viesti ilmestyy usein, ota yhteys 
jälleenmyyjään.

Error-16 iPod ei ole yhteensopiva 
navigointijärjestelmän kanssa.

Käytä iPodia, jonka versio on 
yhteensopiva.

Yhteyskatko • Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin 
päävalikko on näytössä, kiinnitä kaapeli 
uudelleen. 
• Irrota kaapeli iPodista. Kun iPodin 
päävalikko on näytössä, kiinnitä kaapeli 
uudelleen. 
• Jos viesti ilmestyy usein, ota yhteys 
jälleenmyyjään.

N/A USB iPod ei ole yhteensopiva 
navigointijärjestelmän kanssa.

Käytä iPodia, jonka versio on 
yhteensopiva.

iPodin vanha versio Päivitä iPodin versio.
Tämä navigointijärjestelmä ei tue 
liitettyä USB-muistia.

Liitä USB-tallennuslaite, joka on USB-
massatallennusluokan kanssa 
yhteensopiva.

NO SONGS Ei lauluja Siirrä laulut iPodiin.
STOP Ei lauluja nykyisessä luettelossa Valitse luettelo, jossa on lauluja.
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Sijaintitekniikka

Paikannus GPS:n avulla
Maailmanlaajuinen 
satelliittipaikannusjärjestelmä (GPS) käyttää 
maata kiertävien satelliittien verkostoa. 
Jokainen satelliitti, joka kiertää maata 
21 000 km:n korkeudessa, lähettää jatkuvasti 
radiosignaaleja antaen aika- ja sijaintitietoja. 
Tämä varmistaa, että signaalit vähintään 
kolmesta satelliitista voidaan vastaanottaa 
kaikilla avoimilla paikoilla maan päällä.
GPS-tietojen tarkkuus riippuu vastaanoton 
laadusta. Kun signaalit ovat voimakkaita ja 
vastaanotto hyvä, GPS voi määrittää leveys- 
ja pituusasteen sekä korkeuden tarkkaa 
paikannusta varten kolmiulotteisesti. Mutta 
jos signaali on heikko, vain kaksi ulottuvuutta, 
leveys- ja pituusaste voidaan saavuttaa ja 
paikannusvirhe on hieman suurempi.

Karttaan vertaaminen
Kuten mainittu, tämän navigointijärjestelmän 
käyttämään paikannusjärjestelmiin sisältyy 
tietty virhemahdollisuus. Niiden laskelmat 
voivat joskus sijoittaa ajoneuvon kartalle 
kohtaan, jossa ei ole tietä. Tässä 
tapauksessa järjestelmä ymmärtää, että 
ajoneuvot kulkevat vain teillä ja voi korjata 
sijainnin lähettyvillä olevalle tielle. Tätä 
kutsutaan karttaan vertaamiseksi.

Karttaan vertaamisen kanssa

Ilman karttaan vertaamista

Suurten vikojen hallinta

Paikannusvirheet pidetään minimissä GPS:n 
ja karttaan vertaamisen yhdistelmällä. 
Joissakin tilanteissa nämä toiminnot eivät 
kuitenkaan toimi oikein ja virheet voivat 
kasvaa.

Kun GPS-paikannus ei ole mahdollista
• GPS-paikannus on pois käytöstä, jos 

signaalit vastaanotetaan enintään 
kahdesta GPS-satelliitista.

• Joissakin ajo-olosuhteissa ei signaalia 
GPS-satelliiteista ehkä voida vastaanottaa 
ajoneuvoon. Näissä tapauksissa ei GPS-
paikannus ole mahdollista.
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• Jos auto- tai matkapuhelinta käytetään 
tämän tuotteen lähellä, GPS-vastaanotto 
voi tilapäisesti kadota.

• Älä peitä tätä tuotetta ruiskumaalilla tai 
autovahalla, koska tämä voi estää GPS-
signaalien vastaanoton.

• Ellei GPS-signaalia ole vastaanotettu 
pitkään aikaan, ei ajoneuvon todellinen 
sijainti näy kartalla oikein tai se ei päivity. 
Siinä tapauksessa, kun GPS-vastaanotto 
palautuu, tarkkuus paranee.

Tilanteet, joissa huomattavat 
paikannusvirheet ovat todennäköisiä

Eri syistä, kuten ajettavien teiden kunto ja 
GPS-signaalin vastaanoton tila, ajoneuvon 
todellinen sijainti voi poiketa kartalla 
näytetystä.
• Jos käännyt loivasti.

• Jos vierellä kulkee samansuuntainen tie.

• Jos erittäin lähellä on toinen tie, esimerkiksi 
eritasoliittymissä.

• Jos ajat uutta tietä, joka ei ole kartalla.

• Jos mutkittelet.

Tunneleissa tai 
pysäköintihalleissa

Kohoteiden tai 
vastaavien 
rakenteiden alla

Ajettaessa korkeiden 
rakennusten välissä

Ajettaessa tiheässä 
metsässä tai 
korkeiden puiden 
keskellä
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• Jos tiessä sarja jyrkkiä mutkia.

• Jos tiessä on silmukka tai vastaava 
muodostelma.

• Kun kuljet lautalla.

• Jos ajat pitkää suoraa tai loivasti kaartuvaa 
tietä.

• Jos olet jyrkällä vuoristotiellä, jossa on 
monia korkeusvaihteluja.

• Jos ajat sisään monikerroksiseen 
pysäköintihalliin tai vastaavaan 
rakennelmaan, jossa on spiraaliluiska, tai 
ulos sellaisesta.

• Jos ajoneuvo kääntyy kääntölavalla tai 
vastaavalla rakenteella.
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• Jos puut tai muut esteet estävät GPS-
signaalit pitemmän aikaa.

• Jos ajat erittäin hitaasti tai pysähdellen 
kuten liikenneruuhkassa.

• Jos palaat tielle ajettuasi pitkään suurella 
pysäköintialueella.

• Kun ajat liikenneympyrässä.

• Kun lähdet ajamaan välittömästi 
käynnistettyäsi moottorin.

Reitin asettamisen tiedot

Reitin haun tiedot
Navigointijärjestelmä laskee reitin 
määränpäähän soveltamalla karttatietoihin 
tiettyjä sisäänrakennettuja sääntöjä. Tässä 
osassa annetaan hyödyllisiä tietoja reitin 
asettamisesta.

!VAARA
Kun reitti lasketaan, reittiohjaus ja reitin 
ääniohjaus asetetaan automaattisesti. Lisäksi 
näytetään päivä- ja yöliikennettä koskevat 
liikennemääräykset, mutta vain ne, jotka 
olivat voimassa reitin laskennan aikaan. 
Yksisuuntaisia teitä ja tiesulkuja ei välttämättä 
oteta huomioon. Jos esimerkiksi katu on 
avoinna vain aamuisin, mutta saavut sinne 
myöhemmin, et voi ajaa laskettu reittiä. 
Noudata aina todellisia liikennemerkkejä 
ajaessasi. Järjestelmä ei myöskään 
välttämättä tunne kaikki liikennemääräyksiä.

• Laskettu reitti on yksi esimerkki reitistä 
määränpäähän. Navigointijärjestelmä on 
laskenut sen ottamalla huomioon katujen 
tyypit ja liikennemääräykset. Se ei 
välttämättä ole paras mahdollinen reitti. 
(Joissakin tapauksissa et ehkä pysty 
asettamaan katuja, joille haluat mennä. Jos 
haluat mennä tietylle kadulle, aseta kadulle 
välietappi.)

• Jos määränpää on liian kaukana, voi olla 
paikkoja, joilla reittiä ei voi laskea.

• Ääniohjauksen aikana ilmoitetaan 
kääntymiset ja eritasoliittymät 
moottoritieltä. Jos risteyksiä, liittymiä ja 
muita ohjauspisteitä kuitenkin ohitetaan 
nopeassa tahdissa, jotkin voivat myöhästyä 
tai jäädä ilmoittamatta.

• On mahdollista, että ohjaus ohjaa sinut pois 
moottoritieltä ja sitten takaisin.

• Joissakin tapauksissa reitti voi edellyttää 
matkustamista nykyisen suuntasi suhteen 
vastakkaiseen suuntaan. Silloin sinua 
kehotetaan kääntymään ympäri. Käänny 
ympäri turvallisesti ja todellisten 
liikennemääräysten mukaisesti.

• Joissakin tapauksissa reitti voi alkaa eri 
puolelta rautatietä tai jokea kuin missä 
parhaillaan olet. Jos näin käy, aja jonkin 
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matkaa kohti määränpäätä ja yritä reitin 
laskentaa uudelleen.

• Kun edessä on liikenneruuhka ja jos 
liikenneruuhkan kautta ajaminen on 
parempi vaihtoehto kuin kiertoreitin 
valitseminen, ei kiertoreittiä ehkä ehdoteta.

• Tietyissä tilanteissa lähtöpiste, välietappi ja 
määränpää eivät ehkä ole korostetulla 
reitillä.

• Näytöllä näytettyjen ympyrän poistumisten 
määrä voi poiketa teiden todellisesta 
määrästä.

Reitin korostaminen
• Kun se on asetettu, reitti on korostettu 

kartalla kirkkaalla värillä.
• Lähtöpisteen ja määränpään välitöntä 

ympäristöä ei ehkä ole korostettu eikä 
myöskään alueita, joiden tiestö on erityisen 
monimutkainen. Niinpä reitti voi näytöllä 
näyttää katkaistulta, mutta ääniohjaus 
jatkuu myös puuttuvilla alueilla.

Levyjen käsittely ja hoito

Tietyt varoitukset pitää ottaa huomioon 
käsiteltäessä levyjä.

Sisäänrakennettu asema ja hoito
• Käytä vain tavanomaisia, täysin pyöreitä 

levyjä. Älä käytä epätavallisen muotoisia 
levyjä.

• Älä käytä halkeilleita, lohjenneita, 
taipuneita tai muuten vaurioituneita levyjä, 
ne voivat vahingoittaa sisäänrakennettua 
asemaa.

• Älä koske levyn äänitettyyn pintaan.
• Säilytä levyt koteloissa, kun niitä ei käytetä.
• Vältä levyjen jättämistä liian kuumaan 

ympäristöön, mukaan lukien suoraan 
auringonpaisteeseen.

• Älä kiinnitä levyn pinnalle tarroja, kirjoita 
levyyn tai käytä siihen kemikaaleja.

• Puhdista levy pyyhkimällä se pehmeällä 
kankaalla levyn keskustasta ulospäin.

• Kosteuden tiivistyminen voi väliaikaisesti 
häiritä sisäänrakennetun aseman 
toimintaa. Anna sen sopeutua 
lämpimämpään lämpötilaan noin tunnin 
ajan. Pyyhi myös mahdollinen kosteus pois 
levyistä pehmeällä pyyhkeellä.

• Levyjen toisto ei ehkä ole mahdollista 
johtuen sen ominaisuuksista, muodosta, 
tallennuslaitteesta, toistoympäristöstä, 
säilytyksestä, jne.

• Tien pinnan epätasaisuuksien vuoksi toisto 
voi keskeytyä.

• Lue levyn varoitukset ennen sen käyttöä.

Levyjen toiston ympäristövaatimukset
• Erittäin korkeissa lämpötiloissa laite 

suojautuu kytkeytymällä automaattisesti 
pois päältä.

• Tuotteen huolellisesta rakenteesta 
huolimatta saattaa levyn pinnalle ilmestyä 
mekaanisesta kulumisesta, 
ympäristöolosuhteista, levyn käsittelystä tai 
käytöstä johtuen pieniä naarmuja, jotka 
eivät vaikuta varsinaiseen toimintaan. 
Tämä ei ole merkki tuotteen 
toimintahäiriöstä. Kyseessä on normaali 
kuluminen.

Toistettavat levyt

CD-levyjä, joissa on alla näkyvät logot, 
voidaan yleensä toistaa sisäänrakennetulla 
CD-asemalla.
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DualDisc-levyjen toistaminen
• Kaksipuolisten levyjen (DualDisc) toisella 

puolella on kirjoitettava ääni-CD ja toisella 
kirjoitettava video-DVD.

• Koska kaksipuolisten levyjen CD-puoli ei 
ole rakenteeltaan yhteensopiva yleisen 
CD-standardin kanssa, tällä laitteella ei 
ehkä voida soittaa levyn CD-puolta.

• DualDisc-levyn taajaan toistuva lataaminen 
ja poistaminen voi aiheuttaa naarmuja 
levyn pintaan.

• Pahat naarmut voivat aiheuttaa toisto-
ongelmia tämän navigointijärjestelmän 
kanssa. Joissakin tapauksissa 
kaksipuolinen levy voi juuttua levyaukkoon 
eikä sitä saa poistettua. Tämän 
estämiseksi suosittelemme, ettet käytä 
tässä laitteessa kaksipuolisia levyjä.

• Katso lisätietoja DualDisc-levyistä niiden 
valmistajien oppaista.

Soitettavan median lisätiedot

Yhteensopivuus

Yleisiä huomioita levyn 
yhteensopivuudesta

• Yhteensopivuutta kaikkien levyjen kanssa 
ei taata.

• Suora altistuminen auringonvalolle, korkeat 
lämpötilat tai säilytysolosuhteet autossa 
voivat tehdä levyistä soittokelvottomia.

CD-R-/CD-RW -levyt
• Sulkemattomia levyjä ei voi soittaa.
• Musiikki-CD-äänittimellä tai tietokoneella 

äänitetyt CD-R/CD-RW -levyt eivät ehkä 
soi oikein tällä laitteella levyn poikkeavien 
ominaisuuksien tai siinä olevien naarmujen 
tai lian takia. Sisäänrakennetussa 
asemassa olevassa linssissä oleva lika tai 
kosteus voi myös estää soittamisen.

• Tietokoneella tehtyjen levyjen soittaminen 
ei ehkä ole mahdollista äänityslaitteesta, 
kirjoittavasta ohjelmistosta, niiden 
asetuksista ja muista ympäristötekijöistä 
riippuen.

• Äänitä levyt oikeaan formaattiin. 
(Lisätietoja varten ota yhteys median 

valmistajaan, äänittäjiin tai kirjoittavaan 
ohjelmaan.)

• Tämä laite ei ehkä näytä CD-R-/CD-RW -
levyyn äänitettyjä kappalenimiä tai muuta 
tekstitietoa (kun kyse on audiotiedoista, 
CD-DA).

• Lue CD-R/CD-RW -levyjen varoitukset 
ennen niiden käyttöä.

Yleisiä huomioita ulkopuolisesta 
tallennuslaitteesta (USB, SD)

• Älä jätä ulkopuolista tallennuslaitetta (USB, 
SD) mihinkään, missä on korkea lämpötila.

• Käytettävän ulkopuolisen tallennuslaitteen 
(USB, SD) tyypistä riippuen tämä 
navigointijärjestelmä ei mahdollisesti 
tunnista laitetta tai tiedostoja.

Huomautuksia USB-tallennuslaitteesta
• Käytettävän USB-tallennuslaitteen tyypistä 

riippuen tämä navigointijärjestelmä ei 
mahdollisesti tunnista muistia tai tiedostot 
eivät mahdollisesti toistu oikein.

• Joidenkin äänitiedostojen tekstitietoja ei 
mahdollisesti näytetä oikein.

• Tiedostotarkenteita on käytettävä oikein.
• USB-tallennuslaitteen tiedostojen toiston 

aloituksessa saattaa olla viive, jos 
kansiorakenne on monitasoinen.

• Käyttö voi vaihdella USB-tallennuslaitteen 
tyypistä riippuen.

• Joidenkin musiikkitiedostojen toistaminen 
USB:ltä voi olla mahdotonta tiedoston 
ominaisuuksista, tiedostomuodosta, 
tallennetusta sovelluksesta, 
toistoympäristöstä yms. johtuen.

• Tekijänoikeuden suojaamia tiedostoja ei 
voi toistaa.

USB-muistin yhteensopivuus
➲ Lisätietoja varten USB-muistin 

yhteensopivuudesta tämän 
navigointijärjestelmän kanssa katso kohta 
"Tekniset tiedot" sivulla 140.

Protokolla: bulkki
• USB-muistia ei voi liittää tähän 

navigointijärjestelmään USB-hubin kautta.
• Jaettu USB-muisti ei ole yhteensopiva 

tämän navigointijärjestelmän kanssa.
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• Kiinnitä USB-muisti kunnolla ajon ajaksi. 
Älä pudota USB-muistia lattialle, jossa se 
voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.

• Toiston alkamisessa voi olla pieni viive 
toistettaessa äänitiedostoja, jotka on 
koodattu kuvatiedoilla.

• Jotkut tähän navigointijärjestelmään liitetyt 
USB-tallennuslaitteet voivat synnyttää 
kohinaa radioon.

• Älä liitä muuta kuin USB-muistilaite.
USB-muistin äänitiedostojen järjestys
Järjestys USB-muistilla ei ole sama kuin USB-
muistilaitteella.

Huomautuksia SD-muistikortista
➲ Lisätietoja varten SD-muistikortin 

yhteensopivuudesta tämän 
navigointijärjestelmän kanssa katso kohta 
"Tekniset tiedot" sivulla 140.

• Tämä järjestelmä ei ole yhteensopiva Multi 
Media Cardin (MMC) kanssa.
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Median yhteensopivuustaulukot

General

MP3-yhteensopivuus

WMA-yhteensopivuus

WAV-yhteensopivuus

Media CD-R/-RW USB-muisti

Tiedostojärjestelmä
ISO9660 taso 1, 
ISO9660 taso 2, 
Romeo ja Joliet

FAT16/FAT32

Maksimi kansiomäärä 99 500
Maksimi tiedostomäärä 999 15 000
Toistettavat tiedostotyypit MP3, WMA, AAC, WAV MP3, WMA, AAC, WAV

Media CD-R/-RW, USB-tallennuslaite
Tiedostotarkennin .mp3
Bittinopeus 8 kb/s – 320 kb/s (CBR), VBR
Tunnustelutaajuus 16 kHz – 48 kHz
ID3-tiedot ID3-tietojen versio 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Huomautuksia:
• Versio ID3-tietojen 2.x on ensisijainen, kun sekä versio 1.x että versio 2.x on olemassa.
• Navigointijärjestelmä ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: 

MP3i (vuorovaikutteinen MP3), mp3 PRO, m3u-soittolista

Media CD-R/-RW, USB-tallennuslaite
Tiedostotarkennin .wma
Bittinopeus 48 kb/s – 384 kb/s (CBR), VBR
Tunnustelutaajuus 32 kHz – 48 kHz

Huom:
• Navigointijärjestelmä ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: 

Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

Media CD-R/-RW, USB-tallennuslaite
Tiedostotarkennin .wav
Muoto Lineaari PCM (LPCM), MS ADPCM

Tunnustelutaajuus LPCM: 16 kHz – 48 kHz
MS ADPCM: 22,05 kHz ja 44,1 kHz
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AAC-yhteensopivuus

Yleisiä huomioita
• Navigointijärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla 

johtuen sovelluksesta, jolla WMA-tiedostot 
on koodattu.

• Joidenkin WMA-tiedostojen koodaamiseen 
käytettävien Windows Media™ Player -
sovellusten kanssa albumien nimet ja muut 
tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.

• Toiston alkamisessa voi olla pieni viive 
toistettaessa äänitiedostoja, jotka on 
koodattu kuvatiedoilla.

• Navigointijärjestelmä ei ole yhteensopiva 
Packet write -tiedonsiirron kanssa.

• Tämä navigointijärjestelmä pystyy 
tunnistamaan 64 merkkiä ensimmäisestä 
merkistä lukien, mukaan lukien tiedosto- ja 
kansionimen tarkenne. Näytettävien 
merkkien maksimimäärä vaihtelee 
kuitenkin kunkin merkin ja näyttöalueen 
leveyden mukaan.

• Kansionvalintajärjestys tai muut toiminnot 
voivat muuttua koodaus- tai 
kirjoitusohjelmistosta riippuen.

• Alkuperäisen levyn laulujen välisen tyhjän 
osan pituudesta riippumatta pakatut 
audiolevyt toistuvat pieni tauko laulujen 
välissä.

Esimerkki hierarkiasta
Seuraava kuva on esimerkki levyn 
tasorakenteesta. Kuvassa olevat numerot 
ilmaisevat kansionumeroiden 
määritysjärjestyksen ja toistojärjestyksen.

: Kansio
: Tiedosto

Huomautuksia
• Tämä laite määrittää kansionumerot. Käyttäjä ei 

voi määrittää kansionumeroita.
• Mikäli on olemassa kansio, jossa ei ole 

toistettavaa tiedostoa, itse tiedosto näkyy 
kansiolistassa, mutta siinä olevia tiedostoja ei voi 
tarkistaa. (Nämä kansiot ohitetaan myös 
näyttämättä kansionumeroa.)

Media CD-R/-RW, USB-tallennuslaite
Tiedostotarkennin .m4a
Bittinopeus 16 kb/s – 320 kb/s (CBR)
Tunnustelutaajuus 11,025 kHz – 48 kHz

Huomautuksia:
• Navigointijärjestelmä toistaa iTunesin koodaamia AAC-tiedostoja.
• Navigointijärjestelmä ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: 

Apple Lossless, VBR-koodatut tiedostot

1

2

3

4
5

6

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
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Bluetooth

Bluetooth on lyhyen matkan langaton 
radioteknologia joka on kehitetty johtojen 
korvaamiseksi matkapuhelimiin, käsimikroille 
ja muille laitteille. Bluetooth toimii 2,4 GHz:n 
taajuusalueella ja lähettää ääntä ja tietoja 1 
megatavua sekunnissa. Bluetoothin kehitteli 
ryhmittymä (SIG), johon kuuluivat Ericsson 
Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ja IBM 
vuonna 1998, ja sitä kehittää nykyään lähes 
2 000 ympäri maailmaa sijaitsevaa yritystä.
• Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat 

Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omistamia 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden 
mahdollinen käyttö Pioneer Corporation -
yhtiön tuotteissa on lisenssin mukaista. 
Muut tavaramerkit ja nimet ovat kunkin 
omistajan omaisuutta.

SD- ja SDHC-logo

SD-logo on SD-3C, LLC -yhtiön tavaramerkki.

SDHC-logo on SD-3C, LLC -yhtiön 
tavaramerkki.

WMA

Windows Media™ ja Windows-logo ovat 
tuotemerkkejä tai Microsoft Corporationin 
USA:ssa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä 
tuotemerkkejä.
Tämä tuote sisältää Microsoft Corporation -
yrityksen omistamaa tekniikkaa eikä sitä 
voida käyttää tai jakaa ilman Microsoft 
Licensing, Inc. -lisenssiä.

AAC

AAC on lyhennys sanoista Advanced Audio 
Coding, joka viittaa audion 
pakkausteknologiastandardiin, jota käytetään 
MPEG -2:ssa ja MPEG -4:ssa. 
Koodaamiseen voidaan käyttää useita 
sovelluksia, mutta tiedostojen muodot ja 
tarkenteet vaihtelevat koodaamiseen 
käytetystä sovelluksesta riippuen. Tämä laite 
toistaa iTunes® versiolla 7.7 koodattuja AAC-
tiedostoja.

Lisätietoja liitettävistä 
iPodeista

!VAARA
• Pioneer ei vastaa iPodista hävinneistä 

tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät 
käytettäessä navigointijärjestelmää.

• Älä jätä iPodia pitkiksi ajoiksi suoraan 
auringonvaloon. Pitkäaikainen altistaminen 
suoralle auringonvalolle voi johtaa iPodin 
toimintahäiriöön korkeasta lämpötilasta 
johtuen.

• Älä jätä iPodia mihinkään, missä lämpötila 
on korkea.

• Kiinnitä iPod tukevasti ajon ajaksi. Älä 
pudota iPodia lattialle, jossa se voi joutua 
jarru- tai kaasupolkimen alle.

Katso lisätietoja iPodin ohjekirjoista.
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iPod

"Made for iPod" tarkoittaa, että elektroninen 
lisälaite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti 
iPodiin ja sen kehittäjä on sertifioinut sen 
täyttämään Applen suorituskykystandardit.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta, 
eikä siitä, että se noudattaa turvallisuus- ja 
lainmukaisia standardeja.
iPod on Yhdysvalloissa ja muissa maissa 
rekisteröity Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.

iPhone

"Works with iPhone" tarkoittaa, että 
elektroninen lisälaite on suunniteltu 
liitettäväksi erityisesti iPhoneen ja sen 
kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään 
Applen suorituskykystandardit.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta, 
eikä siitä, että se noudattaa turvallisuus- ja 
lainmukaisia standardeja.
iPhone in Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.

iTunes
iTunes on Yhdysvalloissa ja muissa maissa 
rekisteröity Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.

LCD-näytön oikea käyttö

LCD-näytön käsittely
• Kun LCD-näyttö altistuu suoralle 

auringonvalolle pitkän aikaa, se kuumenee 
ja LCD-näyttö voi vaurioitua. Kun 
navigointijärjestelmää ei käytetä, vältä 
mahdollisuuksien mukaan sen altistamista 
suoralle auringonpaisteelle.

• LCD-näyttöä tulee käyttää kohdassa 
"Tekniset tiedot" sivulla 140 osoitettujen 
lämpötilarajojen puitteissa.

• Älä käytä LCD-näyttöä käyttölämpötila-
aluetta korkeammissa tai alhaisemmissa 
lämpötiloissa, koska se ei silloin ehkä toimi 
normaalisti ja se voi vaurioitua.

• LCD-näyttö on suojaamaton, jotta 
näkyvyys auton sisällä olisi parempi. Älä 
paina sitä lujasti, jotta se ei vahingoittuisi.

• Älä työnnä LCD-näyttöä liian voimakkaasti, 
koska se voi naarmuuntua.

• Älä koskaan kosketa LCD-näyttöä muulla 
kuin sormellasi käyttäessäsi 
kosketuspaneelin toimintoja. LCD-näyttö 
naarmuuntuu helposti. (Osoitinkynä on 
tarkoitettu erikoiskalibrointiin. Älä käytä 
neulaa normaalikäytössä.)

Nestekidenäyttö (LCD)
• Jos näyttö on lähellä ilmastointilaitteen 

aukkoa, varmista ettei ilmastointilaitteesta 
tuleva ilma puhalla siihen. Lämpö 
lämmittimestä voi särkeä LCD-näytön ja 
kylmä ilma jäähdyttimestä voi aikaansaada 
kosteutta navigointiyksikön sisään johtaen 
mahdolliseen vaurioitumiseen.

• Pieniä mustia tai valkoisia pilkkuja voi 
ilmestyä LCD-näytölle. Nämä johtuvat 
LCD-ruudun ominaisuuksista eivätkä 
osoita toimintahäiriötä.

• LCD-näyttöä on vaikea nähdä, jos se on 
suorassa auringonvalossa.

• Kun käytät matkapuhelinta, vältä pilkkuina, 
väriraitoina jne. ilmenevät häiriöt videoissa 
pitämällä matkapuhelimen antenni poissa 
LCD-näytön luota.

LCD-näytön ylläpito
• Kun pyyhit pölyä pois LCD-näytöltä tai 

puhdistat sitä, kytke virta ensin pois ja pyyhi 
sitten pehmeällä kuivalla liinalla.

• Kun pyyhit LCD-näyttöä, varo 
naarmuttamasta sitä. Älä käytä 
voimakkaita tai hankaavia 
puhdistusaineita.

LED- (valodiodi) -taustavalo
LCD-näytön valaistukseen käytetään 
näyttöyksikön sisällä olevaa valodiodia.
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• Alhaisissa lämpötiloissa LED-taustavalon 
käyttö voi LCD-näytön ominaisuuksista 
johtuen lisätä kuvajättöä ja huonontaa 
kuvan laatua. Kuvan laatu paranee 
lämpötilan noustessa.

• LED-taustavalon käyttöikä on yli 10 000 
tuntia. Se voi kuitenkin lyhetä, jos sitä 
käytetään korkeissa lämpötiloissa.

• Jos LED-taustavalon käyttöikä on kulunut 
loppuun, näyttö himmenee eikä siinä näy 
enää kuvaa. Ota siinä tapauksessa yhteys 
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun 
Pioneer-huoltoon.

Näyttötiedot

"Navigointivalikko"-ruutu

Sivu
Osoite 31, 32
Palaa kotiin 34
POI 34

Bensaa

34
OTTO
Parkki
Hotelli
Tavaa nimi 35
Lähellä 35
Läh. kohd. 35
Koko kaup. 36

FEEDS 37
Suosikit 36, 44
Historia 37, 47
Peruuta 43
Koordin. 37
Polttoaineen kulutus 66
Eco-diagr. 28
Liikenne 49
Reittitied. 40
Kop. as.t 115
Tied ul/sis 48, 67
Yhdistä PC 69
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"Asetusvalikko"-ruutu "Puhelinvalikko"-ruutu

Sivu
Ääniasetukset 99
Vyöh.as. 99

Ohjelman kieli, 
Ääniohjeen kieli 99

Aika 100
km/maili 100
Nopeus 100
Näppäimistö 101

Kartta 101
Näytä POI 101
Näyttö 102
Näytä ajo-ohjeet 103
AV-valikkotoiminto 103
Päivä/yö Näyttö 103
Tien väri 103
Lähinäkymä 103
Os.luett. ikoni 104
Näytä nop.rajoitus 104
Näytä liik.onn. 104
Tämän kadun nimi 104
Eco-mittari 105

Taustavalon viive 105
Palv.tietoa 105
Aseta koti 46
Sijainti 105
Yhteys 105
Kalibrointi 106
Kirkkaus 106
Ajetut reitit 107
Demo-tila 107
Säästötila 107
Pal. t.as. 108
Näyttö pois 108

Sivu
Näppäim. 57
Kotisoitto 58
Osoitekirja 58
Vastatut 58
Soitetut 58
Vastaamatt. 58
Siirto 60
Voim.

62Puhelimen soittoääni
Puhelimen ääni

Asetus 62
Yhteydet 56
Bluetooth päällä/pois 62
Autom. vastaamistapa 62
Hylkää kaikki puhelut 63
Kaiunnan poisto 63
Autom. yhdist. 63
Muokkaa nimeä 63
Tyhjennä muisti 61
Bluetooth ohjelmistopäiv. 64
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Sanasto

AAC
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio 
Coding ja viittaa äänen 
pakkaamisstandardiin, jota käytetään 
MPEG-2:ssa ja MPEG-4:ssa.

Bittinopeus
Tämä ilmaisee bittien määrän sekunnissa 
(bps). Mitä suurempi nopeus, sitä enemmän 
tietoja on käytettävissä äänen toistamiseen. 
Käytettäessä samaa koodaustapaa (kuten 
MP3) suurempi nopeus merkitsee parempaa 
ääntä.

CD-DA
Tämä merkitsee yleistä musiikki-CD:tä 
(kaupallinen audio-CD). Tässä 
käyttöoppaassa tätä sanaa käytetään joskus 
erottamaan tieto-CD:iden (mukaan lukien 
pakattu äänitiedosto) yleisestä musiikki-
CD:istä.

Nykyinen olinpaikka
Ajoneuvon nykyinen sijainti. Nykyinen sijainti 
näytetään kartalla punaisella kolmiolla.

Määränpää
Sijainti, jonka valitset matkasi loppupääksi.

Suosikit
Usein käytetty osoite (esimerkiksi työpaikan 
tai sukulaisen osoite), jonka voi tallentaa 
helppoa reititystä varten.

GPS
Maailmanlaajuinen 
satelliittipaikannusjärjestelmä 
Satelliittiverkosto joka lähettää 
navigointisignaaleja eri tarkoituksiin.

Ohjaustila
Tila, jossa ohjaus annetaan, kun ajat 
määränpäähän. Järjestelmä vaihtaa 
automaattisesti tähän tilaan, kun reitti on 
laskettu.

Ohjauspiste
Nämä ovat tärkeitä maamerkkejä reitin 
varrella, yleensä risteyksiä. Seuraava 
ohjauspiste reitin varrella on merkitty kartalle 
keltaisella lippukuvakkeella.

Kotisijainti
Tallentamasi kotisijainti.

ID3-tiedot
Tämä on tapa sisällyttää kappalekohtaisia 
tietoja MP3-tiedostoon. Upotetut tiedot voivat 
sisältää kappaleen nimen, esittäjän nimen, 
albumin nimen, musiikkilajin, tuotantovuoden, 
kommentteja ja muuta tietoa. Sisältöä voi 
vapaasti muokata ID3-tietojen 
muokkaustoiminnot sisältävällä sovelluksella. 
Vaikka tietojen koko on rajattu, tietoja voidaan 
katsoa kappaletta soitettaessa.

ISO 9660 -formaatti
Tämä on kansainvälinen standardi DVD/CD-
ROM -kansioiden ja -tiedostojen 
formaattilogiikalle. ISO9660-standardi 
sisältää sääntöjä seuraavalle kahdelle tasolle.
Taso 1:
Tiedostonimi on 8.3 -muotoa (nimi sisältää 
enintään kahdeksan merkkiä, jotka voivat olla 
7-bittisiä isoja kirjaimia ja numeroita tai 
alaviiva, sekä pisteellä erotetun 
kolmemerkkisen tarkenteen).
Taso 2:
Tiedostonimessä voi olla enintään 31 merkkiä 
(mukaan lukien pisteen ja tarkenteen). 
Kussakin kansiossa on alle kahdeksan tasoa.
Laajennetut formaatit
Joliet:
Tiedostonimissä voi olla enintään 64 merkkiä.
Romeo:
Tiedostonimissä voi olla enintään 128 
merkkiä.

MP3
MP3 on lyhenne muodosta MPEG Audio 
Layer 3, joka on ISO:n (International 
Organization for Standardization) työryhmän 
(MPEG) kehittämä äänen pakkausstandardi. 
MP3 kykenee pakkaamaan äänitietoja noin 
kymmenesosaan tavallisen levyn vaatimasta 
tilasta.

MPEG
Lyhenne tulee sanoista Moving Pictures 
Experts Group ja on kansainvälinen 
videokuvan tiivistysstandardi.
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Multi-session
Multi-session on tallennustapa, joka 
mahdollistaa tietojen lisäämisen (polttamisen) 
levylle useassa erässä. Kun tietoja 
tallennetaan CD-ROM-, CD-R- tai CD-RW-
levyille, kaikkia tietoja alusta loppuun 
käsitellään yhtenä yksikkönä eli istuntona 
(session). Multi-session on tapa tallentaa 
enemmän kuin kaksi istuntoa yhdelle levylle.

Packet write
Tämä on yleinen termi yksittäisten tiedostojen 
kirjoitusmenetelmälle tarvittaessa CD-R-
levylle jne., ja se on sama kuin kirjoitettaessa 
tiedostoja levykkeille tai kiintolevyille.

Puhelinluettelo
Käyttäjän puhelimessa olevaa 
puhelinluetteloa kutsutaan yleisesti nimellä 
"puhelinluettelo". Matkapuhelimesta riippuen 
puhelinluettelon nimi saattaa olla 
"Osoitekirja", "Käyntikortti" tai jotain muuta.

Kiinnostava paikka (POI)
Mitkä tahansa tietoihin tallennetut palvelut 
kuten rautatieasemat, kaupat, ravintolat ja 
huvipuistot.

RDS-TMC
Viestintäjärjestelmä, joka ilmoittaa kuljettajille 
viimeiset liikennetiedot FM multiplex -
lähetyksellä. Näytöltä voi tarkistaa sellaisia 
tietoja kuin liikenneruuhkat ja onnettomuudet.

Reitin laskenta
Prosessi, jossa määritetään ihanteellinen 
reitti määrättyyn sijaintiin. Järjestelmä 
suorittaa reitin laskennan automaattisesti, kun 
määrität määränpään.

Laskettu reitti
Järjestelmän määränpäähäsi merkitsemä 
reitti. Se on korostettu kartalla kirkkaan värillä.

Seurantaloki
Navigointijärjestelmä tallentaa ohitetun reitin, 
jos reitin tiedonkeruulaite on käytössä. 
Tallennettu reitti on nimeltään "jälkiloki". Se 
on kätevä apu, kun haluaa tarkistaa kuljetun 
reitin tai palata takaisin monimutkaista reittiä.

VBR
VBR tulee sanoista variable bit rate 
(vaihteleva bittinopeus). Yleisesti ottaen CBR 

(constant bit rate, vakiobittinopeus) on 
laajemmin käytetty. Äänen pakkauksen 
yhteydessä voidaan kuitenkin joustavalla 
bittinopeuden säätelyllä parantaa äänen 
laatua.

Ääniohjaus
Ohjeiden antaminen navigointiäänellä 
ohjaustilan aikana.

Reittipiste
Sijainti, jossa haluat käydä ennen 
määränpäätä. Reitti voi koostua useasta 
välietapista sekä määränpäästä.

WMA
WMA on lyhenne sanoista Windows Media™ 
Audio ja se viittaa Microsoft-yhtiön 
kehittämään äänen pakkaamisteknologiaan. 
WMA-tiedot voidaan purkaa käyttämällä 
Windows Media Playerin versiota 7 tai 
uudempaa.
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Tekniset tiedot

General
Nimellinen teholähde ..................................  14,4 V DC

(sallittu jänniteväli: 10,8 V – 15,1 V DC)
Maadoitusjärjestelmä ........................ Negatiivinen maa
Suurin virrankulutus ........................................... 10,0 A
Mitat (L x K x S):

AVIC-F320BT
DIN
Runko .................... 180 mm x 100 mm x 158 mm
Etuosa ..................... 188 mm x 118 mm x 16 mm
D
Runko .................... 178 mm x 100 mm x 165 mm
Etuosa .........................  171 mm x 97 mm x 8 mm
Irrotettava laite ..........  130 mm x 79 mm x 19 mm

AVIC-F3210BT
Runko .................... 188 mm x 122 mm x 155 mm
Etuosa ..................... 225 mm x 133 mm x 25 mm
Irrotettava laite ..........  130 mm x 79 mm x 19 mm

Paino:
AVIC-F320BT ...........................................  2,24 kg
AVIC-F3210BT ...........................................  2,2 kg

NAND-flashmuisti ................................................  4 GB

Navigointi
GPS-vastaanotin:

Järjestelmä................................ L1, C/Acode GPS
SPS (paikanmäärityspalvelu)

Vastaanottojärjestelmä .................  20-kanavainen
vastaanottojärjestelmä

Vastaanottotaajuus ........................ 1 575,42 MHz
Herkkyys ................................... –140 dBm (tyyp.)
Paikanpäivitystaajuus ............................  N. kerran

sekunnissa
GPS-antenni:

Antenni ...... Litteä microstrip-antenni/oikeakätinen
kierukkapolarisointi

Antennikaapeli ...........................................  3,55 m
Mitat (L x K x S) .......  33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Paino .............................................................  96 g

Näyttö
Näytön koko/kuvasuhde ......................  4,3" leveä/16:9

(tehokas näyttöalue: 95 mm x 53 mm)
Pikseliluku ................................... 130 560 (480 x 272)
Näyttötapa ................................  TFT-aktiivimatriisiajuri
Taustavalo ............................................................  LED
Hyväksyttävä lämpötila-alue:

Virta päällä .................................. –10 °C - +60 °C
Virta pois päältä ..........................  –20 °C - +80 °C

Audio
Maks. ulostuloteho ........................................  50 W x 4
Jatkuva ulostuloteho .......................  22 W x 4 (50 Hz -

15 kHz, 5 % THD,
4 $ KUORMA, kummankin

kanavan käytössä)
Kuormituksen impedanssi ............... 4 $ (4 $ - 8 $ [2 $

1 kanavalle] sallittu)
Esivahvistimen ulostulotaso (maks.) ...................  2,2 V
Esivahvistimen impedanssi ..............................  1 k[2 $
Taajuuskorjain (3-kaistainen 
parametrinen taajuuskorjain):

Matala
Taajuus ....................  40 Hz/80 Hz/100 Hz/160 Hz
Q-kerroin ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

 (+6 dB tehostettuna)
Vahvistus ..................................................  ±12 dB

Keski
Taajuus ....................  200 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz
Q-kerroin ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

 (+6 dB tehostettuna)
Vahvistus ..................................................  ±12 dB

Korkea
Taajuus ............. 3,15 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Q-kerroin ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

 (+6 dB tehostettuna)
Vahvistus ..................................................  ±12 dB

Loudness-korjain:
Matala .............  +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Keski .............  +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Korkea ...........  +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

(äänenvoimakkuus: –30 dB)
HPF:

Taajuus .......... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Kaltevuus ............................................  –12 dB/okt

Subwoofer:
Taajuus .......... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Kaltevuus ............................................  –18 dB/okt
Vahvistus .............................................  –24/+6 dB
Jakso ..................................  Normaali/Käänteinen

Bassovahvistus:
Vahvistus ........................................ 0 dB - +12 dB

CD-asema
Järjestelmä ......... CD-, MP3-, WMA-, AAC-järjestelmä
Käytettävät levyt ............. CD, MP3, WMA, AAC, WAV
Signaali-/kohinasuhde ........................... 94 dB (1 kHz)

 (IEC-A-verkko)
MP3-formaatti ................... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-formaatti ..........................  Versio 7, 7.1, 8, 9, 10

(2-kanav. audio) (Windows Media Player)
AAC-formaatti .......................................  MPEG-4 AAC

(vain iTunes-koodattu)
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WAV-signaalimuoto .......................... lineaarinen PCM,
MS ADPCM (pakkaamaton)

USB
Päälaite

USB-standardi .............................. nopea USB 1.1
Maks. virrankulutus .................................. 500 mA
Vähimmäismuistikapasiteetti .....................  256 Mt
Tiedostojärjestelmä ....................... FAT16, FAT32
USB-luokka .......................... Massatallenn.luokka
Koodinpurkuformaatti ........  MP3/WMA/AAC/WAV

Irrotettava laite
USB-standardi .............................  Nopea USB 2.0
Maks. virrankulutus .................................. 500 mA
Tiedostojärjestelmä ....................... FAT16, FAT32
USB-luokka .......................... Massatallenn.luokka

SD
Yhteensopiva fyysinen muoto ...................  versio 2.00
Maks. muistin koko ............................................  16 GB
Tiedostojärjestelmä .............................. FAT16, FAT32

Bluetooth
Versio ...................................... Bluetooth 1.2 sertifioitu
Ulostuloteho ..................  +4 dBm enint. (teholuokka 2)

FM-viritin
Taajuusalue ............................  87,5 MHz – 108,0 MHz
Käytettävä herkkyystaso ............... 8 dBf (0,7 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)
Signaali-kohinasuhde ...............  75 dB (IEC-A -verkko)
Vääristymä ....................  0,3 % (65 dBf, 1 kHz, stereo)

0,1 % (65 dBf, 1 kHz, mono)
Taajuusvaste ..................... 30 Hz – 15 000 Hz (±3 dB)
Stereoerottelu ............................  45 dB (65 dBf, 1 kHz)

MW-viritin
Taajuusalue ...................  531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz)
Käytettävä herkkyys .......................18 µV (S/N: 20 dB)
Signaali-kohinasuhde ...............  65 dB (IEC-A -verkko)

LW-viritin
Taajuusalue ................................... 153 kHz – 281 kHz
Käytettävä herkkyys .......................30 µV (S/N: 20 dB)
Signaali-kohinasuhde ...............  65 dB (IEC-A -verkko)

RDS-TMC -viritin 
Nimellinen teholähde ..................................  13,8 V DC

(sallittu jänniteväli: 10,0 V – 14,5 V DC)
Maadoitusjärjestelmä ......................  Negatiivinen maa
Suurin virrankulutus ........................................... 60 mA
Mitat (L x K x S) .................  68 mm x 49 mm x 19 mm
Paino ..................................................................  180 g

Huom.
• Laiteparannusten vuoksi tekniset ominaisuudet ja 

rakenne saattavat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.

MAN-F3203210BT-FI.fm  Page 141  Wednesday, April 7, 2010  2:48 PM



PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-Ogura Saiwai-ku, Kawasaki-shi 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. 
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. 
TEL: (800) 421-1404 

PIONEER EUROPE NV 
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium 
TEL: (0) 3/570.05.11 

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia 
TEL: (03) 9586-6300 

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada 
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso 
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 
TEL: 55-9178-4270

Julkaisija: Pioneer Corporation. 
Tekijänoikeus © 2010 Pioneer Corporation. 
Kaikki oikeudet pidätetään. MAN-F3203210BT-FI

MAN-F3203210BT-FI.fm  Page 142  Wednesday, April 7, 2010  2:48 PM


