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Bu kilavuzun amaci, bu navigasyon sisteminin temel islevleri arasinda
gezinmenizi saglamaktir. Ayrintili bilgi icin, lGtfen Isletim Kilavuzu'na bakin.

Temel donanim digmeleri

1 MODE diigmesi

Harita ekrani ile ses islemleri
ekrani arasinda gecis yapmak
icin bu digmeye basin.

2 MULTI-CONTROL

Ses dlzeyini ayarlamak icin
dondarun.

Ses kaynagi secilince, dnceki veya
sonraki sarkiyi, dosyalari vb'yi

segmek igin, sola ya da saga basin.

3 LIST diigmesi
iPod ya da diger ses kaynag!
secilince, sarki veya klasor

listesini goruntilemek icin basin.
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4 SRC/OFF diigmesi

Ses kaynagini se¢mek icin
basin.

5 BAND/ESC diigmesi

Radyo icin bandi degistirmek
icin basin.

6 & digmesi

Sokulebilir aygiti ana birimden
ctkarmak icin basin.

7 Cekmece
Cekmeceyi acmak icin basin.

Ekranin degistirilmesi

Ses islem ekrani Harita ekram
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Ust Menii

(Klasik menii)
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Navigasyon ~ Telefon

Kisayol Meniisii

Telefon Meniisii

Navigasyon Menii

Uyg Meniisii*

* Navgate FEEDS yardimci programiyla SD bellek kartina yiklenen
uygulamalari baslatabilirsiniz.
Ayrintili bilgi icin, lUtfen Isletim Kilavuzu'na bakin.

Navigasyon Menli

Harita ekranindaki Ev'e ve “Ust Menii” ekranindaki

Navigasyon'a dokunun.
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@ Adresle konum arar

(@ Baslangic noktasina giden
rotayl hesaplar

@ llgi cekici nokta
veritabanindaki
magazalardan,
restoranlardan ve diger is
kollarindan mekan arar

® Harici depolama
aygitlarindaki (SD) verileri
kullanarak llgi Cekici
Noktalar'i (POI) arar

® Kayith konumlardan bir
konum secer
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(® Rotasi dnceden belirlenen
hedeflerden bir konum secger

@ Gegerli rotanizi iptal eder

Enlem ve boylamdan dogru
konumu ayarlar

@ Yakit maliyetini hesaplar

Eko-sUrls icin grafik
goruntdler

D Trafik bilgilerini géruntdler

@ Gecgerli rota bilgilerini
gortntdler

Hedefinizi adresle arama

1 “Navigasyon Menii” 4 oK'e dokunun.

ekranini goriintiileyin ve oK
Adres Ara tU§una '

dokunun.
Profil
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2 Hedef olarak ayarlamak
istediginiz bilgileri girin.

B Adres Arama

345km
s36m

Sehir

Avenue de la Grande Armée

Posta Kodu

Navigasyon sistemi, hem gorsel
hem de isitsel rota yonlendirme
islevlerine sahiptir.

Belgika

Seceneklerden birine dokunun.
Hedefinizi daralttiktan sonra,
Konum onay ekrani gértntdlenir.

3 OK'e dokunun.

Hedef arandiktan sonra Rota
onay ekrani gorantdlenir.



Haritadaki temel ogeler

@ Kullanilacak olan
caddenin (veya bir
N sonraki yénlendirme
X noktasinin) adi
> 5 = (2) Gegerli saat
! g (® Tahmini varig zamani
@ @ Gecerli rota
L-@\/ ® Gegerli konum
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] bulundugu cadde adi
@ Yakinlastirma/
Uzaklastirma

Eko-Metre

(@ Bir sonraki manevra

Haritanin ekranda kaydirilmasi

Haritay! kaydirmak icin
parmaginizi ekranda gezdirin.

Rota kilavuzunun sesinin

ayarlanmasi
1 Ayarlar tusuna “Ust Menii” T ses ayarian -
ehrannda — ——

dokunabilirsiniz.

2 Ses tusuna dokunun.

3 Rota kilavuzunun ses
ayarini degistirmek icin, +
veya - tuslarina dokunun.

Ses kaynaginin secilmesi

1 Gecerli konumun haritasi

gerintilendiginde MODE G e USB (SB

2 Asagidaki kaynaklar depolama aygiti)/iPod (USB

arasinda gidip gelmek igin,  girisi kullanilarak baglanan

SRC/OFF diigmesine iist iPod) = AUX (yardimci aygit)
tiste basin. Not
ot:

Aygit bagh degilse ya da
yerlestiriimemisse, ses
kaynag! devre disidir.

TUNER (radyo) = CD (entegre

Radyonun kullanilmasi (FM)
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(O Radyonun hangi banta ayarl
oldugunu gosterir

@ Secilen 6nceden ayarlanmis
kanal gosterir

(® Program servis adini gosterir

(varsa)
L - ] @ Yayin frekanslarini bellege
@ kaydeder ve bellekten geri

gagirir

Apple iPod aygitinizin yuratilmesi
iPod icin USB arabirim kablonuzu (Grtinle birlikte verilir) navigasyon
sistemine baglayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

1 iPod'unuzu baglayin.

Not:

Bu kilavuzda, iPod ve iPhone
Urdnlerine iPod olarak atifta
bulunulmaktadir.

USB
baglayicisi

iPod icin olan USB arabirim kablosu

2 Ses kaynagini iPod olarak ayarlayin.

@ Sarki basghgini sanatgi adini

® vblyi gosterir.
T : @ Calinan gegcerli sarkinin/
, dosyanin bilgilerini degistirir.

0346" (® iPod denetim modunu

W mm ayarlar.
iPod'un denetimini
dokunmatik ekran ve iPod
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\
o arasinda degistirebilirsiniz
@ Tum sarkilari karistirir

(® Halihazirda ¢alinan sarkiyla
ilgili sarkilari calar

3 MULTI-CONTROL ile iPod'u calistir.

* MULTI-CONTROL * MULTI-CONTROL
Doéndiirme diigmesinin ortasina
Sesin kaynak ses duzeyini basilmasi
ayarlar. Istediginiz 6geyi secer.

e MULTI-CONTROL * MULTI-CONTROL

diigmesinin saga ya da
sola itilmesi
Sarkiyr ileri ya da geri atlatir.

diigmesinin saga ya da
sola itilmesi ve tutulmasi
lleri veya geri sarar.

Telefonunuzun
eslestirilmesi

1 Telefonunuzdaki Bluetooth
islevini etkinlestirin.

2 Tuslara asagidaki sirayla
dokunun: “Ust Menii”
ekraninda;

Telefon = Ayarlar.

3 Bluetooth Acik/Kapali

secenegine dokunarak
Acik'l segin.

& Bluetooth Ayarlan
B r
o Agi

4 Tualara asagidaki sirada
dokunun;
Baglantilar =» Ekle
= Aygitlar ara.

Sistem, civardaki aygitlar
bulmaya calisir ve bunlari listeler.

5 Listede telefonunuza
dokunun.
& Yakindaki Aygitlar
MY PHONE 01
MY PHONE 02

MY PHONE 03

S

6 Telefonunuzdan PIN
kodunu girin. (PIN kodu:
“11117))

Eslesme basarili oldugunda,
bir ileti gortntdlenir.

Telefon rehberinin
aktariimasi

1 Mobil telefonu bagla.

2 Aktar tusuna “Telefon
Meniisii”"nde dokunabilirsiniz.

& Telefon Mendisi

3 OK'e dokunun.

Bu kisiler cep telefonundan bu aygita
kopyalansinmi? (Not: Bu bir kag dakika
surebilir)

OK Iptal

4 Asagidaki ekranin gériintiilenip
goriintiilenmedigini kontrol
edin ve cep telefonunuzu
kullanarak telefon rehberi
giriglerini aktarin.

Kartvizit bulunan cep telefonunla yolla.
Okumayi durdurmak ve telefon rehber

verileri kayit etmek igin, TAMAM'a bas.

OK

9 Aktarma isleminden sonra,
OK'e dokunun.
Aktarma islemi basarili olunca,
“Veri yiikleme tamamlandi!”
iletisi gortntdlenir.



