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Caractéristiques principales

Nombre de voies 4 voies Audio, 2 voies Mic

Terminaux d’entrée CD/LINE × 6 (RCA), PHONO × 2 (RCA)

 NUMERIQUE × 4 (COAXIAL)

 MIC × 2 (panneau supérieur XLR & Jack 6.35 combiné, Jack 6.35 × 1)

Terminaux de sortie SORTIE MASTER × 2 (RCA × 1, XLR × 1)

 MONITEUR × 1 (Jack 6.35)

 PRE-ECOUTE CASQUE × 1 (panneau supérieur, Jack 6.35)

 ENREGISTREMENT × 1 (RCA)

 NUMERIQUE × 1 (COAXIAL)

Autres terminaux SEND × 1 (Jack 6.35), RETURN × 1 (Jack 6.35)

 MIDI OUT × 1 (5p DIN), USB B × 1, LINK × 1 (RJ45)

Fréquence d’échantillonage 96 kHz

Converstisseur D/A 32-bit

Convertisseur A/D 24-bit

Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz

Distortion harmonique totale 0.004% ou inférieure

Signal-to-N oise Ratio 107 dB ou plus (LINE)

Head room 19 dB

Alimentation 100V AC (50 Hz/60 Hz)

Consommation 42 W

Dimensions (LxPxH) 331 × 409 × 108 mm 

Poids 7.1 kg

Prix Public Indicatif*  1899  TTC

*   les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, 
notamment des prix qu’ils pratiquent.
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Pioneer présente la DJM-900nexus : la nouvelle génération de tables de mixage, qui offre une connectivité 
optimale aux ordinateurs, des effets dernier cri, des fonctions haute performance et un son puissant.
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