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Forgalmi információk felhasználása

A megjeleníteni kívánt 
forgalmi információk 
kiválasztása

Az RDS-TMC szolgáltatástól különféle 
forgalmi információk érkeznek, Ön pedig 
kiválaszthatja, hogy mely típusú 
információkat vegye figyelembe és jelenítse 
meg a navigációs rendszer.

1. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

2. Érintse meg a [Forgalom ] gombot.
Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő.

3. Érintse meg a [Forgalmi beállítások] 
gombot.
Megjelenik a „Forgalmi beállítások” 
képernyő.

4. Érintse meg a [Kijelzett forgalmi adatok] 
gombot.

Megjelenik a „Forgalomtípus beállításai” 
képernyő.

5. Érintse meg a megjeleníteni kívánt 
forgalmi információt.

A kiválasztott forgalmi információk mellett egy 
pipa jel jelenik meg.
 Érintse meg az [Összes] vagy a [Semmi] 

gombot.

Az összes tételt kijelöli, vagy az összes 
kijelölést törli.

6. Érintse meg az [OK] gombot.

A kiválasztott forgalmi információ ikonja 
hozzáadódik a képernyőhöz.

7. Érintse meg az [OK] gombot.

Az elsődleges RDS-TMC 
szolgáltató manuális 
kiválasztása

Az alapbeállítás szerinti elsődleges TMC 
szolgáltató minden országra be van állítva. A 
navigációs rendszer az elsődleges RDS-TMC 
szolgáltatók közül a legjobban vehető 
rádióállomásra áll rá. Ha másik elsődleges 
RDS-TMC szolgáltatót kíván kiválasztani, azt 
manuálisan kiválaszthatja az elérhető RDS-
TMC szolgáltatók közül.

1. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

2. Érintse meg a [Forgalom ] gombot.
Megjelenik a „Forgalom menü” képernyő.

3. Érintse meg a [TMC szolgáltatót 
kiválasztani] gombot.

4. Érintse meg a listán a kívánt szolgáltatót.
A szolgáltató megérintése után a rendszer 
rááll a kiválasztott RDS-TMC szolgáltatóra. 
Miután a rendszer sikeresen ráállt az 
állomásra, újra a térképképernyő jelenik meg.
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Üzemanyag-költség kezelése

Üzemanyag-költ ség kezeléseA „Fogyasztás” funkció 
használata

Az üzemanyag-fogyasztási adatok 
megadása az üzemanyag-költségek 
kiszámításához

Megbecsülheti az úticélig szükséges 
üzemanyag költségét, ha a navigációs 
rendszerbe beviszi az üzemanyag-fogyasztás 
adatait.
➲ Bővebben lásd „Az úti cél felé tartó útvonal 

beállítása” c. fejezetben a 33. oldalon.

1. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

2. Érintse meg a [Fogyasztás] gombot.
Megjelenik a „Fogyasztás” képernyő.

3. Írja be az üzemanyag-fogyasztás adatait.
Adja meg az alábbi adatokat:
• Országúton: 

Adja meg az országúti vezetés 
üzemanyagköltségét.

❒ Az üzemanyagköltség megadásának 
módja a „Benzin egys.” értékétől függ. 
– Ha a „Benzin egys.” értéke „Liter”, 

adja meg, mennyi üzemanyag 
szükséges 100 kilométer (60 mérföld) 
megtételéhez. 

– Ha a „Benzin egys.” értéke „Gallon”, 
adja meg, hogy egy gallon üzemanyag 
hány kilométer (mérföld) megtételéhez 
elég.

• Autópályán: 
Adja meg az autópályán való vezetés 
üzemanyagköltségét.

❒ Az üzemanyagköltség megadásának 
módja a „Benzin egys.” értékétől függ.
– Ha a „Benzin egys.” értéke „Liter”, 

adja meg, mennyi üzemanyag 
szükséges 100 kilométer (60 mérföld) 
megtételéhez.

– Ha az „Benzin egys.” értéke „Gallon”, 
adja meg, hogy egy gallon üzemanyag 
hány kilométer (mérföld) megtételéhez 
elég.

• Benzin egys.ár: 
Adja meg az üzemanyag egységárát.

• Benzin egys.: 
Adja meg az üzemanyag mértékegységét.

• Pénznem: 
Állítsa be a pénznemet.

Az összes tétel megadásával befejeződött az 
üzemanyag-fogyasztás adatainak bevitele.

Az üzemanyag-fogyasztás számítása
Amikor tankolási adatokat visz be a 
navigációs rendszerbe, és az adatokat SD 
memóriakártyára exportálja, a fogyasztási 
információkat a „navgate FEEDS” 
segédprogrammal kapja meg.
❒ Legfeljebb 24 adatkészlet tárolható el. Az 

adatokat exportálhatja is, az alábbiak 
szerint. 
Ha a tételek száma eléri a maximumot, a 
legújabb tétel a legkorábbit törli.

1. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

2. Érintse meg a [Fogyasztás] gombot.
Megjelenik a „Fogyasztás” képernyő.

3. Érintse meg a [Benzinár] gombot.
Megjelenik a „Benzinár számítása” 
képernyő.

4. Írja be az üzemanyag-fogyasztás adatait.

Adja meg az alábbi adatokat:

A számítások csak az Ön által megadott 
adatokon alapulnak, és nem a járműtől 
származó adatokra. A jelzett üzemanyag-
fogyasztás csak referenciaérték, és nem 
garantálja, hogy azt valójában is el lehet 
érni.
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Üzemanyag-költség kezelése

• Táv: 
Írja be az előző tankolás óta megtett 
távolságot.

❒ A távolság csak akkor kerül be 
automatikusan, ha az előző tankolás óta 
megtett távolságot rögzítette.

• Tankolt benzin: 
Adja meg a tankolt üzemanyag 
mennyiségét.

• Benzin egys.ár: 
Adja meg az üzemanyag egységárát.

Az összes tétel megadásával az 
„Fogyasztás” felirat mellett megjelenik az 
üzemanyag-fogyasztás.

5. Érintse meg az [OK] gombot.

Megjelenik a „Fogyasztás” képernyő.

Az üzemanyagköltség-adatok 
exportálása

Az üzemanyagköltség-adatok exportálása SD 
memóriakártyára lehetséges.
❒ A navigációs rendszeren tárolt adatok az 

SD memóriakártyára való exportálás után 
törlődnek.

❒ Ha az SD memóriakártya korábbi adatokat 
is tartalmaz, a jelenlegi adatok exportálása 
során az új adatok felülírják a régebbieket.

1. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd az „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt a 9. oldalon.

2. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

3. Érintse meg a [Fogyasztás] gombot.
Megjelenik a „Fogyasztás” képernyő.

4. Érintse meg az [Export] gombot.

Miután megjelenik az adatok exportálásának 
megerősítését kérő üzenet, megkezdődik az 
adatok SD memóriakártyára való exportálása.
Ennek befejeztével megjelenik a 
„Fogyasztás” képernyő.

A „Fogyasztás” exportálása 
az „Export/Import menü” 
képernyőről

1. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt az 9. oldalon.

2. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd az „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

3. Érintse meg az [Imp./Exp.] gombot.
Megjelenik az „Export/Import menü” 
képernyő.

4. Érintse meg a „Fogyasztás” melletti 
[Export] elemet.

Megkezdődik az adatok exportálása.
Az adatok exportálása után megjelenik a 
feladat sikeres elvégzését jelző üzenet.
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5. Érintse meg az [OK] gombot.
Megjelenik a „Navigáció menü” képernyő.
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Alkalmazások használata

Alkalmazások használat a Ennek segítségével használhatja a navgate 
FEEDS segédprogrammal letöltött 
alkalmazásokat, melyek navigáció 
funkciókkal egészítenek ki több szórakozási 
funkciót is.
❒ A navgate FEEDS segédprogram 

weboldalunkról is letölthető. Bővebb 
információk weboldalunkon találhatók.

Előzetes előkészítés

Mielőtt a nagate FEEDS segédprogrammal 
bármely alkalmazást letölt, a modellra 
vonatkozó adatokat el kell tárolnia az SD 
memóriakártyán.
A modellre vonatkozó adatok SD 
memóriakártyára való elmentéséhez 
csatlakoztassa számítógépéhez az SD 
memóriakártyával ellátott lecsatolható 
eszközt.
Ezek után a segédprogrammal töltse le az 
alkalmazást a modelladatokat tartalmazó SD 
memóriakártyára.

1. Távolítsa el a lecsatolható eszközt az 
alapegységről.

2. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd az „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt a 9. oldalon.

3. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt az 
USB portra (Mini-B).

4. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a 
számítógépéhez.

5. Töltse le az alkalmazást a navgate FEEDS 
segédprogrammal.

Az alkalmazás indítása

Az SD memóriakártyára letöltött 
alkalmazásokat elindíthatja a navgate FEEDS 
segédprogrammal.
❒ Alkalmazás futása közben a navigációs 

funkciók nem elérhetők. A navigációs 
funkciók használatához zárja be az 
alkalmazást.

❒ A navigációs rendszer egyszerre egy 
alkalmazást képes futtatni.

❒ Az alkalmazások részletes adataival 
kapcsolatban lásd a navgate FEEDS 
segédprogramot.

1. A navgate FEEDS segédprogrammal 
töltheti le az alkalmazásokat az SD 
memóriakártyára.

2. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd az „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt a 9. oldalon.

3. Az „Otthon” képernyő megnyitásához 
érintse meg a térképképernyő [Felső 
menü] elemét.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

4. Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.
Megjelenik az „Alkalmazások menü” 
képernyő.

5. Érintse meg az indítani kívánt 
alkalmazást.
Megjelenik a navigációs rendszer 
újraindításának megerősítését kérő 
képernyő.

6. Érintse meg az [OK] gombot.
A navigációs rendszer újraindul, az 
alkalmazás pedig elindul.
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Testre szabási preferenciák

Testre szabási pref erenciákA „Beállítások” képernyő 
megjelenítése

1. Érintse meg az [Otthon] gombot a 
térképképernyőn.
Megjelenik a „Felső menü” képernyő.

2. Érintse meg a [Beáll.] gombot.
Megjelenik a „Beállítások” képernyő.

3. Érintse meg a kívánt opciót.
❒ A képernyő jobb oldalán lévő  vagy  

gombbal léphet a következő vagy az előző 
oldalra.

A navigációs rendszer 
hangerejének beállítása

Beállíthatja a navigáció hangerejét.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd a „A „Beállítások” 

képernyő megjelenítése” c. részt az 52. 
oldalon.

2. Érintse meg a [Hang] gombot.
Megjelenik a „Hang” képernyő.

3. Érintse meg az „Irányítás” melletti [+] 
vagy [–] ikont.

A navigációs iránymutatás és a sípoló 
hangjelzés hangerejének együttes beállítása.

 beállításnál az iránymutatás hallható.  
beállításnál az iránymutatás nem hallható.

 Érintse meg a [Hangjelzés] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be (alapbeállítás): 

Megszólal a hangjelzés.
• Ki: 

A hangjelzés el van némítva.

A regionális beállítások testre 
szabása

A nyelv kiválasztása
Beállíthatja a programban és a hangos 
iránymutatás során használt nyelveket. Az 
egyes nyelveket külön-külön is beállíthatja.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd a „A „Beállítások” 

képernyő megjelenítése” c. részt az 52. 
oldalon.

2. Érintse meg a [Régió] gombot.
Megjelenik a „Régió” képernyő.

3. Érintse meg a [Felület nyelve] gombot.

Megjelenik a „Felületnyelv kiválasztása” 
képernyő.

4. Érintse meg a kívánt nyelvet.
A nyelv kiválasztása után visszatér az előző 
képernyő.

5. Érintse meg a [Hang nyelve] gombot.
Megjelenik a „Hangnyelv kiválasztása” 
képernyő.

6. Érintse meg a kívánt nyelvet.
A nyelv kiválasztása után visszatér az előző 
képernyő.

7. Érintse meg az [OK] gombot a „Régió” 
képernyőn.
A navigációs rendszer újraindul.
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Egy rövid szünet után visszatér a navigációs 
képernyő.

Az időeltérés beállítása
Ezzel lehet beállítani a rendszer óráját. Állítsa 
be az időeltérést (+, –) a navigációs 
rendszerben beállított eredeti időzónához 
képest.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt a 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Régió] gombot.
Megjelenik a „Régió” képernyő.

3. Érintse meg az [Idő] gombot.
Megjelenik az „Időpont-beállítások” 
képernyő.

4. Az időeltérés beállításához érintse meg a 
[+] vagy [–] ikont.

Ez jelzi a navigációs rendszerben beállított 
eredeti időzóna (közép-európai idő) és a 
jármű aktuális helyzete szerinti időzóna 
közötti eltérést. Szükség esetén végezze el 
az időeltérés beállítását. A [+] vagy [–] 
megérintésével félóránkénti ugrással lehet 
állítani az időeltérésen.
Az időeltérés -4.0 és +9.0 óra között állítható.

5. Érintse meg a [Nyári időszámítás] 
gombot.
Szükség esetén állítsa be a nyári 
időszámítást.
Alapértelmezés szerint a nyári időszámítás ki 
van kapcsolva. A [Nyári időszámítás] 
megérintésével állítsa át az időpontot, ha 
nyári időszámítás van érvényben.

6. Érintse meg az [Időpont formátuma] 
gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.

• 24 órás (alapbeállítás): 
A időpont kijelzését 24 órás formátumra 
váltja át.

• 12 órás: 
Az időpont kijelzését 12 órás formátumra 
váltja át (de/du jelzéssel).

Átváltás kilométerek és mérföldek 
között

Ezzel lehet a navigációs rendszeren kijelzett 
távolsági és sebességi mértékegységet 
beállítani.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Régió] gombot.
Megjelenik a „Régió” képernyő.

3. Érintse meg a [km/mf] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• km (alapbeállítás): 

A távolság kilométerekben szerepel.
• mf: 

A távolság mérföldekben szerepel.
• Mérföld és yard: 

A távolság mérföldben és yardban 
szerepel.

A jármű virtuális sebességének 
módosítása

Az érkezés várható idejének és az úti célig 
tartó utazási idő kiszámításához a [+] és [–] 
megérintésével állíthatja be az autópályákon 
és az országutakon várható átlagos 
sebességet.
❒ A „km/mf” beállítás megváltoztatása törli a 

bevitt értékeket, és visszaállítja azokat az 
alapbeállításra.

➲ Bővebben lásd az „Átváltás kilométerek és 
mérföldek között” c. fejezetben az 53. 
oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Régió] gombot.
Megjelenik „Régió” képernyő.

3. Érintse meg az [Sebesség] gombot.
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Megjelenik a „Átlagsebesség beállításai” 
képernyő.

4. Az sebesség beállításához érintse meg a 
[+] vagy [–] gombot.

❒ A becsült érkezési időt nem feltétlenül ezen 
sebességérték alapján számítja a 
rendszer.

5. Érintse meg az [OK] gombot.
A beállítás ezzel befejeződött.

A billentyűzet elrendezésének beállítása
Beállíthatja, hogy a szöveg beviteléhez 
milyen kiosztású billentyűzetet kíván 
használni.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
❒ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Régió] gombot.
Megjelenik a „Régió” képernyő.

3. Érintse meg a [Billentyűzet] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• [QWERTY] (alapbeállítás): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Görög]:

• [Cirill]:

A térképképernyő 
beállításainak testre szabása

A térképképernyő általános beállításait is 
testre lehet szabni.

Érdekes hely megjelenítése a térképen
A térképen megjelennek a környező 
létesítmények (POI) ikonjai.
❒ A POI ikonok nem jelennek meg, ha a 

térkép léptéke legalább 2 kilométer (1 
mérföld).

❒ Legfeljebb 10 tételt választhat ki az 
alkategóriákból vagy a részletezett 
kategóriákból.
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❒ Egyéni érdekes helyet a számítógépre 
külön telepített „navgate FEEDS” 
segédprogrammal lehet létrehozni. (A 
„navgate FEEDS” weboldalunkon elérhető 
lesz.) Tárolja a testre szabott érdekes 
helyeket az SD memóriakártyán, majd 
helyezze azt be az SD bővítőhelyre. A POI 
ikon kiválasztásával a rendszer megjeleníti 
azt a térképképernyőn.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [POI lefedése] gombot.
Megjelenik a „POI lefedése” képernyő.

4. A [Kijelzés] gombot megérintve 
változtassa meg a beállítást „Be” értékre.

❒ Ha nem kívánja a térképen az érdekes hely 
ikonját megjeleníteni, a [Kijelzés] 
megérintésével kapcsolja azt „Ki”. (Ha a 
„Kijelzés” „Ki” is van kapcsolva, az 
érdekes hely kiválasztásának beállítása 
megmarad.)

5. Érintse meg a [POI] gombot.
Megjelenik a „POI lefedése (fő kategória)” 
képernyő.
❒ A már beállított kategóriáknál egy kék pipa 

jelzés látható.

6. Érintse meg a kívánt fő kategóriát.

Megjelenik a kiválasztott fő kategóriához 
tartozó alkategóriák listája.
❒ A már kiválasztott kategóriáknál egy kék 

pipa jelzés látható.

7. Érintse meg a megjeleníteni kívánt 
alkategóriát.

A kiválasztott kategória mellett egy piros pipa 
jel jelenik meg. A kiválasztás törléséhez 
érintse meg újra a tételt.
Ha az alkategórián belül több részletezett 
kategória is található, a  elem aktív. Ha 
olyan alkategóriát választ ki, amelyhez 
további részletezett kategóriák tartoznak, az 
alkategórián belüli összes részletezett 
kategória ki lesz választva, és a  elem 
inaktívvá válik.
 Érintse meg a  ikont.
Megjelenik a részletezett kategóriák listája. 
Érintse meg a kívánt tételt, majd az [OK] 
gombot a megjelenített részletezett 
kategóriák kiválasztásához.
❒ Ha csak néhány típust választ ki a részletes 

kategóriák közül, kék pipa jelek jelennek 
meg.

8. Érintse meg az [OK] gombot.

Visszatér a „POI lefedése (fő kategória)” 
képernyő.
Ha további tételeket kíván kiválasztani, vagy 
azok kiválasztását megszüntetni, ismételje 
meg a fenti lépéseket, ahányszor szükséges.
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9. A kiválasztás befejezéséhez érintse meg 
az [OK] gombot a „POI lefedése (fő 
kategória)” képernyőn.

A térkép átváltása 2D és 3D között
❒ A térképképernyőn a  vagy  

megnyomásával válthat át 2D és 3D 
megjelenítés között.

➲ A műveletről lásd „A térkép átváltása 2D és 
3D között” c. részt a 19. oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Nézet mód] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• 2D (alapbeállítás): 

A 2D térképképernyőt jeleníti meg.
• 3D: 

A 3D térképképernyőt jeleníti meg.

A manőverek megjelenítése
Ezzel választhatja ki, hogy a térképen 
megjeleníti-e a manővereket, vagy sem.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Manővert mutat] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Mutat (alapbeállítás): 

A manővereket megjeleníti a térképen.
• Elrejt: 

A manővereket elrejti a térképen.

A térképszín beállítása nappali és 
éjszakai szín közötti átváltásra

A térkép éjszakai jobb láthatósága érdekében 
beállíthatja, hogy mikor változzon meg a 
térkép színösszeállítása.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Nappal/éjszaka kijelző] 
gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Autom. (alapbeállítás): 

A térkép színét változtathatja éjszakai és 
nappali beállítás között, attól függően, hogy 
a jármű fényszórói be vagy ki vannak-e 
kapcsolva.

• Nappal: 
A térkép mindig nappali színekkel jelenik 
meg.

❒ Ha ezt a funkciót „Autom.” üzemmódban 
használja, az AV vevő narancssárga/fehér 
vezetékének helyesen kell bekötve lennie.

Az út színének módosítása
Az út színét beállíthatja pirosas vagy kékes 
színűre.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Út színe] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Piros (alapbeállítás): 

Átvált pirosas színű útkijelzésre.
• Kék: 

Átvált kékes színű útkijelzésre.

Az automatikus nagyítási kijelző 
beállítása

Ezzel a beállítással lehet felnagyított térképre 
váltani azokon a pontokon, ahol a jármű 
kereszteződéshez, autópálya-csomóponthoz 
vagy fel- és lehajtóhoz közeledik.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Közeli nézet] gombot.
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A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be (alapbeállítás): 

Átvált felnagyított térképre. 
A közeli nézetet 2D térképpel jeleníti meg.

• Ki: 
Nem vált át felnagyított térképre.

A „Kedvencek” ikon kijelzésének 
beállítása

Kiválaszthatja, hogy a térképen megjeleníti-e 
a „Kedvencek” ikont vagy sem.
❒ „A „Kedvencek” közötti ikonok csak akkor 

jelennek meg, ha a térkép léptéke 
legfeljebb 20 kilométer (10 mérföld).

➲ Bővebben lásd „A „Kedvencek” listában 
lévő tétel módosítása” c. fejezetben a 38. 
oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Kedvenc ikon] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be (alapbeállítás): 

Megjeleníti a „Kedvencek” ikont a 
térképen.

• Ki: 
Nem jeleníti meg a „Kedvencek” ikont a 
térképen.

A sebességkorlátozás kijelzésének 
beállítása

Ezzel választható ki, hogy az aktuális 
útszakaszon érvényes sebességkorlátozás 
megjelenjen-e a vagy sem.

Sebességkorlátozás

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.

➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 
megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Seb. korl. mutat] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Mutat: 

Megjeleníti a sebességkorlátozást a 
térképen.

• Elrejt (alapbeállítás): 
Elrejti a sebességkorlátozást a térképen.

A forgalmi eseményekről tájékoztató 
ikon megjelenítése

Ezzel választható ki, hogy az útvonalon 
előforduló forgalmi eseményekről tájékoztató 
ikonok megjelenjenek-e a térképen vagy sem.
➲ Bővebben lásd az „Közlekedési 

információk manuális ellenőrzése” c. 
fejezetben a 46. oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Forgalmi esemény] 
gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Mutat (alapbeállítás): 

Megjeleníti az ikonokat a térképen.
• Elrejt: 

Nem jeleníti meg az ikonokat a térképen.

Az aktuális utcanév kijelzésének 
beállítása

Ezzel választható ki, hogy az aktuális utca 
(vagy település) neve megjelenjen-e vagy 
sem.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Jelenlegi utca] gombot.
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A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Mutat (alapbeállítás): 

Megjeleníti az utca (település) nevét a 
térképen.

• Elrejt: 
Nem jeleníti meg az utca (település) nevét 
a térképen.

Az üzemanyag-fogyasztás adatainak 
megjelenítése

Ezzel választhatja ki, hogy az üzemanyag-
fogyasztási adatok jelző eco-mérőt 
megjelenítse-e a térképen, vagy sem.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Térkép] gombot.
Megjelenik a térképbeállítási képernyő.

3. Érintse meg a [Eco mérő] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be (alapbeállítás): 

Az eco-mérő megjelenítése a térképen.
• Ki: 

Az eco-mérő elrejtése a térképen.

A verzióadatok ellenőrzése

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Szervizinfó] gombot.
Megjelenik a „Szerviz információ képernyő” 
képernyő.

3. Ellenőrizze a verzióadatokat.

Saját otthon elmentése és 
módosítása

Az otthoni helyszín elmentéséhez érintse 
meg az [Otthon beáll.] elemet.
➲ Bővebben lásd a „Saját otthon elmentése 

és módosítása” c. fejezetben a 40. oldalon.

Az aktuális helyszín 
helyesbítése

A képernyő megérintésével állítsa be a jármű 
aktuális helyzetét és irányát.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Helyszín] gombot.
3. Görgessen a beállítani kívánt ponthoz, 

majd érintse meg az [OK] gombot.

A vezetékek csatlakozásának 
ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a navigációs rendszer és a 
jármű között helyesen vannak-e csatlakoztatva 
a vezetékek. Azt is ellenőrizze, hogy a helyes 
pontokhoz vannak-e csatlakoztatva.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Kapcs.] gombot.
Megjelenik a „Kapcs.” képernyő.

� GPS állapot
A GPS antenna csatlakoztatási állapotát, a 
vételi érzékenységet, valamint azt jelzi, hogy 
a jelet hány műholdról veszi a rendszer.

� Kézifék*
Ha be van húzva a kézifék, a „Be” felirat 
látható. Ha a kézifék ki van engedve, a „Ki” 
felirat látható.

Szín Jelforgalom

Helymegha- 
tározáshoz 
felhasználva

Narancs Igen Igen
Sárga Igen Nem

2

3

1
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� Megvilágítás*
Ha a jármű helyzetjelzője vagy fényszórója be 
van kapcsolva, a „Be” felirat látható. Ha a 
jármű helyzetjelzője ki van kapcsolva, a „Ki” 
felirat látható.
❒ A csillaggal (*) jelölt információk 

csatlakoztatott AV vevő készüléket 
jelentenek. A megfelelő státusz csak akkor 
látható, ha az AV vevő készülék helyesen 
van csatlakoztatva a navigációs 
rendszerhez.

A demonstrációs 
iránymutatás használata

Ez az üzletekben használt bemutató 
üzemmód. Az útvonal beállítása után ezzel a 
gombbal lehet az útvonal-irányítás 
szimulációját elindítani.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Demo üzemmód] gombot.

A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be: 

A demo vezetés megismétlése.
• Ki (alapbeállítás): 

A Demo üzemmód ki van kapcsolva.

Az utazási előzmények 
rögzítése

A nyomvonalkövető bekapcsolásával 
feljegyezheti vezetési eseményeit. Az utazási 
előzményeket később is megtekintheti.
❒ Ha SD memóriakártyát helyez az SD 

bővítőhelyre, a nyomvonalkövetők az SD 
memóriakártyán lesznek rögzítve.

1. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd az „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt a 9. oldalon.

2. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

3. Érintse meg a [Vezetési napló] gombot.
Megjelenik a „Vezetési napló” képernyő.

4. Érintse meg a [Vezetési napló] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be: 

Az útnyilvántartást exportálhatja az SD 
memóriakártyára.

• Ki (alapbeállítás): 
Az útnyilvántartást nem exportálhatja az 
SD memóriakártyára.

❒ Amíg a beállítás „Be” van kapcsolva, a 
navigációs rendszer a nyomvonalkövetőket 
a behelyezett SD memóriakártyán tárolja.

5. Érintse meg a [Típus] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Személyes (alapbeállítás): 

A nyomvonalkövető jellemzőjének 
átváltása „Személyes” értékre.

• Üzleti: 
A nyomvonalkövető jellemzőjének 
átváltása „Üzleti” értékre.

• Más: 
A nyomvonalkövető jellemzőjének 
átváltása „Más” értékre.

A csökkentett mód beállítása

Biztonsági okokból korlátozható a jármű 
mozgó állapotában elérhető funkciók köre.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Biztonsági mód] gombot.
A gomb minden egyes érintésével módosítja 
a beállítást.
• Be (alapbeállítás): 

A csökkentett mód funkció aktiválása.
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• Ki: 
A csökkentett mód funkció kikapcsolása.
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Egyéb funkciókA beállítások ismétlése

Átveheti a navigációs rendszertől független 
„navgate FEEDS” segédprogrammal 
létrehozott beállításokat.
❒ A navgate FEEDS segédprogram 

weboldalunkról is letölthető. Bővebb 
információk weboldalunkon találhatók.

1. A navgate FEEDS segítségével 
ismételheti meg a beállításokat, és 
mentheti el SD memóriakártyán.

2. Helyezze be az SD kártyát az SD kártya 
nyílásába.
➲ A műveletről lásd az „SD memóriakártya 

behelyezése” c. részt a 9. oldalon.

3. A térképképernyőn érintse meg az 
[Otthon] pontot, majd a [Navigáció] 
opciót.
➲ A műveletről lásd „A képernyőváltás 

áttekintése” c. részt a 12. oldalon.

4. Érintse meg a [Beáll. ism.] gombot.
Megjelenik a beállítások frissítésének 
megerősítését kérő képernyő.

5. Érintse meg az [Igen] gombot.
Megindul a frissítés.
A beállítások frissítése után megjelenik a 
navigációs rendszer újraindításának 
megerősítését kérő képernyő.

6. Érintse meg az [OK] gombot.
A navigációs rendszer újraindul.
Egy rövid szünet után visszatér a navigációs 
képernyő.

A navigációs rendszer 
visszaállítása alap- vagy gyári 
beállításokra

A beállításokat és a felvett tartalmat 
visszaállíthatja az alapértelmezésre vagy a 
gyári beállításokra. A felhasználói adatok 
négyféle módon törölhetők – ezek 
körülményei és a törölt tartalmak köre minden 
módszernél más és más. Az egyes 
módszerek által törölt tartalmak körét illetően 
lásd a későbbi listát.

➲ A kitörlésre váró tételekről olvassa el a 
„Törlendő beállítási tételek” c. részt a 63. 
oldalon.

• 1. Módszer: Nyomja meg a RESET  
gombot.

➲ Bővebben lásd „A mikroprocesszor 
visszaállítása” c. fejezetben az 5. oldalon.

• 2. Módszer: Érintse meg a [Gyári beáll.] 
gombot. 

➲ Bővebben lásd „Az alapbeállítás 
helyreállítása” c. fejezetben a 61. oldalon.

• 3. Módszer: Érintse meg a [Visszaállít] 
gombot a „Töröl Data/Setting” 
képernyőn.

➲ Bővebben lásd „A navigációs rendszer 
visszaállítása kezdeti állapotába” c. 
fejezetben a 61. oldalon.

• 4. Módszer: Érintse meg a [Felh. adatok 
törlése] gombot a „Töröl Data/Setting” 
képernyőn.

➲ Bővebben lásd „A navigációs rendszer 
visszaállítása kezdeti állapotába” c. 
fejezetben a 61. oldalon.

Az alapbeállítás helyreállítása
Ezzel lehet a navigációs rendszer különböző 
beállításainak értékeit az alapértelmezés 
szerinti vagy gyári értékekre visszaállítani.
❒ Egyes adatok megmaradnak. Elsőként a 

„Törlendő beállítási tételek” c. részt olvassa 
el.

➲ A kitörlésre váró tételekről olvassa el a 
„Törlendő beállítási tételek” c. részt a 63. 
oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Érintse meg a [Gyári beáll.] gombot.
Megjelenik a beállítások helyreállításának 
megerősítését kérő képernyő.

3. Érintse meg az [Igen] gombot.

A navigációs rendszer visszaállítása 
kezdeti állapotába

A beállításokat és a felvett tartalmat 
visszaállíthatja az alapértelmezésre vagy a 
gyári beállításokra.
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➲ A kitörlésre váró tételekről olvassa el a 
„Törlendő beállítási tételek” c. részt a 63. 
oldalon.

1. Nyissa meg a „Beállítások” képernyőt.
➲ A műveletről lásd „A „Beállítások” képernyő 

megjelenítése” c. részt az 52. oldalon.

2. Tartsa lenyomva a [Gyári beáll.] gombot.
Megjelenik a „Töröl Data/Setting” képernyő.

3. Érintse meg a [Felh. adatok törlése] 
gombot.
A [Felh. adatok törlése] elem 
megérintésével az előzmények törlésére 
vonatkozó megerősítő képernyő jelenik meg.
 Érintse meg a [Visszaállít] gombot.
A navigációs rendszer különböző 
beállításainak értékei az alapértelmezés 
szerinti vagy gyári értékekre állnak vissza.

4. Érintse meg az [Igen] gombot.
A rögzített tartalom törlődik.
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Törlendő beállítási tételek
A törlendő tételek köre a visszaállítása módszertől függ. Az alábbi táblázatban felsorolt tételek az 
alapértelmezett értékre vagy a gyári beállításokra térnek vissza. Az itt fel nem sorolt tételek 
változatlanok maradnak.
— : A beállítás változatlan marad.
✓: A beállítás értékét a rendszer törli az alapértelmezés szerinti vagy a gyári beállításokra.

• 1. Módszer: Nyomja meg a RESET gombot.
• 2. Módszer: Érintse meg a [Gyári beáll.] gombot.
• 3. Módszer: Érintse meg a [Visszaállít] gombot a „Töröl Data/Setting” képernyőn.
• 4. Módszer: Érintse meg a [Felh. adatok törlése] gombot a „Töröl Data/Setting” képernyőn.

Navigációs funkciók
1. 

Módszer
2. 

Módszer
3. 

Módszer
4. 

Módszer
Térkép funkció A mód és a lépték beállítások 

megtekintése a térképen
–– –– ✓ ✓

A térkép irányultsága –– –– ✓ ✓

A térképképernyő utolsó kurzor 
pozíciója

–– ✓ ✓ ✓

Útvonal beállítása Jelenlegi útvonal –– –– –– ✓

A jelenlegi útvonal iránymutatási 
állapota

–– –– ✓ ✓

A jármű helyzetének adatai ✓ –– ✓ ✓

Útv. infó –– ✓ ✓ ✓

Navigáció menü A Kedvencek közé elmentett pont –– –– –– ✓

A Kedvencek kiválasztott 
rendezési kulcsa

–– –– ✓ ✓

Előzmények –– –– –– ✓

Fogyasztás –– ✓ ✓ ✓

Forgalmi beállítások –– ✓ ✓ ✓

Az Eco grafikon vezetési adatai –– ✓ ✓ ✓

Eco beállítások –– ✓ ✓ ✓

Beállítások Felület nyelve, Hang nyelve –– –– ✓ ✓

Idő –– –– ✓ ✓

Otthon beáll. –– –– –– ✓

Demo üzemmód ✓ ✓ ✓ ✓

Egyéb beállítások –– ✓ ✓ ✓
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Az AV vevő képernyő 
megszakítása

Ha egy magasabb prioritású funkció érkezik a 
csatlakoztatott AV vevőhöz, a navigációs 
képernyő automatikusan átvált az AV vevő 
képernyőre.
A képernyő az alábbi esetek között vált át.

Telefonhívás fogadása
Ha a mobiltelefon az AV vevőhöz Bluetooth 
vezeték nélküli technológiával csatlakozik, és 
bejövő hívás érkezik, a kijelző átvált a telefon 
műveleti képernyőjére.
A hívás után a rendszer automatikusan 
visszatér a navigációs képernyőre.

Hír vagy közlekedési hír érkezik
Ha az AV vevőben a hírműsor általi 
megszakítás vagy a közlekedési hírek 
készenléti funkciója aktiválva van, és az ilyen 
hír műsorszórása RDS állomásról történik, az 
AV vevő ráhangol arra az állomásra, a vételről 
pedig a hangos tájékoztató sávban értesít.

Tolatókamera aktiválva van
Az AV vevő egyik funkciója automatikusan 
átvált a tolatókamera képére. Amikor a 
sebességváltó hátramenetben (R) van, a 
képernyő automatikusan átvált a 
tolatókamera képére.
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FüggelékHibakeresés

Ha bármilyen gond van a navigációs rendszer működésével, itt találja meg a megoldást. Az 
alábbiakban szerepelnek a leggyakoribb problémák, a valószínű okokkal és a megoldásokkal 
együtt. Ha a meghibásodást nem sikerül ez alapján kijavítani, kérjen segítséget forgalmazójától 
vagy a legközelebbi hivatalos Pioneer szervizállomástól.

Problémák a navigációs képernyővel

Jelenség Ok Művelet (Referencia)
Az áramellátás nem 
kapcsolódik be. A 
navigációs rendszer nem 
működik.

A vezetékek és a csatlakozók helytelenül 
vannak csatlakoztatva.

Ellenőrizze újra az összes csatlakozás 
helyességét.

Kiolvadt a biztosíték. Szüntesse meg a biztosíték 
kiolvadásának okát, majd cserélje ki a 
biztosítékot. Mindenképpen azonos 
értékű, megfelelő biztosítékot 
használjon.

A lecsatolható eszköz akkumulátora 
lemerült.

Várjon, amíg a lecsatolható eszköz 
akkumulátora feltöltődik.

Lehet, hogy eljött az ideje a lecsatolható 
eszköz akkumulátorát lecserélni.

Kérjen segítséget a területileg illetékes 
Pioneer szervizállomástól.

A navigációs rendszer beindul. • Újraindítás után várjon kb. 10 
másodpercet, majd nyomja meg az AV 
vevő MODE gombját. 
• A navigációs rendszer újraindulásakor 
üres képernyő jelenik meg, amíg a 
navigációs rendszer készenléti 
állapotba nem kerül. Várjon, amíg a 
navigációs képernyő újra meg nem 
jelenik.

A jármű helyzete a 
térképen jelentős 
helymeghatározási 
hibával szerepel.

A GPS antenna nem megfelelő helyen 
van.

A GPS műholdak jelerőssége gyenge, 
ezért alacsonyabb a helymeghatározás 
pontossága. Szükség esetén 
ellenőrizze a GPS jelvételt és a GPS 
antenna pozícióját.

A műholdaktól érkező jelek útját állja 
valami.

A GPS műholdak jelerőssége gyenge, 
ezért alacsonyabb a helymeghatározás 
pontossága. Ellenőrizze a GPS 
jelerősséget, illetve szükség esetén a 
GPS antenna helyzetét, vagy pedig 
vezessen tovább, amíg a vétel el nem 
kezd javulni. Tartsa az antennát 
szabadon.

A műholdak járműhöz viszonyított 
helyzete elégtelen.

A GPS műholdak jelerőssége gyenge, 
ezért alacsonyabb a helymeghatározás 
pontossága. Vezessen tovább, amíg 
nem javul a vétel.

A GPS műholdaktól érkező jelek 
pontosságát szándékosan csökkentették. 
(A GPS műholdakat az Egyesült Államok 
védelmi minisztériuma működteti, és az 
Egyesült Államok kormányzata fenntartja 
magának a jogot a helymeghatározási 
adatok katonai okokból történő 
torzítására. Ez nagyobb 
helymeghatározási hibákhoz vezethet.)

A GPS műholdak jelerőssége gyenge, 
ezért alacsonyabb a helymeghatározás 
pontossága. Várjon, amíg a vétel meg 
nem erősödik.
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Jelenség Ok Művelet (Referencia)
A jármű helyzete a térképen 
jelentős helymeghatározási 
hibával szerepel.

Ha a GPS antenna közelében a jármű 
telefonja vagy mobiltelefon van 
használatban, a GPS jelek vétele 
ideiglenesen elveszhet.

A GPS műholdak jelerőssége gyenge, 
ezért alacsonyabb a helymeghatározás 
pontossága. A mobiltelefon használata 
során a mobiltelefon antennáját tartsa 
távol a GPS antennától.

Valami lefedi a GPS antennát. Ne fedje le a GPS antennát szórt 
festékkel vagy járműviasszal, mivel 
ezek megakadályozhatják a GPS jelek 
vételét. A rárakódott hó szintén gyengíti 
a jeleket.

Valami takarja a készülék felső 
részét.

Ne fedje le a készüléket szórt festékkel 
vagy járműviasszal, mivel ezek 
megakadályozhatják a GPS jelek 
vételét.

A navigációs rendszer esetleg 
nincsen megfelelően beszerelve a 
járműbe.

Ellenőrizze a navigációs rendszer 
beszerelését, és szükség esetén kérjen 
segítséget a rendszert telepítő 
forgalmazótól.

Az „Eco grafikon” nem áll 
rendelkezésre.

A navigációs rendszer nem kapja 
meg a korábbi átlagos üzemanyag-
fogyasztás adatait, ezért a „Eco 
grafikon” nem lehet megjelenítő. 

Vezessen kb. 10 kilométert 
akadályoktól mentes úton. Ezek után 
parkolja le autóját biztonságos helyre, 
kapcsolja ki a navigációs rendszert, 
majd kapcsolja be újra a navigációs 
rendszer áramellátását.

A térkép színe nem vált át 
automatikusan a nappali és az 
éjszakai szín között.

A „Nappal/éjszaka kijelző” opció 
értéke: „Nappal”.

Ellenőrizze a „Nappal/éjszaka kijelző” 
beállítást, és ügyeljen arra, hogy az 
„Autom.” legyen kiválasztva. (56. oldal)

A navigációs iránymutatás és 
a hangjelzések hangerején 
nem lehet állítani.

Az AV vevő hangerejét próbálja 
beállítani.

Állítsa a hangerőt hangosabbra vagy 
halkabbra a „Beállítások” képernyő 
[Hang] opciójával. (52. oldal)

A rendszer nem vált át a 
navigációs rendszer 
képernyőjére.

A lecsatolható eszköz nincsen az 
alapegységhez csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a lecsatolható eszköz 
az alapegységhez. (8. oldal)

Ha a képernyő lefagy...
Parkolja le járművét biztonságos helyen, 
majd húzza be a kéziféket. Nyomja meg 
a RESET gombot a navigációs 
rendszeren.

MAN-AVICF220-HU.fm  Page 66  Monday, March 29, 2010  4:40 PM



67

Függelék

Üzenetek és reagálás az üzenetekre

Az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a navigációs rendszer képernyőjén. Az alábbi táblázat alapján 
azonosítsa a problémát, majd végezze el a javasolt intézkedést.
Előfordulhat, hogy az itt felsoroltaktól eltérő hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben kövesse a 
kijelzőn megjelenő utasításokat.

A navigációs funkciók üzenetei

Üzenet Ok Teendő (Referencia)
Útvonal kiszámítása nem 
lehetséges.

Az útvonaltervezés sikertelen a 
térképadatok, a szoftver vagy a 
hardver meghibásodása miatt.

• Adjon meg új úti célt. 
• Ha az üzenet továbbra is megjelenik, 
kérjen segítséget a helyi Pioneer 
forgalmazótól.

Útvonal kiszámítása nem 
lehetséges. Az Úticél túl 
messze van.

Az úticél túl messze van. Állítson be a kiindulási ponthoz 
közelebbi úticélt.

Útvonal kiszámítása nem 
lehetséges. Az Úticél túl 
közel van.

Az úticél túl közel van. Állítson be a kiindulási ponttól 
messzebb eső úticélt.

Útvonal kiszámítása nem 
lehetséges. A navigáció 
nem tud az úticél vagy 
kezdőpont körül tervezni.

Az úticél, az útpontok vagy a 
kiindulási pont olyan területen van, 
ahol nincs út (pl. hegyvidéken), és az 
útvonal tervezése nem lehetséges.

• Az úti célt és az útpontokat tényleges 
utak mentén állítsa be. 
• Állítsa be újra az úti célt, miután a 
járművet tényleges úthoz vezette.

Az úticélhoz nem lehet 
útvonalat kiszámítani.

Az úticél, az útpontok vagy a 
kiindulási pont elszigetelt helyen van 
(pl. szigeten), kompkapcsolat nélkül, 
ezért az útvonal tervezése nem 
lehetséges. Ez az üzenet jelenik meg, 
ha nem vezet út a kiindulási ponthoz 
vagy az úticélhoz.

Adjon meg új úticélt.

Útvonalprofil készítése 
sikertelen.

Ritka esetben útvonal-tervezési hiba 
fordulhat elő.

• Próbálja újra. 
• Ha az üzenet továbbra is megjelenik, 
kérjen segítséget a helyi Pioneer 
forgalmazótól.

Indítás sikertelen. 
Ellenőrizze a fájlt az SD 
kártyán. Kilépés: OK gomb.

Az alkalmazást a rendszer nem 
tárolja az SD memóriakártyán.

A navgate FEEDS segédprogram 
segítségével erősítse meg a megfelelő 
megoldást.

Az alkalmazást nem sikerült helyesen 
letölteni.

A navgate FEEDS segédprogram 
segítségével erősítse meg a megfelelő 
megoldást.

Az alkalmazás indításához 
szükséges fájl nem található az SD 
memóriakártyán, vagy a fájl sérült.

A navgate FEEDS segédprogram 
segítségével erősítse meg a megfelelő 
megoldást.

Az SD memóriakártya sérült. Ügyeljen arra, hogy a SD 
memóriakártya problémamentes 
legyen.
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Helymeghatározási 
technológia

Helymeghatározás GPS segítségével
A Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS) 
a Föld körül keringő műholdak hálózatát 
használja fel működéséhez. A 21 000 km 
magasságban keringő műholdak 
folyamatosan rádiójeleket sugároznak, a 
pontos időre és a mindenkori helyzetükre 
vonatkozóan. Így biztosítható, hogy bármely 
pillanatban legalább három műholdról lehet 
jelet fogni a Föld felszínén bármely nyílt 
területen.
A GPS-információk pontossága jelek 
vételének minőségétől függ. Ha a jelek 
erősek és a vétel jó, a GPS jelekből 
meghatározható a földrajzi szélesség és 
hosszúság, valamint a tengerszint feletti 
magasság, így pontos, háromdimenziós 
helymeghatározás nyerhető. Ha azonban a 
jelminőség gyenge, csak két dimenzió 
nyerhető – a földrajzi szélesség és hosszúság 
– a helymeghatározási hibák pedig némileg 
nagyobbak.

Térképhez igazítás

Mint említettük, a navigációs rendszer által 
használt helymeghatározási rendszerek némi 
hibáknak vannak kitéve. A rendszer 
számítása akár olyan helyzetet is 
megállapíthat, ahol a térkép szerint nem is 
létezik út. Ilyen esetben az adatokat 
feldolgozó rendszer tudja, hogy a járművek 
csak közúton közlekedhetnek, ezért helyzetét 
egy közelben futó úthoz igazítja. Ez a 
térképhez való igazítás.

Térképhez való igazítással

Térképhez való igazítás nélkül

Jelentős hibák kezelése

A helymeghatározási hibák minimálisra 
csökkenthetők a GPS jelek és a térképhez 
való igazítás együttes alkalmazásával. Egyes 
esetekben azonban ezek a funkciók nem 
működnek pontosan, ezért a hibák is 
nagyobbak lehetnek.

Ha GPS-szel nem működik a 
helymeghatározás

• A GPS helymeghatározás nem működik, 
ha nem sikerül legalább három GPS 
műhold jelét venni.

• Bizonyos vezetési helyzetekben a GPS 
műholdak jelei nem érkeznek meg 
járművéhez. Ilyen esetben a rendszer 
képtelen GPS helymeghatározást 
használni.
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• Ha a készülék közelében az autó telefonja 
vagy mobiltelefon van használatban, a 
GPS jelek vétele ideiglenesen elveszhet.

• Ne fedje le a készüléket szórt festékkel 
vagy járműviasszal, mivel ezek 
megakadályozhatják a GPS jelek vételét.

❒ Ha a GPS jelek egy idő óta nem vehetők, a 
jármű tényleges helyzete és a térképen 
ábrázolt helye akár jelentős mértékben is 
eltérhet, vagy az adatokat nem frissíti a 
készülék. Ilyen esetben a GPS vétel 
helyreállása után a helymeghatározás 
pontossága visszatér.

Észrevehető 
helymeghatározási hibákat 
okozó körülmények

Különböző okok – pl. az aktuális útszakasz 
állapota, vagy a GPS jelek vétele – miatt a 
jármű tényleges helyzete és a térképen 
ábrázolt helye eltérhet.

• Enyhe kanyarodásnál.

• Párhuzamos út esetén.

• Ha a közvetlen közelben egy másik út is 
van, pl. magasított autópálya esetében.

• Ha nemrég átadott, a térképen még nem 
szereplő úton halad.

Alagutakban és zárt 
mélygarázsokban

Magasutak vagy 
hasonló építmények 
alatt

Magas épületek 
között

Sűrű erdőben vagy 
magas fák között
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• Cikkcakkos vezetés esetén.

• Egymás utáni hajtűkanyarok esetén.

• Hurok vagy ehhez hasonló útszakasz 
esetén.

• Kompon való átkeléskor.

• Ha hosszú egyenes szakaszon, vagy 
enyhén ívelt szakaszon halad.

• Meredek hegyi utakon, gyakori 
magasságváltozással.

• Emeletes parkolóházban vagy más 
hasonló építményben, spirális felhajtón.

• Ha a jármű fordítókorongon vagy más 
hasonló szerkezeten fordul meg.
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• Ha hosszabb ideig fák vagy más 
tereptárgyak akadályozzák a GPS jelek 
vételét.

• Nagyon lassú vezetésnél, pl. közlekedési 
dugóban való araszolásnál.

• Ha egy nagy parkolóban való kanyargás 
után tér ki a főútvonalra.

• Körforgalomban.

• Ha a motor beindítása után rögtön vezetni 
kezd.

Az útvonal-beállítás 
ismertetése

Az útvonalkeresés specifikációi
A navigációs rendszer az úti célhoz vezető 
útvonalat a térképadatokra alkalmazott 
bizonyos beépített szabályok alapján 
számítja ki. Ez a fejezet az útvonal 
kiszámításának módjára vonatkozó hasznos 
információkat közöl.

!VIGYÁZAT
Az útvonal kiszámításakor az útvonalat és az 
arra vonatkozó hangos iránymutatást is 
automatikusan beállítja a rendszer. A naptól 
és időponttól függő közlekedési szabályok 
esetében tudni kell, hogy csak az útvonal 
kiszámításának pillanatában érvényes 
közlekedési szabályokat veszi figyelembe a 
rendszer. Előfordulhat, hogy az egyirányú 
utcákat és a zsákutcákat nem veszi 
figyelembe a rendszer. Ha például egy utca 
csak reggelente járható, de Ön később 
érkezik oda, az akkor érvényes közlekedési 
szabályok miatt nem hajthat végig a 
kiszámított útvonalon. Vezetés során mindig 
tartsa be a tényleges közlekedési jelzéseket. 
A rendszer nem feltétlenül van tisztában 
minden egyes közlekedési szabályozással.

• A kiszámított útvonal az úti célhoz jutás 
egyik lehetséges módja, melyet a 
navigációs rendszer a közterületek 
jellegének és a közlekedési szabályok 
figyelembe vételével javasol. Ez nem 
feltétlenül a lehető legjobb útvonal. 
(Néhány esetben nem lehet beállítani, hogy 
mely utcákon kíván végigmenni. Ha 
mindenképpen végig kell mennie egy adott 
utcán, állítson be egy útpontot arra az 
utcára.)

• Ha az úti cél túl messze van, egyes 
esetekben az útvonal kiszámítása nem 
lehetséges.

• A hangos iránymutatás bejelenti az 
autópályáról való lekanyarodásokat és 
csomópontokat. Ha azonban gyors 
egymásutánban halad el kereszteződések, 
kanyarodások és egyéb útmutatási pontok 
mellett, némelyiket csak késve vagy akár 
egyáltalán nem jelenti be a rendszer.
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• Elképzelhető, hogy az iránymutatás azt 
javasolja, hogy térjen le az autópályáról, 
majd újra vissza.

• Néhány esetben a kiszámított útvonal az úti 
cél felé vezető iránnyal szemben halad. 
Ilyen esetben az iránymutatás a 
megfordulást javasolja, tehát forduljon meg 
biztonságosan, a mindenkori közlekedési 
szabályok betartásával.

• Néhány esetben az útvonal egy vasúti 
töltés vagy egy folyó túlsó oldaláról indul. 
Ilyen esetben vezessen egy szakaszon úti 
célja felé, majd próbálja újra az útvonal 
számítását.

• Ha forgalmi dugó várható a kiszámított 
útvonalon, a készülék esetleg nem javasol 
kerülőutat, ha a dugón való áthajtás még 
mindig célszerűbb lenne, mint a kerülő úton 
menni.

• Előfordulhat, hogy a kiindulási pont, az 
útpont és az úti cél nincsenek rajta az 
ábrázolt útvonalon.

• A körforgalmak kijáratainak a kijelzőn 
jelzett száma esetleg eltér a valóságban 
létező utak számától.

Az útvonal ábrázolása
• Az útvonal kiszámítása után az útvonal 

színesen látható a térképen.
• A kiinduló pont és az úti cél közvetlen 

környéke, valamint a túl bonyolult 
utcaelrendezések környéke esetleg nem 
szerepel az ábrázolt útvonalon. Ebből 
következően úgy tűnhet, hogy az útvonal 
egyes részei nem szerepelnek a kijelzőn, 
de a hangos iránymutatás mindenképpen 
folytatódik.

Általános megjegyzések az 
SD memóriakártyáról

• Az SD memóriakártyát ne hagyja magas 
hőmérsékletű helyen.

• A műveletek az SD memóriakártya 
típusától függően eltérők lehetnek.

• A használt SD memóriakártyától függően a 
navigációs rendszer esetleg nem képes 
felismerni a tárolóeszközt, vagy a rajta lévő 
fájlokat nem képes rendesen lejátszani.

• A multimédiás kártyák (MMC) nem 
kompatibilisek a rendszerrel.

• Az SD memóriakártya navigációs 
rendszerrel való kompatibilitásáról a 
„Specifikáció” c. részben olvashat a 75. 
oldalon.

SD és SDHC logó

Az SD logó az SD-3C, LLC. védjegye.

Az SDHC logó az SD-3C, LLC. védjegye.
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A kijelző

„Navigáció menü” képernyő

„Beállítások” képernyő

Oldal
Cím 24, 25
Haza 27
POI 27

Benzinkút

27
ATM
Parkoló
Szálloda
Betűzés 28
Közel 28
Úticélnál 29
Város körül 29

FEEDS 30
Kedvencek 30, 38
Előzmények 31, 41
Mégsem 37
Koordináta 31
Fogyasztás 48, 48
Eco grafikon 21
Forgalom 44
Útv. infó 34
Beáll. ism. 61
Imp./Exp. 42, 49

Oldal
Hang 52
Régió 52

Felület nyelve, Hang 
nyelve 52

Idő 53
km/mf 53
Sebesség 53
Billentyűzet 54

Térkép 54
POI lefedése 54
Nézet mód 56
Manővert mutat 56
Nappal/éjszaka kijelző 56
Út színe 56
Közeli nézet 56
Kedvenc ikon 57
Seb. korl. mutat 57
Forgalmi esemény 57
Jelenlegi utca 57
Eco mérő 58

Szervizinfó 58
Otthon beáll. 40
Helyszín 58
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„Beállítások” képernyő Szószedet

Jelenlegi (aktuális) helyszín
A jármű mindenkori helyzete. Ezt a helyzetet 
a térképen egy piros háromszög jelzi.

Úti cél
Az út befejező pontjaként megjelölt hely.

Kedvencek
Gyakran látogatott hely (pl. a munkahelye 
vagy egy rokon lakása), melyet az 
útvonaltervezés megkönnyítése érdekében 
eltárolhat.

GPS
Globális Helymeghatározási Rendszer. Olyan 
műholdak rendszere, amelyek különböző 
felhasználási célokra alkalmas navigációs 
jeleket sugároznak.

Iránymutatási mód
Az úti cél felé haladva ebben a módban ad 
iránymutatást a készülék. Az útvonal 
beállítása után a rendszer azonnal erre a 
módra vált át.

Iránymutatási pont
Az útvonal mentén elhelyezkedő jelentős 
pontok, általában kereszteződések. Az 
útvonal soron következő iránymutatási pontját 
a térképen sárga zászló jelzi.

Otthoni helyszín
Saját lakásának bejegyzett helye.

Érdekes hely (POI)
Az adatbázisban tárolt számos hely 
valamelyike, pl. vasútállomás, üzlet, étterem, 
vidámpark, stb.

RDS-TMC
Egy kommunikációs rendszer, mely a 
vezetőket a mindenkori közlekedési 
helyzetről tájékoztatja FM multiplex üzenetek 
segítségével. A kijelzőn láthatók a 
közlekedési dugók és a balesetek helyszínei.

Útvonal beállítása
Egy adott helyszínhez vezető útvonal 
megállapítása. Az útvonal beállítását – más 
szóval kiszámítását – a rendszer 
automatikusan végzi az úticél megadását 
követően.

Oldal
Kapcs. 58
Demo üzemmód 59
Vezetési napló 59
Biztonsági mód 59
Gyári beáll. 61
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Beállított útvonal
A rendszer által az úticélhoz vezető beállított 
– vagy kiszámított – útvonal. A térképen ez 
feltűnő színnel van kiemelve.

Nyomvonalkövető
A navigációs rendszer a megtett útvonalról 
nyilvántartást vezet, ha a nyomvonalkövető 
funkció be van kapcsolva. A megtett útvonal 
ilyen rögzítését nevezzük 
„nyomvonalkövetőnek”. Ez akkor hasznos, ha 
szeretné visszanézni a megtett utat, vagy ha 
egy bonyolult útvonalra szeretne visszatérni.

Hangos iránymutatás
Az iránymutatás során navigációs hang jelzi a 
követendő irányt.

Útpont
Az úticél előtt meglátogatni kívánt helyszín. 
Az útvonalat az úticél és több útpont együttes 
meghatározásával is fel lehet építeni.

Specifikáció

Általános
Névleges feszültség ..........  14,4 V DC (megengedhető

 feszültségtartomány: 10,8 V ... 15,1 V DC)
Földelési rendszer ...............................  Negatív típusú
Maximális áramfelvétel .......................................  1,0 A
Méretek (szélesség x hosszúság x magasság)

...................................  85 mm x 28 mm x 147 mm
Lecsatolható eszköz ..........  70 mm x 17 mm x 99 mm
Tömeg ................................................................. 196 g
NAND flash memória ..........................................  4 GB

Navigáció
GPS vevő:

Rendszer .................................  L1, C/Acode GPS
SPS (szabványos helymeghatározás

szolgáltatás)
Vételi rendszer ........  20 csatornás, többcsatornás

vételi rendszer
Vételi frekvencia ............................  1 575,42 MHz
Érzékenység .............................  –140 dBm (típus)
Helyzetfrissítési gyakoriság ......................  Kb. 1/s

GPS antenna:
Antenna .......................  Microstrip lapos antenna/

jobbcsavaros polarizációval
Antennakábel ............................................. 3,55 m
Méretek (szélesség x hosszúság x magasság)
................................... 33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Tömeg ........................................................... 96 g

USB
USB-szabvány ....................  USB 2.0 nagy sebességű
Max. áramfelvétel ...........................................  500 mA
Fájlrendszer .........................................  FAT16, FAT32
USB kategória ..................  Tömeges tárolási kategória

SD
Kompatibilis fizikai formátum .....................  2.00 verzió
Memória max. tárolókapacitása ........................  16 GB
Fájlrendszer .........................................  FAT16, FAT32

RDS-TMC rádió
Földelési rendszer ...............................  Negatív típusú
Maximális áramfelvétel .....................................  60 mA
Méretek (szélesség x hosszúság x magasság)

.....................................  68 mm x 49 mm x 19 mm
Tömeg ................................................................. 180 g

Megjegyzés
• A műszaki adatok és a termék kialakítása további 

fejlesztésekből kifolyólag előzetes értesítés 
nélkül változhatnak.
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