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Liikennetietojen käyttäminen

Näytettävien liikennetietojen 
valinta

RDS-TMC-palvelun kautta voi vastaanottaa 
eri tyyppisiä liikennetietoja. Kyseeseen 
tulevat ja navigointijärjestelmässä näytettävät 
liikennetietotyypit voi valita.

1. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

2. Kosketa [Liikenne].
“Liikenne”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Ikoniasetus].
“Ikoniasetus”-ruutu avautuu.

4. Kosketa [Liikennetieto näytöllä].

“Opaste-asetukset” -ruutu avautuu.

5. Kosketa näytettävää 
liikennetietonimikettä.

Valitun liikennetiedon viereen ilmestyy rasti.
 Kosketa [Kaikki] tai [Ei yhtään].
Tällä valitaan kaikki tiedot tai poistetaan 
niiden valinta.

6. Kosketa [OK].

Ruudulle lisätään valittu liikennetietokuvake.

7. Kosketa [OK].

Suosikki RDS-TMS -
palveluntarjoajan valinta 
manuaalisesti

Jokaisen maan kohdalla on määritetty 
oletusasetuksena suosikki-TMC:n tarjoaja. 
Navigointijärjestelmä virittyy RDS-TMC-
palvelun tarjoajista sen radioaseman 
kohdalle, jonka vastaanotto on hyvä. Mikäli 
haluat valita toisen suosikki-RDS-TMC-
palvelun tarjoajan, voit valita manuaalisesti 
yhden käytettävissä olevista RDS-TMC-
palvelun tarjoajista.

1. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

2. Kosketa [Liikenne].
“Liikenne”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Val. liik.tiedon tarj.].
4. Kosketa listalla olevaa haluamaasi 

palvelun tarjoajaa.
Kun palvelun tarjoajaa on kosketettu, 
järjestelmä virittyy valitun RDS-TMS-palvelun 
tarjoajan kohdalle. Kun viritys onnistuu, 
järjestelmä palaa karttanäyttöön.
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Polttoainekustannusten hallinta

Polttoainekustannusten hal lint aPolttoaineen kulutus -
toiminnon käyttö

Polttoaineen kulutustietojen 
syöttäminen polttoainekustannusten 
laskemiseksi

Polttoainekustannukset määränpäähän asti 
voidaan arvioida syöttämällä 
navigointijärjestelmään polttoaineen 
kulutustiedot.
➲ Lisätietoja on kohdassa “Reitin 

asettaminen määränpäähän” sivulla 32.

1. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

2. Kosketa [Polttoaineen kulutus].
Polttoaineen kulutus-ruutu avautuu.

3. Syötä polttoaineen kulutustiedot.
Syötä seuraavat tiedot:
• Valtatiellä: 

Syötä polttoainekustannukset, kun ajetaan 
tavallisilla teillä.

❒ Polttoainekustannusten antamistapa 
riippuu “P.a. yks.” -asetuksesta. 
– Kun “P.a. yks.” on asetettu “Litra”-tilaan. 

Syötä, paljonko polttoainetta tarvitaan 
100 km:n (60 mailin) ajamiseen. 

– Kun “P.a. yks.” on asetettu “Gallona”-
tilaan. 
Anna kilometrimäärä (mailimäärä), jonka 
gallonalla polttoainetta voi ajaa.

• HWY Gas Mile: 
Syötä polttoainekustannukset, kun ajetaan 
moottoritiellä.

❒ Polttoainekustannusten antamistapa 
riippuu “P.a. yks.” -asetuksesta.
– Kun “P.a. yks.” on asetettu “Litra”-tilaan. 

Syötä, paljonko polttoainetta tarvitaan 
100 km:n (60 mailin) ajamiseen.

– Kun “P.a. yks.” on asetettu “Gallona”-
tilaan. 
Anna kilometrimäärä (mailimäärä), jonka 
gallonalla polttoainetta voi ajaa.

• P.a. hinta/yks.: 
Syötä polttoaineen yksikköhinta.

• P.a. yks.: 
Aseta polttoaineen yksikkö.

• Valuutta: 
Aseta valuutan yksikkö.

Kun kaikki kohteet on syötetty, polttoaineen 
kulutustietojen syöttö on saatettu loppuun.

Polttoaineenkulutuksen laskeminen
Kun navigointijärjestelmään syötetään 
polttoainetäydennyksen tiedot ja tiedot 
viedään SD-muistikortteihin, voidaan 
polttoaineen kulutustiedot tarkistaa 
käyttämällä tietokoneella erikseen 
käytettävissä olevaa apuohjelmaa navgate 
FEEDS.
❒ Korkeintaan 24 tietoryhmää voidaan 

tallentaa. Tiedot voidaan myös viedä alla 
kuvatulla tavalla. 
Jos merkintöjä on maksimimäärä, uusi 
merkintä korvaa vanhimman.

1. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

2. Kosketa [Polttoaineen kulutus].
“Polttoaineen kulutus” -ruutu avautuu.

3. Kosketa [P.a. hinta].
“P.a. hinta” -ruutu avautuu.

4. Syötä polttoaineen kulutustiedot.

Syötä seuraavat tiedot:
• Etäisyys: 

Syötä ajettu matka edellisen 
polttoainetäydennyksen jälkeen.

Nämä laskelmat perustuvat ainoastaan 
antamiisi arvoihin eivätkä mihinkään auton 
välittämiin tietoihin. Näytetty 
polttoaineenkulutus on pelkkä viitearvo eikä 
tae siitä, että se voidaan saavuttaa.
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Polttoainekustannusten hallinta

❒ Etäisyyden automaattinen syöttäminen 
tapahtuu vain kun ajettu matka edellisen 
polttoainetäydennyksen jälkeen 
rekisteröidään.

• Tankattu p.a.: 
Syötä täytetty polttoainemäärä.

• P.a. hinta/yks.: 
Syötä polttoaineen yksikköhinta.

Kun kaikki tiedot on syötetty, polttoaineen 
kulutustiedot näkyvät kohdan “Polttoaineen 
kulutus” vieressä.

5. Kosketa [OK].

“Polttoaineen kulutus” -ruutu avautuu.

Polttoainekustannusten tietojen 
vieminen

Polttoainekustannusten tiedot voidaan viedä 
SD-muistikortille.
❒ Navigointijärjestelmään tallennettu data 

poistuu, kun se viedään SD-muistikorttiin.
❒ Jos SD-muistikortissa on aikaisempaa 

dataa, se korvataan uudella datalla, kun 
nykyinen data viedään.

1. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-

muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

2. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

3. Kosketa [Polttoaineen kulutus].
“Polttoaineen kulutus” -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Siirrä].

Datan viennin vahvistavan viestin 
esiintymisen jälkeen datan vienti SD-
muistikorttiin käynnistyy.
Kun se on tehty, esiin tulee “Polttoaineen 
kulutus” -ruutu.

Polttoaineen kulutus -tietojen 
vienti “Vienti-/tuontivalikko -
näytöstä

1. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-

muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

2. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

3. Kosketa [Tiedot ulos/sis].
“Vienti-/tuontivalikko” -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Siirrä] kohdan Polttoaineen 
kulutus vieressä.

Datan vienti käynnistyy.
Kun data on viety, näyttöön tulee 
valmistumisilmoitus.
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Polttoainekustannusten hallinta

5. Kosketa [OK].
“Navigointivalikko”-ruutu avautuu.
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Sovellusten käyttö

Sovellusten käyt tö Tämän tuotteen avulla voit käyttää navgate 
FEEDS -apuohjelmalla ladattuja sovelluksia, 
jotka tarjoavat laajan valikoiman 
viihdetoimintoja.
❒ navgate FEEDS -apuohjelma on saatavana 

web-sivustoltamme. Katso lisätietoa web-
sivustoltamme.

Valmistelut

Ennen sovellusten lataamista navgate 
FEEDS -apuohjelmalla on tallennettava 
mallitiedot SD-muistikorttiin.
Mallitietojen tallentamiseksi SD-muistikorttiin 
irrotettava laite, johon SD-muistikortti on 
asennettu, on liitettävä tietokoneeseen.
Tämän jälkeen sovellus ladataan navgate 
FEEDS -apuohjelmalla mallitiedot sisältävään 
muistikorttiin.

1. Irrota irrotettava laite peruslaitteesta.
2. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.

➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-
muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

3. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli USB-
liitäntään (Mini-B).

4. Yhdistä mukana tuleva USB-kaapeli 
tietokoneeseen.

5. Lataa sovellus navgate FEEDS -
apuohjelmaa käyttäen.

Sovelluksen käynnistäminen

Voit käynnistää SD-muistikorttiin ladattuja 
sovelluksia navgate FEEDS -apuohjelman 
avulla.
❒ Navigointitoiminnot eivät ole käytettävissä 

sovelluksen ollessa käynnissä. Sulje 
sovellus käyttääksesi navigointitoimintoja.

❒ Navigointijärjestelmä voi suorittaa yhden 
sovelluksen kerrallaan.

❒ Katso lisätietoja sovelluksista navgate 
FEEDS -apuohjelmasta.

1. Lataa sovellus SD-muistikorttiin navgate 
FEEDS -apuohjelmaa käyttäen.

2. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-

muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

3. Avaa “Päävalikko”-ruutu koskettamalla 
karttanäytön [Koti]-näppäintä.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

4. Kosketa [Sovellukset].
“Sovellusvalikko”-ruutu avautuu.

5. Kosketa sovellusta, jonka haluat 
käynnistää.
Esille tulee viesti, haluatko käynnistää 
navigointijärjestelmän uudelleen.

6. Kosketa [OK].
Navigointilaitteisto käynnistyy uudelleen ja 
sovellus käynnistetään.
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Valikoimien räätälöinti

Valikoimien räät älöint i“Asetusvalikko”-ruudun 
näyttäminen

1. Kosketa ]Koti] karttanäytössä.
“Päävalikko”-ruutu avautuu.

2. Kosketa [Asetukset].
“Asetusvalikko”-ruutu avautuu.

3. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa.
❒ Koskettamalla  tai  näytön oikealla 

puolella näet seuraavan tai edellisen sivun.

Navigointijärjestelmän 
äänenvoimakkuuden 
asettaminen

Navigoinnin äänenvoimakkuutta voidaan 
säätää.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Ääniasetukset].
“Ääniasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa kohdan “Opastus” vieressä 
olevaa [+]- tai [–]-näppäintä.

Säätää navigointiohjauksen ja piippauksen 
yleistä äänenvoimakkuutta.
Kun asetus on , ohjeistus kuuluu. Kun 
asetus on , ohjeistusta ei kuulu.

 Kosketa [Äänimerkki].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Antaa äänimerkin.
• Pois: 

Äänimerkki mykistetään.

Alueellisten asetusten 
räätälöinti

Kielen valinta
Ohjelmassa ja ääniohjauksessa käytetyt 
kielet voidaan asettaa. Kumpikin kieli voidaan 
asettaa erikseen.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
“Vyöhykeasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Ohjelman kieli].

“Valitse ohjelman kieli” -ruutu avautuu.

4. Kosketa haluamaasi kieltä.
Kun kieli on valittu, näyttöön palaa aiempi 
näyttöruutu.

5. Kosketa [Ääniohjeen kieli].
“Äänen kielivalinta” -ruutu avautuu.

6. Kosketa haluamaasi kieltä.
Kun kieli on valittu, näyttöön palaa aiempi 
näyttöruutu.

7. Kosketa “Vyöhykeasetukset”-ruudussa 
[OK].
Navigointijärjestelmä käynnistyy uudelleen.
Lyhyen tauon jälkeen näyttöön avautuu taas 
navigointinäyttö.
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Aikaeron asettaminen
Säätää järjestelmän kellon. Aseta aikaero (+, 
–) navigointijärjestelmään alunperin 
asetettuun aikaan nähden.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
“Vyöhykeasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Aika].
“Aika-asetukset” -ruutu avautuu.

4. Aikaeron asettamiseksi kosketa [+] tai [–].

Näkyviin tulee navigointijärjestelmään 
alunperin asetetun ajan (Keski-Euroopan 
aika) ja ajoneuvon nykyisen paikallisen ajan 
välinen aikaero. Säädä aikaeroa tarvittaessa. 
Aikaero muuttuu puoli tuntia kerrallaan 
kosketettaessa [+] tai [–].
Aikaeroksi voidaan asettaa -4,0 - +9.0 tuntia.

5. Kosketa [Kesäaika].
Aseta tarvittaessa kesäaikaan.
Oletusasetuksena kesäaika-asetus on pois 
käytöstä. Muuta asetusta koskettamalla 
[Kesäaika], jos olet kesäajassa.

6. Kosketa [Ajan esit.tapa].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• 24 tuntia (oletus): 

Vaihtaa 24 tunnin näyttömuodon näyttöön.
• 12 tuntia: 

Vaihtaa näytön 12 tunnin näyttömuotoon, 
jossa käytetään merkintöjä am/pm.

Yksikön vaihtaminen välillä km ja mailit.
Tämä asetus määrittää 
navigointijärjestelmässä näkyvät matkan ja 
nopeuden yksiköt.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
“Vyöhykeasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [km/maili].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• km (oletus): 

Näyttää etäisyyden kilometreinä.
• maili: 

Näyttää etäisyyden maileina.
• Maili&jaardi: 

Näyttää etäisyyden maileina ja jaardeina.

Ajoneuvon virtuaalinopeuden 
muuttaminen

Laskiessasi odotettua saapumisaikaa ja 
matkustusaikaa määränpäähän säädä 
keskinopeus moottoritiellä tai tavallisilla teillä 
käyttämällä [+] ja [–].
❒ “km/maili” -asetusten muuttaminen poistaa 

ja nollaa syötetyt arvot oletusasetuksiin.
➲ Lisätietoja on kohdassa “Yksikön 

vaihtaminen välillä km ja mailit.” sivulla 51.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
“Vyöhykeasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Nopeus].
“Nopeusasetusten keskiarvo” -ruutu 
avautuu.

4. Aseta nopeus koskettamalla [+] tai [–].

❒ Oletettua saapumisaikaa ei välttämättä 
arvioida tämän nopeusarvon perusteella.
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5. Kosketa [OK].
Asetus on saatettu loppuun.

Näppäimistöasettelun valinta
Merkkien syöttöön käytettävä 
näppäimistötyyppi voidaan valita.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
❒ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Vyöh.as.].
“Vyöhykeasetukset”-ruutu avautuu.

3. Kosketa [Näppäimistö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• [QWERTY] (oletus): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Kreikka]:

• [Kyrilliset]:

Karttanäytön asetusten 
muokkaaminen

Karttaruutuun liittyviä yleisiä asetuksia 
voidaan räätälöidä.

POIn näyttäminen kartalla
Näytä kartalla ympäristössä olevien 
palveluiden (POI) kuvakkeita.
❒ POI-kuvakkeet eivät näy, kun kartan 

mittakaava on vähintään 2 kilometriä (1 
maili).

❒ Alakategorioista voidaan valita korkeintaan 
10 kohdetta.

❒ Räätälöidyn POIn muodostaminen on 
mahdollista käyttämällä tietokoneella 
erikseen saatavissa olevaa navgate 
FEEDS -apuohjelmaa. (“navgate FEEDS” 
tulee olemaan saatavilla web-sivullamme.) 
Tallenna oma POI:si SD-muistikortille ja 
työnnä kortti sitten SD-muistikorttipaikkaan. 
Valittaessa POI-kuvake järjestelmä näyttää 
sen karttanäytössä.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.
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3. Kosketa [Näytä POI ikonina].
“Näytä POI ikonina” -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Näyttö] vaihtaaksesi 
asetukseksi Päällä.

❒ Ellet halua, että POI-kuvake näkyy kartalla, 
kosketa [Näyttö], jolloin se kytkeytyy 
“Pois”. (Vaikka “Näyttö” on “Pois”, POI-
valinta pysyy voimassa.)

5. Kosketa [POI].
“Näytä POI (pääkategoria)” -ruutu avautuu.
❒ Asetetut kategoriat on merkitty sinisellä 

valintamerkillä.

6. Kosketa haluamaasi pääkategoriaa.

Näkyviin tulee valitun pääkategorian alla 
olevien alakategorioiden lista.
❒ Valitut kategoriat on merkitty sinisellä 

valintamerkillä.

7. Kosketa alakategoriaa avataksesi sen 
näyttöön.

Valitun kategorian viereen ilmestyy punainen 
rastimerkki. Peruuta valinta koskettamalla 
merkintää uudelleen.

Jos alakategorialla on tarkempia 
lisäkategorioita,  on valittavissa. Jos 
valitset alakategorian, joka sisältää 
lisäkategorioita, sen kaikki lisäkategoriat 
valitaan ja  ei ole enää valittavissa.
 Kosketa näppäintä .
Näyttöön tulee luettelo lisäkategorioista. 
Kosketa haluamaasi kohtaa ja valitse 
näytettävät lisäkategoriat koskettamalla [OK].
❒ Kun valitaan vain muutama 

lisäkategoriatyyppi, näkyviin tulevat siniset 
rastimerkit.

8. Kosketa [OK].

“Näytä POI (pääkategoria)” -ruutu palaa 
näyttöön.
Jos haluat valita muita kohtia tai poistaa 
niiden valinnat, toista nämä vaiheet niin 
monta kertaa kuin on tarpeen.

9. Päätä valinta koskettamalla [OK] “Näytä 
POI (pääkategoria)” -ruudussa.

Kartan vaihtaminen 2D- ja 3D-tilan 
välillä

❒ Voit koskettaa karttanäytössä  tai  
vaihtaaksesi 2D- ja 3D -tilojen välillä.

➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 
“Kartan vaihtaminen 2D- ja 3D-tilan välillä” 
sivulla 19.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näyttö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• 2D (oletus): 

Näyttää 2D-karttaruudun.
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• 3D: 
Näyttää kolmiulotteisen karttaruudun.

Ajo-ohjeiden näyttäminen
Tällä valitaan, näytetäänkö ajo-ohjeet kartalla 
vai piilotetaanko ne.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä ajo-ohjeet].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Ajo-ohjeiden näyttäminen kartalla.
• Piil.: 

Ajo-ohjeiden piilottaminen kartalla.

Kartan värin vaihtumisen asettaminen 
päivän ja yön välillä

Kartan näkyvyyden parantamiseksi illalla, 
voidaan asettaa ajastus karttaväriyhdistelmän 
muuttamiseksi.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Päivä/yö Näyttö].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Autom. (oletus): 

Kartan värit voidaan vaihtaa päiväkäytön ja 
yökäytön välillä sen mukaan, ovatko 
ajoneuvon valot päällä vai pois.

• Päivä: 
Kartta näkyy aina päiväkäytön väreissä.

❒ Tämän toiminnon käyttämiseksi “Autom.”-
toiminnolla AV-vastaanottimen oranssi/
valkoinen johdin on liitettävä oikein.

Tien värin vaihtaminen
Tien värin voi asettaa sinertäväksi tai 
punertavaksi.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Tien väri].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Pun. (oletus): 

Muuttaa punapohjaisiin tien väreihin.
• Sininen: 

Muuttaa sinipohjaisiin tien väreihin.

Näytön automaattisen zoomauksen 
asettaminen

Tällä asetuksella voidaan siirtyä 
suurennettuun karttaan sen kohdan ympärillä, 
jossa ajoneuvo lähestyy risteystä, 
moottoritien poistumis- tai tuloramppia tai 
liittymää.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Lähinäkymä].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Vaihtaa suurennettuun karttaan. 
Näyttää lähinäkymän 2D-kartalla.

• Pois: 
Ei vaihda suurennettuun karttaan.

“Suosikit”-kuvakkeen näytön asetus
On mahdollista valita näytetäänkö “Suosikit”-
kuvake kartalla.
❒ “Suosikit”-kuvakkeet näkyvät, kun kartan 

mittakaava on enintään 20 kilometriä (10 
mailia).

➲ Lisätietoja on kohdassa “Suosikit -
luettelossa olevan merkinnän 
muokkaaminen” sivulla 37.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
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➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 
““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Os.luett. ikoni].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Näyttää kartalla “Suosikit”-kuvakkeen.
• Pois: 

Piilottaa kartalla “Suosikit”-kuvakkeen.

Nopeusrajoitusnäytön asettaminen
Määrittää näytetäänkö nykyisen tien 
nopeusrajoitus.

Nopeusrajoitus

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä nop.rajoitus].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele: 

Näyttää kartalla nopeusrajoituksen.
• Piil. (oletus): 

Piilottaa kartalla nopeusrajoituksen.

Liikenneilmoituskuvakkeen 
näyttäminen

Määrittää näytetäänkö kartalla 
liikennetiedotuskuvakkeet, kun reitillä 
tapahtuu häiriöitä.
➲ Lisätietoja on kohdassa “Liikennetietojen 

tarkistaminen manuaalisesti” sivulla 44.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.

➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 
““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Näytä liik.onn.].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Näyttää kartalla kuvakkeet.
• Piil.: 

Piilottaa kartalla kuvakkeet.

Tämän kadun niminäytön asettaminen
Määrittää näytetäänkö kadun nimi (tai 
kaupungin nimi), jota pitkin ajoneuvo kulkee.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Tämän kadun nimi].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Katsele (oletus): 

Näyttää kartalla kadun nimen (tai 
kaupungin nimen).

• Piil.: 
Piilottaa kartalla kadun nimen (tai 
kaupungin nimen).

Polttoaineenkulutuksen tietojen 
näyttäminen

Tällä valitaan, näytetäänkö kartalla 
polttoaineenkulutuksen tiedot ilmoittava Eco-
Meter.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Kartta].
Kartta-asetusnäyttö avautuu.

3. Kosketa [Eco-mittari].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
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• Päällä (oletus): 
Näyttää Eco-Meter-mittarin kartalla.

• Pois: 
Piilottaa Eco-Meter-mittarin kartalla.

Versiotietojen tarkistaminen

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Palv.tietoa].
“Palvelutietonäyttö”-ruutu avautuu.

3. Tarkista versiotiedot.

Kodin tallentaminen ja 
muokkaaminen

Tallentaessasi kotisijaintiasi kosketa [Aseta 
koti].
➲ Lisätietoja on kohdassa “Kodin 

tallentaminen ja muokkaaminen” sivulla 39.

Nykyisen olinpaikan 
korjaaminen

Kosketa ruutua ruudulla näkyvän ajoneuvon 
nykyisen sijainnin ja suunnan korjaamiseksi.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Sijainti].
3. Vieritä paikkaan, johon haluat asettaa, ja 

kosketa [OK].

Johtoliitosten tarkistaminen

Tarkista, että navigointijärjestelmän ja 
ajoneuvon väliset johdot on oikein liitetty. 
Tarkasta myös, onko ne liitetty oikeisiin 
kohtiin.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Yhteys].
“Yhteys”-ruutu avautuu.

� GPS-status
Näyttää GPS-antennin liitäntätilan, 
vastaanottoherkkyyden ja niiden satelliittien 
määrän, joista signaali vastaanotetaan.

� Käsijarru*
Kun käsijarru on päällä, näkyvissä on 
“Päällä”. Kun käsijarru on vapautettu, 
näytössä on “Pois”.

� Valoisuus*
Kun ajoneuvon ajovalot tai parkkivalot ovat 
päällä, näkyvissä on “Päällä”. Kun ajoneuvon 
parkkivalot ovat sammuksissa, näkyvissä on 
“Pois”.
❒ Tähdellä (*) merkityt tiedot ilmoittavat 

liitetyn AV-vastaanottimen tilan. Oikea tila 
näytetään vain, kun AV-vastaanotin on 
liitetty oikein navigointijärjestelmään.

Esittelyohjauksen 
käyttäminen

Tämä on jälleenmyyjiä varten tarkoitettu 
esittelytoiminto. Kun reitti on asetettu, tämän 
näppäimen koskettaminen käynnistää 
reittiohjaussimuloinnin.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Demo-tila].

Väri Signaaliyhteys
Käytetään 
paikantamiseen

Oranssi Kyllä Kyllä
Keltainen Kyllä Ei

2

3

1
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Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä: 

Toistaa esittelyajon.
• Pois (oletus): 

“Demo-tila” on pois päältä.

Matkahistorian tallentaminen

Ottamalla reitin tiedonkeruulaite käyttöön 
voidaan ajohistoria tallentaa (seuraavassa 
kuvauksessa “jälkiloki”). Matkahistoriaa voi 
tarkastella myöhemmin.
❒ Jos SD-korttirakoon laitetaan SD-

muistikortti, jälkilokit tallentuvat SD-
muistikorttiin.

1. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-

muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

2. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

3. Kosketa [Ajetut reitit].
“Ajetut reitit” -ruutu avautuu.

4. Kosketa [Ajetut reitit].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä: 

Jälkiloki voidaan viedä SD-muistikorttiin.
• Pois (oletus): 

Jälkilokia ei voida viedä SD-muistikorttiin.
❒ Asetuksen ollessa “Päällä” 

navigointijärjestelmä jatkaa jälkilokien 
tallentamisen sisällä olevaan SD-
muistikorttiin.

5. Kosketa [Tyyppi].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.

• Yksityinen (oletus): 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi “Yksityinen”.

• Työ: 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi “Työ”.

• Muut: 
Vaihtaa jälkilokimääreeksi “Muut”.

Turvallisuustilan asettaminen

Turvallisuussyistä ajoneuvon liikkeessä 
ollessa käytettävissä olevia toimintoja 
voidaan rajoittaa.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Säästötila].
Asetus muuttuu jokaisella näppäimen 
kosketuksella.
• Päällä (oletus): 

Aktivoi turvallisuustilan.
• Pois: 

Poistaa turvallisuustilan käytöstä.
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Muut  toi minnotAsetusten replikointi

Voit tuoda tekemäsi asetukset navgate 
FEEDS -apuohjelmasta, joka on saatavana 
erikseen navigointijärjestelmään.
❒ navgate FEEDS -apuohjelma on saatavana 

web-sivustoltamme. Katso lisätietoa web-
sivustoltamme.

1. Kopioi asetukset navgate FEEDS -
apuohjelmalla ja tallenna ne SD-
muistikorttiin.

2. Syötä SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
➲ Katso lisätietoja toiminnosta kohdasta “SD-

muistikortin syöttäminen” sivulla 9.

3. Kosketa karttanäytössä [Koti] ja kosketa 
sitten [Navigointi].
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

“Yhteenveto ruutujen vaihdosta” sivulla 12.

4. Kosketa [Kop. as.t].
Esille tulee viesti, haluatko päivittää 
asetuksia.

5. Kosketa [Kyllä].
Päivitys käynnistyy.
Kun asetukset on päivitetty, näkyviin tulee 
viesti, haluatko käynnistää 
navigointijärjestelmän uudelleen.

6. Kosketa [OK].
Navigointijärjestelmä käynnistyy uudelleen.
Lyhyen tauon jälkeen näyttöön avautuu taas 
navigointinäyttö.

Navigointijärjestelmän 
palauttaminen oletus- tai 
tehdasasetuksiin

Asetukset tai äänitetty sisältö voidaan 
palauttaa oletus- tai tehdasasetuksiin. 
Käyttäjätietojen poistamiseen on neljä 
menetelmää ja tilanteet ja tyhjennettävä 
sisältö ovat kussakin menetelmässä erilaiset. 
Katso kussakin menetelmässä tyhjennettävä 
sisältö jäljempänä olevasta listasta.
➲ Katso lisätietoja pyyhittävistä kohteista 

kohdasta “Poistettavien kohteitten 
asettaminen” sivulla 60.

• Menetelmä 1: Paina RESET-painiketta.

➲ Lisätietoja on kohdassa “Mikroprosessorin 
nollaus” sivulla 5.

• Menetelmä 2: Kosketa [Palauta 
tehdasasetukset].

➲ Lisätietoja on kohdassa “Oletusasetusten 
palauttaminen” sivulla 58.

• Menetelmä 3: Kosketa “Poista data/
asetus” -ruudussa [Palauta].

➲ Lisätietoja on kohdassa 
“Navigointijärjestelmän palauttaminen 
alkutilaan” sivulla 58.

• Menetelmä 4: Kosketa “Poista data/
asetus” -ruudussa [Poista 
käyttäjätiedot].

➲ Lisätietoja on kohdassa 
“Navigointijärjestelmän palauttaminen 
alkutilaan” sivulla 58.

Oletusasetusten palauttaminen
Nollaa navigointijärjestelmään tallennettuja 
eri asetuksia ja palauttaa ne oletus- tai 
tehdasasetuksiin.
❒ Joitakin tietoja jää. Muista lukea 

“Poistettavien kohteitten asettaminen” 
ensin.

➲ Katso lisätietoja pyyhittävistä kohteista 
kohdasta “Poistettavien kohteitten 
asettaminen” sivulla 60.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.

2. Kosketa [Palauta tehdasasetukset].
Esille tulee viesti, haluatko palauttaa 
asetukset.

3. Kosketa [Kyllä].

Navigointijärjestelmän palauttaminen 
alkutilaan

Asetukset tai äänitetty sisältö voidaan 
palauttaa oletus- tai tehdasasetuksiin.
➲ Katso lisätietoja pyyhittävistä kohteista 

kohdasta “Poistettavien kohteitten 
asettaminen” sivulla 60.

1. Näytä “Asetusvalikko”-ruutu.
➲ Katso lisätietoja toiminnoista kohdasta 

““Asetusvalikko”-ruudun näyttäminen” 
sivulla 50.
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2. Kosketa pitkään [Palauta 
tehdasasetukset].
“Poista data/asetus” -ruutu avautuu.

3. Kosketa [Poista käyttäjätiedot].
Kun kosketat [Poista käyttäjätiedot] -
näppäintä, näyttöön tulee muistin 
tyhjennyksen vahvistusruutu.
 Kosketa [Palauta].
Useita navigointijärjestelmään tallennettuja 
asetuksia palautetaan oletus- tai 
tehdasasetuksiin.

4. Kosketa [Kyllä].
Tallennettu sisältö tyhjennetään.
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Poistettavien kohteitten asettaminen
Poistettavat kohteet riippuvat menetelmästä. Seuraavassa luettelossa olevat kohteet palautuvat 
oletus- tai tehdasasetuksiin. Kohteita, joita ei ole alla olevassa luettelossa, ei poisteta.
— : Asetus pysyy.
✓: Asetus poistetaan ja se palautuu oletus- tai tehdasasetuksiin.

• Menetelmä 1: Paina RESET-painiketta.
• Menetelmä 2: Kosketa [Palauta tehdasasetukset].
• Menetelmä 3: Kosketa “Poista data/asetus” -ruudussa [Palauta].
• Menetelmä 4: Kosketa “Poista data/asetus” -ruudussa [Poista käyttäjätiedot].

Navigointitoiminnot Menetelmä 1 Menetelmä 2 Menetelmä 3 Menetelmä 4
Karttatoiminto Näyttö ja kartan mittakaavan 

asetus
–– –– ✓ ✓

Kartan suunta –– –– ✓ ✓

Kohdistimen viimeisin sijainti 
karttaruudulla

–– ✓ ✓ ✓

Reittiasetus Nykyinen reitti –– –– –– ✓

Nykyisen reitin ohjaustila –– –– ✓ ✓

Ajoneuvon sijaintitiedot ✓ –– ✓ ✓

Reittitied. –– ✓ ✓ ✓

Navigointivalikko Kohtaan Suosikit tallennettu piste –– –– –– ✓

Valittu Suosikitin lajittelujärjestys –– –– ✓ ✓

Historia –– –– –– ✓

Polttoaineen kulutus –– ✓ ✓ ✓

Ikoniasetus –– ✓ ✓ ✓

Eco-diagr. -ajotiedot –– ✓ ✓ ✓

Eco-asetuk.t –– ✓ ✓ ✓

Asetusvalikko Ohjelman kieli, Ääniohjeen kieli –– –– ✓ ✓

Aika –– –– ✓ ✓

Aseta koti –– –– –– ✓

Demo-tila ✓ ✓ ✓ ✓

Muut asetukset –– ✓ ✓ ✓
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AV-vastaanottimen näytön 
keskeytys

Kun toiminto, joka on tärkeysjärjestyksessä 
korkeammalla, saapuu liitettyyn AV-
vastaanottimeen, navigointinäyttö vaihtuu 
automaattisesti AV-vastaanottimen näyttöön.
Näyttö vaihtuu seuraavissa tapauksissa.

Puhelun saapuessa
Kun AV-vastaanottimeen on liitetty 
langattomalla Bluetooth-tekniikalla 
matkapuhelin ja puhelu saapuu, näyttöön 
vaihtuu puhelimen käyttöruutu.
Puhelun jälkeen järjestelmä palaa 
automaattisesti navigointinäyttöön.

Vastaanotettaessa uutislähetys tai 
liikennetiedote

Kun uutislähetys tai liikennetiedote 
keskeyttää AV-vastaanottimen toiminnan ja 
tällaista tietoa lähetetään RDS-asemalta, AV-
vastaanotin virittyy kyseiselle asemalle ja 
tiedottaa lähetyksen vastaanottamisesta 
audiotietopalkissa.

Peruutuskameran aktivoituessa
AV-vastaanottimessa on toiminto, joka 
vaihtaa automaattisesti näyttöön 
peruutuskameran kuvan. Kun vaihdetanko on 
REVERSE- (R) -asennossa, kuva siirtyy 
automaattisesti peruutuskameraan.
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Liite

Lii teVianmääritys

Jos sinulla on ongelmia navigointijärjestelmän käytössä, katso tietoja tästä osasta. Seuraavassa 
luetellaan tavallisimmat ongelmat yhdessä todennäköisten syiden ja seurausten kanssa. Jos 
ratkaisua ongelmaasi ei löydy tästä, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-
huoltopisteeseen.

Ongelmia navigointinäytössä

Oire Vika Toimenpide (viite)
Virta ei kytkeydy. 
Navigointijärjestelmä ei toimi.

Johdot ja liittimet on liitetty väärin. Tarkasta kaikki liittimet vielä kerran.
Sulake on palanut. Korjaa sulakkeen palamisen syy ja 

vaihda sulake. Muista varmistaa, että 
vaihdat samanarvoiseen sulakkeeseen.

Irrotettavan laitteen akku tyhjenee. Odota, kunnes irrotettavan laitteen akku 
latautuu uudelleen.

Irrotettavan laitteen sisäinen akku on 
ehkä vaihdettava uuteen.

Ota yhteys lähimpään valtuutettuun 
Pioneer-huoltoon.

Navigointijärjestelmä on 
käynnistymässä.

• Odota (n. 10 sekuntia) 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ennen 
kuin painat AV-vastaanottimen MODE-
näppäintä. 
• Kun navigointijärjestelmä käynnistyy 
uudelleen, näyttö on tyhjä, kunnes 
navigointijärjestelmä on valmis. Odota 
navigointinäytön avautumista 
näyttöruutuun.

Ajoneuvoa ei pysty 
paikantamaan kartalle ilman 
merkittävää 
paikannusvirhettä.

GPS-antenni sijaitsee huonossa 
paikassa.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Tarkista GPS-signaalin vastaanotto ja 
GPS-antennin paikka tarvittaessa.

Esteet estävät satelliittien signaalien 
vastaanoton.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Tarkista GPS-signaalien vastaanotto ja 
GPS-antennin asento tarvittaessa tai 
jatka ajamista, kunnes vastaanotto 
paranee. Pidä antenni puhtaana.

Satelliittien sijainti ajoneuvon suhteen 
on huono.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Jatka ajamista, kunnes vastaanotto 
kohentuu.

GPS-satelliittien signaaleja on 
muutettu tarkkuuden vähentämiseksi. 
(GPS-satelliitteja ylläpitää USA:n 
puolustusministeriö ja viranomaiset 
varaavat oikeuden vääristää 
paikannustietoja sotilaallisista syistä. 
Tämä voi johtaa suurempiin 
paikannusvirheisiin.)

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Odota, kunnes vastaanotto kohentuu.
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Oire Vika Toimenpide (viite)
Ajoneuvoa ei pysty 
paikantamaan kartalle ilman 
merkittävää 
paikannusvirhettä.

Jos auto- tai matkapuhelinta 
käytetään GPS-antennin lähellä, 
GPS-vastaanotto voi tilapäisesti 
kadota.

GPS-satelliitista vastaanotettujen 
signaalien laatu on huono, mikä 
vähentää paikannuksen tarkkuutta. 
Matkapuhelinta käytettäessä sen 
antenni on pidettävä etäällä GPS-
antennista.

GPS-antenni on jonkun peitossa. Älä peitä GPS-antennia maalilla tai 
autovahalla koska tämä voi estää GPS-
signaalien vastaanoton. Lumen kertymä 
voi myös heikentää signaaleja.

Jokin peittää tämän tuotteen 
yläpuolen.

Älä peitä tätä tuotetta ruiskumaalilla tai 
autovahalla, koska tämä voi estää GPS-
signaalien vastaanoton.

Navigointijärjestelmää ei ole ehkä 
kiinnitetty hyvin ajoneuvoon.

Tarkista, että navigointijärjestelmä on 
varmasti kiinnitetty ja ota tarvittaessa 
yhteyttä järjestelmän asentaneeseen 
myyjään.

“Eco-diagr.” ei ole 
käytettävissä.

Navigointijärjestelmä ei saa haettua 
aiempia polttoaineenkulutustietoja, 
joten “Eco-diagr.“ -kaaviota ei voida 
näyttää. 

Aja n. 10 km tiellä, jolla ei ole esteitä. 
Pysäköi auto sitten turvalliseen 
paikkaan ja kytke navigointijärjestelmä 
pois käytöstä ja takaisin käyttöön.

Kartan väri ei vaihdu 
automaattisesti päiväkäytön ja 
yökäytön välillä.

“Päivä/yö Näyttö” on asetettu 
“Päivä”-tilaan.

Tarkista “Päivä/yö Näyttö” -asetus ja 
varmista, että “Autom.” on valittu. (Sivu 
54)

Navigointiohjauksen ja 
piippausten 
äänenvoimakkuutta ei voi 
säätää.

Yrität säätää äänenvoimakkuutta AV-
vastaanottimella.

Säädä äänenvoimakkuutta 
“Asetusvalikko”-valikon 
[Ääniasetukset]-kohdasta. (Sivu 50)

Järjestelmä ei vaihda 
navigointijärjestelmän 
näyttöön.

Irrotettavaa laitetta ei ole liitetty 
peruslaitteeseen.

Kiinnitä irrotettava laite 
peruslaitteeseen. (Sivu 8)

Jos kuvaruutu hyytyy...
Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan 
ja kytke käsijarru. Paina 
navigointijärjestelmän RESET-
painiketta.
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Viestit ja niihin reagoiminen

Navigointijärjestelmä voi näyttää seuraavia viestejä. Katso taulukkoa alla tunnistaaksesi ongelman 
ja suorita ehdotetut toimenpiteet.
Joskus voit nähdä myös muita kuin tässä näytettäviä virheviestejä. Noudata siinä tapauksessa 
näytöllä annettavia ohjeita.

Navigointitoimintoja koskevat viestit

Ilmoitus Syy Toimenpide (viittaus)
Reititys ei onnistunut. Reititys epäonnistui karttatietojen, 

ohjelmiston tai laitteiden 
toimintahäiriön vuoksi.

• Vaihda määränpää. 
• Ota yhteyttä paikalliseen Pioneer-
myyjään, jos tämä viesti toistuu.

Reititys ei ole mahdollista. 
Määränpää on liian kaukana.

Määränpää on liian kaukana. Aseta määränpää lähemmäksi 
lähtöpistettä

Reititys ei ole mahdollista. 
Määränpää on liian lähellä.

Määränpää on liian lähellä. Aseta määränpää kauemmaksi 
lähtöpisteestä

Reititys ei ole mahdollista 
määränpään tai lähtöpisteen 
läheisyydessä.

Määränpää, reittipiste(et) tai 
lähtöpiste on alueella, jossa ei ole 
tietä (esim, vuoristo) ja reitin 
laskeminen on mahdotonta.

• Aseta määrän pää ja reittipiste(et) 
teille. 
• Aseta määränpää uudelleen, kun olet 
ajanut ajoneuvon tielle.

Reititys määränpäähän ei 
onnistu.

Määränpää tai reittipiste(et) ovat 
yksinäisellä saarella tms. ilman 
lauttaa ja reitin laskeminen on 
mahdotonta. Ellei lähtöpisteeseen tai 
määränpäähän ole tieyhteyttä, tämä 
viesti tulee esille.

Vaihda määränpäätä.

Reittiprofiilin luominen 
epäonnistui.

Joskus voi tapahtua 
reitinlaskentavirhe.

• Yritä uudelleen. 
• Ota yhteyttä paikalliseen Pioneer-
myyjään, jos tämä viesti toistuu.

Sovellutuksen käynnistys 
epäonnistui. Tarkista SD-
kortin tiedosto. Poistu 
Sovellus-tilasta painamalla 
"OK".

Sovellusta ei ole tallennettu SD-
muistikorttiin.

Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

Sovellus ei latautunut oikein. Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

SD-muistikorttiin ei ole tallennettu 
sovelluksen käynnistämiseen 
tarvittavaa tiedostoa tai se on 
vaurioitunut.

Tarkista ratkaisukeino navgate FEEDS 
-apuohjelmaa käyttäen.

SD-muistikortti on vaurioitunut. Tarkista, että SD-muistikortin kanssa ei 
ole ongelmia.
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Sijaintitekniikka

Paikannus GPS:n avulla
Maailmanlaajuinen 
satelliittipaikannusjärjestelmä (GPS) käyttää 
maata kiertävien satelliittien verkostoa. 
Jokainen satelliitti, joka kiertää maata 
21 000 km:n korkeudessa, lähettää jatkuvasti 
radiosignaaleja antaen aika- ja sijaintitietoja. 
Tämä varmistaa, että signaalit vähintään 
kolmesta satelliitista voidaan vastaanottaa 
kaikilla avoimilla paikoilla maan päällä.
GPS-tietojen tarkkuus riippuu vastaanoton 
laadusta. Kun signaalit ovat voimakkaita ja 
vastaanotto hyvä, GPS voi määrittää leveys- 
ja pituusasteen sekä korkeuden tarkkaa 
paikannusta varten kolmiulotteisesti. Mutta 
jos signaali on heikko, vain kaksi ulottuvuutta, 
leveys- ja pituusaste voidaan saavuttaa ja 
paikannusvirhe on hieman suurempi.

Karttaan vertaaminen

Kuten mainittu, tämän navigointijärjestelmän 
käyttämään paikannusjärjestelmiin sisältyy 
tietty virhemahdollisuus. Niiden laskelmat 
voivat joskus sijoittaa ajoneuvon kartalle 
kohtaan, jossa ei ole tietä. Tässä 
tapauksessa järjestelmä ymmärtää, että 
ajoneuvot kulkevat vain teillä ja voi korjata 
sijainnin lähettyvillä olevalle tielle. Tätä 
kutsutaan karttaan vertaamiseksi.

Karttaan vertaamisen kanssa

Ilman karttaan vertaamista

Suurten vikojen hallinta

Paikannusvirheet pidetään minimissä GPS:n 
ja karttaan vertaamisen yhdistelmällä. 
Joissakin tilanteissa nämä toiminnot eivät 
kuitenkaan toimi oikein ja virheet voivat 
kasvaa.

Kun GPS-paikannus ei ole mahdollista
• GPS-paikannus on pois käytöstä, jos 

signaalit vastaanotetaan enintään 
kahdesta GPS-satelliitista.

• Joissakin ajo-olosuhteissa ei signaalia 
GPS-satelliiteista ehkä voida vastaanottaa 
ajoneuvoon. Näissä tapauksissa ei GPS-
paikannus ole mahdollista.
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• Jos auto- tai matkapuhelinta käytetään 
tämän tuotteen lähellä, GPS-vastaanotto 
voi tilapäisesti kadota.

• Älä peitä tätä tuotetta ruiskumaalilla tai 
autovahalla, koska tämä voi estää GPS-
signaalien vastaanoton.

❒ Ellei GPS-signaalia ole vastaanotettu 
pitkään aikaan, ei ajoneuvon todellinen 
sijainti näy kartalla oikein tai se ei päivity. 
Siinä tapauksessa, kun GPS-vastaanotto 
palautuu, tarkkuus paranee.

Tilanteet, joissa huomattavat 
paikannusvirheet ovat 
todennäköisiä

Eri syistä, kuten ajettavien teiden kunto ja 
GPS-signaalin vastaanoton tila, ajoneuvon 
todellinen sijainti voi poiketa kartalla 
näytetystä.

• Jos käännyt loivasti.

• Jos vierellä kulkee samansuuntainen tie.

• Jos erittäin lähellä on toinen tie, esimerkiksi 
eritasoliittymissä.

• Jos ajat uutta tietä, joka ei ole kartalla.

Tunneleissa tai 
pysäköintihalleissa

Kohoteiden tai 
vastaavien 
rakenteiden alla

Ajettaessa korkeiden 
rakennusten välissä

Ajettaessa tiheässä 
metsässä tai 
korkeiden puiden 
keskellä
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• Jos mutkittelet.

• Jos tiessä sarja jyrkkiä mutkia.

• Jos tiessä on silmukka tai vastaava 
muodostelma.

• Kun kuljet lautalla.

• Jos ajat pitkää suoraa tai loivasti kaartuvaa 
tietä.

• Jos olet jyrkällä vuoristotiellä, jossa on 
monia korkeusvaihteluja.

• Jos ajat sisään monikerroksiseen 
pysäköintihalliin tai vastaavaan 
rakennelmaan, jossa on spiraaliluiska, tai 
ulos sellaisesta.
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• Jos ajoneuvo kääntyy kääntölavalla tai 
vastaavalla rakenteella.

• Jos puut tai muut esteet estävät GPS-
signaalit pitemmän aikaa.

• Jos ajat erittäin hitaasti tai pysähdellen 
kuten liikenneruuhkassa.

• Jos palaat tielle ajettuasi pitkään suurella 
pysäköintialueella.

• Kun ajat liikenneympyrässä.

• Kun lähdet ajamaan välittömästi 
käynnistettyäsi moottorin.

Reitin asettamisen tiedot

Reitin haun tiedot
Navigointijärjestelmä laskee reitin 
määränpäähän soveltamalla karttatietoihin 
tiettyjä sisäänrakennettuja sääntöjä. Tässä 
osassa annetaan hyödyllisiä tietoja reitin 
asettamisesta.

!VAARA
Kun reitti lasketaan, reittiohjaus ja reitin 
ääniohjaus asetetaan automaattisesti. Lisäksi 
näytetään päivä- ja yöliikennettä koskevat 
liikennemääräykset, mutta vain ne, jotka 
olivat voimassa reitin laskennan aikaan. 
Yksisuuntaisia teitä ja tiesulkuja ei välttämättä 
oteta huomioon. Jos esimerkiksi katu on 
avoinna vain aamuisin, mutta saavut sinne 
myöhemmin, et voi ajaa laskettu reittiä. 
Noudata aina todellisia liikennemerkkejä 
ajaessasi. Järjestelmä ei myöskään 
välttämättä tunne kaikki liikennemääräyksiä.

• Laskettu reitti on yksi esimerkki reitistä 
määränpäähän. Navigointijärjestelmä on 
laskenut sen ottamalla huomioon katujen 
tyypit ja liikennemääräykset. Se ei 
välttämättä ole paras mahdollinen reitti. 
(Joissakin tapauksissa et ehkä pysty 
asettamaan katuja, joille haluat mennä. Jos 
haluat mennä tietylle kadulle, aseta kadulle 
välietappi.)

• Jos määränpää on liian kaukana, voi olla 
paikkoja, joilla reittiä ei voi laskea.

• Ääniohjauksen aikana ilmoitetaan 
kääntymiset ja eritasoliittymät 
moottoritieltä. Jos risteyksiä, liittymiä ja 
muita ohjauspisteitä kuitenkin ohitetaan 
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nopeassa tahdissa, jotkin voivat myöhästyä 
tai jäädä ilmoittamatta.

• On mahdollista, että ohjaus ohjaa sinut pois 
moottoritieltä ja sitten takaisin.

• Joissakin tapauksissa reitti voi edellyttää 
matkustamista nykyisen suuntasi suhteen 
vastakkaiseen suuntaan. Silloin sinua 
kehotetaan kääntymään ympäri. Käänny 
ympäri turvallisesti ja todellisten 
liikennemääräysten mukaisesti.

• Joissakin tapauksissa reitti voi alkaa eri 
puolelta rautatietä tai jokea kuin missä 
parhaillaan olet. Jos näin käy, aja jonkin 
matkaa kohti määränpäätä ja yritä reitin 
laskentaa uudelleen.

• Kun edessä on liikenneruuhka ja jos 
liikenneruuhkan kautta ajaminen on 
parempi vaihtoehto kuin kiertoreitin 
valitseminen, ei kiertoreittiä ehkä ehdoteta.

• Tietyissä tilanteissa lähtöpiste, välietappi ja 
määränpää eivät ehkä ole korostetulla 
reitillä.

• Näytöllä näytettyjen ympyrän poistumisten 
määrä voi poiketa teiden todellisesta 
määrästä.

Reitin korostaminen
• Kun se on asetettu, reitti on korostettu 

kartalla kirkkaalla värillä.
• Lähtöpisteen ja määränpään välitöntä 

ympäristöä ei ehkä ole korostettu eikä 
myöskään alueita, joiden tiestö on erityisen 
monimutkainen. Niinpä reitti voi näytöllä 
näyttää katkaistulta, mutta ääniohjaus 
jatkuu myös puuttuvilla alueilla.

Yleisiä huomautuksia SD-
muistikortista

• Älä jätä SD-muistikorttia mihinkään, missä 
lämpötila on korkea.

• Toimenpiteet voivat vaihdella SD-
muistikortin tyypin mukaan.

• Käytettävän SD-muistikortin tyypistä 
riippuen tämä navigointijärjestelmä ei 
mahdollisesti tunnista muistia tai tiedostot 
eivät mahdollisesti toistu oikein.

• Tämä järjestelmä ei ole yhteensopiva Multi 
Media Cardin (MMC) kanssa.

• Lisätietoja varten SD-muistikortin 
yhteensopivuudesta tämän 
navigointijärjestelmän kanssa katso kohta 
“Tekniset tiedot” sivulla 72.

SD- ja SDHC-logo

SD-logo on SD-3C, LLC -yhtiön tavaramerkki.

SDHC-logo on SD-3C, LLC -yhtiön 
tavaramerkki.
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Näyttötiedot

“Navigointivalikko”-ruutu

“Asetusvalikko”-ruutu

Sivu
Osoite 24, 25
Palaa kotiin 27
POI 27

Bensaa

27
OTTO
Parkki
Hotelli
Tavaa nimi 28
Lähellä 28
Läh. kohd. 29
Koko kaup. 29

FEEDS 30
Suosikit 30, 37
Historia 30, 40
Peruuta 36
Koordin. 31
Polttoaineen kulutus 46, 46
Eco-diagr. 21
Liikenne 42
Reittitied. 33
Kop. as.t 58
Tiedot ulos/sis 40, 47

Sivu
Ääniasetukset 50
Vyöh.as. 50

Ohjelman kieli, 
Ääniohjeen kieli 50

Aika 51
km/maili 51
Nopeus 51
Näppäimistö 52

Kartta 52
Näytä POI ikonina 52
Näyttö 53
Näytä ajo-ohjeet 54
Päivä/yö Näyttö 54
Tien väri 54
Lähinäkymä 54
Os.luett. ikoni 54
Näytä nop.rajoitus 55
Näytä liik.onn. 55
Tämän kadun nimi 55
Eco-mittari 55

Palv.tietoa 56
Aseta koti 39
Sijainti 56
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“Asetusvalikko”-ruutu Sanasto

Nykyinen olinpaikka
Ajoneuvon nykyinen sijainti. Nykyinen sijainti 
näytetään kartalla punaisella kolmiolla.

Määränpää
Sijainti, jonka valitset matkasi loppupääksi.

Suosikit
Usein käytetty osoite (esimerkiksi työpaikan 
tai sukulaisen osoite), jonka voi tallentaa 
helppoa reititystä varten.

GPS
Maailmanlaajuinen 
satelliittipaikannusjärjestelmä 
Satelliittiverkosto joka lähettää 
navigointisignaaleja eri tarkoituksiin.

Ohjaustila
Tila, jossa ohjaus annetaan, kun ajat 
määränpäähän. Järjestelmä vaihtaa 
automaattisesti tähän tilaan, kun reitti on 
laskettu.

Ohjauspiste
Nämä ovat tärkeitä maamerkkejä reitin 
varrella, yleensä risteyksiä. Seuraava 
ohjauspiste reitin varrella on merkitty kartalle 
keltaisella lippukuvakkeella.

Kotisijainti
Tallentamasi kotisijainti.

Kiinnostava paikka (POI)
Mitkä tahansa tietoihin tallennetut palvelut 
kuten rautatieasemat, kaupat, ravintolat ja 
huvipuistot.

RDS-TMC
Viestintäjärjestelmä, joka ilmoittaa kuljettajille 
viimeiset liikennetiedot FM multiplex -
lähetyksellä. Näytöltä voi tarkistaa sellaisia 
tietoja kuin liikenneruuhkat ja onnettomuudet.

Reitin laskenta
Prosessi, jossa määritetään ihanteellinen 
reitti määrättyyn sijaintiin. Järjestelmä 
suorittaa reitin laskennan automaattisesti, kun 
määrität määränpään.

Sivu
Yhteys 56
Demo-tila 56
Ajetut reitit 57
Säästötila 57
Palauta tehdasasetukset 58
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Laskettu reitti
Järjestelmän määränpäähäsi merkitsemä 
reitti. Se on korostettu kartalla kirkkaan värillä.

Seurantaloki
Navigointijärjestelmä tallentaa ohitetun reitin, 
jos reitin tiedonkeruulaite on käytössä. 
Tallennettu reitti on nimeltään “jälkiloki”. Se 
on kätevä apu, kun haluaa tarkistaa kuljetun 
reitin tai palata takaisin monimutkaista reittiä.

Ääniohjaus
Ohjeiden antaminen navigointiäänellä 
ohjaustilan aikana.

Reittipiste
Sijainti, jossa haluat käydä ennen 
määränpäätä. Reitti voi koostua useasta 
välietapista sekä määränpäästä.

Tekniset tiedot

General
Nimellinen teholähde ..................................  14,4 V DC

(sallittu jänniteväli: 10,8 V – 15,1 V DC)
Maadoitusjärjestelmä .......................  Negatiivinen maa
Suurin virrankulutus ............................................  1,0 A
Mitat (L x K x S) ...............  85 mm x 28 mm x 147 mm
Irrotettava laite ...................  70 mm x 17 mm x 99 mm
Paino ................................................................... 196 g
NAND-flashmuisti ................................................  4 GB

Navigointi
GPS-vastaanotin:

Järjestelmä ...............................  L1, C/Acode GPS
SPS (paikanmäärityspalvelu)

Vastaanottojärjestelmä .................  20-kanavainen
monikanavavastaanotto

Vastaanottotaajuus ........................  1 575,42 MHz
Herkkyys ...................................  –140 dBm (tyyp.)
Paikanpäivitystaajuus ............................  N. kerran

sekunnissa
GPS-antenni:

Antenni .........................  Litteä microstrip-antenni/
oikeakätinen kierukkapolarisointi

Antennikaapeli ........................................... 3,55 m
Mitat (L x K x S) ......  33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Paino ............................................................. 96 g

USB
Normaali USB-spesif. ..........................  nopea USB 2.0
Maks. virrankulutus .........................................  500 mA
Tiedostojärjestelmä ..............................  FAT16, FAT32
USB-luokka .................................  Massatallenn.luokka

SD
Yhteensopiva fyysinen muoto ....................  versio 2.00
Maks. muistin koko ...........................................  16 GB
Tiedostojärjestelmä ..............................  FAT16, FAT32

RDS-TMC -viritin
Maadoitusjärjestelmä .......................  Negatiivinen maa
Suurin virrankulutus ..........................................  60 mA
Mitat (L x K x S) .................  68 mm x 49 mm x 19 mm
Paino ................................................................... 180 g

Huom.
• Laiteparannusten vuoksi tekniset ominaisuudet ja 

rakenne saattavat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.
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