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Bruke trafikkinformasjon

Skjermbildet “Trafikktypeinnstillinger” 
vises.

5. Trykk på trafikkinformasjonen som skal 
vises.

Et hakemerke vises ved siden av den valgte 
trafikkinformasjonen.
 Trykk [Alle] eller [Ingen].
Velger eller opphever valg av alle 
oppføringer.

6. Trykk [OK].

Ikonet for den valgte trafikkinformasjonen 
legges til på skjermen.

7. Trykk [OK].

Velge fortrukket RDS-TMC-
tjenesteleverandør manuelt

Det er angitt en standard foretrukket RDS-
TMC-tjenesteleverandør for hvert land. 
Navigasjonssystemet søker inn på en 
radiostasjon med godt mottak blant de 
foretrukne RDS-TMC-tjenesteleverandørene. 
Hvis du vil angi en annen foretrukket RDS-
TMC-tjenesteleverandør, kan du velge en 
manuelt blant tilgjengelige 
tjenesteleverandørene for RDS-TMC.

1. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Trafikk].
Skjermbildet “Trafikkmeny” vises.

3. Trykk [TMC-lev.].
4. Trykk på den ønskede 

tjenesteleverandøren på listen.
Når du trykker på en tjenesteleverandør, 
begynner systemet å søke etter den valgte 
RDS-TMC-tjenesteleverandøren. Hvis søket 
er vellykket, returnerer systemet til 
kartvisningen.
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Håndtere drivstoffkost naderBruke funksjonen 
“Drivstofforbruk”

Legge inn informasjon om 
drivstofforbruk for å beregne 
drivstoffkostnader

Du kan beregne drivstoffkostnadene til en 
destinasjon ved å oppgi informasjon om 
drivstofforbruket i navigasjonssystemet.
➲ Se “Angi en rute til destinasjonen” på side 

32 for detaljer.

1. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Drivstofforbruk].
Skjermbildet “Drivstofforbruk” vises.

3. Skriv inn informasjon om 
drivstofforbruket.
Skriv inn følgende opplysninger:
• Tilførselsvei: 

Angi drivstoffkostnadene når du kjører på 
vanlige veier.

❒ Måten drivstoffkostnadene oppgis på, 
avhenger av innstillingen “Drivstoffenhet”. 
– Når “Drivstoffenhet” er angitt til “Liter”. 

Skriv inn hvor mye drivstoff du trenger til 
å kjøre 100 kilometer (60 miles). 

– Når “Drivstoffenhet” er angitt til 
“Gallon”. 
Angi hvor mange kilometer (mile) du 
kjører på en gallon.

• Motorveier: 
Angi drivstoffkostnadene når du kjører på 
motorveier.

❒ Måten drivstoffkostnadene oppgis på, 
avhenger av innstillingen “Drivstoffenhet”.
– Når “Drivstoffenhet” er angitt til “Liter”. 

Skriv inn hvor mye drivstoff du trenger til 
å kjøre 100 kilometer (60 miles).

– Når “Drivstoffenhet” er angitt til 
“Gallon”. 
Angi hvor mange kilometer (mile) du 
kjører på en gallon.

• Bensinpris/enhet: 
Angi enhetsprisen for drivstoff.

• Drivstoffenhet: 
Angi drivstoffenheten.

• Valuta: 
Angi valutaenheten.

Når alle opplysningene er oppgitt, er 
innlegging av informasjon om drivstofforbruk 
fullført.

Beregne drivstofforbruket
Når du oppgir drivstoffinformasjon til 
navigasjonssystemet og eksporterer dataene 
til SD-minnekortet, kan du vise informasjon 
om drivstofforbruket ved å bruke 
verktøyprogrammet navgate FEEDS som er 
tilgjengelig på datamaskinen din.
❒ Opptil 24 datasett kan lagres. Du kan også 

slette data, som beskrevet nedenfor. 
Hvis antall oppføringer når maksimalt 
antall, overskrives den eldste oppføringen 
av den nye.

1. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Drivstofforbruk].
Skjermbildet “Drivstofforbruk” vises.

3. Trykk [Bensinpris].
Skjermbildet “Bensinpris” vises.

4. Skriv inn informasjon om 
drivstofforbruket.

Skriv inn følgende opplysninger:

Disse beregningene baseres bare på 
informasjonen du oppgir, og det hentes ikke 
data fra kjøretøyet. Drivstofforbruket som 
vises, er bare en referanseverdi, og det er 
ingen garanti for at det viste forbruket kan 
oppnås.
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• Avstand: 
Oppgi hvor langt bilen er kjørt siden forrige 
påfylling av drivstoff.

❒ Avstanden angis automatisk bare når 
kjørelengden siden forrige påfylling 
registreres.

• Påfylt drivstoff: 
Oppgi hvor mye drivstoff som ble fylt på.

• Bensinpris/enhet: 
Angi enhetsprisen for drivstoff.

Når alle opplysningene er oppgitt, vises 
drivstofforbruket ved siden av 
“Drivstofforbruk”.

5. Trykk [OK].

Skjermbildet “Drivstofforbruk” vises.

Eksportere data om drivstoffkostnader
Det er mulig å eksportere dataene for 
drivstoffkostnader til et SD-minnekort.
❒ Dataene som lagres i 

navigasjonssystemet, slettes etter at de er 
eksportert til SD-minnekortet.

❒ Hvis det finnes data fra før på SD-
minnekortet, overskrives disse med nye 
data når gjeldende data eksporteres.

1. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

2. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

3. Trykk [Drivstofforbruk].
Skjermbildet “Drivstofforbruk” vises.

4. Trykk [Eksport].

Etter at du har bekreftet en melding om at 
dataene skal eksporteres, starter eksport av 
dataene til SD-minnekortet.
Skjermbildet “Drivstofforbruk” vises når 
dette er fullført.

Eksportere dataene for 
“Drivstofforbruk” fra 
skjermbildet “Eksport/import-
meny”

1. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

2. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

3. Trykk [Data inn/ut].
Skjermbildet “Eksport/import-meny” vises.

4. Trykk [Eksport] ved siden av 
“Drivstofforbruk”.

Eksport av dataene starter.
Etter dataene er eksportert, vises det en 
melding om eksport er fullført.
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5. Trykk [OK].
Skjermbildet “Navigasjonsmeny” vises.
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Bruke programmer I dette produktet kan du bruke programmer 
som er lastet ned med verktøyprogrammet 
navgate FEEDS, og få et bredt utvalg 
underholdningsfunksjoner i stedet for 
navigeringsfunksjoner .
❒ Verktøyprogrammet navgate FEEDS er 

tilgjengelig på nettstedet vårt. Se 
informasjon på dette nettstedet hvis du vil 
ha detaljer.

Klargjøre på forhånd

Før du kan laste ned programmer med 
verktøyprogrammet navgate FEEDS, må du 
lagre modellinformasjonen på et SD-
minnekort.
For å lagre modellinformasjonen på et SD-
minnekort må du koble den avtakbare 
enheten med et SD-minnekort satt inn, til 
PCen din 
Etter at det er gjort, kan du bruke navgate 
FEEDS til å laste ned programmet til SD-
minnekortet som inneholder 
modellinformasjon.

1. Ta av den avtakbare enheten fra 
baseenheten.

2. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

3. Koble den medfølgende USB-kabelen 
USB-porten (mini-B).

4. Koble den medfølgende USB-kabelen 
PCen.

5. Last ned programmet med 
verktøyprogrammet navgate FEEDS.

Starte programmet

Du kan starte programmer som er lastet ned 
til et SD-minnekort, ved å bruke 
verktøyprogrammet navgate FEEDS.
❒ Navigeringsfunksjoner er ikke tilgjengelig 

når et program kjører. Lukk programmet for 
å bruke navigeringsfunksjonene.

❒ Navigasjonssystemet kan kjøre ett program 
om gangen.

❒ Se verktøyprogrammet navgate FEEDS for 
å få detaljer om programmene.

1. Bruk verktøyprogrammet navgate FEEDS 
til å laste ned et program til et SD-
minnekort.

2. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

3. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet for å vise 
skjermbildet “Toppmeny”.
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

4. Trykk [Programmer].
Skjermbildet “Programmeny” vises.

5. Trykk på programmet du vil starte.
Det vises en melding som ber deg bekrefte at 
navigasjonssystemet skal startes på nytt.

6. Trykk [OK].
Navigasjonssystemet startes på nytt, og 
deretter startes programmet.
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Til passe preferanserVise skjermbildet 
“Innstillingsmeny”

1. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet.
Skjermbildet “Toppmeny” vises.

2. Trykk [Innstill.].
Skjermbildet “Innstillingsmeny” vises.

3. Trykk på ønsket alternativ.
❒ Trykk  eller  til høyre i skjermbildet for 

å gå til neste eller forrige side.

Stille volumet for 
navigasjonssystemet

Det er mulig å angi lydvolumet for 
navigasjonen.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Lyd].
Skjermbildet “Lyd” vises.

3. Trykk [+] eller [–] ved siden av 
“Veiledning”.

Bestemmer hovedvolumet for både 
navigasjonsveiledning og lydsignaler.
Når innstillingen angis til , gis det 
taleveiledning. Når den angis til , gis det 
ikke taleveiledning.
 Trykk [Pip].

Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På (standard): 

Du hører et lydsignal.
• Av: 

Lydsignalet dempes.

Tilpasse de regionale 
innstillingene

Velge språket
Du kan angi språkene som skal brukes i 
programmet og ved taleveiledning. Hvert 
språk kan angis separat.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Region].
Skjermbildet “Region” vises.

3. Trykk [Gr.snitt.språk].

Skjermbildet “Velg gr.snitt.språk” vises.

4. Trykk på ønsket språk.
Etter at du har valgt språket, åpnes det forrige 
skjermbildet.

5. Trykk [Talespråk].
Skjermbildet “Valg av talespråk” vises.

6. Trykk på ønsket språk.
Etter at du har valgt språket, åpnes det forrige 
skjermbildet.

7. Trykk [OK] i skjermbildet “Region”.
Navigasjonssystemet startes på nytt.
Etter en kort pause vises 
navigasjonsskjermbildet på nytt.
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Angi tidsforskjellen
Stiller systemets klokke. Angi tidsdifferansen 
(+, –) fra tiden som opprinnelig er angitt i 
navigasjonssystemet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Region].
Skjermbildet “Region” vises.

3. Trykk [Tid].
Skjermbildet “Tidsinnstill.” vises.

4. Angi tidsdifferansen ved å trykke [+] eller 
[–].

Tidsdifferansen mellom tiden som opprinnelig 
er angitt i navigasjonssystemet (CET - 
sentraleuropeisk tid), angis her, og den 
gjeldende plasseringen for kjøretøyet vises. 
Endre eventuelt tidsdifferansen. Når du 
trykker [+] eller [–], endres 
tidsdifferansedisplayet i trinn på en halv time.
Tidsdifferansen kan angis fra -4.0 til +9.0 
timer.

5. Trykk [Sommertid].
Aktiver sommertid hvis det skal brukes.
Standardinnstillingen for sommertid er av. 
Trykk [Sommertid] for å endre innstillingen 
hvis du er i sommertidsperioden.

6. Trykk [Tidsformat].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• 24 timer (standard): 

Endrer visningen til 24-timers format.
• 12 timer: 

Endrer visningen til 12-timers format med 
am/pm.

Endre måleenheten mellom km og mile
Denne innstillingen bestemmer enheten for 
avstand og hastighet som vises i 
navigasjonssystemet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Region].
Skjermbildet “Region” vises.

3. Trykk [km/mile].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• km (standard): 

Viser avstander i kilometer.
• mile: 

Viser avstander i miles.
• Mile&yard: 

Viser avstander i miles og yard.

Endre kjøretøyets virtuelle hastighet
Når forventet ankomsttid og kjøretiden til 
destinasjonen beregnes, angir du 
gjennomsnittshastigheten for motorvei eller 
vanlige veier med [+] og [–].
❒ Hvis du endrer “km/mile”-innstillingene, 

slettes og tilbakestilles innverdier til 
standardverdiene.

➲ Se “Endre måleenheten mellom km og 
mile” på side 51 for detaljer.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Region].
Skjermbildet “Region” vises.

3. Trykk [Hast.].
Skjermbildet “Innstillinger gj.sn.hastighet” 
vises.

4. Trykk [+] eller [–] for å angi hastigheten.
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❒ Den beregnede ankomsttiden trenger 
nødvendigvis ikke være basert på denne 
hastighetsverdien.

5. Trykk [OK].
Innstillingene er angitt.

Tilpasse tastaturoppsettet
Du kan velge hvilken type tastatur som skal 
brukes for inntasting av tegn.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
❒ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Region].
Skjermbildet “Region” vises.

3. Trykk [Tastatur].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• [QWERTY] (standard): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Gresk]:

• [Kyrillisk]:

Tilpasse innstillingene for 
kartskjermbildet

Du kan tilpasse de generelle innstillingene for 
et kartskjermbilde.

Vise POI på kartet
Viser ikoner for fasiliteter (POIer) i 
omgivelsene på kartet.
❒ POI-ikoner vises ikke når kartmålestokken 

er 2 km (1 mile) eller mer.
❒ Du kan velge opptil ti elementer fra 

underkategoriene eller de detaljerte 
kategoriene.

❒ Du kan opprette et egendefinert POI ved å 
bruke verktøyprogrammet “navgate 
FEEDS”, som er separat tilgjengelig, på 
datamaskinen din. (“navgate FEEDS” 
finner du på vårt nettsted.) Lagre de 
egendefinerte POIene riktig på SD-
minnekortet, og sett deretter kortet inn i SD-
kortsporet. Når du velger POI-ikonet, viser 
systemet det på kartet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.
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3. Trykk [Vis POI].
Skjermbildet “Vis POI” vises.

4. Trykk [Display] for å endre innstillingen til 
“På”.

❒ Hvis du ikke vil vise POI-ikonet på kartet, 
trykker du [Display] for å angi det til “Av”. 
(Selv om “Display” angis til “Av”, beholdes 
innstillingen for POI-valget.)

5. Trykk [POI-søk].
Skjermbildet “Vis POI (hovedkategori)” 
vises.
❒ Kategorier som allerede er angitt, vil ha en 

blå hake.

6. Trykk på hovedkategorien du ønsker.

En liste over underkategorier til den valgte 
hovedkategorien vises.
❒ Kategorier som allerede er valgt, vil ha en 

blå hake.

7. Trykk på underkategorien som skal vises.

En rød hake vises ved siden av den valgte 
kategorien. Hvis du vil avbryte valget, trykker 
du på nytt på oppføringen.

Hvis det finnes mer detaljerte kategorier i 
underkategorien, er  aktiv. Hvis du velger 
en underkategori som har mer detaljerte 
kategorier, velges alle kategorier i 
underkategorien, og  blir inaktiv.
 Trykk .
Listen med detaljerte kategorier vises. Trykk 
på elementet, og trykk [OK] for å fullføre valg 
av de detaljerte kategoriene du vil vise.
❒ Hvis bare noen få typer av de detaljerte 

underkategoriene velges, vises det blå 
haker.

8. Trykk [OK].

Skjermbildet “Vis POI (hovedkategori)” vises 
igjen.
Hvis du vil velge eller oppheve valget av 
andre elementer, gjentar du disse trinnene.

9. Fullfør valget ved å trykke [OK] i 
skjermbildet “Vis POI (hovedkategori)”.

Bytte kartet mellom 2D og 3D
❒ Du kan også trykke  or  på 

kartskjermbildet for å bytte mellom 2D og 
3D.

➲ Se “Bytte kartet mellom 2D og 3D” på side 
19 for detaljer om bruk.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Visn.modus].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• 2D (standard): 

Viser skjermbildet med 2D-kart.
• 3D: 

Viser skjermbildet med 3D-kart.
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Vise manøvreringer
Velger om du vil vise eller skjule manøvrer på 
kartet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Vis manøver].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Vis (standard): 

Viser manøvrer på kartet.
• Skjul: 

Skjuler manøvrer på kartet.

Angi kartfargeendringen mellom dag og 
natt

For å forbedre kartets synlighet om når det er 
mørkt, kan du endre tidspunktet for endring av 
kombinasjonen av farger på kartet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Dag/natt].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Automatisk (standard): 

Du kan endre fargene på et kart mellom 
dagtid og nattid i henhold til om kjøretøyets 
lys er på eller av.

• Dag: 
Kartet vises alltid med farger for dagtid.

❒ For å kunne bruke denne funksjonen med 
“Automatisk” må den oransje/hvite 
ledningen på AV-mottakeren være riktig 
tilkoblet.

Endre veifargen
Du kan angi veifargen til blålig eller rødlig.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].

Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Veifarge].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Rød (standard): 

Endrer til rødbaserte veifarger.
• Blå: 

Endrer til blåbaserte veifarger.

Angi visning av automatisk zoom
Denne innstillingen gjør det mulig å bytte til et 
forstørret kart rundt punktet der kjøretøyet 
nærmer seg et veikryss, en innkjørsel/
avkjørsel til motorvei eller knutepunkt.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Nærbilde].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På (standard): 

Bytter til et forstørret kart. 
Viser nærbildet med 2D-kartet.

• Av: 
Det byttes ikke til et forstørret kart.

Velge visning av “Favoritter”-ikonet
Du kan velge om du vil vise “Favoritter”-
ikonet på kartet.
❒ “Favoritter”-ikoner vises ikke når 

kartmålestokken er 20 km (10 mile) eller 
mindre.

➲ Se “Redigere oppføringer i “Favoritter”-
listen” på side 37 for detaljer.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Favorittikon].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På (standard): 

Viser “Favoritter”-ikonet på kartet.
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• Av: 
Skjuler “Favoritter”-ikonet på kartet.

Angi visning av fartsgrensevarsel
Velger om du skal vise eller skjule 
fartsgrensen for den gjeldende veien.

Fartsgrense

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Vis fartsgrense].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Vis: 

Viser fartsgrensen på kartet.
• Skjul (standard): 

Skjuler fartsgrensen på kartet.

Vise trafikkvarslingsikonet
Velger om du skal vise eller skjule 
trafikkvarslingsikoner på kartet når det finnes 
trafikkhendelser på ruten.
➲ Se “Kontrollere trafikkinformasjon manuelt” 

på side 44 for detaljer.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Tr.hendelse].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Vis (standard): 

Viser ikonene på kartet.
• Skjul: 

Skjuler ikonene på kartet.

Angi visning for gjeldende gatenavn
Velger om navn på gater (eller byer) som du 
kjører på eller gjennom, skal vises eller 
skjules.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Gjeldende gate].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Vis (standard): 

Viser navn på gater (eller byer) på kartet.
• Skjul: 

Skjuler navn på gater (eller byer) på kartet.

Vise informasjon om drivstofforbruket
Velger om økomåleren skal vises på kartet 
med informasjon om drivstofforbruket.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Kart].
Skjermbildet for kartinnstillinger vises.

3. Trykk [Økømåler].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På (standard): 

Viser økomåleren på kartet.
• Av: 

Skjuler økomåleren på kartet.

Finne informasjon om 
versjonen

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Serviceinfo].
Skjermbildet “Serviceinformasjonsvindu” 
vises.

3. Finn informasjon om versjonen.
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Registrere og redigere 
hjemstedet

Når du registrerer hjemstedet, trykker du 
[Angi Hjem].
➲ Se “Registrere og redigere hjemstedet” på 

side 39 for detaljer.

Korrigere nåværende 
posisjon

Trykk på skjermen for å justere den gjeldende 
posisjonen og retningen til kjøretøyet som 
vises på kartet.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Plassering].
3. Rull til posisjonen du vil angi, og trykk 

deretter [OK].

Kontrollere tilkoblinger av 
ledninger

Kontroller at ledninger er riktig koblet mellom 
navigasjonssystemet og kjøretøyet. Kontroller 
også om de er koblet i de riktige posisjonene.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Tilkobling].
Skjermbildet “Tilkobling” vises.

� GPS-status
Angir tilkoblingsstatusen til GPS-antennen, 
mottaksfølsomheten og hvor mange satellitter 
signalet mottas fra.

� Håndbrekk*
Når parkeringsbremsen settes på, vises “På”. 
Når parkeringsbremsen tas av, vises “Av”.

� Belysning*
Når hovedlysene eller parklysene til 
kjøretøyet er på, vises “På”. Når parklysene til 
kjøretøyet er av, vises “Av”.
❒ Informasjon som er merket med et 

stjernetegn (*), angir statusen til den 
tilkoblede AV-mottakeren. Riktig status 
vises bare når AV-mottakeren er riktig 
tilkoblet navigasjonssystemet.

Bruke 
demonstrasjonsveiledning

Dette er en demonstrasjonsfunksjon for 
detaljistbutikker. Etter at en rute er angitt, kan 
du trykke denne tasten for å starte simulering 
av ruteveiledningen.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Demomod.].

Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På: 

Gjentar demonstrasjonskjøring.
• Av (standard): 

Demomod. angis til av.

2

3

1

Farge
Signal-
kommunikasjon

Brukt til 
posisjonering

Oransje Ja Ja
Gul Ja Nei
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Registrere kjøreloggen

Ved å aktivere sporlogging kan du registrere 
kjøreloggen (kalt “sporlogg” nedenfor). Du 
kan se gjennom kjøreloggen senere.
❒ Hvis det er satt inn et SD-minnekort i SD-

kortsporet, lagres sporloggen på 
minnekortet.

1. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

2. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

3. Trykk [Kjørelogg].
Skjermbildet “Kjørelogg” vises.

4. Trykk [Kjørelogg].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På: 

Du kan eksportere sporloggen til SD-
minnekortet.

• Av (standard): 
Du kan ikke eksportere sporloggen til SD-
minnekortet.

❒ Når innstillingen er “På”, fortsetter 
navigasjonssystemet å lagre sporloggene 
på SD-minnekortet som er satt inn.

5. Trykk [Type].
Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• Privat (standard): 

Endrer sporloggattributtet til “Privat”.
• Forretning: 

Endrer sporloggattributtet til “Forretning”.
• Annet: 

Endrer sporloggattributtet til “Annet”.

 Angi sikker modus

Av sikkerhetsgrunner kan du begrense hvilke 
funksjoner som skal være tilgjengelig mens 
kjøretøyet er i bevegelse.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Sikker modus].

Hver gang du trykker tasten, endres denne 
innstillingen.
• På (standard): 

Aktiverer funksjonen for sikker modus.
• Av: 

Deaktiverer funksjonen for sikker modus.
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Andre funksjonerReplikere innstillingene

Du kan importere innstillinger du har utført i 
det separat tilgjengelige verktøyprogrammet 
navgate FEEDS, til navigasjonssystemet.
❒ Verktøyprogrammet navgate FEEDS er 

tilgjengelig på nettstedet vårt. Se 
informasjon på dette nettstedet hvis du vil 
ha detaljer.

1. Bruk navgate FEEDS til å gjengi 
innstillingene og lagre dem på et SD-
minnekort.

2. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
➲ Se “Sette inn et SD-minnekort” på side 9 for 

detaljer om operasjonen.

3. Trykk [Hjem] på kartskjermbildet, og trykk 
deretter [Navigering].
➲ Se “Oversikt over bytte av skjermbilde” på 

side 12 for detaljer om bruk.

4. Trykk [Kopinnstill.].
Det vises en melding som ber deg bekrefte at 
innstillingene skal oppdateres.

5. Trykk [Ja].
Oppdateringen starter.
Etter at innstillingene er oppdatert, vises det 
en melding som ber deg bekrefte at 
navigasjonssystemet skal startes på nytt.

6. Trykk [OK].
Navigasjonssystemet startes på nytt.
Etter en kort pause vises 
navigasjonsskjermbildet på nytt.

Tilbakestille 
navigasjonssystemet til 
standard- eller 
fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille innstillinger eller registrert 
innhold til standard- eller fabrikkinnstillingene. 
Du kan tilbakestille brukerdata på fire måter, 
og situasjonene og innholdet som 
tilbakestilles, er forskjellig for alle fire 
metodene. Oversikt over hva som 
tilbakestilles i hver metode finner du i listen 
som presenteres nedenfor.

➲ Detaljert informasjon om hvilke elementer 
som slettes, finner du under “Angi 
elementer for sletting” på side 60.

• Metode 1: Trykk RESET-knappen.
➲ Se “Tilbakestille mikroprosessoren” på side 

5 for detaljer.
• Metode 2: Trykk [Tilb.st. fabr.].
➲ Se “Gjenopprette standardinnstillingene” 

på side 58 for detaljer.
• Metode 3: Trykk [Tilbakestill] i 

skjermbildet “Slett data/innstilling”.
➲ Se “Tilbakestille navigasjonssystemet til 

opprinnelig tilstand” på side 58 for detaljer.
• Metode 4: Trykk [Slett brukerinfo] i 

skjermbildet “Slett data/innstilling”.
➲ Se “Tilbakestille navigasjonssystemet til 

opprinnelig tilstand” på side 58 for detaljer.

Gjenopprette standardinnstillingene
Tilbakestiller forskjellige innstillinger som er 
registrert for navigasjonssystemet og 
gjenoppretter dem til standard- eller 
fabrikkinnstillingene.
❒ Enkelte data beholdes. Les dette nøye 

“Angi elementer for sletting” først!
➲ Detaljert informasjon om hvilke elementer 

som slettes, finner du under “Angi 
elementer for sletting” på side 60.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk [Tilb.st. fabr.].
Det vises en melding som ber deg bekrefte at 
innstillingene skal gjenopprettes.

3. Trykk [Ja].

Tilbakestille navigasjonssystemet til 
opprinnelig tilstand

Du kan tilbakestille innstillinger eller registrert 
innhold til standard- eller fabrikkinnstillingene.
➲ Detaljert informasjon om hvilke elementer 

som slettes, finner du under “Angi 
elementer for sletting” på side 60.

1. Vis skjermbildet “Innstillingsmeny”.
➲ Se “Vise skjermbildet “Innstillingsmeny”” på 

side 50 for detaljer om bruk.

2. Trykk og hold [Tilb.st. fabr.].
Skjermbildet “Slett data/innstilling” vises.
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3. Trykk [Slett brukerinfo].
Når du trykker [Slett brukerinfo], vises 
bekreftelsesmeldingen for tømming av 
minnet.
 Trykk [Tilbakestill].
Forskjellige innstillinger som er registrert i 
navigasjonssystemet, gjenopprettes til 
standard- eller fabrikkinnstillingene.

4. Trykk [Ja].
Det registrerte innholdet slettes.
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Angi elementer for sletting
Elementene som slettes varierer avhengig av tilbakestillingsmetoden. Elementene oppført i 
tabellen nedenfor, tilbakestilles til standard- eller fabrikkinnstillingene. Eventuelle elementer som 
ikke er oppført nedenfor, beholdes.
— : Innstillingen blir beholdt.
✓: Innholdet i innstillingen slettes og tilbakestilles til standard- eller fabrikkinnstillingene.

• Metode 1: Trykk RESET-knappen.
• Metode 2: Trykk [Tilb.st. fabr.].
• Metode 3: Trykk [Tilbakestill] i skjermbildet “Slett data/innstilling”.
• Metode 4: Trykk [Slett brukerinfo] i skjermbildet “Slett data/innstilling”.

Navigasjonsfunksjoner Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4
Kartfunksjon Visningsmodus og innstilling for 

målestokk på kartet
–– –– ✓ ✓

Kartets retning –– –– ✓ ✓

Siste markørposisjon på 
kartskjermbildet

–– ✓ ✓ ✓

Ruteinnstilling Gjeldende rute –– –– –– ✓

Veiledningsstatus for gjeldende 
rute

–– –– ✓ ✓

Posisjonsinformasjon for kjøretøyet ✓ –– ✓ ✓

Ruteinfo –– ✓ ✓ ✓

Navigasjons-
meny

Punkt registrert i Favoritter –– –– –– ✓

Sorteringsrekkefølge valgt i 
Favoritter

–– –– ✓ ✓

Logg –– –– –– ✓

Drivstofforbruk –– ✓ ✓ ✓

Trafikkinnst. –– ✓ ✓ ✓

Kjøredata for Økorapport –– ✓ ✓ ✓

Økoinnstillinger –– ✓ ✓ ✓

Innstillingsmeny Gr.snitt.språk, Talespråk –– –– ✓ ✓

Tid –– –– ✓ ✓

Angi Hjem –– –– –– ✓

Demomod. ✓ ✓ ✓ ✓

Andre innstillinger –– ✓ ✓ ✓
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Avbrudd av skjermbildet for 
AV-mottakeren

Når en funksjon med høyere prioritet når den 
tilkoblede AV-mottakeren, bytter 
navigasjonssystemet automatisk til 
skjermbildet for AV-mottakeren.
Skjermbildet byttes i følgende tilfeller:

Når et telefonanrop mottas
Når en mobiltelefon er koblet til AV-
mottakeren via Bluetooth trådløsteknologi og 
det kommer et innkommende anrop, bytter 
skjermbildet til skjermbildet for bruk av 
telefon.
Etter at samtalen er over, returnerer 
skjermbildet til navigasjonsskjermbildet.

Når nyheter eller trafikkmeldinger 
mottas

Når funksjonen avbrudd for mottak av nyheter 
eller standby for trafikkmeldinger er aktivert i 
AV-mottakeren og slik informasjon sendes ut 
fra en RDS-stasjon, stilles AV-mottakeren inn 
på denne stasjonen, og det informeres om 
mottaket på lydinformasjonslinjen.

Når ryggekameraet er aktivert
AV-mottakeren har en funksjon som 
automatisk skifter til bildet fra ryggekameraet. 
Når girspaken står i REVERS (R), skifter 
skjermbildet automatisk til bildet fra 
ryggekameraet.
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Til leggFeilsøking

Hvis du har problemer med å bruke navigasjonssystemet, kan du slå opp i denne delen. De mest 
vanlige problemene er oppført nedenfor, sammen med sannsynlige årsaker og løsninger. Hvis du 
ikke finner noen løsning på problemet her, må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste 
autoriserte Pioneer-servicesenter.

Problemer med navigasjonsskjermbildet

Symptom Årsak Tiltak (referanse)
Strømforsyningen slås ikke 
på. Navigasjonssystemet 
fungerer ikke.

Ledninger og kontakter er galt 
tilkoblet.

Undersøk én gang til at alle koblinger er 
i orden.

Sikringen er gått. Rett opp årsaken til at sikringen er gått, 
og bytt deretter sikring. Vær påpasselig 
med å bruke en sikring av samme 
størrelse.

Batteriet i den avtakbare enheten 
leverer for lite strøm.

Vent til batteriet i den avtakbare 
enheten har blitt ladet opp.

Det kan være tid for å skifte ute det 
interne batteriet i den avtakbare 
enheten.

Kontakt nærmeste autoriserte Pioneer-
servicestasjon.

Navigasjonssystemet starter ikke 
opp.

• Vent (omtrent ti sekunder) etter 
oppstart før du trykker MODE-tasten på 
AV-mottakeren. 
• Når navigasjonssystemet starter på 
nytt, vises det et tomt skjermbilde til 
systemet er klart. Vent til 
navigasjonsskjermbildet åpnes igjen.

Du kan ikke plassere 
kjøretøyets posisjon på kartet 
uten en merkbar posisjonsfeil.

GPS-antennen har en uegnet 
plassering.

Signalkvaliteten fra GPS-satellittene er 
dårlig, noe som medfører nedsatt 
posisjoneringspresisjon. Kontroller om 
nødvendig GPS-signalmottaket og 
GPS-antennens plassering.

Hindringer blokkerer signalene fra 
satellittene.

Signalkvaliteten fra GPS-satellittene er 
dårlig, noe som medfører nedsatt 
posisjoneringspresisjon. Kontroller om 
nødvendig GPS-signalmottaket og 
GPS-antennens plassering, eller fortsett 
kjøringen til mottaket blir bedre. Hold 
antennen ren.

Satellittene har en uegnet posisjon i 
forhold til kjøretøyet.

Signalkvaliteten fra GPS-satellittene er 
dårlig, noe som medfører nedsatt 
posisjoneringspresisjon. Fortsett 
kjøringen til mottaket blir bedre.

Signaler fra GPS-satellittene er 
endret for å redusere nøyaktigheten. 
(GPS-satellitter drives av USAs 
forsvarsdepartement, og den 
amerikanske regjering forbeholder 
seg retten til å forvrenge 
posisjoneringsdata av militære 
årsaker. Dette kan føre til store 
posisjoneringsfeil.)

Signalkvaliteten fra GPS-satellittene er 
dårlig, noe som medfører nedsatt 
posisjoneringspresisjon. Vent til 
mottaket blir bedre.
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Symptom Årsak Tiltak (referanse)
Du kan ikke plassere 
kjøretøyets posisjon på kartet 
uten en merkbar posisjonsfeil.

Hvis en biltelefon eller mobiltelefon 
brukes nær GPS-antennen, kan 
GPS-mottaket mistes midlertidig.

Signalkvaliteten fra GPS-satellittene er 
dårlig, noe som medfører nedsatt 
posisjoneringspresisjon. Når du bruker 
mobiltelefon, må du holde antennen på 
telefonen unna GPS-antennen.

Noe dekker GPS-antennen. Ikke dekk GPS-antennen med 
spraymaling eller bilvoks, fordi dette kan 
blokkere mottak av GPS-signaler. 
Ansamling av snø kan også svekke 
signalene.

Noe dekker over produktets overside. Ikke dekk produktet med spraymaling 
eller bilvoks, fordi dette kan blokkere 
mottak av GPS-signaler.

Navigasjonssystemet er kanskje ikke 
montert sikkert i kjøretøyet.

Kontroller at navigasjonssystemet er 
sikkert montert, og rådfør deg eventuelt 
med forhandleren som installerte 
systemet.

“Økorapport” er ikke 
tilgjengelig.

Navigasjonssystemet kan ikke oppnå 
tidligere data for gjennomsnittlig 
drivstofforbruk, så “Økorapport” kan 
ikke vises. 

Kjør omtrent 10 km på en vei uten 
hindringer. Parker deretter kjøretøyet 
på et trygt sted, slå av 
navigasjonssystemet, og slå på 
navigasjonssystemet igjen.

Kartfargen bytter ikke 
automatisk mellom dagtid og 
nattid.

“Dag/natt” angis til “Dag”. Se på innstillingen “Dag/natt”, og 
kontroller at “Automatisk” er valgt. 
(Side 54)

Volumet for 
navigasjonsveiledning og 
pipesignaler kan ikke endres.

Du prøver å stille volumet med AV-
mottakeren.

Still volumet opp eller ned med [Lyd] i 
skjermbildet “Innstillingsmeny”. (Side 
50)

Systemet bytter ikke til 
skjermbildet for 
navigasjonssystemet.

Den avtakbare enheten ikke er koblet 
til baseenheten.

Fest den avtakbare enheten til 
baseenheten. (Side 8)

Hvis skjermbildet fryser ...
Parker kjøretøyet på et trygt sted, og sett 
på parkeringsbrems. Trykk RESET-
knappen for navigasjonssystemet.
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Meldinger og tiltak ut fra disse

Følgende meldinger kan vises av navigasjonssystemet. Se i tabellen nedenfor for å identifisere 
problemet, og foreta det korrigerende tiltaket som er foreslått.
Det finnes tilfeller der du kan få se andre feilmeldinger enn de som er vist her. Hvis det skjer, følger 
du instruksjonene på skjermen.

Meldinger for navigasjonsfunksjoner

Melding Når Tiltak (referanse)
Beregning av rute var ikke 
mulig.

Ruteberegning har mislyktes på 
grunn av en feilfunksjon fra kartdata, 
programvare eller maskinvare.

• Endre destinasjonen. 
• Rådfør deg med den lokale Pioneer-
forhandleren hvis denne feilmeldingen 
vedvarer.

Beregning av rute var ikke 
mulig. Dest. for langt unna.

Destinasjonen er for langt unna. Angi en destinasjon som er nærmere 
startpunktet.

Beregning av rute var ikke 
mulig. Destinasjonen er for 
nær.

Destinasjonen er for nærme. Angi en destinasjon som er lenger unna 
startpunktet.

Ruteberegning ikke mulig. 
Navigering ikke mulig i nær 
destinasjonen eller 
startpunktet.

Destinasjonen, ett eller flere 
etappemål eller startpunktet ligger i et 
område der det ikke finnes noen veier 
(f.eks. på et fjell), og dette gjør det 
umulig å beregne ruten.

• Angi en destinasjon og eventuelle 
etappemål på veier. 
• Angi destinasjonen på nytt etter at du 
har kjørt kjøretøyet til en vei.

Det er ikke mulig å beregne 
ruten til reisemålet.

Destinasjonen eller ett eller flere 
etappemål ligger på en isolert øy eller 
lignende uten ferge, og dette gjør det 
umulig å beregne ruten. Hvis det ikke 
finnes en vei som kan knyttes til 
startpunktet eller destinasjonen, vises 
denne meldingen.

Endre destinasjonen.

Kan ikke lage ruteprofilen. I sjeldne tilfeller kan det hende det 
oppstår en ruteberegningsfeil.

• Prøv på nytt. 
• Rådfør deg med den lokale Pioneer-
forhandleren hvis denne feilmeldingen 
vedvarer.

Programoppstart mislyktes. 
Kontroller fil på SD-kort. 
Trykk OK for å avslutte 
programmodus.

Programmet er ikke lagret på SD-
minnekortet.

Bruk verktøyprogrammet navgate 
FEEDS til å bekrefte riktig løsning.

Programmet ble ikke lastet ned riktig. Bruk verktøyprogrammet navgate 
FEEDS til å bekrefte riktig løsning.

En fil som kreves for oppstart av 
programmet, er skadet eller ikke 
lagret på SD-minnekortet.

Bruk verktøyprogrammet navgate 
FEEDS til å bekrefte riktig løsning.

SD-minnekortet er skadet. Kontroller at det ikke er problemer med 
SD-minnekortet.

MAN-AVICF220-NO.fm  Page 64  Thursday, March 18, 2010  8:51 AM



65

Tillegg

Posisjoneringsteknologi

Posisjonering med GPS
GPS (Global Positioning System) bruker et 
nettverk av satellitter som kretser rundt 
jorden. Hver satellitt, som sirkler i en høyde på 
21 000 km, sender kontinuerlig ut 
radiosignaler som gir informasjon om 
tidspunkt og posisjon. Det sikrer at signaler fra 
minst tre av dem kan mottas i alle åpne 
områder på jordoverflaten.
Presisjonen til GPS-informasjonen avhenger 
av hvor godt mottaket er. Når signalene er 
sterke og mottaket godt, kan GPS bestemme 
breddegrad, lengdegrad og høyde slik at 
nøyaktig posisjon kan gis i tre dimensjoner. 
Hvis signalkvaliteten er dårlig, kan imidlertid 
bare to dimensjoner, breddegrad og 
lengdegrad, bestemmes, og feilmarginene i 
posisjoneringen er noe større.

Karttilordning

Som nevnt er posisjoneringssystemene som 
brukes av navigasjonssystemet, utsatt for 
visse feil. Beregningene fra dem kan noen 
ganger plassere deg på et sted på kartet der 
det ikke finnes noen vei. I denne situasjonen 
forstår systemet at kjøretøyer bare kjører på 
veier, og kan korrigere posisjonen ved å 
justere den til en vei i nærheten. Dett kalles 
karttilordning.

Med karttilordning

Uten karttilordning

Håndtere store feil

Posisjoneringsfeil holdes på et minimum ved 
å kombinere GPS og karttilordning. I enkelte 
situasjoner vil imidlertid disse funksjonene 
ikke fungere riktig, og feilen kan bli større.

Når posisjonering med GPS ikke er 
mulig

• GPS-posisjonering deaktiveres hvis det 
ikke kan mottas signaler fra mer enn to 
GPS-satellitter.

• Under enkelte kjøreforhold kan det hende 
signalene fra GPS-satellittene ikke når 
kjøretøyet. I dette tilfellet er det umulig for 
systemet å bruke GPS-posisjonering.
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• Hvis en biltelefon eller mobiltelefon brukes 
nær dette produktet, kan GPS-mottaket 
mistes midlertidig.

• Ikke dekk produktet med spraymaling eller 
bilvoks, fordi dette kan blokkere mottak av 
GPS-signaler.

❒ Hvis GPS-signalet ikke har blitt mottatt i 
løpet av en lengre tidsperiode, kan bilens 
faktiske posisjon og merket for gjeldende 
posisjon på kartet kan avvike mye eller ikke 
være oppdatert. I slike tilfeller vil 
presisjonen gjenopprettes straks GPS-
mottaket gjenopprettes.

Tilstander som kan føre til 
merkbare posisjonsfeil

Av ulike årsaker, for eksempel tilstanden til 
veien du kjører på og mottaksstatusen til 
GPS-signalet, kan den aktuelle posisjonen til 
kjøretøyet være forskjellig fra posisjonen vist 
på kartskjermen.

• Hvis du foretar en liten sving.

• Hvis det er en parallell vei.

• Hvis det er en annen vei i nærheten, for 
eksempel en opphøyd motorvei.

• Hvis du bruker en nylig åpnet vei som ikke 
finnes på kartet.

I tunneler eller 
lukkede 
parkeringshus

Under opphøyde 
veier eller lignende 
konstruksjoner

Når du kjører i et 
område med høye 
bygninger

Når du kjører i et 
område med tett skog 
eller høye trær
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• Hvis du kjører i sikksakk.

• Hvis veien har serier med hårnålsvinger.

• Hvis det er en sløyfe eller et lignende 
veisystem.

• Hvis du tar en ferge.

• Hvis du kjører på en lang rett vei eller en 
svakt svinget vei.

• Hvis du er på en bratt fjellvei med store 
høydeforskjeller.

• Hvis du kjører inn på eller ut fra et 
parkeringshus eller en lignende struktur 
med spiralrampe.
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• Hvis du snur kjøretøyet på en vei der du 
kan snu, eller lignende konstruksjon.

• Hvis trær eller andre hindringer blokkerer 
GPS-signalene i en lengre periode.

• Hvis du kjører svært sakte, eller med mye 
start og stopp, for eksempel ved trafikkork.

• Hvis du kjører inn på veien etter å ha kjørt 
rundt en stor parkeringsplass.

• Når du kjører rundt i en rundkjøring.

• Når du begynner å kjøre like etter at du har 
startet motoren.

Informasjon om ruteangivelse

Spesifikasjoner for rutesøk
Navigasjonssystemet angir en rute til 
destinasjonen ved å benytte bestemte 
innebygde regler og kartdataene. Denne 
delen inneholder nyttig informasjon om 
hvordan en rute angis.

!OBS!
Når at en rute er beregnet, angis automatisk 
ruten og ruteveiledningen for ruten. For 
trafikkreguleringer som gjelder for bestemte 
dager eller klokkeslett, tas i betraktning bare 
informasjon om trafikkreguleringer som 
gjelder på det tidspunktet ruten ble beregnet. 
Det kan hende det ikke tas hensyn til 
enveiskjøringer og stengte veier. Hvis en gate 
for eksempel kun er åpen om morgenen, men 
du ankommer senere, vil det være mot 
trafikkreguleringen å bruke gaten, og derfor 
kan den angitte ruten ikke følges. Følg alltid 
de faktiske trafikkskiltene når du kjører. Det 
kan også hende at det finnes 
trafikkreguleringer systemet ikke kjenner til.

• Den beregnede ruten er et eksempel på en 
rute til destinasjonen som er valgt av 
navigasjonssystemet med hensyn til typen 
gater eller trafikkreguleringer. Den er ikke 
nødvendigvis en optimal rute. (I noen 
tilfeller vil du kanskje ikke kunne angi de 
gatene du vil kjøre. Hvis du må kjøre en 
bestemt gate, angir du et etappemål for 
denne gaten.)

• Hvis destinasjonen er for langt unna, kan 
det forekomme tilfeller der ruten ikke kan 
angis.
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• Under stemmestyring annonseres svinger 
og kryss for motorveien. Noen av dem vil 
kanskje bli forsinket eller ikke bli annonsert 
hvis du passerer svinger, kryss og andre 
veiledningspunkter raskt etter hverandre.

• Det kan hende at veiledningen dirigerer 
deg vekk fra en motorvei og deretter tilbake 
igjen.

• I noen tilfeller kan ruten kreve at du kjører i 
motsatt retning av din aktuelle retning. I 
slike tilfeller får du beskjed om å snu. Dette 
må skje på en trygg måte og i 
overensstemmelse med de gjeldende 
trafikkreglene.

• I noen tilfeller kan en rute starte på motsatt 
side av en jernbanestrekning eller elv i 
forhold til din aktuelle posisjon. Hvis dette 
skjer, må du kjøre mot destinasjonen en 
stund og deretter forsøke å beregne ruten 
på nytt.

• Hvis det er en trafikkork lengre fremme, kan 
det hende det ikke foreslås en omkjøring 
hvis det er bedre å velge ruten med 
trafikkorken enn å bruke omkjøringen.

• Det kan forekomme tilfeller der 
startpunktet, etappepunktet og 
destinasjonspunktet ikke er på den 
uthevede ruten.

• Antall rundkjøringsutganger som vises i 
skjermbildet, kan være forskjellig fra det 
virkelige antall veier.

Utheving av rute
• Når ruten er angitt, vises er uthevet med 

skarp farge på kartet.
• De umiddelbare omgivelsene til 

startpunktet og destinasjonen utheves 
kanskje ikke, og det samme gjelder for 
områder med meget komplisert veisystem. 
Som resultat kan ruten se ut som om den er 
beskåret på displayet, men 
stemmestyringen vil fortsette.

Felles merknader for SD-
minnekort

• Ikke oppbevar SD-minnekortet på steder 
med høy temperatur.

• Operasjonene kan variere avhengig av 
hvilken type SD-minnekort du bruker.

• Avhengig av typen SD-minnekort du 
bruker, kan det hende 
navigasjonssystemet ikke gjenkjenner 
lagringsenheten eller at filene ikke spilles 
av riktig.

• Dette systemet er ikke kompatibelt med 
Multi Media Card (MMC).

• Hvis du vil se detaljer om kompatibilitet for 
SD-minnekort med dette 
navigasjonssystemet, kan du se “Tekniske 
data” på side 72.

SD- og SDHC-logoen

SD-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.

SDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, 
LLC.
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Displayinformasjon

Skjermbildet “Navigasjonsmeny”

Skjermbildet “Innstillingsmeny”

Side
Adressesøk 24, 25
Dra hjem 27
POI-søk 27

Bensin

27
M.bank
Parkering
Hotell
Stave navn 28
Nær meg 28
Nær dest. 29
Nær tettsted 29

FEEDS 30
Favoritter 30, 37
Logg 30, 40
Slette rute 36
Koordinater 31
Drivstofforbruk 46, 46
Økorapport 21
Trafikk 42
Ruteinfo 33
Kopinnstill. 58
Data inn/ut 40, 47

Side
Lyd 50
Region 50

Gr.snitt.språk, Talespråk 50
Tid 51
km/mile 51
Hast. 51
Tastatur 52

Kart 52
Vis POI 52
Visn.modus 53
Vis manøver 54
Dag/natt 54
Veifarge 54
Nærbilde 54
Favorittikon 54
Vis fartsgrense 55
Tr.hendelse 55
Gjeldende gate 55
Økømåler 55

Serviceinfo 55
Angi Hjem 39
Plassering 56
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Skjermbildet “Innstillingsmeny” Ordliste

Gjeldende sted
Kjøretøyet nåværende posisjon. Din 
gjeldende posisjon vises på kartet ved hjelp 
av en rød trekant.

Destinasjon
Et sted som du velger som endepunkt for 
kjøreturen.

Favoritter
Et sted du ofte oppsøker (for eksempel 
arbeidsstedet ditt eller en slektnings adresse), 
som du kan registrere slik at det blir raskere å 
bruke når du angir en rute.

GPS
Global Positioning System (globalt 
posisjoneringssystem). Et nettverk av 
satellitter som leverer navigasjonssignaler til 
mange forskjellige formål.

Veiledningsmodus
Modusen der veiledning gis mens du kjører til 
destinasjonen, Systemet bytter automatisk til 
denne modusen så snart ruten er angitt.

Veiledningspunkt
Dette er viktige landemerker langs ruten, 
vanligvis kryss. Det neste veiledningspunktet 
langs ruten angis på kartet ved hjelp av det 
gule flaggikonet.

Hjemsted
Ditt registrerte hjemsted.

Interesseområde (POI)
Steder som er lagret i dataene, som for 
eksempel jernbanestasjoner, forretninger, 
restauranter og fornøyelsesparker.

RDS-TMC
Et kommunikasjonssystem som gir førerne 
den nyeste trafikkinformasjonen ved hjelp av 
FM-multipleksutsendelser. Informasjon, som 
for eksempel trafikkorker og ulykker, kan 
kontrolleres på displayet.

Ruteangivelse
Prosessen som utføres for å finne den ideelle 
ruten til et bestemt sted. Ruten angis 
automatisk av systemet så snart du angir en 
destinasjon.

Side
Tilkobling 56
Demomod. 56
Kjørelogg 57
Sikker modus 57
Tilb.st. fabr. 58
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Angitt rute
Ruten markert av systemet til destinasjonen. 
Den er uthevet med skarp farge på kartet.

Sporlogg
Navigasjonssystemet logger ruter du 
passerer hvis sporlogging er aktivert. En 
registrert rute kalles en “sporlogg”. Det er 
praktisk når du vil kontrollere en rute som er 
tilbakelagt, eller hvis du kjører tilbake langs en 
komplisert rute.

Stemmeveiledning
Anvisninger som gis av en 
navigeringsstemme når du blir veiledet.

Etappemål
Et sted som du velger å oppsøke før 
destinasjonen. En reise kan bygges opp av 
flere etappemål og destinasjonen.

Tekniske data

Generelt
Nominell strømkilde ........................... 14,4 V likestrøm

(tillatt spenningsområde:
10,8 V til 15,1 V likestrøm)

Jordingssystem ........................................ Negativ type
Maksimalt strømforbruk ......................................  1,0 A
Mål (B x H x D) ................  85 mm x 28 mm x 147 mm
Avtakbar enhet ...................  70 mm x 17 mm x 99 mm
Vekt ..................................................................... 196 g
NAND flashminne ...............................................  4 GB

Navigasjon
GPS-mottaker:

System .....................................  L1, C/Acode GPS
SPS (Standard Positioning Service)

Mottakssystem ..................... 20-kanals, flerkanals
 mottakssystem

Mottaksfrekvens ............................  1 575,42 MHz
Følsomhet ....................................  –140 dBm (typ)
Posisjonsoppdateringsfrekvens .......... Omtrent én

gang per sekund
GPS-antenne:

Antenne ...........................  Flat mikrostripantenne/
høyredreid sirkulær polarisasjon

Antennekabel ............................................. 3,55 m
Mål (B x H x D) ........  33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Vekt ............................................................... 96 g

USB
USB-standardspes. ....................  USB 2.0 High Speed
Maks. strømtilførsel .........................................  500 mA
Filsystem ..............................................  FAT16, FAT32
USB-klasse .................................  Mass Storage Class

SD
Kompatibelt fysisk format ........................  Versjon 2.00
Maks. kapasitet minne ......................................  16 GB
Filsystem ..............................................  FAT16, FAT32

RDS-TMC-mottaker
Jordingssystem ........................................ Negativ type
Maksimalt strømforbruk ....................................  60 mA
Mål (B x H x D) ..................  68 mm x 49 mm x 19 mm
Vekt ..................................................................... 180 g

Merk
• Tekniske data og design kan endres uten varsel 

på grunn av forbedringer.
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