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Trafik bilgilerinin kullanılması

Görüntülenecek trafik 
bilgilerinin seçilmesi

RDS-TMC servisi üzerinden farklı türlerde 
trafik bilgileri almak mümkündür; navigasyon 
sisteminizde hangi tür bilgilerin alınıp 
görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

1. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

2. [Trafik] seçeneğine dokunun.
“Trafik Menüsü” ekranı görüntülenir.

3. [Trafik Ayarları] seçeneğine dokunun.
“Trafik Ayarları” ekranı görüntülenir.

4. [Gösterilen Trafik Bilgisi] seçeneğine 
dokunun.

“Trafik Tipi Ayarları” ekranı görüntülenir.

5. Görüntülenecek trafik bilgilerine 
dokunun.

Seçilen trafik bilgisinin yanında bir onay 
işareti görünür.
 [Tümü] ya da [Hiçbiri] seçeneğine 

dokunun.
Tüm girişleri seçer veya seçili durumdan 
çıkarır.

6. [OK] seçeneğine dokunun.

Seçili trafik bilgisi simgesi, ekrana eklenir.

7. [OK] seçeneğine dokunun.

Tercih edilen RDS-TMC servis 
sağlayıcısının manuel olarak 
seçilmesi

Her ülke için bir tercih edilen TMC servis 
sağlayıcısı varsayılan olarak ayarlanmıştır. 
Navigasyon sistemi, tercih edilen RDS-TMC 
servis sağlayıcıları arasından güçlü yayını 
olan radyo istasyonunu bulur. Başka bir tercih 
edilen RDS-TMC servis sağlayıcısı 
ayarlamak isterseniz, mevcut RDS-TMC 
servis sağlayıcılarından birini manuel olarak 
seçebilirsiniz.

1. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

2. [Trafik] seçeneğine dokunun.
“Trafik Menüsü” ekranı görüntülenir.

3. [TMC Sağlayıcı Seçimi] seçeneğine 
dokunun.

4. Listeden istediğiniz servis sağlayıcısına 
dokunun.
Bir servis sağlayıcısına dokunduktan sonra, 
sistem seçilen RDS-TMC servis sağlayıcısını 
ayarlama işlemine başlar. Ayarlama işlemi 
başarıyla tamamlandığında, sistem harita 
ekranına geri döner.
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Yakıt maliyeti yönetimi

Yakýt maliyet i yönetimi“Benzin tüketimi” işlevinin 
kullanılması

Yakıt maliyetinin hesaplanması için 
yakıt tüketim bilgilerinin girilmesi

Navigasyon sistemine yakıt tüketimi bilgilerini 
girerek, varış yerinize kadar olan yakıt 
maliyetini hesaplayabilirsiniz.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Rotanın 

hedefinize doğru ayarlanması”, sayfa 33.

1. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

2. [Benzin tüketimi] seçeneğine dokunun.
“Benzin tüketimi” ekranı görüntülenir.

3. Yakıt tüketimi bilgilerini girin.
Aşağıdaki öğeleri girin:
• Standart Yol: 

Normal yollarda seyrettiğinizde geçerli 
yakıt maliyetini girin.

❒ Yakıt maliyetinin nasıl girileceği, “Benzin 
Birimi” ayarına bağlıdır. 
– “Benzin Birimi”, “Litre” olarak ayarlıysa. 

100 kilometre (60 mil) seyahat etmek için 
gereksinim duyduğunuz yakıt miktarını 
girin. 

– “Benzin Birimi”, “Galon” olarak 
ayarlıysa. 
Bir galonla kaç kilometre (mil) yol 
aldığınızı girin.

• Otoyol Yak Tük: 
Otoyolda seyrettiğinizde geçerli yakıt 
maliyetini girin.

❒ Yakıt maliyetinin nasıl girileceği, “Benzin 
Birimi” ayarına bağlıdır.
– “Benzin Birimi”, “Litre” olarak ayarlıysa. 

100 kilometre (60 mil) seyahat etmek için 
gereksinim duyduğunuz yakıt miktarını 
girin.

– “Benzin Birimi”, “Galon” olarak 
ayarlıysa. 
Bir galonla kaç kilometre (mil) yol 
aldığınızı girin.

• Benzin Fiyatı: 
Yakıt birim fiyatını girin.

• Benzin Birimi: 
Yakıt birimini ayarlayın.

• Para: 
Para birimini ayarlayın.

Tüm öğeler girildiğinde, yakıt tüketimi 
bilgilerini girme işlemi tamamlanır.

Yakıt tüketiminin hesaplanması
Yakıt ikmal bilgilerini navigasyon sistemine 
girdiğinizde ve verileri SD bellek kartlarına 
gönderdiğinizde, bilgisayarınızda ayrıca 
mevcut bulunan navgate FEEDS yardımcı 
programını kullanarak, yakıt tüketim bilgilerini 
denetleyebilirsiniz.
❒ 24 adede kadar veri kümesi saklanabilir. 

Ayrıca, verileri aşağıda gösterildiği gibi 
göndermek de olanaklıdır. 
Giriş sayısı maksimum sayıya ulaşırsa, 
yeni giriş en eski girişin üzerine yazılır.

1. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

2. [Benzin tüketimi] seçeneğine dokunun.
“Benzin tüketimi” ekranı görüntülenir.

3. [Bnzn Fyt Hes] seçeneğine dokunun.
“Bnzn Fyt Hes” ekranı görüntülenir.

4. Yakıt tüketimi bilgilerini girin.

Aşağıdaki öğeleri girin:

Bu hesaplamalarda araçtan gelen veriler 
değil, sadece sizin sağladığınız bilgiler 
temel alınır. Görüntülenen yakıt tüketimi, 
sadece bir referans değerdir ve gösterilen 
yakıt tüketiminin sağlanacağını garanti 
etmez.
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Yakıt maliyeti yönetimi

• Mesafe: 
Bir önceki yakıt ikmalinden bu yana 
katedilen mesafeyi girin.

❒ Bir önceki yakıt ikmalinden bu yana 
katedilen mesafe kayıtlıysa, bu mesafe 
otomatik olarak girilir.

• Pompalan Benzin: 
Doldurulan benzin miktarını girin.

• Benzin Fiyatı: 
Yakıt birim fiyatını girin.

Tüm öğeler girildiğinde, yakıt tüketimi bilgisi 
“Benzin tüketimi” seçeneğinin yanında 
görüntülenir.

5. [OK] seçeneğine dokunun.

“Benzin tüketimi” ekranı görüntülenir.

Yakıt maliyeti bilgisi verilerinin 
gönderilmesi

Yakıt maliyeti verileri, bir SD bellek kartına 
gönderilebilir.
❒ Bu navigasyon sisteminde kayıtlı veriler, 

SD bellek kartına gönderilirken sistemden 
temizlenir.

❒ SD bellek kartında önceki veriler mevcutsa, 
geçerli veriler gönderildiğinde verilerin 
üzerine yenileri yazılır.

1. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

2. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

3. [Benzin tüketimi] seçeneğine dokunun.
“Benzin tüketimi” ekranı görüntülenir.

4. [Gönder] seçeneğine dokunun.

Verinin gönderilip gönderilmeyeceğini 
onaylayan bir ileti görüntülendikten sonra, 
verilerin SD bellek kartına gönderimi başlar.
İşlem bittiğinde “Benzin tüketimi” ekranı 
görüntülenir.

“Benzin tüketimi” verilerinin 
“Gönderme/Alma Menüsü” 
ekranından gönderilmesi

1. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

2. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

3. [Veri Gir/Çık] seçeneğine dokunun.
“Gönderme/Alma Menüsü” ekranı 
görüntülenir.

4. “Benzin tüketimi” seçeneğinin yanındaki 
[Gönder] tuşuna dokunun.

Veri verme işlemi başlar.
Veri verme işlemi bittikten sonra, 
tamamlanma iletisi görüntülenir.

MAN-AVICF220-TU.fm  Page 49  Monday, March 15, 2010  12:26 PM



50

Yakıt maliyeti yönetimi

5. [OK] seçeneğine dokunun.
“Navigasyon Menü” ekranı görüntülenir.
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Uygulamaların kullanılması

Uygulamal arýn kull anýlmasý Bu ürün, navigasyon işlevleri ve çeşitli 
eğlence işlevleri sunan navgate FEEDS 
yardımcı programı aracılığıyla indirilen 
uygulamaları kullanabilmenizi sağlar.
❒ navgate FEEDS yardımcı programını web 

sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgilere 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Önceden hazırlanma

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak herhangi bir uygulamayı 
indirmeden önce, model bilgisini SD bellek 
kartına yüklemeniz gerekir.
Model bilgisini SD bellek kartına kaydetmek 
için, bir SD bellek kartı takılı sökülebilir aygıtı 
PC'nize bağlayın.
Ardından, navgate FEEDS yardımcı 
programını kullanarak model bilgisini içeren 
SD bellek kartına uygulamayı yükleyin.

1. Sökülebilir aygıtı ana birimden çıkarın.
2. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 

yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

3. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu 
USB bağlantı noktasına (Mini-B) bağlayın.

4. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu 
PC'nize bağlayın.

5. navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygulamayı indirin.

Uygulamanın başlatılması

navgate FEEDS yardımcı programıyla SD 
bellek kartına yüklenen uygulamaları 
başlatabilirsiniz.

❒ Bir uygulama çalışırken navigasyon 
işlevleri kullanılamaz. Navigasyon 
işlevlerini kullanmak için uygulamayı 
kapatın.

❒ Navigasyon sistemi bir defada bir 
uygulama çalıştırabilir.

❒ Uygulamanın ayrıntıları için, navgate 
FEEDS yardımcı programına başvurun.

1. Bir SD bellek kartına bir uygulama 
indirmek için navgate FEEDS yardımcı 
programını kullanın.

2. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

3. “Üst Menü” ekranını görüntülemek için, 
harita ekranındaki [Ev] tuşuna dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

4. [Uyglmlr] seçeneğine dokunun.
“Uyg Menüsü” ekranı görüntülenir.

5. Başlatmak istediğiniz uygulamaya 
dokunun.
Navigasyon sisteminin yeniden başlatılıp 
başlatılmayacağını onaylayan bir ileti 
görünür.

6. [OK] seçeneğine dokunun.
Navigasyon sistemi yeniden başlatılır ve 
uygulama başlar.
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Tercihlerin özelleştirilmesi

Terci hlerin özelleþt irilmesi“Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi

1. Harita ekranındaki [Ev] tuşuna dokunun.
“Üst Menü” ekranı görüntülenir.

2. [Ayarlar] seçeneğine dokunun.
“Ayarlar Menüsü” ekranı görüntülenir.

3. İstediğiniz seçeneğe dokunun.
❒ Ekranın sağındaki  ya da  tuşlarına 

dokunarak, bir önceki ya da bir sonraki 
sayfayı görebilirsiniz.

Navigasyon sistemi için ses 
ayarının yapılması

Navigasyon için ses düzeyi ayarlanabilir.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Ses ayarları] seçeneğine dokunun.
“Ses ayarları” ekranı görüntülenir.

3. “Kılavuzluk” seçeneğinin yanındaki [+] ya 
da [–] tuşuna dokunun.

Hem navigasyon kılavuzu hem de “bip” sesi 
işlevinin ana sesini denetler.

 olarak ayarlandığında, yönlendirme çalışır. 
 olarak ayarlandığında, yönlendirme 

çalışmaz.

 [Bip] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

“Bip” sesi duyulur.
• Kapalı: 

“Bip” sesi kesilir.

Bölgesel ayarların 
özelleştirilmesi

Dilin seçilmesi
Programda ve sesli yönlendirmede kullanılan 
dilleri ayarlayabilirsiniz. Her bir dil ayrıca 
ayarlanabilir.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [UI Dil] seçeneğine dokunun.

“UI Dili Seçin” ekranı görüntülenir.

4. İstediğiniz dile dokunun.
Dil seçildikten sonra, bir önceki ekran geri 
döner.

5. [Ses Dili] seçeneğine dokunun.
“Ses Dil Seçimi” ekranı görüntülenir.

6. İstediğiniz dile dokunun.
Dil seçildikten sonra, bir önceki ekran geri 
döner.

7. “Bölge” ekranındaki [OK] tuşuna 
dokunun.
Navigasyon sistemi yeniden başlar.
Kısa bir süre duraklamadan sonra, 
navigasyon ekranı geri döner.
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Tercihlerin özelleştirilmesi

Saat farkının ayarlanması
Sistem saatini ayarlar. Navigasyon 
sisteminizde ayarlı olan saate göre aradaki 
saat farkını (+, –) ayarlayın.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [Zaman] seçeneğine dokunun.
“Zaman Ayarları” ekranı görüntülenir.

4. Saat farkını ayarlamak için, [+] ya da [–] 
tuşuna dokunun.

Navigasyon sisteminde ayarlı bulunan zaman 
(Orta Avrupa Saati) ile aracınızın geçerli 
konumu arasındaki saat farkı gösterilir. 
Gerekirse saat farkını ayarlayın. [+] ya da [–] 
tuşuna dokunduğunuzda saat farkı ekranı 
yarımşar saatlik adımlarla değişir.
Saat farkı -4.0 ila +9.0 saat arasında 
ayarlanabilir.

5. [Yaz Saati] seçeneğine dokunun.
Gerekirse yaz saatine ayarlayın.
Yaz saati ayarı, varsayılan olarak devre 
dışıdır. Yaz saati döneminde iseniz [Yaz 
Saati] seçeneğine dokunarak ayarı 
değiştirebilirsiniz.

6. [Zaman biçimi] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• 24 saat (varsayılan): 

Göstergeyi 24 saat biçimine çevirir.
• 12 saat: 

Göstergeyi, öğleden önce ve sonra olmak 
üzere 12 saatlik biçime çevirir.

Birimin km ve mil arasında 
değiştirilmesi

Bu ayar, navigasyon sisteminizde 
görüntülenen uzaklık ve hız birimini denetler.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [km/mil] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• km (varsayılan): 

Kilometre cinsinden uzaklığı gösterir.
• mil: 

Mil cinsinden uzaklığı gösterir.
• Mil&Yard: 

Mil ve yarda cinsinden uzaklığı gösterir.

Aracın sanal hızının değiştirilmesi
Öngörülen varış zamanını ve varış yerine 
olan yolculuk süresini hesaplarken, otoyol 
veya normal yollar için ortalama hızı [+] ve [–] 
tuşlarını kullanarak ayarlayın.
❒ “km/mil” ayarlarını değiştirmek, varsayılan 

ayara girilen değerleri temizler ve sıfırlar.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Birimin km ve 

mil arasında değiştirilmesi”, sayfa 53.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [Hız] seçeneğine dokunun.
“Hız Ayarları” ekranı görüntülenir.

4. Hızı ayarlamak için, [+] ya da [–] tuşuna 
dokunun.
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Tercihlerin özelleştirilmesi

❒ Öngörülen varış süresinin 
hesaplanmasında, bu hız değerinin temel 
alınması şart değildir.

5. [OK] seçeneğine dokunun.
Ayarlar tamamlanır.

Klavye yerleşiminin ayarlanması
Karakterleri girmek için kullanacağınız 
klavyenin türünü seçebilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
❒ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [Klavye] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• [QWERTY] (varsayılan): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Yunanca]:

• [Kiril]:

Harita ekran ayarlarının 
özelleştirilmesi

Harita ekranı ile ilgili genel ayarlar 
özelleştirilebilir.

İlgi Çekici Nokta'nın (POI) haritada 
görüntülenmesi

Civardaki tesislere (POI) ait simgeleri harita 
üzerinde görüntüler.
❒ Harita ölçeği 2 kilometre (1 mil) ya da 

üzerindeyse İlgi Çekici Nokta (POI) 
simgeleri görüntülenmez.

❒ Alt kategorilerden veya ayrıntılı 
kategorilerden 10'a kadar öğe 
seçebilirsiniz.

❒ Bilgisayarınızda ayrıca mevcut bulunan 
“navgate FEEDS” yardımcı programını 
kullanarak, özel bir İlgi Çekici Nokta (POI) 
oluşturmak da olanaklıdır. (“navgate 
FEEDS” yardımcı programını web 
sitemizde bulabilirsiniz.) Özelleştirilen 
POI'yi SD bellek kartına doğru biçimde 
depolayın ve ardından kartı SD kart 
yuvasına takın. POI simgesi seçildiğinde 
sistem bu simgeyi harita ekranında 
görüntüler.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
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➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [POI Yardımcı] seçeneğine dokunun.
“POI Yardımcı” ekranı görüntülenir.

4. Ayarı “Açık” olarak değiştirmek için 
[Görüntüle] seçeneğine dokunun.

❒ POI simgesinin haritada görüntülenmesini 
istemiyorsanız, [Görüntü] düğmesine 
dokunarak bunu “Kapalı” konumuna 
getirin. (“Görüntü” seçeneği “Kapalı” 
konumuna getirilse bile, POI seçimi ayarı 
korunur.)

5. [POI Ara] seçeneğine dokunun.
“POI Yardımcı (Ana Bölüm)” ekranı 
görüntülenir.
❒ Zaten ayarlı olan kategorilerde mavi bir 

onay işareti olacaktır.

6. İstediğiniz ana kategoriye dokunun.

Seçilen ana kategorinin altındaki alt 
kategorilerin listesi görüntülenir.
❒ Zaten seçili olan kategorilerde mavi bir 

onay işareti olacaktır.

7. Görüntülemek istediğiniz alt kategoriye 
dokunun.

Seçilen kategorinin yanında kırmızı bir onay 
işareti görünür. Seçimi iptal etmek için, girişe 
tekrar dokunun.
Alt kategori içinde daha fazla ayrıntılı kategori 
mevcut değil ise,  etkindir. Daha fazla 
ayrıntılı kategori içeren alt kategoriyi 
seçerseniz, alt kategori içindeki tüm ayrıntılı 
kategoriler seçilir ve  devre dışı kalır.
  tuşuna dokunun.
Ayrıntılı kategori listesi görüntülenir. Öğeye 
dokunun ve [OK] seçeneğine dokunarak, 
görüntülemek istediğiniz ayrıntılı kategorilerin 
seçimini tamamlayın.
❒ Az sayıda ayrıntılı kategori türü seçildiyse 

mavi onay işaretleri görüntülenecektir.

8. [OK] seçeneğine dokunun.

“POI Yardımcı (Ana Bölüm)” ekranı geri 
döner.
Başka öğeleri seçmek veya seçili durumdan 
çıkarmak istiyorsanız, bu adımları gerektiği 
kadar tekrarlayın.

9. Seçimi sonlandırmak için, “POI Yardımcı 
(Ana Bölüm)” ekranında [OK] seçeneğine 
dokunun.

Haritanın 2D ve 3D modları arasında 
değiştirilmesi

❒ 2D ve 3D arasında geçiş yapmak için harita 
ekranında  ya da  seçeneğine 
dokunabilirsiniz.
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➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm “Haritanın 2D ve 3D modları 
arasında değiştirilmesi”, sayfa: 19.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Görüntü Modu] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• 2D (varsayılan): 

2D harita ekranını görüntüler.
• 3D: 

3D harita ekranını görüntüler.

Manevraların görüntülenmesi
Manevraların harita üzerinde 
görüntülenmesini ya da gizlenmesini seçer.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Manevra Göster] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Manevraları haritada görüntüler.
• Gizle: 

Manevraları haritada gizler.

Gündüz ve gece modu arasında harita 
rengini değiştirme ayarı

Akşam haritanın görünürlüğünü artırmak için, 
harita renk kombinasyonunun değiştirilmesi 
için zamanı ayarlayabilrisiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Gndz/Gece Grntsü] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.

• Otomatik (varsayılan): 
Araç ışıklarının açık ya da kapalı olmasına 
göre, bir haritanın renklerini gündüz ve 
gece arasında değiştirebilirsiniz.

• Gündüz: 
Haritayı her zaman gündüz renklerinde 
görüntüler.

❒ Bu işlevi “Otomatik” seçeneğinde 
kullanmak için, AV alıcının turuncu/beyaz 
kablosu doğru bağlanmalıdır.

Yol renginin değiştirilmesi
Yol rengini mavimsi ya da kırmızımsı olarak 
ayarlayabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Yol Rengi] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Kırmızı (varsayılan): 

Kırmızı bazlı yol renklerine geçer.
• Mavi: 

Mavi bazlı yol renklerine geçer.

Oto-yakınlaştır ekranının ayarlanması
Bu ayar, aracınızın bir kavşağa, otoyol girişi/
çıkışına ya da bir yol ağzına yaklaştığı 
noktanın etrafında genişletilmiş bir haritaya 
geçişi sağlar.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Yakın Plan Görüntüsü] seçeneğine 
dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Genişletilmiş haritaya geçer. 
2D haritada yakın plan görüntüsünü 
gösterir.

• Kapalı: 
Genişletilmiş haritaya geçmez.
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“Favori Bul” simgesi görüntüleme ayarı
“Favori Bul” simgesini harita üzerinde 
görüntülemeyi ya da görüntülememeyi 
seçebilirsiniz.
❒ “Favori Bul” simgeleri, harita ölçeği 20 

kilometre (10 mil) ya da altındaysa 
görüntülenir.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Favori Bul” 
listesindeki bir girişin düzenlenmesi”, sayfa 
38.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Sık Kullan. Simge] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

“Favori Bul” simgesini haritada görüntüler.
• Kapalı: 

“Favori Bul” simgesini haritada gizler.

Hız sınırı ekranının ayarlanması
Bu seçenekle, geçerli yolun hız sınırının 
görüntülenmesi ya da gizlenmesi seçilir.

Hız Sınırı

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Hız Sınırı Göster] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl: 

Hız sınırını haritada görüntüler.

• Gizle (varsayılan): 
Hız sınırını haritada gizler.

Trafik bildirim simgesinin 
görüntülenmesi

Rotanızda olaylar meydana geldiğinde harita 
üzerinde trafik bildirim simgelerini 
görüntülemeyi ya da gizlemeyi seçmek için 
kullanılır.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Trafik 

bilgilerinin manuel olarak denetlenmesi”, 
sayfa 46.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Trafik Olay] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Simgeleri haritada görüntüler.
• Gizle: 

Simgeleri haritada gizler.

Geçerli cadde adı ekranının ayarlanması
Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde 
adını (ya da şehir adı) görüntülemeyi ve 
gizlemeyi seçmek için kullanılır.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Şimdiki Cadde] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Cadde adını (ya da şehir adını) haritada 
görüntüler.

• Gizle: 
Cadde adını (ya da şehir adını) haritada 
gizler.
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Yakıt tüketimi bilgilerinin 
görüntülenmesi

Yakıt tüketimi bilgilerini gösteren Eko-
Metre'nin haritada görüntülenip 
görüntülenmeyeceği buradan seçilir.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Eko Metre] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Eko-Metre'yi haritada görüntüler.
• Kapalı: 

Eko-Metre'yi haritada gizler.

Sürüm bilgilerinin 
denetlenmesi

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Hizmet Bilgi] seçeneğine dokunun.
“Servis Bilgi Ekranı” ekranı görüntülenir.

3. Sürüm bilgilerini denetleyin.

Başlangıç konumunuzun 
kaydedilmesi ve 
düzenlenmesi

Başlangıç konumunuzu kaydederken [Evi 
Ayarla] seçeneğine dokunun.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Başlangıç 

konumunuzun kaydedilmesi ve 
düzenlenmesi”, sayfa 40.

Geçerli konumun düzeltilmesi

Ekrana dokunarak harita üzerinde 
görüntülenen geçerli konumu ve araç yönünü 
ayarlayabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.

➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Konum] seçeneğine dokunun.
3. Ekranı ayarlamak istediğiniz konuma 

kaydırın, ardından [OK] seçeneğine 
dokunun.

Kablo bağlantılarının 
denetlenmesi

Navigasyon sistemi ile araç arasında 
kabloların doğru bağlanıp bağlanmadığını 
denetleyin. Kabloların doğru konumda 
bağlanıp bağlanmadığını da lütfen denetleyin.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Bağlantı] seçeneğine dokunun.
“Bağlantı” ekranı görüntülenir.

� GPS Statüsü
GPS anteninin bağlantı durumunu, sinyal alım 
hassasiyetini ve sinyal alınan uydu sayısını 
gösterir.

� El Freni*
El freni çekildiğinde, “Açık” görünür. El freni 
serbest bırakıldığında, “Kapalı” görünür.

� Işıklandırma*
Arabanın farları ve küçük ışıkları açık 
durumdayken, “Açık” görünür. Arabanın 
küçük ışıkları kapalı durumdayken, “Kapalı” 
görünür.

Renk
Sinyal 
iletişimi

Konumlandırmada 
kullanılan

Turuncu Evet Evet
Sarı Evet Hayır

2

3

1
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❒ Yıldız (*) ile işaretli bilgiler, bağlı AV alıcının 
durumunu gösterir. Doğru durum ancak AV 
alıcı, navigasyon sistemine doğru şekilde 
bağlandığında görüntülenir.

Gösterim kılavuzunun 
kullanılması

Bu, perakende mağazalar için bir gösterim 
işlevidir. Rota ayarlandıktan sonra, rota 
kılavuzu simülasyonunu başlatmak için bu 
tuşa dokunun.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Gösteri Modu] seçeneğine dokunun.

Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık: 

Demo sürüşünü tekrarlar.
• Kapalı (varsayılan): 

Gösteri Modu kapatılır.

Yolculuk geçmişinizin 
kaydedilmesi

Yol günlükçüsü etkinleştirilerek, sürüş 
geçmişini kaydedebilirsiniz (bundan sonra 
“güzergah bilgisi” olarak adlandırılacaktır). 
Daha sonra yolculuk geçmişini gözden 
geçirebilirsiniz.
❒ SD kart yuvasına bir SD bellek kartı takılı 

ise, güzergah günlükleri SD bellek kartına 
depolanır.

1. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

2. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

3. [Tur Günlük] seçeneğine dokunun.
“Tur Günlük” ekranı görüntülenir.

4. [Tur Günlük] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık: 

Güzergah günlüğünüzü SD bellek kartına 
gönderebilirsiniz.

• Kapalı (varsayılan): 
Güzergah günlüğünüzü SD bellek kartına 
gönderemezsiniz.

❒ “Açık” olarak ayar yapılmışsa, navigasyon 
sistemi güzergah bilgilerini yerleştirilen SD 
bellek kartına kaydetmeyi sürdürür.

5. [Tür] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Özel (varsayılan): 

Güzergah günlüğü özniteliğini “Özel” olarak 
değiştirir.

• Şirketler: 
Güzergah günlüğü özniteliğini “Şirketler” 
olarak değiştirir.

• Diğer: 
Güzergah günlüğü özniteliğini “Diğer” 
olarak değiştirir.

Güvenli modun ayarlanması

Güvenlik nedeniyle, aracınız hareket 
halindeyken kullanılabilir işlevleri 
sınırlandırabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [Güvenli Mod] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Güvenli mod işlevini devreye alır.
• Kapalı: 

Güvenli mod işlevini devre dışı bırakır.
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Diğer işlevler

Diðer  iþlevlerAyarların tekrarlanması

Navigasyon sisteminizde ayrıca mevcut 
bulunan navgate FEEDS yardımcı 
programında yaptığınız ayarları almanız 
olanaklıdır.
❒ navgate FEEDS yardımcı programını web 

sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgilere 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

1. Ayarları tekrarlamak ve SD bellek kartına 
kaydetmek için navgate FEEDS 
programını kullanın.

2. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 9.

3. Harita ekranındaki [Ev] seçeneğine 
dokunduktan sonra [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 12.

4. [Cpy Ayar] seçeneğine dokunun.
Ayarların güncellenip güncellenmeyeceğini 
onaylayan bir ileti görünür.

5. [Evet] seçeneğine dokunun.
Güncelleme işlemi başlar.
Ayarlar güncellendikten sonra, navigasyon 
sisteminin yeniden başlatılıp 
başlatılmayacağını onaylayan bir ileti 
görünür.

6. [OK] seçeneğine dokunun.
Navigasyon sistemi yeniden başlar.
Kısa bir süre duraklamadan sonra, 
navigasyon ekranı geri döner.

Navigasyon sisteminin 
varsayılan ya da fabrika 
ayarlarına geri döndürülmesi

Ayarları ya da kaydedilen içeriği varsayılan ya 
da fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. 
Kullanıcı verilerini silmenin dört yolu vardır ve 
durumlar ile silinen içerik her bir yöntem için 
farklılık gösterir. Her bir yöntemde silinen 
içerik için, daha sonra verilen listeye bakın.

➲ Silinecek olan öğeler hakkında daha 
ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bölüm 
“Silinecek olan ayar öğeleri” sayfa: 62.

• Yöntem 1: RESET düğmesine basın.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm 

“Mikroişlemcinin sıfırlanması”, sayfa 5.
• Yöntem 2: [F. Sıfırla] seçeneğine 

dokunun.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Varsayılan 

ayarın kaydedilmesi”, sayfa 60.
• Yöntem 3: “Şifresiz Veri/Ayar” 

ekranındaki [Sıfırla] tuşuna dokunun.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Navigasyon 

sisteminin başlangıç durumuna geri 
döndürülmesi”, sayfa 60.

• Yöntem 4: “Şifresiz Veri/Ayar” 
ekranındaki [Kullanıcı bilgisini sil] 
tuşuna dokunun.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Navigasyon 
sisteminin başlangıç durumuna geri 
döndürülmesi”, sayfa 60.

Varsayılan ayarın kaydedilmesi
Navigasyon sistemine kaydedilen çeşitli 
ayarları sıfırlar ve bunları varsayılan ya da 
fabrika ayarlarına geri yükler.
❒ Bazı veriler muhafaza edilir. Önce mutlaka 

“Silinecek olan ayar öğeleri” bölümünü 
okuyun.

➲ Silinecek olan öğeler hakkında daha 
ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bölüm 
“Silinecek olan ayar öğeleri” sayfa: 62.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [F. Sıfırla] seçeneğine dokunun.
Ayarların geri yüklenip yüklenmeyeceğini 
onaylayan bir ileti görünür.

3. [Evet] seçeneğine dokunun.

Navigasyon sisteminin başlangıç 
durumuna geri döndürülmesi

Ayarları ya da kaydedilen içeriği varsayılan ya 
da fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.
➲ Silinecek olan öğeler hakkında daha 

ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bölüm 
“Silinecek olan ayar öğeleri” sayfa: 62.
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1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 52.

2. [F. Sıfırla] tuşuna dokunun ve basılı tutun.
“Şifresiz Veri/Ayar” ekranı görüntülenir.

3. [Kullanıcı bilgisini sil] seçeneğine 
dokunun.
[Kullanıcı bilgisini sil] seçeneğine 
dokununca, belleğin temizlenmesi için onay 
iletisi görüntülenir.
 [Sıfırla] seçeneğine dokunun.
Navigasyon sisteminde kayıtlı çeşitli ayarlar 
sıfırlanarak varsayılan ya da fabrika 
ayarlarına döndürülür.

4. [Evet] seçeneğine dokunun.
Kayıtlı içerik temizlenir.
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Silinecek olan ayar öğeleri
Silinecek olan ayar öğeleri, sıfırlama yöntemine göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda listelenen 
öğeler, varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner. Aşağıda listelenmeyen öğelerin tamamı 
muhafaza edilir.
— : Ayar muhafaza edilir.
✓: Ayar silinir ve varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner.

• Yöntem 1: RESET düğmesine basın.
• Yöntem 2: [F. Sıfırla] seçeneğine dokunun.
• Yöntem 3: “Şifresiz Veri/Ayar” ekranındaki [Sıfırla] tuşuna dokunun.
• Yöntem 4: “Şifresiz Veri/Ayar” ekranındaki [Kullanıcı bilgisini sil] tuşuna dokunun.

Navigasyon işlevleri Yöntem 1 Yöntem 2 Yöntem 3 Yöntem 4
Harita işlevi Harita üzerinde görünüm modu ve 

ölçek ayarı
–– –– ✓ ✓

Haritanın yönü –– –– ✓ ✓

Harita ekranındaki son imleç 
konumu

–– ✓ ✓ ✓

Rota Ayarı Geçerli rota –– –– –– ✓

Geçerli rota yönlendirme durumu –– –– ✓ ✓

Araç konumu bilgisi ✓ –– ✓ ✓

Rota Bilgisi –– ✓ ✓ ✓

Navigasyon Menü Favori Bul'nde kayıtlı nokta –– –– –– ✓

Favori Bul'nde seçili sıralama 
düzeni

–– –– ✓ ✓

Geçmiş –– –– –– ✓

Benzin tüketimi –– ✓ ✓ ✓

Trafik Ayarları –– ✓ ✓ ✓

Eko Graf. sürüş verileri –– ✓ ✓ ✓

Eko Ayarlar –– ✓ ✓ ✓

Ayarlar Menüsü UI Dil, Ses Dili –– –– ✓ ✓

Zaman –– –– ✓ ✓

Evi Ayarla –– –– –– ✓

Gösteri Modu ✓ ✓ ✓ ✓

Diğer ayarlar –– ✓ ✓ ✓
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AV alıcı ekranını yarıda kesme

Yüksek öncelikli bir işlev, bağlı AV alıcıya 
ulaştığında navigasyon ekranı otomatik 
olarak AV alıcı ekranına geçer.
Ekran aşağıdaki durumlarda geçiş yapar.

Telefon çağrısının alınması
AV alıcıya Bleutooth kablosuz teknolojisi ile 
bir mobil telefon telefon bağlandığında ve bir 
gelen çağrı ulaştığında ekran, telefon işletim 
ekranına geçer.
Çağrıdan sonra, sistem otomatik olarak 
navigasyon ekranına geri döner.

Haber veya trafik anonsunun alınması
Haber programını yarıda kesme veya trafik 
anonsu bekleme işlevi AV alıcıda 
etkinleştirildiğinde ve bu bilgiler bir RDS 
istasyonundan yayınlandığında AV alıcı 
kendini bu istasyona ayarlar ve bilgilerin 
alındığını Ses bilgi çubuğu ile bildirir.

Arka görüntü kamerasının 
etkinleştirilmesi

AV alıcı, arka görüntü kamerasının 
görüntüsüne otomatik olarak geçen bir işleve 
sahiptir. Vites kolu REVERSE (R) 
konumundayken, ekran otomatik olarak arka 
görüntü kamerası görüntüsüne geçer.
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EkSorunların giderilmesi

Navigasyon sisteminin çalıştırılması ile ilgili olarak sorun yaşarsanız, bu bölümü okuyun. En yaygın 
sorunlar, olası nedenleri ve çözümleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. Sorununuza dair çözüm 
burada mevcut değilse, satıcınıza ya da en yakın Pioneer yetkili servisine başvurun.

Navigasyon ekranı sorunları

Belirti Nedeni İşlem (Referans)
Güç açılmıyor. Navigasyon 
sistemi çalışmıyor.

Kablolar ve bağlayıcılar yanlış 
takılmış.

Tüm bağlantıların doğru olduğunu bir 
kez daha denetleyin.

Sigorta atmış. Sigortanın atmasına neden olan hatayı 
düzeltip, sigortayı yenisiyle değiştirin. 
Aynı değere sahip doğru sigortayla 
değiştirdiğinizden emin olun.

Sökülebilir aygıtın pili bitmiştir. Sökülebilir aygıtın pili doluncaya kadar 
bekleyin.

Sökülebilir aygıtın dahili pilinin 
değişim zamanı gelmiş olabilir.

Lütfen en yakın yetkili Pioneer Servis 
Birimi ile görüşün.

Navigasyon sistemi geri yükleme 
işlemi yapıyordur.

• Yeniden başlatmanın ardından AV 
alıcının MODE düğmesine basmadan 
önce (yaklaşık 10 saniye) bekleyin. 
• Navigasyon sistemi yeniden 
başlatıldığında, navigasyon sistemi 
hazır oluncaya kadar boş ekran 
görünür. Navigasyon ekranı yeniden 
görününceye kadar bekleyin.

Önemli bir konumlandırma 
hatası olmaksızın aracınızı 
haritada 
konumlandıramazsınız.

GPS anteni uygun konumda değil. GPS uydularından alınan sinyal kalitesi 
zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde 
zaafa sebep oluyor. Gerekirse, GPS 
sinyal alımını ve GPS anteninin 
konumunu kontrol edin.

Uydulardan gelen sinyaller engeller 
yüzünden bloke oluyor.

GPS uydularından alınan sinyal kalitesi 
zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde 
zaafa sebep oluyor. Gerekirse, GPS 
sinyal alımını ve GPS anteninin 
konumunu kontrol edin ve sinyal alımı 
iyileşinceye kadar sürüşe devam edin. 
Anteni temiz tutun.

Aracınızla ilgili uyduların konumu tam 
doğru değil.

GPS uydularından alınan sinyal kalitesi 
zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde 
zaafa sebep oluyor. Sinyal alımı 
düzelinceye kadar sürüşe devam edin.

GPS uydularından alınan sinyaller, 
hassasiyeti zaafa uğratacak şekilde 
değiştirilmiş. (GPS uyduları ABD 
Savunma Bakanlığı tarafından 
işletilmektedir ve ABD hükümeti, 
askeri nedenlerle konumlandırma 
verilerini çarpıtma hakkına sahiptir. 
Bu durum, daha büyük 
konumlandırma hatalarına yol 
açabilir.)

GPS uydularından alınan sinyal kalitesi 
zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde 
zaafa sebep oluyor. Sinyal alımı 
düzelinceye kadar bekleyin.
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Belirti Nedeni İşlem (Referans)
Önemli bir konumlandırma 
hatası olmaksızın aracınızı 
haritada 
konumlandıramazsınız.

GPS anteninin yanında araç ya da 
cep telefonu kullanılırsa, GPS sinyal 
alımı geçici olarak kaybolabilir.

GPS uydularından alınan sinyal kalitesi 
zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde 
zaafa sebep oluyor. Bir mobil telefon 
kullanıyorsanız, mobil telefonun 
antenini GPS anteninden uzak tutun.

GPS antenini kapatan bir şey var. GPS antenini sprey boya ya da araç 
verniği ile kaplamayın; aksi takdirde, 
GPS sinyallerinin alımı engellenebilir. 
Kar birikmesi de sinyalleri zayıflatabilir.

Bu ürünün üst kısmını kapatan bir şey 
var.

Bu ürünü sprey boya ya da araç verniği 
ile kaplamayın; aksi takdirde, GPS 
sinyallerinin alımı engellenebilir.

Navigasyon sistemi, aracınıza güvenli 
bir şekilde takılmamış olabilir.

Navigasyon sisteminin güvenli bir 
şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin 
ve gerekirse sistemi kuran bayii ile 
görüşün.

“Eko Graf.” kullanılamıyor. Navigasyon sistemi önceki ortalama 
yakıt tüketimi verilerini alamıyor, 
dolayısıyla “Eko Graf.” 
görüntülenemiyor. 

Engelsiz bir yolda aracınızla yaklaşık 10 
km yol alın. Ardından, aracınızı güvenli 
bir yere park edin, navigasyon sistemini 
kapatın ve navigasyon sistemine giden 
gücü tekrar devreye alın.

Harita rengi, gündüz ve gece 
modları arasında otomatik 
olarak değişmiyor.

“Gndz/Gece Grntsü” işlevi “Gündüz” 
olarak ayarlı.

“Gndz/Gece Grntsü” ayarını kontrol 
edin ve “Otomatik” seçildiğinden emin 
olun. (Sayfa 56)

Navigasyon kılavuzu sesini ve 
“bip” sesini ayarlamak 
mümkün değil.

AV alıcının ses düzeyini ayarlamaya 
çalışıyorsunuz.

Sesi “Ayarlar Menüsü” ekranındaki 
[Ses ayarları] seçeneğini kullanarak 
yükseltip alçaltın. (Sayfa 52)

Sistem, navigasyon sisteminin 
ekranına geçiş yapmaz.

Sökülebilir aygıt, ana birime takılı 
değildir.

Sökülebilir aygıtı ana birime takın. 
(Sayfa 8)

Ekran donuklaşmış ise...
Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el 
frenini çekin. Navigasyon sisteminde 
RESET düğmesine basın.
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İletiler ve bunlara tepki verme şekilleri

Navigasyon sisteminizde aşağıdaki iletiler görüntülenebilir. Aşağıdaki tabloya bakarak sorunun ne 
olduğunu anlayın ve önerilen çözümü uygulayın.
Burada gösterilenlerin haricinde hata iletilerini görebileceğiniz durumlar söz konusudur. Böyle bir 
durumda, ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Navigasyon işlevleri ile ilgili iletiler

İleti Nedeni Yapılması gerekenler (Referans)
Rota hesaplaması mümkün 
değildi.

Harita verileri, yazılım ya da 
donanımdaki bir sorun yüzünden rota 
hesaplaması yapılamadı.

• Hedefi değiştirin. 
• Bu ileti görüntülenmeye devam 
ediyorsa, yerel Pioneer servisi ile 
görüşün.

Rota hesaplaması mümkün 
değil: Hedef çok uzakta.

Hedef çok uzak. Başlangıç noktasına daha yakın bir 
hedef ayarlayın.

Rota hesaplaması mümkün 
değil: Hedef çok yakın.

Hedef çok yakın. Başlangıç noktasından daha uzak bir 
hedef ayarlayın.

Rota hesaplaması mümkün 
değil: Navigasyon çevrede 
hedef veya başlangıç 
noktasını bulamıyor.

Hedef, ara nokta(lar) ya da başlangıç 
noktası, hiçbir yolun bulunmadığı 
(örneğin dağ) ve rota hesaplamasının 
yapılamadığı bir bölgede yer alıyor.

• Yolda bulunan bir hedef ya da ara 
nokta(ları) ayarlayın. 
• Aracınızı herhangi bir yola 
yönlendirdikten sonra hedefi sıfırlayın.

Rota hedefi 
hesaplanamıyor.

Hedef ya da ara nokta(lar), feribotun 
bulunmadığı ve rota hesaplamasının 
yapılamadığı izole bir ada vb gibi bir 
yerde. Başlangıç noktanızla ya da 
hedefinizle bağlantılı bir yol yoksa, bu 
ileti görüntülenir.

Hedefi değiştirin.

Rota profili oluşturma 
başarısız.

Ender durumlarda, rota hesaplama 
hatası oluşabilir.

• Yeniden deneyin. 
• Bu ileti görüntülenmeye devam 
ediyorsa, yerel Pioneer servisi ile 
görüşün.

Uyg. başlatılamadı. SD kart 
dosya denetle. “Tamam”la 
Uyg. Mod’dan çık.

Uygulama, SD bellek kartında kayıtlı 
değil.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

Uygulama, indirme işlemini doğru 
şekilde gerçekleştirememiştir.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

Uygulamanın başlatılması için gerekli 
bir dosya, SD bellek kartında kayıtlı 
değildir veya hasarlıdır.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

SD bellek kartı hasarlıdır. SD bellek kartında sorun olmadığından 
emin olun.
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Konumlandırma teknolojisi

GPS ile konumlandırma
Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), 
Dünya yörüngesindeki uyduların ağından 
yararlanır. 21 000 km yükseklikte yörüngede 
bulunan uydulardan her biri, sürekli olarak 
zaman ve konum bilgisi içeren radyo sinyalleri 
iletir. Böylece, en az üç uydudan iletilen 
sinyallerin yeryüzündeki herhangi bir açık 
alandan alınabilmesi sağlanır.
GPS bilgisinin doğruluğu, alımın kalitesine 
bağlıdır. Sinyaller güçlü ve alım kaliteliyse, 
GPS üç boyutlu bir doğru konumlandırma 
yapabilmek için, enlem, boylam ve yüksekliği 
belirleyebilir. Bununla birlikte, sinyal kalitesi 
zayıfsa, salt iki boyut – enlem ve boylam – 
edinilebilir ve konumlandırma hatalarında 
biraz artış yaşanır.

Harita eşleştirme

Sözü edildiği üzere, bu navigasyon sistemleri 
tarfından kullanılan konumlandırma 
sistemleri, birtakım hatalara karşı hassastır. 
Hesaplamaları, ara sıra, sizi yolları haritada 
bulunmayan bir konuma yerleştirebilir. Bu 
durumda, işlem sistemi araçların sadece 
yollarda seyrettiğini anlayabilir ve 
konumunuzu en yakın yola ayarlayarak 
durumu düzeltebilir. Bu işlem, harita 
eşleştirme olarak adlandırılır.

Harita eşleştirme ile

Harita eşleştirme olmaksızın

Büyük hataların ele alınması

GPS ve harita eşleştirme işlevi birleştirilerek, 
konumlandırma hataları asgari düzeyde 
tutulur. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu 
işlevler, doğru çalışmayabilir ve hata gittikçe 
artabilir.

GPS ile konumlandırma olanaklı 
olmadığı zaman

• İkiden fazla GPS uydusundan sinyal 
alınamazsa, GPS konumlandırma işlemi 
gerçekleşmez.

• Bazı sürüş koşullarında, GPS uydularından 
iletilen sinyaller, aracınıza ulaşmayabilir. 
Bu durumda, sistemin GPS konumlandırma 
işlevini kullanması olanaksızdır.
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• Bu ürünün yanında araç ya da cep telefonu 
kullanılırsa, GPS sinyal alımı geçici olarak 
kaybolabilir.

• Bu ürünü sprey boya ya da araç verniği ile 
kaplamayın; aksi takdirde, GPS 
sinyallerinin alımı engellenebilir.

❒ Uzun süre GPS sinyali alınmaz ise, 
aracınızın fiili durumu ile harita üzerindeki 
geçerli konumlandırma işareti önemli 
ölçüde farklılık gösterir ya da 
güncellenmez. Böyle bir durumda, GPS 
sinyal alımı düzelir düzelmez, doğru bilgi 
alma olanağı da söz konusudur.

Dikkat çekici konumlandırma 
hatalarına yol açabilecek 
koşullar

Üzerinde seyrettiğiniz yol durumu ve GPS 
sinyalinin alım durumu gibi çeşitli nedenlerle, 
aracınızın fiili konumu, harita ekranında 
görüntülenden farklı olabilir.

• Hafif bir dönüş yapmışsanız.

• Paralel bir yol varsa.

• Yükseltilmiş otoyol durumunda olduğu gibi 
çok yakında başka bir yol varsa.

• Haritada olmayan ve henüz açılmış bir 
yolda iseniz.

Tünellerde ya da 
kapalı otopark 
alanlarında

Yükseltilmiş yollarda 
ya da benzeri 
yapılarda

Yüksek binaların 
arasında sürüş 
yaparken

Sık ormanlık arazide 
ya da uzun ağaçların 
arasında sürüş 
yaparken
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• Zig-zaglar çiziyorsanız.

• Yolda bir seri keskin dönemeçler varsa.

• Lup ya da benzer bir yol yapılandırması söz 
konusuysa.

• Feribottaysanız.

• Uzun düz bir yolda ya da hafif kıvrımlı bir 
yolda ilerliyorsanız.

• Birçok yükseklik değişimleri olan dik bir dağ 
yolunda iseniz.

• Çok katlı bir otoparka ya da helezonik bir 
yerleşimi olan benzer bir yapıya giriş veya 
çıkış yapıyorsanız.
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• Aracınız döner bir tabla üzerinde ya da 
benzer bir yapıda döndürülüyorsa.

• GPS sinyalleri, ağaçlar ya da diğer engeller 
yüzünden önemli bir süre engelleniyorsa.

• Çok yavaş ya da trafik sıkışıklığında olduğu 
gibi “dur-kalk” tarzında ilerliyorsanız.

• Büyük bir otoparkta dolaştıktan sonra yola 
çıkmışsanız.

• Ada kavşak etrafından dolaşıyorsanız.

• Motoru çalıştırdıktan hemen sonra sürüş 
yapmaya başladığınızda.

Rota ayarlama bilgileri

Rota arama özellikleri
Navigasyon sistemi, harita verilerine birtakım 
entegre kurallar uygulayarak hedefinize 
yönelik bir rota ayarlar. Bu bölümde, rotanın 
nasıl ayarlanacağına dair bazı yararlı bilgiler 
verilmektedir.

!DİKKAT
Rota hesaplandığında, rota ve rota ile ilgili 
sesli yönlendirme işlevi otomatik olarak 
ayarlanır. Ayrıca, gün veya saat bazında trafik 
düzenlemeleri için, sadece rota hesaplandığı 
zaman geçerli olan trafik düzenlemelerine 
dair bilgiler dikkate alınır. Tek yönlü caddeler 
ve kapalı caddeler hesaba katılmayabilir. 
Örneğin, bir cadde sadece sabahları açıksa 
ve siz daha sonra varmışsanız, bu durum 
trafik düzenlemelerinin tersine bir durumdur 
ve bu nedenle ayarlanan rota boyunca sürüş 
yapamazsınız. Araç sürerken lütfen geçerli 
trafik işaretlerine riayet edin. Ayrıca, sistemin 
bazı trafik düzenlemelerinden haberi 
olmayabilir.

• Hesaplanan rota, cadde türleri ya da trafik 
düzenlemeleri hesaba katılarak navigasyon 
sistemi tarafından hedefinize yönelik olarak 
kararlaştırılan bir örnek rotadır. Optimum 
rota olması zorunluluğu yoktur. (Bazı 
durumlarda, geçmek istediğiniz caddeleri 
ayarlayamayabilirsiniz. Belli bir caddeden 
geçmeniz gerekiyorsa, ilgili cadde 
üzerindeki ara noktayı ayarlayın).

• Hedef çok uzak ise, rotanın 
ayarlanamayacağı durumlar söz konusu 
olabilir.
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• Sesli yönlendirme esnasında, otoyoldan 
yapılan dönüşler ve kavşaklar anons edilir. 
Bununla birlikte, kavşakları, dönüşleri ve 
diğer yönlendirme noktaları art arda hızlı bir 
şekilde geçerseniz, bazılarının anonsu 
gecikebilir ya da hiç anons edilmeyebilir.

• Kılavuzun sizi otoyoldan çıkarıp tekrar 
otoyola sokması mehtemeldir.

• Bazı durumlarda, rota mevcut yönünüzün 
ters istikametinde sürüş yapmanızı 
gerektirebilir. Bu tür durumlarda, yolunuzu 
değiştirmeniz istenir; bu nedenle, lütfen 
yolunuzu mevcut trafik kurallarına riayet 
ederek güvenli bir şekilde değiştirin.

• Bazı durumlarda, bir rota mevcut geçerli 
konumunuzdaki bir demiryolunun ya da 
nehrin ters tarafından başlayabilir. Böyle bir 
durumda, bir süre hedefiniz istikametinde 
sürüş yaptıktan sonra rotanızı yeniden 
hesaplayın.

• Yolunuzun üzerinde trafik sıkışması varsa 
ve yolunuza bu trafik sıkışıklığından devam 
etmeniz, etrafından dolaşmanızdan daha 
iyi görünüyorsa, etraftan dolaşmanız 
önerilmez.

• Başlangıç noktasının, ara noktanın ve 
hedef noktasının belirginleştirilen rotada 
yer almadığı durumlar olabilir.

• Ekranda görüntülenen mevcut ada 
kavşaklarının sayısı, yoldaki gerçek 
sayıdan farklı olabilir.

Rota belirginleştirme
• Rota ayarlanınca, haritada parlak bir renkle 

belirginleşir.
• Başlangıç noktanızın ve hedefinizin yakın 

çevresi ile özellikle karmaşık yol 
yerleşimlerine sahip alanlar 
belirginleştirilmeyebilir. Sonuç olarak, rota 
ekranda kesintiye uğrayabilir; ancak, sesli 
yönlerdirme işlevi devam eder.

SD bellek kartı hakkında ortak 
notlar

• SD bellek kartını yüksek sıcaklığa sahip 
hiçbir ortamda bırakmayın.

• SD bellek kartının türüne bağlı olarak 
işlemler farklılık gösterebilir.

• Kullandığınız SD bellek kartının türüne 
bağlı olarak, bu navigasyon sistemi 

depolama aygıtını tanımayabilir ya da 
dosyalar doğru bir şekilde yürütülmeyebilir.

• Sistem, Çoklu Ortam Kartı (MMC) ile 
uyumlu değildir.

• SD bellek kartının bu navigasyon sistemi ile 
uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi almak 
için, bkz. “Özellikler” sayfa: 74.

SD ve SDHC logosu

SD Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari 
markasıdır.

SDHC Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari 
markasıdır.
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Ekran bilgileri

“Navigasyon Menü” ekranı

“Ayarlar Menüsü” ekranı

Sayfa
Adres Ara 24, 25
Eve dön 27
POI Ara 27

Bnzn İst

27
Bankamatik
Park
Otel
İsmi Hecele 28
Yakınımda 28
Varş yaknd 29
Şhr Çvrsnd 29

FEEDS 30
Favori Bul 30, 38
Geçmiş 30, 41
Rota İptl 37
Koordinat 31
Benzin tüketimi 48, 48
Eko Graf. 21
Trafik 44
Rota Bilgisi 34
Cpy Ayar 60
Veri Gir/Çık 42, 49

Sayfa
Ses ayarları 52
Bölge 52

UI Dil, Ses Dili 52
Zaman 53
km/mil 53
Hız 53
Klavye 54

Harita 54
POI Yardımcı 54
Görüntü Modu 55
Manevra Göster 56
Gndz/Gece Grntsü 56
Yol Rengi 56
Yakın Plan Görüntüsü 56
Sık Kullan. Simge 57
Hız Sınırı Göster 57
Trafik Olay 57
Şimdiki Cadde 57
Eko Metre 58

Hizmet Bilgi 58
Evi Ayarla 40
Konum 58
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“Ayarlar Menüsü” ekranı Sözlükçe

Geçerli konum
Aracınızın mevcut konumu; geçerli 
konumunuz harita üzerinde kırmızı bir üçgen 
işaretiyle gösterilir.

Hedef
Yolculuğunuzun bitiş noktası olarak seçtiğiniz 
bir konum.

Favori Bul
Kolay rota belirlemeyi sağlamak için 
kaydedebileceğiniz sıklıkla ziyaret edilen bir 
konum (iş yeriniz ya da bir akrabanızın evi 
gibi).

GPS
Küresel Konumlandırma Sistemi. Birçok 
amaca yönelik navigasyon sinyali gönderen 
bir uydu ağı.

Yönlendirme modu
Hedefinize doğru sürüş yaparken 
yönlendirme yapılan mod; rota ayarlanır 
ayarlanmaz sistem otomatik olarak bu moda 
geçer.

Yönlendirme noktası
Bunlar, rotanız boyunca bulunan genellikle 
kavşaklar gibi önemli yol işaretleridir. Rotanız 
üzerindeki bir sonraki yönlendirme noktası, 
harita üzerinde sarı bayrak simgesi ile 
gösterilir.

Başlangıç konumunuz
Kayıtlı bulunan başlangıç konumunuzdur.

İlgi Çekici Nokta (POI)
Demiryolu istasyonları, mağazalar, 
restoranlar ve eğlence parkları gibi 
veritabanına kaydedilen bir dizi konumdan 
herhangi biridir.

RDS-TMC
FM multipleks yayını kullanılarak, sürücüleri 
en son trafik bilgileri konusunda bilgilendiren 
bir iletişim sistemidir. Trafik sıkışması ya da 
kazalar gibi bilgiler, ekranda denetlenebilir.

Rota ayarlama
Belli bir konuma yönelik ideal rotayı belirleme 
işlemidir; rota ayarlama işlemi, hedefi 

Sayfa
Bağlantı 58
Gösteri Modu 59
Tur Günlük 59
Güvenli Mod 59
F. Sıfırla 60
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belirlediğinizde sistem tarafından otomatik 
olarak yapılır.

Ayarlanmış rota
Hedefinize yönelik olarak sistem tarafından 
planlanan rotadır. Haritada parlak bir renkle 
belirginleşir.

Güzergah günlüğü
Güzergah günlükçünüz etkinleştirilmiş ise, 
navigasyon sisteminiz halihazırda geçtiğiniz 
güzergahların günlüğünü tutar. Bu kayıtlı rota, 
“güzergah günlüğü” olarak adlandırılır. 
Yolculuğunu tamamladığınız bir rotayı 
denetlemek istediğinizde ya da karmaşık bir 
rotayı izleyerek geri döndüğünüzde yardımcı 
olur.

Sesli yönlendirme
Navigasyon sistemi tarafından yapılan sesli 
bir yönlendirme işlevidir.

Waypoint
Hedefinize varmadan önce ziyaret etmeyi 
seçtiğiniz bir konumdur; bir yolculuk, birkaç 
ara noktadan ve bir hedeften oluşabilir.

Özellikler

General
Nominal güç kaynağı ..................................  14,4 V DC

(kullanılabilir gerilim aralığı: 10,8 V ila 15,1 V DC)
Topraklama sistemi .....................................  Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ....................................  1,0 A
Boyutlar (G x Y x D) ........  85 mm x 28 mm x 147 mm
Sökülebilir aygıt .................  70 mm x 17 mm x 99 mm
Ağırlık .................................................................. 196 g
NAND bellek kapasitesi ......................................  4 GB

Navigasyon
GPS alıcısı:

Sistem ......................................  L1, C/Acode GPS
SPS (Standart Konumlandırma Hizmeti)

Sinyal alım sistemi ..........................  20-kanal çok-
kanallı alım sistemi

Sinyal alım frekansı .......................  1 575,42 MHz
Hassasiyet ....................................  –140 dBm (tip)
Konum güncelleme sıklığı ............  Yaklaşık olarak

saniyede bir
GPS anteni:

Anten .................................  Mikro şerit düz anten/
sağ taraf helezoni kutuplama

Anten kablosu ............................................ 3,55 m
Boyutlar (G x Y x D) 
..................................  33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Ağırlık ............................................................ 96 g

USB
USB standart özellik ...................  USB 2.0 Yüksek Hız
Maksimum besleme akımı ..............................  500 mA
Dosya sistemi ......................................  FAT16, FAT32
USB sınıfı ....................................  Yığınsal bellek sınıfı

SD
Uyumlu fiziksel format ...............................  Sürüm 2.00
Maksimum bellek kapasitesi .............................  16 GB
Dosya sistemi ......................................  FAT16, FAT32

RDS-TMC radyo
Topraklama sistemi .....................................  Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ..................................  60 mA
Boyutlar (G x Y x D) ..........  68 mm x 49 mm x 19 mm
Ağırlık .................................................................. 180 g

Not
• Aygıtın geliştirilmesi amacıyla, özellikler ve 

tasarım müşteriye bildirilmeden değişikliklere 
tabidir.
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