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Řízení palivových nákladů

Øí zení pali vových nákladùPoužívání funkce „Spotřeba 
paliva“

Vložení informace o spotřebě paliva pro 
výpočet palivových nákladů

Systém dokáže odhadnout palivové náklady 
do cíle. K tomu je zapotřebí zadat do 
navigačního systému informace o spotřebě 
paliva.
➲ Podrobnosti viz „Nastavení trasy do cíle“ na 

straně 32.

1. Na mapové obrazovce klepněte na [Domů] 
a poté klepněte na [Navigace].
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

2. Klepněte na [Spotřeba paliva].
Objeví se obrazovka „Spotřeba paliva“.

3. Zadejte informace o spotřebě paliva.
Zadejte následující údaje:
• Spotř. na silnici: 

Palivové náklady při jízdě na obyčejných 
silnicích.

❒ Způsob, jakým jsou palivové náklady 
zadávány, závisí na nastavení „Jednotka 
paliva“. 
– Je-li volba „Jednotka paliva“ nastavena 

na „Litr“. 
Zadejte, kolik paliva spotřebujete k ujetí 
vzdálenosti 100 kilometrů (60 mil). 

– Je-li volba „Jednotka paliva“ nastavena 
na „Galon“. 
Zadejte, kolik kilometrů (mil) ujedete na 
jeden galon.

• Spotř. na dálnici: 
Palivové náklady při jízdě na dálnicích.

❒ Způsob, jakým jsou palivové náklady 
zadávány, závisí na nastavení „Jednotka 
paliva“.
– Je-li volba „Jednotka paliva“ nastavena 

na „Litr“. 
Zadejte, kolik paliva spotřebujete k ujetí 
vzdálenosti 100 kilometrů (60 mil).

– Je-li volba „Jednotka paliva“ nastavena 
na „Galon“. 
Zadejte, kolik kilometrů (mil) ujedete na 
jeden galon.

• Cena/j. paliva: 
Jednotková cena paliva.

• Jednotka paliva: 
Nastavte palivovou jednotku.

• Měna: 
Nastavte měnovou jednotku.

Po zadání všech těchto položek je vkládání 
informací o spotřebě paliva dokončeno.

Výpočet spotřeby paliva
Zadáte-li do navigačního systému palivové 
informace a poté vyexportujete data na 
paměťovou kartu SD, můžete pomocí 
programového nástroje navgate FEEDS, 
který je k dispozici jako samostatný program 
pro PC, ověřit informace o spotřebě paliva.
❒ Je možné uložit až 24 sad dat. Data lze 

také vyexportovat - viz následující popis. 
Po dosažení maximálního počtu záznamů 
budou starší záznamy přepisovány novými.

1. Na mapové obrazovce klepněte na [Domů] 
a poté klepněte na [Navigace].
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

2. Klepněte na [Spotřeba paliva].
Objeví se obrazovka „Spotřeba paliva“.

3. Klepněte na [Cena paliva].
Objeví se obrazovka „Kalkulace cen paliva“.

4. Zadejte informace o spotřebě paliva.

Zadejte následující údaje:
• Vzdálenost: 

Zadejte vzdálenost ujetou od předchozího 
tankování.

Tyto výpočty jsou založeny pouze na 
informacích, které zadáte, nikoliv na datech 
z vozidla. Zobrazená spotřeba paliva 
představuje pouze referenční hodnotu a 
nezaručuje, že této hodnoty lze dosáhnout.
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❒ Vzdálenost je vkládána automaticky jen 
tehdy, je-li zaznamenána ujetá vzdálenost 
od předchozího tankování.

• Natank. benzín: 
Zadejte množství natankovaného paliva.

• Cena/j. paliva: 
Jednotková cena paliva.

Po zadání všech těchto položek se vedle 
„Spotřeba paliva“ zobrazí spotřeba paliva.

5. Klepněte na [OK].

Objeví se obrazovka „Spotřeba paliva“.

Export dat s informacemi o spotřebě 
paliva

Data spotřeby paliva lze vyexportovat na 
paměťovou kartu SD.
❒ Při exportu na paměťovou kartu SD budou 

tato data z navigačního systému 
vymazána.

❒ Pokud se na paměťové kartě SD již 
vyskytují nějaká data, budou při exportu dat 
těmito novými daty přepsána.

1. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 
paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

2. Na mapové obrazovce klepněte na [Domů] 
a poté klepněte na [Navigace].
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

3. Klepněte na [Spotřeba paliva].
Objeví se obrazovka „Spotřeba paliva“.

4. Klepněte na [Export].

Po zobrazení zprávy s dotazem, zda mají být 
data vyexportována, se spustí export na 
paměťovou kartu SD.
Po dokončení se objeví obrazovka „Spotřeba 
paliva“.

Export dat záznamu 
„Spotřeba paliva“ z 
obrazovky „Export/Import 
Menu“

1. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 
paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

2. Na mapové obrazovce klepněte na [Domů] 
a poté klepněte na [Navigace].
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

3. Klepněte na [Imp/Exp].
Objeví se obrazovka „Export/Import Menu“.

4. Klepněte na [Export] vedle „Spotřeba 
paliva“.

Export dat se spustí.
Po dokončení exportu dat se objeví zpráva o 
dokončení.
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5. Klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka „Navigační menu“.
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Používání aplikací Tento produkt umožňuje používat aplikace 
stažené prostřednictvím obslužného 
programu navgate FEEDS a určené pro 
navigaci. Současně také nabízí širokou škálu 
funkcí zábavy.
❒ Nástroj navgate FEEDS lze také stáhnout z 

našich webových stránek. Podrobnosti viz 
informace na našich webových stránkách.

Příprava

Před stažením jakékoli aplikace pomocí 
obslužného programu navgate FEEDS je 
nutné uložit na kartu SD informace o modelu.
Chcete-li uložit na kartu SD informace o 
modelu, připojte odnímatelnou část s 
vloženou paměťovou kartou SD ke svému 
počítači.
Poté použijte navgate FEEDS a stáhněte 
aplikaci na paměťovou kartu SD, na níž jsou 
uloženy informace o modelu.

1. Vyjměte odnímatelnou část ze základny.
2. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 

paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

3. Zapojte dodaný kabel USB do konektoru 
USB (Mini-B).

4. Zapojte dodaný kabel USB do počítače.
5. Stáhněte aplikaci pomocí obslužného 

programu navgate FEEDS.

Spuštění aplikace

Aplikace nahrané na paměťové kartě SD 
můžete spustit pomocí programového 
nástroje navgate FEEDS.

❒ Funkce navigace nejsou k dispozici, pokud 
běží určitá aplikace. Abyste mohli funkce 
navigace používat, zavřete aplikaci.

❒ Navigační systém dokáže pracovat pouze s 
jednou aplikací současně.

❒ Podrobnosti k aplikacím viz obslužný 
program navgate FEEDS.

1. K ukládání aplikací na paměťovou kartu 
SD použijte programový nástroj navgate 
FEEDS.

2. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 
paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

3. Klepnutím na [Domů] na mapové 
obrazovce otevřete obrazovku „Hlavní 
nabídka“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

4. Klepněte na [Aplikace].
Objeví se obrazovka „Menu aplikace“.

5. Klepněte na aplikaci, kterou chcete 
spustit.
Zobrazí se výzva k potvrzení, zda má být 
navigační systém restartován.

6. Klepněte na [OK].
Navigační systém se restartuje a spustí 
aplikaci.
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Pøizpùsobení pøedvolebZobrazení obrazovky 
„Nastavení“

1. Na mapové obrazovce klepněte na 
[Domů].
Objeví se obrazovka „Hlavní nabídka“.

2. Klepněte na [Nast.].
Objeví se obrazovka „Nastavení“.

3. Klepněte na požadovanou volbu.
❒ Klepnutím na  nebo  na pravé straně 

obrazovky zobrazíte další nebo předchozí 
stránku.

Nastavení hlasitosti 
navigačního systému

Přístroj umožňuje nastavit hlasitost navigace.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Nastavení zvuku].
Objeví se obrazovka „Nastavení zvuku“.

3. Klepněte na [+] nebo [–] vedle položky 
„Návod“.

Ovládá hlasitost jak pro hlasovou navigaci, 
tak i pro zvukovou signalizaci.
Při nastavení  je navádění slyšitelné. Při 
nastavení  není navádění slyšitelné.
 Klepněte na [Zvukové znamení].

Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap (výchozí): 

Ozve se pípnutí.
• Vyp: 

Zvuk pípnutí je ztišen.

Úprava regionálních 
nastavení

Volba jazyka
Systém umožňuje zvolit jazyk programu a 
hlasové navigace. Každý jazyk lze nastavit 
samostatně.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Místní nast.].
Objeví se obrazovka „Místní nastavení“.

3. Klepněte na [Jazyk].

Objeví se obrazovka „Zvolit jazyk“.

4. Klepněte na požadovaný jazyk.
Po výběru jazyka se obrazovka vrátí na 
předchozí zobrazení.

5. Klepněte na [Hlas].
Objeví se obrazovka „Výběr hlasu“.

6. Klepněte na požadovaný jazyk.
Po výběru jazyka se obrazovka vrátí na 
předchozí zobrazení.

7. Na obrazovce „Místní nastavení“ klepněte 
na [OK].
Navigační systém se restartuje.
Po krátké pauze se vrátí obrazovka navigace.
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Nastavení časového posunu
Nastaví systémové hodiny. Nastavte časový 
rozdíl (+, –) oproti původnímu času 
nastavenému v navigačním systému.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Místní nast.].
Objeví se obrazovka „Místní nastavení“.

3. Klepněte na [Čas].
Objeví se obrazovka „Nastavení času“.

4. Chcete-li nastavit časový posun, klepněte 
na [+] nebo [–].

Zobrazí se časový posun mezi původně 
nastaveným časem v navigačním systému 
(středoevropský čas) a aktuálním místem, 
kde se nachází vozidlo. V případě potřeby 
upravte časový posun. Klepnutím na [+] nebo 
[–] změníte časový posun vždy po půl hodině.
Časový posun lze nastavit v rozmezí -4,0 až 
+9,0 hodin.

5. Klepněte na [Letní čas].
V případě potřeby nastavte letní čas.
Nastavení letního času je implicitně vypnuto. 
Je-li právě období letního času, klepnutím na 
[Letní čas] změňte nastavení.

6. Klepněte na [Časový formát].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• 24 hodin (výchozí): 

Přepne zobrazení na 24 hodinový formát 
času.

• 12 hodin: 
Přepne zobrazení na 12 hodinový formát 
času (dop./odp.).

Přepínání jednotek mezi km a mílemi
Toto nastavení řídí jednotky vzdálenosti a 
rychlosti zobrazené v navigačním systému.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Místní nast.].
Objeví se obrazovka „Místní nastavení“.

3. Klepněte na [km/míle].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• km (výchozí): 

Zobrazí vzdálenost v kilometrech.
• míle: 

Zobrazí vzdálenost v mílích.
• Míle&Yard: 

Zobrazí vzdálenost v mílích a yardech.

Změna virtuální rychlosti vozidla
Při výpočtu očekávaného času příjezdu a 
doby jízdy zbývající do cíle lze pomocí tlačítek 
[+] a [–] nastavit průměrnou rychlost na dálnici 
nebo klasické silnici.
❒ Změna nastavení „km/míle“ se vymaže a 

systém vrátí na výchozí obrazovku původní 
vstupní hodnoty.

➲ Podrobnosti viz „Přepínání jednotek mezi 
km a mílemi“ na straně 51.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Místní nast.].
Objeví se obrazovka „Místní nastavení“.

3. Klepněte na [Prům. rychl.].
Objeví se obrazovka „Nastavení průměrné 
rychlosti“.

4. Klepnutím na [+] nebo [-] nastavte 
rychlost.

❒ Odhadovaný čas příjezdu do cíle nemusí 
být nutně odhadován na základě této 
hodnoty rychlosti.

MAN-AVICF220-CZ.fm  Page 51  Tuesday, March 30, 2010  9:52 AM



52

Přizpůsobení předvoleb

5. Klepněte na [OK].
Nastavení je dokončeno.

Nastavení rozvržení klávesnice
Můžete si zvolit typ klávesnice, který bude 
použit pro vkládání znaků.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
❒ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Místní nast.].
Objeví se obrazovka „Místní nastavení“.

3. Klepněte na [Klávesnice].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• [QWERTY] (výchozí): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Řecky]:

• [Cyrilský]:

Vlastní nastavení mapové 
obrazovky

Obecná nastavení mapové obrazovky si lze 
uzpůsobit vlastním potřebám.

Zobrazení bodů zájmů POI na mapě
Zobrazí na mapě ikony bodů zájmů (POI) 
nacházejících se v okolí.
❒ Je-li měřítko mapy nastaveno na 2 

kilometry (1 míle) nebo více, ikony POI se 
nezobrazují.

❒ Je možné vybrat až 10 položek z dílčích 
kategorií nebo podrobných kategorií.

❒ Programový nástroj „navgate FEEDS“ (v 
prodeji samostatně) umožňuje vytvořit na 
vašem počítači vlastní POI. (navgate 
FEEDS bude k dispozici také na naší 
webové stránce.) Uložte vlastní POI na 
paměťovou kartu SD a poté kartu zasuňte 
do slotu SD. Po výběru ikony POI zobrazí 
systém tuto ikonu na mapové obrazovce.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Překrýt objekty zájmu].
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Objeví se obrazovka „Překrýt objekty 
zájmu“.

4. Klepnutím na [Displej] změňte nastavení 
na „Zap“.

❒ Jestliže nechcete ikonu POI zobrazit na 
mapě, klepnutím na [Displej] nastavte 
„Vyp“. (Nastavení výběru POI zůstane 
uchováno i tehdy, je-li položka „Displej“ 
nastavena na „Vyp“.)

5. Klepněte na [Objekty zájmu].
Objeví se obrazovka „Překrýt obj. zájmu (Hl. 
kat.)“.
❒ Již vybrané kategorie jsou označeny 

modrým zatržítkem.

6. Klepněte na požadovanou hlavní 
kategorii.

Zobrazí se seznam podkategorií, které se 
nacházejí pod zvolenou hlavní kategorií.
❒ Již vybrané kategorie jsou označeny 

modrým zatržítkem.

7. Klepnutím zobrazte podkategorii.

Vedle zvolené kategorie se zobrazí červené 
zatržítko. Chcete-li výběr zrušit, klepněte 
znovu na tento záznam.
Pokud jsou v dané subkategorii k dispozici 
ještě podrobnější kategorie, je aktivní volba 

. Vyberete-li subkategorii, která obsahuje 
více podrobných kategorií, budou všechny 
podrobné kategorie v dané subkategorii 
vybrány a volba  se deaktivuje.
 Klepněte na .
Systém zobrazí seznam podrobných 
kategorií. Klepněte na položku a klepnutím na 
[OK] dokončete výběr podrobných kategorií, 
které chcete zobrazit.
❒ Pokud jste zvolili pouze několik málo typů 

podrobných kategorií, zobrazí se modré 
zatržítko.

8. Klepněte na [OK].

Displej se vrátí zpět na obrazovku „Překrýt 
obj. zájmu (Hl. kat.)“.
Chcete-li vybrat či zrušit výběr jiných položek, 
opakujte tyto kroky tolikrát, kolikrát je 
zapotřebí.

9. Klepnutím na [OK] v obrazovce „Překrýt 
obj. zájmu (Hl. kat.)“ dokončete výběr.

Přepínání mezi mapovými režimy 2D a 
3D

❒ Klepnutím na  nebo  na mapové 
obrazovce můžete přepínat mezi režimy 
zobrazení 2D a 3D.

➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přepínání 
mezi mapovými režimy 2D a 3D“ na straně 
19.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Režim prohlížení].
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Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• 2D (výchozí): 

Zobrazí mapovou obrazovku 2D.
• 3D: 

Zobrazí mapovou obrazovku 3D.

Zobrazení odboček
Vybere, zda mají či nemají být na mapě 
zobrazeny odbočky.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Ukázat manévr].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zobrazit (výchozí): 

Zobrazí odbočky na mapě
• Skrýt: 

Skryje odbočky na mapě.

Nastavení změny barvy mapy pro jízdu 
ve dne a v noci

Ke zlepšení viditelnosti mapy v nočních 
hodinách je možné nastavit časovač pro 
změnu kombinace barev mapy.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Denní / noční displej].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Automat. (výchozí): 

Barvy mapy lze měnit podle toho, zda jsou 
světlomety vozidla zapnuté či vypnuté.

• Den: 
Mapa je vždy zobrazena v denních 
barvách.

❒ Chcete-li použít tuto funkci s nastavenou 
volbou „Automat.“, je nutné správně 
zapojit oranžovo-bílý vodič AV přijímače.

Změna barvy vozovky
Barvu vozovky lze nastavit na modrou nebo 
červenou.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Barva silnice].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Červ. (výchozí): 

Změní barvu vozovky na červenou.
• Modrá: 

Změní barvu vozovky na modrou.

Nastavení obrazovky automatického 
zvětšení/zmenšení

Toto nastavení umožňuje přepnout na 
zvětšenou mapu v okolí místa, kde se vozidlo 
přibližuje ke křižovatce, vjezdu/výjezdu z 
dálnice nebo přípojce.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Zavřít přehled].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap (výchozí): 

Přepne na zvětšenou mapu. 
Zobrazí přiblížený náhled s 2D mapou.

• Vyp: 
Nepřepne na zvětšenou mapu.

Nastavení zobrazení ikony „Oblíbené“
Je možné si zvolit, zda se má či nemá na 
mapě zobrazit ikona „Oblíbené“.
❒ „Ikony „Oblíbené“ jsou zobrazeny tehdy, 

je-li měřítko mapy 20 kilometrů (10 mil) 
nebo menší.

➲ Podrobnosti viz „Editace záznamu v 
seznamu „Oblíbené““ na straně 37.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.
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2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Ikony adresáře].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap (výchozí): 

Zobrazí na mapě ikonu „Oblíbené“.
• Vyp: 

Skryje na mapě ikonu „Oblíbené“.

Nastavení zobrazení rychlostního limitu
Tato funkce vybírá, zdali se má či nemá 
zobrazovat rychlostní omezení na aktuální 
silnici.

Rychlostní omezení

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Ukázat rychl. limit].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zobrazit: 

Zobrazí rychlostní omezení na mapě.
• Skrýt (výchozí): 

Skryje rychlostní omezení na mapě.

Zobrazení ikony upozornění na 
dopravní ruch

Vybírá, zda se mají či nemají na mapě 
zobrazovat ikony dopravního upozornění, 
pokud se na trase vyskytnou nějaké incidenty.
➲ Podrobnosti viz „Ruční ověření dopravních 

informací“ na straně 44.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].

Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Dopravní událost].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zobrazit (výchozí): 

Zobrazí ikony na mapě.
• Skrýt: 

Skryje ikony na mapě.

Nastavení zobrazení názvu aktuální 
ulice

Vybírá, zda se má či nemá na displeji zobrazit 
název ulice (nebo název města), kterou 
vozidlo právě projíždí.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Název akt. ulice].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zobrazit (výchozí): 

Zobrazí název ulice (nebo název města) na 
mapě.

• Skrýt: 
Skryje název ulice (nebo název města).

Zobrazení informací o spotřebě paliva
Stanoví, zda se má na mapě zobrazit měřič 
Eco, který ukazuje informace o spotřebě 
paliva.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Mapa].
Objeví se obrazovka nastavení mapy.

3. Klepněte na [Měřič Eco].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap (výchozí): 

Zobrazí na mapě měřič Eco.
• Vyp: 

Skryje na mapě měřič Eco.
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Zobrazení informací o verzi 
programu

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Servis. info].
Objeví se obrazovka „Displej servisních 
informací“.

3. Podívejte se na informace o verzi 
programu.

Registrace a editace bydliště

Při registraci místa bydliště klepněte na 
[Nastavit domů].
➲ Podrobnosti viz „Registrace a editace 

bydliště“ na straně 39.

Korekce aktuálního místa

Klepnutím na obrazovku upravte aktuální 
polohu a směr vozidla zobrazeného na mapě.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Pozice].
3. Přejděte k pozici, do které chcete vozidlo 

nastavit, a klepněte na [OK].

Kontrola připojení vodičů

Tato funkce kontroluje, zda jsou vodiče mezi 
navigačním systémem a vozidlem správně 
připojené. Také zkontrolujte, zda jsou 
zapojené ve správných místech.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Stav připoj.].
Objeví se obrazovka „Stav připoj.“.

� GPS status
Označuje stav spojení antény GPS, citlivost 
jejího příjmu a množství satelitů, ze kterých je 
signál přijímán.

� Ruční brzda*
Je-li zatažená ruční brzda, zobrazí se „Zap“. 
Je-li ruční brzda uvolněná, zobrazí se „Vyp“.

� Osvětlení*
Svítí-li potkávací nebo parkovací světlomety 
vozidla, na displeji je zobrazeno „Zap“. Jsou-
li parkovací světlomety vozidla zhasnuté, na 
displeji je zobrazeno „Vyp“.
❒ Informace označené hvězdičkou (*) udávají 

stav připojeného AV přijímače. Náležitý 
stav je zobrazen jen tehdy, je-li AV přijímač 
k navigačnímu systému správně připojen.

Používání simulované 
navigace

Jedná se o demo funkci určenou pro 
prodejce. Klepnutí na tuto klávesu po 
nastavení trasy spustí simulovanou navigaci.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Demo režim].

Barva
Komunikace 
přes signál

Použito pro určení 
polohy

Oranžová Ano Ano
Žlutá Ano Ne

2

3

1

MAN-AVICF220-CZ.fm  Page 56  Tuesday, March 30, 2010  9:52 AM



57

Přizpůsobení předvoleb

Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap: 

Opakuje demo jízdu.
• Vyp (výchozí): 

Demo režim je vypnutý.

Záznam historie cesty

Aktivací zapisovače trasy lze zaznamenat 
historii cesty (dále „záznam trasy“). Záznam 
historie cest si můžete později prohlédnout.
❒ Je-li do slotu SD vložena paměťová karta, 

uloží se záznamy tras na paměťovou kartu 
SD.

1. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 
paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

2. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

3. Klepněte na [Uložená trať].
Objeví se obrazovka „Uložená trať“.

4. Klepněte na [Uložená trať].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap: 

Záznam trasy lze vyexportovat na 
paměťovou kartu SD.

• Vyp (výchozí): 
Záznam trasy nelze vyexportovat na 
paměťovou kartu SD.

❒ Je-li nastavena hodnota „Zap“, pokračuje 
navigační systém v ukládání záznamů 
trasy na vloženou paměťovou kartu SD.

5. Klepněte na [Typ].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.

• Privátní (výchozí): 
Změní atribut záznamu trasy na „Privátní“.

• Obchod: 
Změní atribut záznamu trasy na „Obchod“.

• Jiné: 
Změní atribut záznamu trasy na „Jiné“.

Nastavení režimu 
zabezpečení

Z bezpečnostních důvodů je možné omezit 
funkce, které budou k dispozici tehdy, je-li vůz 
v pohybu.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Režim zabezpečení].
Při každém klepnutí na toto tlačítko se změní 
nastavení.
• Zap (výchozí): 

Aktivuje funkci režimu zabezpečení.
• Vyp: 

Deaktivuje funkci režimu zabezpečení.
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Další  funkceKopírování nastavení

Systém umožňuje importovat nastavení 
provedená v pomocném programu navgate 
FEEDS, který je dodáván odděleně od 
navigačního systému.
❒ Nástroj navgate FEEDS lze také stáhnout z 

našich webových stránek. Podrobnosti viz 
informace na našich webových stránkách.

1. Program navgate FEEDS použijte pro 
replikaci nastavení a jeho uložení na 
paměťovou kartu SD.

2. Vložte paměťovou kartu SD do slotu 
paměťové karty SD.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Vložení 

paměťové karty SD“ na straně 9.

3. Na mapové obrazovce klepněte na [Domů] 
a poté klepněte na [Navigace].
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Přehled 

přepínání obrazovek“ na straně 12.

4. Klepněte na [Nast. Rplctr].
Zobrazí se výzva k potvrzení, zda má být 
provedena aktualizace nastavení.

5. Klepněte na [Ano].
Aktualizace se spustí.
Po dokončení aktualizace nastavení se 
zobrazí dotaz, zda má systém provést restart 
navigace.

6. Klepněte na [OK].
Navigační systém se restartuje.
Po krátké pauze se vrátí obrazovka navigace.

Návrat navigačního systému 
na výchozí nebo tovární 
nastavení

Nastavení nebo nahraný obsah navigačního 
systému je možné vrátit na výchozí nebo 
tovární nastavení. Existují čtyři způsoby, jak 
vymazat uživatelská data. U každého tohoto 
způsobu se stav a smazaný obsah liší. 
Obsah, který je každou z metod vymazán, je 
uveden v následujícím seznamu.
➲ Podrobnosti o položkách, které budou 

smazány, viz „Nastavení položek ke 
smazání“ na straně 60.

• Způsob 1: Stiskněte tlačítko RESET.

➲ Podrobnosti viz „Resetování 
mikroprocesoru“ na straně 5.

• Způsob 2: Klepněte na [Obn.tov.nast.].
➲ Podrobnosti viz „Obnova výchozího 

nastavení“ na straně 58.
• Způsob 3: Na obrazovce „Vymazat data/

nastavení“ klepněte na [Znovu nastavit].
➲ Podrobnosti viz „Návrat navigačního 

systému do počátečního stavu“ na straně 
58.

• Způsob 4: Na obrazovce „Vymazat data/
nastavení“ klepněte na [Smazat uživ. 
info].

➲ Podrobnosti viz „Návrat navigačního 
systému do počátečního stavu“ na straně 
58.

Obnova výchozího nastavení
Tato funkce vrátí zpět různá nastavení 
navigačního systému na výchozí hodnoty.
❒ Některá data zůstávají zachována. 

Nejdříve si přečtěte „Nastavení položek ke 
smazání“!

➲ Podrobnosti o položkách, které budou 
smazány, viz „Nastavení položek ke 
smazání“ na straně 60.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Obn.tov.nast.].
Zobrazí se výzva k potvrzení, zda má být 
provedena obnova nastavení.

3. Klepněte na [Ano].

Návrat navigačního systému do 
počátečního stavu

Nastavení nebo nahraný obsah navigačního 
systému je možné vrátit na výchozí nebo 
tovární nastavení.
➲ Podrobnosti o položkách, které budou 

smazány, viz „Nastavení položek ke 
smazání“ na straně 60.

1. Přejděte k obrazovce „Nastavení“.
➲ Další podrobnosti k ovládání viz „Zobrazení 

obrazovky „Nastavení““ na straně 50.

2. Klepněte na [Obn.tov.nast.] a přidržte.
Objeví se obrazovka „Vymazat data/
nastavení“.
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3. Klepněte na [Smazat uživ. info].
Klepnutím na [Smazat uživ. info] zobrazíte 
zprávu s žádostí o potvrzení vymazání 
paměti.
 Klepněte na [Znovu nastavit].
Různá nastavení navigačního systému se 
vrátí na výchozí hodnoty nebo tovární 
nastavení.

4. Klepněte na [Ano].
Nahraný obsah bude vymazán.
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Nastavení položek ke smazání
Položky ke smazání se liší v závislosti na způsobu resetu. Položky uvedené v následující tabulce 
se vracejí na výchozí nebo tovární nastavení. Veškeré položky, které zde nejsou uvedeny, budou 
zachovány.
— : Nastavení bude zachováno.
✓: Nastavení bude vymazáno a vráceno na výchozí nebo tovární nastavení.

• Způsob 1: Stiskněte tlačítko RESET.
• Způsob 2: Klepněte na [Obn.tov.nast.].
• Způsob 3: Na obrazovce „Vymazat data/nastavení“ klepněte na [Znovu nastavit].
• Způsob 4: Na obrazovce „Vymazat data/nastavení“ klepněte na [Smazat uživ. info].

Funkce navigace Způsob 1 Způsob 2 Způsob 3 Způsob 4
Funkce mapy Zobrazení režimu a nastavení 

měřítka na mapě
–– –– ✓ ✓

Směr mapy –– –– ✓ ✓

Poslední pozice kurzoru na mapové 
obrazovce

–– ✓ ✓ ✓

Nastavení trasy Aktuální trasa –– –– –– ✓

Stav navigace aktuální trasy –– –– ✓ ✓

Informace o poloze vozidla ✓ –– ✓ ✓

Info o trase –– ✓ ✓ ✓

Navigační menu Bod zaregistrovaný v seznamu 
Oblíbené

–– –– –– ✓

Pořadí třídění nastavené v seznamu 
Oblíbené

–– –– ✓ ✓

Historie –– –– –– ✓

Spotřeba paliva –– ✓ ✓ ✓

Nastavení provozu –– ✓ ✓ ✓

Jízdní data z Graf Eco –– ✓ ✓ ✓

Nastavení Eco –– ✓ ✓ ✓

Nastavení Jazyk, Hlas –– –– ✓ ✓

Čas –– –– ✓ ✓

Nastavit domů –– –– –– ✓

Demo režim ✓ ✓ ✓ ✓

Jiná nastavení –– ✓ ✓ ✓
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Přerušení obrazovky 
přijímače AV

Dorazí-li do připojeného AV přijímače funkce 
s vyšší prioritou, navigační obrazovka se 
automaticky přepne do obrazovky AV 
přijímače.
Obrazovka se přepne v následujících 
případech.

Při příjmu telefonního hovoru
Je-li k AV přijímači připojen bezdrátovou 
technologií Bluetooth mobilní telefon a 
rozpozná-li tento příchozí hovor, displej se 
přepne na obrazovku pro ovládání telefonu.
Po ukončení hovoru se pak systém 
automaticky vrátí zpět na obrazovku 
navigace.

Při zprávách nebo dopravních hlášeních
Je-li v AV přijímači aktivována funkce 
přerušování programem zpráv nebo 
dopravním hlášením a takováto zpráva je 
právě vysílána na stanici RDS, pak AV 
přijímač přeladí na tuto stanici a zobrazí 
informace o takovémto příjmu na informačním 
panelu audia.

Při aktivaci zadní kamery
AV přijímač obsahuje funkci, jež automaticky 
přepíná na obraz ze zadní kamery. Při 
nastavení řadicí páky do polohy ZPÁTEČKA 
(R) se obrazovka automaticky přepne na 
výstup ze zadní kamery.
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DodatekOdstraňování potíží

Pokud řešíte problémy s funkcí či ovládáním svého navigačního systému, podívejte se do této části. 
V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější problémy, jejich pravděpodobné příčiny a řešení. 
Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo 
autorizovaný servis Pioneer.

Problémy s obrazovkou navigace

Příznak Příčina Akce (Viz)
Zařízení nelze zapnout. 
Navigační systém nefunguje.

Nesprávně zapojené vodiče a 
konektory.

Zkontrolujte správné zapojení všech 
spojů.

Spálená pojistka. Opravte příčinu spálené pojistky a poté 
pojistku vyměňte. Je nutné nainstalovat 
správnou pojistku se stejnou proudovou 
hodnotou.

Baterie odnímatelné části je vybitá. Vyčkejte na dobití baterie odnímatelné 
části.

Mohl nastat čas k výměně vnitřní 
baterie odnímatelné části.

Obraťte se na nejbližší autorizovaný 
servis Pioneer.

Navigační systém se právě zavádí. • Vyčkejte cca 10 sekund po restartu a 
teprve poté stiskněte na AV přijímači 
tlačítko MODE. 
• Při restartu navigačního systému je 
zobrazena prázdná obrazovka až do 
doby, dokud nebude navigační systém 
připraven. Vyčkejte na opětovné 
zobrazení obrazovky navigace.

Poloha vozidla zobrazená na 
mapě se významně liší od 
skutečnosti.

Anténa GPS není vhodně umístěna. Špatná kvalita signálů ze satelitů GPS 
způsobující sníženou přesnost polohy. 
V případě potřeby zkontrolujte příjem 
signálu GPS a polohu antény GPS.

Signály ze satelitů blokují nějaké 
překážky.

Špatná kvalita signálů ze satelitů GPS 
způsobující sníženou přesnost polohy. 
V případě potřeby zkontrolujte příjem 
signálu GPS a polohu antény GPS, 
nebo pokračujte v jízdě, dokud nedojde 
ke zlepšení příjmu. Anténa musí být 
volná.

Nevyhovuje poloha satelitů vzhledem 
k vašemu vozidlu.

Špatná kvalita signálů ze satelitů GPS 
způsobující sníženou přesnost polohy. 
Pokračujte v jízdě, dokud nedojde ke 
zlepšení příjmu.

Signály ze satelitů GPS jsou 
modifikovány tak, aby přesnost byla 
snížena. (Satelity GPS provozuje 
Ministerstvo obrany USA a vláda 
Spojených států si vyhrazuje právo na 
zkreslování pozičních dat pro 
vojenské účely. To může pak vést k 
větším pozičním chybám.)

Špatná kvalita signálů ze satelitů GPS 
způsobující sníženou přesnost polohy. 
Vyčkejte, dokud nedojde ke zlepšení 
příjmu.
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Příznak Příčina Akce (Viz)
Poloha vozidla zobrazená na 
mapě se významně liší od 
skutečnosti.

Pokud je v blízkosti antény GPS 
používán telefon vozidla nebo mobilní 
telefon, příjem GPS může být 
dočasně přerušen.

Špatná kvalita signálů ze satelitů GPS 
způsobující sníženou přesnost polohy. 
Při používání mobilního telefonu 
udržujte anténu telefonu směrem od 
antény GPS.

Anténa GPS je něčím pokryta. Nenanášejte na anténu GPS žádné 
barvy nebo laky vozidla, neboť ty 
mohou blokovat příjem signálu GPS. 
Signál může zhoršit též nahromaděný 
sníh.

Něco zakrývá horní část tohoto 
výrobku.

Nenanášejte na tento výrobek žádné 
laky ani vosk, neboť ty mohou blokovat 
příjem signálu GPS.

Navigační systém nemusí být ve 
vašem vozidle bezpečně 
nainstalován.

Zkontrolujte, zda je navigační systém 
bezpečně nainstalován a v případě 
potřeby se obraťte na prodejce, který 
instalaci provedl.

„Graf Eco“ není k dispozici. Navigační systém nedokáže 
rozpoznat data průměrné spotřeby 
paliva, tudíž „Graf Eco“ nelze 
zobrazit. 

Jeďte cca 10 km po silnici bez 
překážek. Poté vozidlo zaparkujte na 
bezpečném místě a vypněte a znovu 
zapněte navigační systém.

Nefunguje automatické 
přepínání barvy mapy mezi 
denním a nočním režimem.

„Denní / noční displej“ je nastaveno 
na „Den“.

Podívejte se do nastavení „Denní / 
noční displej“ a ujistěte se, že je 
zvolena volba „Automat.“. (Strana 54)

Hlasitost navigace a zvukové 
signalizace nelze nastavit.

Pokoušíte se nastavit hlasitost AV 
přijímače.

Zvyšte nebo snižte hlasitost pomocí 
[Nastavení zvuku] na obrazovce 
„Nastavení“. (Strana 50)

Systém nepřejde do 
obrazovky navigace.

Odnímatelná část není připojena k 
základně.

Připevněte odnímatelnou část k 
základně. (Strana 8)

Pokud obrazovka „zamrzne“...
Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě 
a zatáhněte ruční brzdu. Stiskněte 
tlačítko RESET na navigačním systému.
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Hlášení a jak na ně reagovat

Navigační systém může zobrazovat následující hlášení. V následující tabulce identifikujte problém 
a poté podnikněte doporučené nápravné opatření.
Na obrazovce se mohou objevit také hlášení, která zde nejsou uvedena. V takovém případě 
postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlášení k funkcím navigace

Hlášení Kdy Co dělat (Viz)
Kalkulace trasy nebyla 
možná.

Výpočet trasy se nezdařil z důvodu 
poruchy mapových dat, softwaru 
nebo hardwaru.

• Změňte cíl. 
• Pokud toto hlášení přetrvává, obraťte 
se na místního prodejce společnosti 
Pioneer.

Kalkulace trasy není možná. 
Cíl je příliš daleko.

Cíl je příliš daleko. Nastavte cíl blíže k výchozímu bodu.

Kalkulace trasy není možná. 
Cíl je příliš blízko.

Cíl je příliš blízko. Nastavte cíl dále od výchozího bodu.

Kalkulace trasy není možná. 
Kalkulace nemůže být 
provedena u cíle nebo v 
místě zahájení trasy.

Cíl, průjezdový bod(y) nebo výchozí 
bod jsou v oblasti, kde neexistuje 
žádná silnice (např. v horách) a trasu 
nelze vypočítat.

• Nastavte cíl a průjezdový bod(y) na 
silnicích. 
• Resetujte cíl poté, co vjedete s 
vozidlem na jakoukoli silnici.

Trasu není možno 
kalkulovat až k cíli.

Cíl nebo průjezdový bod(y) jsou 
izolované ostrovy, tedy bez možnosti 
trajektu, a trasu nelze vypočítat. Toto 
hlášení se zobrazí, pokud do 
výchozího bodu nebo cíle nevede 
žádná silnice.

Změňte cíl.

Chyba při vytváření profilu 
trasy

V řídkých případech může dojít k 
chybě při výpočtu trasy.

• Opakujte. 
• Pokud toto hlášení přetrvává, obraťte 
se na místního prodejce společnosti 
Pioneer.

Spuštění aplikace se 
nezdařilo. Zkontrolujte 
soubor na SD kartě. Stiskem 
„OK“ ukončete režim 
aplikací.

Aplikace není uložena na paměťové 
kartě SD.

K vyřešení použijte obslužný program 
navgate FEEDS.

Aplikace nebyla správně stažena. K vyřešení použijte obslužný program 
navgate FEEDS.

Soubor nutný pro spuštění aplikace 
není na paměťové kartě SD uložen 
nebo je poškozen.

K vyřešení použijte obslužný program 
navgate FEEDS.

Paměťová karta SD je poškozena. Ujistěte se, že je paměťová karta SD v 
pořádku.
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Poziční technologie

Určení polohy podle GPS
Globální poziční systém (GPS) využívá síť 
satelitů obíhajících kolem Země. Každý z 
těchto satelitů obíhající ve výšce 21 000 km 
vysílá nepřetržitě rádiové signály s pozičními 
informacemi. Na jakémkoli otevřeném 
prostoru na povrchu Země tak lze zachytit 
signály z minimálně tří satelitů.
Přesnost informací z GPS závisí na kvalitě 
příjmu signálu. Jsou-li signály silné a příjem 
dobrý, může GPS stanovit zeměpisnou délku, 
zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku, a 
určit tak přesnou polohu ve třech rozměrech. 
Pokud je však kvalita signálu nízká, lze získat 
pouze dva rozměry, zeměpisnou délku a 
šířku, a poziční chyba bude poněkud větší.

Porovnání s mapou

Jak již bylo zmíněno, poziční systémy 
využívané tímto navigačním systémem jsou 
náchylné k určitým chybám. Jejich výpočty 
vás mohou (příležitostně) zavést do míst na 
mapě, kde neexistují žádné silnice. Systém si 
v takové situaci uvědomí, že vozidla mohou 
jezdit pouze po silnicích, a může opravit vaší 
polohu tak, že ji přemístí na nejbližší silnici. 
Toto se nazývá porovnání s mapou.

S porovnáním s mapou

Bez porovnání s mapou

Velké chyby

Díky kombinaci GPS a porovnání s mapou 
jsou poziční chyby omezeny na minimum. V 
některých situacích však tyto funkce nemusí 
pracovat správně a mohou se vyskytnout 
větší chyby.

Není-li možné určit polohu 
prostřednictvím GPS

• Pokud systém nemá signál alespoň ze 
dvou satelitů GPS, stanovení polohy 
prostřednictvím GPS nefunguje.

• Za určitých jízdních podmínek nemusí 
systém signály ze satelitů GPS zachytit. V 
takovém případě nelze použít GPS pro 
určení polohy.
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• Pokud je v blízkosti tohoto výrobku 
používán telefon vozidla nebo mobilní 
telefon, příjem GPS může být dočasně 
přerušen.

• Nenanášejte na tento výrobek žádné laky 
ani vosk, neboť ty mohou blokovat příjem 
signálu GPS.

❒ Pokud systém delší dobu nepřijímá signál 
GPS, skutečná poloha vašeho vozidla a 
značka polohy na mapě se mohou značně 
lišit nebo nemusí docházet k jejich 
aktualizaci. V takovém případě vyčkejte na 
obnovení příjmu GPS, přesnost se sama 
upraví.

Podmínky způsobující patrné 
poziční chyby

Z různých důvodů, jakými jsou např. stav 
silnice, po které jedete, a stav příjmu signálu 
GPS, se může skutečná poloha vašeho 
vozidla lišit od polohy uvedené na mapové 
obrazovce.

• Při mírném zatočení.

• Vyskytuje-li se v místě souběžná silnice.

• Vyskytuje-li se v těsné blízkosti jiná silnice, 
jako např. u nadúrovňových dálnic.

• V případě nově otevřené silnice, která 
dosud není na mapě.

V tunelech nebo 
uzavřených 
parkovacích garážích

Pod nadúrovňovými 
silnicemi nebo 
podobnými 
konstrukcemi

Při jízdě mezi 
vysokými budovami

Při jízdě hlubokým 
lesem nebo mezi 
vysokými stromy
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• Při klikaté jízdě.

• Vyskytuje-li se na silnici řada serpentin.

• Je-li silnice ve tvaru smyčky nebo podobné 
konstrukce.

• Při jízdě přívozem/trajektem.

• Při jízdě po dlouhé, rovné silnici nebo po 
mírně zakřivené silnici.

• Při jízdě po prudce se svažujících cestách 
nebo po silnicích s četnými výškovými 
změnami.

• Při vjezdu nebo výjezdu z vícepodlažního 
parkovacího domu nebo podobné stavby 
se spirálovým nájezdem.
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• Pokud vozidlo stojí na točně nebo podobné 
konstrukci.

• Pokud jsou signály GPS po delší dobu 
blokovány stromy nebo jinými překážkami.

• Při velmi pomalé jízdě, jízdě způsobem 
start a stop, nebo v dopravní zácpě.

• Při vjezdu na silnici po jízdě po velkém 
parkovišti.

• Při jízdě po kruhovém objezdu.

• Při rozjezdu následujícím ihned po 
spuštění motoru.

Informace o stanovení trasy

Specifika vyhledávání trasy
Navigační systém vypočítává trasu do cíle 
pomocí určitých integrovaných mapových 
pravidel. V této části jsou popsány některé 
užitečné informace o tomto výpočtu.

!UPOZORNĚNÍ
Po výpočtu trasy se automaticky nastaví trasa 
a hlasové navádění po trase. Na vypočtené 
trase se zobrazují pouze ty dopravní předpisy 
související s dnem nebo časem, které platily v 
okamžiku jejího výpočtu. Jednosměrné ulice 
a silniční uzávěry nemusí být zohledněny. 
Pokud je například silnice otevřena pouze v 
ranních hodinách, ale vy dorazíte později, 
porušili byste jízdou po této silnici dopravní 
předpisy. Dodržujte během jízdy skutečná 
dopravní značení. Systém taktéž nemusí 
některé dopravní předpisy znát.

• Vypočtená trasa je pouze jedním příkladem 
trasy do cíle, pro kterou se navigační 
systém rozhodl, přičemž bral do úvahy typ 
silnic nebo dopravní předpisy. Nemusí se 
nutně jednat o optimální trasu. (V některých 
případech nemusí obsahovat silnice, po 
kterých chcete jet. Pokud chcete jet po 
určité silnici, nastavte na ní průjezdový 
bod.)

• Pokud je cíl příliš vzdálený, mohou se 
vyskytnout případy, kde trasu nelze 
vypočítat.

• Při hlasové navigaci jsou oznamovány 
sjezdy z dálnic a křižovatky. Pokud však 
křižovatku, sjezd příp. jiný navigační bod v 
rychlém sledu minete, může se v navigaci 
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projevit určité zpoždění nebo nemusí být 
tyto body oznámeny vůbec.

• Je možné, že vás navigace svede pryč z 
dálnice a poté vás na ní vrátí.

• V některých případech může trasa 
vyžadovat jízdu v opačném směru, než ve 
kterém právě jedete. V takových případech 
se bezpečně otočte, přičemž dbejte 
platných dopravních předpisů.

• V některých případech může trasa začínat 
na opačné straně železnice nebo řeky, než 
se momentálně nacházíte. Stane-li se tak, 
jeďte chvíli směrem ke svému cíli a nechte 
systém trasu přepočítat.

• Pokud je před vámi dopravní zácpa a 
systém se rozhodne, že bude lépe zácpou 
projet, než zvolit objížďku, nemusí objížďku 
doporučit.

• Mohou se vyskytnout případy, kdy výchozí 
bod, průjezdový bod a cíl nejsou na trase 
zvýrazněny.

• Počet výjezdů z kruhového objezdu 
zobrazených na obrazovce se může lišit od 
skutečného počtu silnic.

Zvýraznění trasy
• Po provedení výpočtu je trasa na mapě 

zvýrazněna jasnou barvou.
• Bezprostřední okolí výchozího bodu a cíle 

nemusí být zvýrazněny, jakožto i oblasti s 
velmi složitým uspořádáním silnic. Trasa se 
tak může jevit na displeji jako oříznutá, 
nicméně hlasová navigace bude dále 
pokračovat.

Poznámky k paměťové kartě 
SD

• Nenechávejte paměťovou kartu SD v 
místech s vysokými teplotami.

• Ovládání se může lišit v závislosti na typu 
paměťové karty SD.

• V závislosti na použitém typu paměťové 
karty SD nemusí být tento navigační 
systém schopen paměťové zařízení 
rozpoznat, nebo soubory nemusejí být 
přehrávány správně.

• Tento systém není kompatibilní s kartou 
Multi Media Card (MMC).

• Podrobnosti o kompatibilitě paměťových 
karet SD s tímto navigačním systémem viz 
„Technické údaje“ na straně 72.

Logo SD a SDHC

SD Logo je ochrannou známkou společnosti 
SD-3C, LLC.

SDHC Logo je ochrannou známkou 
společnosti SD-3C, LLC.
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Informace na displeji

Obrazovka „Navigační menu“

Obrazovka „Nastavení“

Strana
Adresa 24, 25
Domů 27
Objekty zájmu 27

Benzína

27
Bankomat
Parkoviště
Hotel
Hláskovat 28
Blízko mne 28
Blízko u cíle 29
Okolí města 29

FEEDS 30
Oblíbené 30, 37
Historie 30, 40
Zrušit 36
Souřadnice 31
Spotřeba paliva 46, 46
Graf Eco 21
Dopr. ruch 42
Info o trase 33
Nast. Rplctr 58
Imp/Exp 40, 47

Strana
Nastavení zvuku 50
Místní nast. 50

Jazyk, Hlas 50
Čas 51
km/míle 51
Prům. rychl. 51
Klávesnice 52

Mapa 52
Překrýt objekty zájmu 52
Režim prohlížení 53
Ukázat manévr 54
Denní / noční displej 54
Barva silnice 54
Zavřít přehled 54
Ikony adresáře 54
Ukázat rychl. limit 55
Dopravní událost 55
Název akt. ulice 55
Měřič Eco 55

Servis. info 56
Nastavit domů 39
Pozice 56
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Obrazovka „Nastavení“ Glosář

Aktuální poloha
Současná poloha vašeho vozidla; vaše 
aktuální poloha je na mapě zobrazena 
červeným trojúhelníkem.

Cíl
Místo, které jste určili jako konec své cesty.

Oblíbené
Často navštěvovaná místa (např. vaše 
pracoviště nebo bydliště příbuzných), které si 
můžete zaregistrovat za účelem usnadnění 
zadání trasy.

GPS
Globální poziční systém (Global Positioning 
System). Síť satelitů vysílajících navigační 
signály pro různé účely.

Režim navigace
Režim, ve kterém je prováděna navigace při 
jízdě směrem k cíli; systém automaticky 
přepne do tohoto režimu ihned po vypočtení 
trasy.

Navigační bod
Jedná se o důležité významné body na trase, 
obecně křižovatky. Následující navigační bod 
na trase je na mapě označen ikonou žlutého 
praporku.

Adresa bydliště
Zadaná adresa vašeho bydliště.

Bod zájmu (POI)
Bodem zájmu může být v podstatě jakékoli 
místo uložené v datech systému – například 
železniční stanice, obchody, restaurace, 
zábavní parky atp.

RDS-TMC
Komunikační systém, jehož účelem je 
informovat řidiče o aktuálních podmínkách 
silniční dopravy prostřednictvím multiplexního 
vysílání FM. Prostřednictvím displeje lze 
získat informace, jako např. hlášení o 
dopravních zácpách nebo nehodách.

Nastavení (výpočet) trasy
Proces stanovení ideální trasy do 
specifického cílového bodu; nastavení trasy 
provádí systém automaticky při zadání cíle.

Strana
Stav připoj. 56
Demo režim 56
Uložená trať 57
Režim zabezpečení 57
Obn.tov.nast. 58
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Dodatek

Stanovená trasa
Trasa do cíle vyznačená systémem. Na mapě 
je zvýrazněna jasnou barvou.

Záznam trasy
Pokud je aktivován zapisovač trasy, pak tento 
navigační systém zaznamenává do paměti 
projetou trasu. Tento zaznamenaný průběh 
cesty se nazývá „záznam trasy“. Je užitečný 
tehdy, pokud se chcete podívat na trasu, kudy 
jste jeli, nebo se vrátit po složité trase zpět.

Hlasová navigace
Hlasové navádění prostřednictvím 
navigačního systému.

Bod trasy
Místo před cílem, které chcete navštívit nebo 
kterým požadujete projet; trasu lze vytvořit 
složením několika průjezdových bodů a cíle.

Technické údaje

Obecný
Jmenovitý zdroj napájení ...............................  14,4 V =

(přípustný napěťový rozsah: 10,8 V až 15,1 V =)
Systém uzemnění ..................................... Záporný typ
Maximální odběr proudu ...................................... 1,0 A
Rozměry (š x v x h) .........  85 mm x 28 mm x 147 mm
Odnímatelná část ...............  70 mm x 17 mm x 99 mm
Hmotnost ............................................................ 196 g
Flash paměť NAND ............................................. 4 GB

Navigace
Přijímač GPS:

Systém .....................................  L1, C/Acode GPS
SPS (Standardní polohová služba)

Systém příjmu ............. 20 kanálový, vícekanálový
systém příjmu

Přijímací frekvence ........................  1 575,42 MHz
Citlivost ........................................  –140 dBm (typ)
Četnost aktualizace polohy ............... Přibl. jednou

za sekundu
Anténa GPS:

Anténa ..................  Mikropásková, plochá anténa,
pravotočivá spirálová polarizace

Anténní kabel ............................................. 3,55 m
Rozměry (š x v x h)
..................................  33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Hmotnost ....................................................... 96 g

USB
USB standard ..................... vysokorychlostní USB 2.0
Max. odběr proudu ..........................................  500 mA
Souborový systém ...............................  FAT16, FAT32
Třída USB ........................  Mass Storage Class (MSC)

SD
Kompatibilní fyzický formát ........................  Verze 2.00
Max. kapacita paměti ........................................  16 GB
Souborový systém ...............................  FAT16, FAT32

Tuner RDS-TMC
Systém uzemnění ..................................... Záporný typ
Maximální odběr proudu .................................... 60 mA
Rozměry (š x v x h) ............  68 mm x 49 mm x19 mm
Hmotnost ............................................................ 180 g

Poznámka
• Technické údaje a design mohou být za účelem 

vylepšení zařízení změněny bez předchozího 
upozornění.
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