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Tercihlerin özelleştirilmesi

Ayarlar tamamlanır.

Klavye yerleşiminin ayarlanması
Karakterleri girmek için kullanacağınız 
klavyenin türünü seçebilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Bölge] seçeneğine dokunun.
“Bölge” ekranı görüntülenir.

3. [Klavye] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• [QWERTY] (varsayılan):

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Yunanca]:

• [Kiril]:

Harita ekran ayarlarının 
özelleştirilmesi

Harita ekranı ile ilgili genel ayarlar 
özelleştirilebilir.

İlgi çekici nokta'nın (POI) haritada 
görüntülenmesi

Civardaki tesislere (POI) ait simgeleri harita 
üzerinde görüntüler.
❒ Harita ölçeği 2 kilometre (1 mil) ya da 

üzerindeyse ilgi çekici nokta (POI) 
simgeleri görüntülenmez.

❒ Alt kategorilerden veya ayrıntılı 
kategorilerden 10'a kadar öğe 
seçebilirsiniz.

❒ Bilgisayarınızda ayrıca mevcut bulunan 
“navgate FEEDS” yardımcı programını 
kullanarak, özel bir ilgi çekici nokta (POI) 
oluşturmak da olanaklıdır. (“navgate 
FEEDS” yardımcı programını web 
sitemizde bulabilirsiniz.) Özelleştirilen 
POI'yi SD bellek kartına doğru biçimde 
depolayın ve ardından kartı SD kart 
yuvasına takın. POI simgesi seçildiğinde 
sistem bu simgeyi harita ekranında 
görüntüler.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [POI Yardımcı] seçeneğine dokunun.
“POI Yardımcı” ekranı görüntülenir.
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4. Ayarı “Açık” olarak değiştirmek için 
[Görüntü] seçeneğine dokunun.

❒ POI simgesinin haritada görüntülenmesini 
istemiyorsanız, [Görüntü] düğmesine 
dokunarak bunu “Kapalı” konumuna 
getirin. (“Görüntü” seçeneği “Kapalı” 
konumuna getirilse bile, POI seçimi ayarı 
korunur.)

5. [POI Ara] seçeneğine dokunun.
“POI Yardımcı (Ana Bölüm)” ekranı 
görüntülenir.
❒ Zaten ayarlı olan kategorilerde mavi bir 

onay işareti olacaktır.

6. İstediğiniz ana kategoriye dokunun.

Seçilen ana kategorinin altındaki alt 
kategorilerin listesi görüntülenir.
❒ Zaten seçili olan kategorilerde mavi bir 

onay işareti olacaktır.

7. Görüntülemek istediğiniz alt kategoriye 
dokunun.

Seçilen kategorinin yanında kırmızı bir onay 
işareti görünür. Seçimi iptal etmek için, girişe 
tekrar dokunun.

Alt kategori içinde daha fazla ayrıntılı kategori 
mevcut değil ise,  etkindir. Daha fazla 
ayrıntılı kategori içeren alt kategoriyi 
seçerseniz, alt kategori içindeki tüm ayrıntılı 
kategoriler seçilir ve  devre dışı kalır.
  tuşuna dokunun.
Ayrıntılı kategori listesi görüntülenir. Öğeye 
dokunun ve [OK] seçeneğine dokunarak, 
görüntülemek istediğiniz ayrıntılı kategorilerin 
seçimini tamamlayın.
❒ Az sayıda ayrıntılı kategori türü seçildiyse 

mavi onay işaretleri görüntülenecektir.

8. [OK] seçeneğine dokunun.

“POI Yardımcı (Ana Bölüm)” ekranı geri 
döner.
Başka öğeleri seçmek veya seçili durumdan 
çıkarmak istiyorsanız, bu adımları gerektiği 
kadar tekrarlayın.

9. Seçimi sonlandırmak için, “POI Yardımcı 
(Ana Bölüm)” ekranında [OK] seçeneğine 
dokunun.

Haritanın 2D ve 3D modları arasında 
değiştirilmesi

❒ 2D ve 3D arasında geçiş yapmak için harita 
ekranında  ya da  seçeneğine 
dokunabilirsiniz.

➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm “Haritanın 2D ve 3D modları 
arasında değiştirilmesi”, sayfa: 28.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Görüntü Modu] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
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• 2D (varsayılan): 
2D harita ekranını görüntüler.

• 3D: 
3D harita ekranını görüntüler.

Manevraların görüntülenmesi
Manevraların harita üzerinde 
görüntülenmesini ya da gizlenmesini seçer.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Harita 

ekranının okunması”, sayfa 25.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Manevra Göster] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Manevraları haritada görüntüler.
• Gizle: 

Manevraları haritada gizler.

Navigasyon işlevini durdurma 
ekranında ayar değiştirme

Navigasyon dışında bir ekran görüntülenirken 
aracınız kavşak gibi bir yönlendirme 
noktasına yaklaştığında ses ekranından 
navigasyon ekranına otomatik olarak geçilip 
geçilmemesini ayarlamak için kullanılır.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [AV Kılavuz Modu] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

AV işlemleri ekranından navigasyon 
ekranına geçer.

• Kapalı: 
Ekranı değiştirmez.

❒ Bu ayar ancak “Yakın Plan Görüntüsü” 
işlevi “Açık” olarak ayarlandığında etkilidir.

Gündüz ve gece modu arasında harita 
rengini değiştirme ayarı

Akşam haritanın görünürlüğünü artırmak için, 
harita renk kombinasyonunun değiştirilmesi 
için zamanı ayarlayabilrisiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
❒ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Gndz/Gece Grntsü] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Otomatik (varsayılan): 

Araç ışıklarının açık ya da kapalı olmasına 
göre, bir haritanın renklerini gündüz ve 
gece arasında değiştirebilirsiniz.

• Gündüz: 
Haritayı her zaman gündüz renklerinde 
görüntüler.

❒ Bu işlevi “Otomatik” seçeneğinde 
kullanmak için, navigasyon sisteminin 
turuncu/beyaz kablosu doğru 
bağlanmalıdır.

Yol renginin değiştirilmesi
Yol rengini mavimsi ya da kırmızımsı olarak 
ayarlayabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Yol Rengi] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Kırmızı (varsayılan): 

Kırmızı bazlı yol renklerine geçer.
• Mavi: 

Mavi bazlı yol renklerine geçer.

Oto-yakınlaştır ekranının ayarlanması
Bu ayar, aracınızın bir kavşağa, otoyol girişi/
çıkışına ya da bir yol ağzına yaklaştığı 
noktanın etrafında genişletilmiş bir haritaya 
geçişi sağlar.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
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➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Yakın Plan Görüntüsü] seçeneğine 
dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Genişletilmiş haritaya geçer. 
2D haritada yakın plan görüntüsünü 
gösterir.

• Kapalı: 
Genişletilmiş haritaya geçmez.

“Favori Bul” simgesi görüntüleme ayarı
“Favori Bul” simgesini harita üzerinde 
görüntülemeyi ya da görüntülememeyi 
seçebilirsiniz.
❒ “Favori Bul” simgeleri, harita ölçeği 20 

kilometre (10 mil) ya da altındaysa 
görüntülenir.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Favori Bul” 
listesindeki bir girişin düzenlenmesi”, sayfa 
47.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Sık Kullan. Simge] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

“Favori Bul” simgesini haritada görüntüler.
• Kapalı: 

“Favori Bul” simgesini haritada gizler.

Hız sınırı ekranının ayarlanması
Bu seçenekle, geçerli yolun hız sınırının 
görüntülenmesi ya da gizlenmesi seçilir.

Hız Sınırı

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Hız Sınırı Göster] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl: 

Hız sınırını haritada görüntüler.
• Gizle (varsayılan): 

Hız sınırını haritada gizler.

Trafik bildirim simgesinin 
görüntülenmesi

Rotanızda olaylar meydana geldiğinde harita 
üzerinde trafik bildirim simgelerini 
görüntülemeyi ya da gizlemeyi seçmek için 
kullanılır.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Trafik 

bilgilerinin manuel olarak denetlenmesi”, 
sayfa 55.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Trafik Olay] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Simgeleri haritada görüntüler.
• Gizle: 

Simgeleri haritada gizler.
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Geçerli cadde adı ekranının ayarlanması
Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde 
adını (ya da şehir adı) görüntülemeyi ve 
gizlemeyi seçmek için kullanılır.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Şimdiki Cadde] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Görntl (varsayılan): 

Cadde adını (ya da şehir adını) haritada 
görüntüler.

• Gizle: 
Cadde adını (ya da şehir adını) haritada 
gizler.

Yakıt tüketimi bilgilerinin 
görüntülenmesi

Yakıt tüketimi bilgilerini gösteren Eko-
Metre'nin haritada görüntülenip 
görüntülenmeyeceği buradan seçilir.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Harita] seçeneğine dokunun.
Harita ayar ekranı görüntülenir.

3. [Eko Metre] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Eko-Metre'yi haritada görüntüler.
• Kapalı: 

Eko-Metre'yi haritada gizler.

Güç tasarrufu işlevinin 
ayarlanması

Ekranın arka plan ışığı ayarını seçerek pil 
gücünden tasarruf edebilirsiniz.
❒ Bu ayar sadece, sökülebilir aygıt ana 

birimden sökülmüş durumda iken 
değiştirilebilir.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.

➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [FonIşık Zmn Aşm] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Asla: 

Ekranın arka plan ışığının güç tasarrufu 
özelliğini devre dışı bırakır.

• 30 sn (varsayılan): 
30 saniye boyunca hiçbir işlem 
yapmazsanız, arka plan ışığı otomatik 
olarak kararır.

Sürüm bilgilerinin 
denetlenmesi

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Hizmet Bilgi] seçeneğine dokunun.
“Servis Bilgi Ekranı” ekranı görüntülenir.

3. Sürüm bilgilerini denetleyin.

Başlangıç konumunuzun 
kaydedilmesi ve 
düzenlenmesi

Başlangıç konumunuzu kaydederken [Evi 
Ayarla] seçeneğine dokunun.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Başlangıç 

konumunuzun kaydedilmesi ve 
düzenlenmesi”, sayfa 49.

Geçerli konumun düzeltilmesi

Ekrana dokunarak harita üzerinde 
görüntülenen geçerli konumu ve araç yönünü 
ayarlayabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Konum] seçeneğine dokunun.
3. Ekranı ayarlamak istediğiniz konuma 

kaydırın, ardından [OK] seçeneğine 
dokunun.
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Kablo bağlantılarının 
denetlenmesi

Navigasyon sistemi ile araç arasında 
kabloların doğru bağlanıp bağlanmadığını 
denetleyin. Kabloların doğru konumda 
bağlanıp bağlanmadığını da lütfen denetleyin.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Bağlantı] seçeneğine dokunun.
“Bağlantı” ekranı görüntülenir.

� GPS Statüsü
GPS anteninin bağlantı durumunu, sinyal alım 
hassasiyetini ve sinyal alınan uydu sayısını 
gösterir.

� El Freni
El freni çekildiğinde, “Açık” görünür. El freni 
serbest bırakıldığında, “Kapalı” görünür.

� Işıklandırma
Arabanın farları ve küçük ışıkları açık 
durumdayken, “Açık” görünür. Arabanın 
küçük ışıkları kapalı durumdayken, “Kapalı” 
görünür. (Turuncu/beyaz kablo doğru 
bağlanmamışsa, “Kapalı” görünür.)

Dokunmalı ekran yanıtlama 
konumlarının ayarlanması 
(dokunmalı ekran 
kalibrasyonu)

Ekran üzerindeki dokunmalı ekran tuşlarına 
dokunmanız üzerine yanıt veren fiili 
pozisyonlardan sapma göstermesi halinde, 
dokunmalı ekranın yanıtlama pozisyonlarını 
ayarlayın.
❒ Ayar için ürünle birlikte verilen elektronik 

kalemi kullandığınızdan ve ekrana hafifçe 
dokunduğunuzdan emin olun. Dokunmalı 
panele sert dokunursanız, zarar görebilir. 
Tükenmez kalem ya da dolma kalem gibi 
ekrana zarar verebilecek keskin ve sivri 
uçlu bir alet kullanmayın.

Elektronik kalem (navigasyon sistemi ile 
birlikte verilir)

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Ayarla] seçeneğine dokunun.
Kalibrasyona başlanıp başlanmayacağını 
onaylayan bir ileti görünür.

3. LCD ekranın ortasını ve köşelerini 
gösteren hedefe dokunun ve basılı tutun.
Hedef, sırayı gösterir.

4. Ekranın herhangi bir yerine dokunun.
Ayarlanan konum verileri kaydedilir.
❒ Ayarlı konum verileri belleğe alırken motoru 

kapatmayın.

Ekran parlaklığının 
ayarlanması

Aşağıdaki durumların her biri için ekran 
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
• Sökülebilir aygıt ana birime takılı 

olduğunda ve araç ışıkları kapalı 
olduğunda.

Renk
Sinyal 
iletişimi

Konumlandırmada 
kullanılan

Turuncu Evet Evet
Sarı Evet Hayır

2

3

1
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• Sökülebilir aygıt ana birime takılı 
olduğunda ve araç ışıkları açık olduğunda.

• Sökülebilir aygıt ana birime takılı 
olmadığında.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Parlaklık] seçeneğine dokunun.
“Parlaklık” ekranı görüntülenir.

3. Parlaklığı ayarlamak için, [+] ya da [-] 
tuşuna dokunun.

Düzey [+] ya da [-] tuşuna her 
dokunduğunuzda yükselir ya da alçalır. 
Düzey yükselip alçaldıkça 10 ila 0 
görüntülenir.

4. [OK] seçeneğine dokunun.
Ayarlama işlemi tamamlanır.

Yolculuk geçmişinizin 
kaydedilmesi

Yol günlükçüsü etkinleştirilerek, sürüş 
geçmişini kaydedebilirsiniz (bundan sonra 
“güzergah bilgisi” olarak adlandırılacaktır). 
Daha sonra yolculuk geçmişini gözden 
geçirebilirsiniz.
❒ SD kart yuvasına bir SD bellek kartı takılı 

ise, güzergah günlükleri SD bellek kartına 
depolanır.

❒ Sökülebilir aygıt ana birimden 
çıkarıldığında bu işlev kullanılamaz.

1. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 11.

2. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.

➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

3. [Tur Günlük] seçeneğine dokunun.
“Tur Günlük” ekranı görüntülenir.

4. [Tur Günlük] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık: 

Güzergah günlüğünüzü SD bellek kartına 
gönderebilirsiniz.

• Kapalı (varsayılan): 
Güzergah günlüğünüzü SD bellek kartına 
gönderemezsiniz.

5. [Tür] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Özel (varsayılan): 

Güzergah günlüğü özniteliğini “Özel” olarak 
değiştirir.

• Şirketler: 
Güzergah günlüğü özniteliğini “Şirketler” 
olarak değiştirir.

• Diğer: 
Güzergah günlüğü özniteliğini “Diğer” 
olarak değiştirir.

❒ “Açık” olarak ayar yapılmışsa, navigasyon 
sistemi güzergah bilgilerini yerleştirilen SD 
bellek kartına kaydetmeyi sürdürür.

Gösterim kılavuzunun 
kullanılması

Bu, perakende mağazalar için bir gösterim 
işlevidir. Rota ayarlandıktan sonra, rota 
kılavuzu simülasyonunu başlatmak için bu 
tuşa dokunun.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Gösteri Modu] seçeneğine dokunun.
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Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık: 

Demo sürüşünü tekrarlar.
• Kapalı (varsayılan): 

Gösteri Modu kapatılır.

Güvenli modun ayarlanması

Güvenlik nedeniyle, aracınız hareket 
halindeyken kullanılabilir işlevleri 
sınırlandırabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Güvenli Mod] seçeneğine dokunun.
Bu tuşa her basışınızda ayar değişir.
• Açık (varsayılan): 

Güvenli mod işlevini devreye alır.
• Kapalı: 

Güvenli mod işlevini devre dışı bırakır.

Varsayılan ayarın 
kaydedilmesi

Navigasyon sistemine kaydedilen çeşitli 
ayarları sıfırlar ve bunları varsayılan ya da 
fabrika ayarlarına geri yükler.
❒ Bazı veriler muhafaza edilir. Önce mutlaka 

“Navigasyon sisteminin varsayılan veya 
fabrika ayarlarına geri döndürülmesi” 
bölümünü okuyun.

➲ Silinecek olan öğeler hakkında daha 
ayrıntılı bilgi almak için, bkz. bölüm 
“Navigasyon sisteminin varsayılan veya 
fabrika ayarlarına geri döndürülmesi” sayfa: 
119.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.

➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 
bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [F. Sıfırla] seçeneğine dokunun.
Ayarların geri yüklenip yüklenmeyeceğini 
onaylayan bir ileti görünür.

3. [Evet] seçeneğine dokunun.

Ekranın kapatılması

LCD ekranının artalan ışığını kapatarak, sesli 
yönlendirme işlevini devre dışı bırakmadan 
ekranı da kapatabilirsiniz.

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [Ekran Kapalı] seçeneğine dokunun.
Ekran kapanır.
❒ Tekrar açmak için, ekranın herhangi bir 

yerine dokunun.

“Initial Setting” ekranının 
görüntülenmesi

İlk ayarları özelleştirmek için, “Initial Setting” 
ekranını görüntüleyin.

1. Geçerli konumun haritası 
görüntülendiğinde MODE düğmesine 
basın.
Ses işlemi ekranı görüntülenir.

2. Ses kaynağı kapanana dek SRC/OFF 
düğmesini basılı tutun.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Ses 

kaynağının değiştirilmesi”, sayfa 75.

3. İlk ayar ekranı görünene dek MULTI-
CONTROL düğmesinin ortasını basılı 
tutun.
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� Ekran başlığı
� Seçili işlev
� Değer ayarı

4. MULTI-CONTROL düğmesine basarak ilk 
ayarlardan birini seçin.
MULTI-CONTROL düğmesi çevrildiğinde, 
işlevler arasında aşağıdaki sırada geçiş 
yapılır:
RGB Illumination (ışık ayarı) – FM Step (FM 
istasyonu ayarlama adımı) – Auto PI 
(otomatik PI arama) – AUX (yardımcı birim 
girişi) – S/W Control (düşük ton hoparlör 
kontrolörü) – Preout (arka çıkış kontrolörü) – 
Guidance (ses kesme/kısma)

Işık renginin ayarlanması

Işık rengi, 10 farklı renk içerisinden seçilebilir. 
Bununla birlikte, ışık rengi sırasıyla 10 farklı 
renk içerisinden biri ile değiştirilebilir.

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “RGB Illumination” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. İstediğiniz rengi seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
White (beyaz) – Light Green (açık yeşil) – 
Green (yeşil) – Light Blue (açık mavi) – Blue 
(mavi) – Yellow (sarı) – Amber (amber) – 
Red (kırmızı) – Scan (tara) – Custom 
(özelleştir)
• Scan: 

Sırasıyla yavaş yavaş sekiz varsayılan renk 
arasında değişiklik yapar.

• Custom: 
SD'den yükleyerek oluşturduğunuz rengi 
ışık rengi olarak ayarlar.

FM istasyonlarını ayarlama 
adımının ayarlanması

Otomatik istasyon aramayla yapılan FM 
istasyonlarını ayarlama adımı normalde 
50 kHz’dir. AF ya da TA işlevi açık iken, 
ayarlama adımı otomatik olarak 100 kHz 
olarak değişir. AF işlevi açıkken istasyon 
ayarlama adımını 50 kHz’e ayarlamak daha 
iyi sonuç verebilir.

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “FM Step” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin. 

3. “50kHz” ile “100kHz” arasında geçiş 
yapmak için, MULTI-CONTROL 
düğmesinin ortasına basın.
❒ Elle ayarlama esnasında istasyon 

ayarlama adımı 50 kHz’e ayarlı kalır.

Ön ayarlı istasyonlar için 
Otomatik PI Arama işlevinin 
kullanılması

Navigasyon sistemi ön ayarlı istasyonların 
bellekten geri çağrılması anında bile 
programlaması aynı ancak farklı bir istasyonu 
otomatik olarak ayarlayabilir.

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “Auto PI” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin. 

3. “On” ile “Off” arasında geçiş yapmak için, 
MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basın.

1 2 3
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Yardımcı donanım ayarının 
açılıp kapatılması

Navigasyon sistemiyle yardımcı malzemelerin 
bir kaynak olarak kullanılması mümkündür. 
Navigasyon sistemine bağlı yardımcı bir 
donanım kullanırken, yardımcı donanım 
ayarını açın.

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “AUX” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

3. “On” ile “Off” arasında geçiş yapmak için, 
MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basın.

Arka çıkış ve düşük ton 
hoparlör kontrolörünün 
ayarlanması

Navigasyon sisteminin arka çıkışı, tam 
donanımlı bir hoparlör ya da düşük ton 
hoparlör bağlantısı için kullanılabilir. S/W 
Control işlevini S/W Control olarak 
değiştirirseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir 
düşük ton hoparlörüne yardımcı bir 
amplifikatör kullanmadan doğrudan 
takabilirsiniz. 
Başlangıçta navigasyon sistemi, arka tam 
donanımlı hoparlör (Rear SP:F.Range) 
bağlantısı için ayarlanmıştır.
❒ Arka hoparlör kablolarının çıkışı ve RCA 

arka çıkışının her ikisi birden bu ayarda 
aynı anda değiştirilebilir. (Ürünü RCA arka 
çıkışı olmadan kullandığınızda, bu ayar 
sadece arka hoparlör kabloları için 
geçerlidir.)

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “S/W Control” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. “Rear SP:F.Range” ile “Rear SP:S/W” 
arasında geçiş yapmak için, MULTI-
CONTROL düğmesinin ortasına basın.

Arka hoparlör kablolarına doğrudan bir düşük 
ton hoparlörü takılı değilse, “Rear 
SP:F.Range” seçeneğini seçin ve bir sonraki 
işleme geçin.
Arka hoparlör kablolarına doğrudan bir düşük 
ton hoparlörü takılı ise, “S/W Control” 
seçeneğini seçin ve ayarı bitirin.

4. “Preout” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

5. “Subwoofer” ile “Rear” arasında geçiş 
yapmak için, MULTI-CONTROL 
düğmesinin ortasına basın.
Düşük ton hoparlörü takılı değilse veya düşük 
ton hoparlörünün sesini harici amplifikatörle 
kontrol etmek istiyorsanız, “Rear” işlevini 
seçin.
RCA çıkışına bir düşük ton hoparlörü bağlı 
ise, “Subwoofer” modunu seçin.

Sesin kesilmesi/kısılması 
işlevinin açılıp kapatılması

Sesli yönlendirme işlevi etkinleştirildiğinde, 
ses kesme yöntemini seçebilirsiniz.
❒ Bluetooth teknolojisine bağlı bir mobil 

telefon kullandığınızda (arama, konuşma, 
gelen çağrı), ses kaynağı sesi her zaman 
bu ayardan bağımsız olarak kesilir.

1. “Initial Setting” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Initial 

Setting” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
112.

2. “Guidance” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

3. İstediğiniz ayar ekranda görünene dek 
MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
üst üste basın.
MULTI-CONTROL tuşuna her basıldığında 
ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:
• ATT: 

Sesli yönlendirme işlevi etkinleştirildiğinde, 
ses kaynağı kendiliğinden kısılır.

• Mute: 
Sesli yönlendirme işlevi etkinleştirildiğinde, 
ses kaynağı kendiliğinden kesilir.

• Normal: 
Ses kaynağının ses düzeyi değişmez.
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❒ İlgili işlem sona erdiğinde AV kaynak sesi 
normale döner.

“Audio Menu” ekranının 
görüntülenmesi

Ses ayarlarını özelleştirmek için, “Audio 
Menu” ekranını görüntüleyin.

1. Geçerli konumun haritası 
görüntülendiğinde MODE düğmesine 
basın.
Ses işlemi ekranı görüntülenir.

2. İşlev seçimi ekranını görüntülemek için, 
MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basın.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Ses 

kaynağının değiştirilmesi”, sayfa 75.

3. “Audio Menu” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

4. MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basın.
“Audio Menu” ekranı görüntülenir.

� Kaynak simgesi
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.

� Ekran başlığı
� Seçili işlev
� Değer ayarı

5. MULTI-CONTROL düğmesine basarak ilk 
ayarlardan birini seçin.
MULTI-CONTROL düğmesi çevrildiğinde, 
işlevler arasında aşağıdaki sırada geçiş 
yapılır:
Fader (balans ayarı) – Preset Equalizer 
(ekolayzır ayarı) – P.EQ Setting1 (ekolayzır 
bandı ve ekolayzır bandının düzeyi) – P.EQ 
Setting2 (frekans ve Q etmeni) – Loudness 

(yüksek ses) – SubWoofer1 (düşük ton 
hoparlörü çıkış fazı) – SubWoofer2 (düşük 
ton hoparlör ayarı) – Bass Booster (bas 
artırma) – HPF (yüksek geçiş filtresi) – SLA 
(kaynak düzey ayarı)
❒ “S/W Control” için “Rear SP:F.Range” 

seçildiğinde ve “Preout” için “Rear” 
seçildiğinde, SubWoofer1 ayarlanamaz.

❒ “SubWoofer1” devre dışı iken, 
“SubWoofer2” ayarlanamaz.

Balans ayarının kullanılması

Tüm koltuklarda ideal dinleme koşullarını 
sağlayan bir azaltıcı/denge ayarı 
seçebilirsiniz.
❒ “S/W Control” için “S/W Control” 

seçildiğinde, ön/arka hoparlör balansı 
ayarlanamaz.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Arka çıkış ve 
düşük ton hoparlör kontrolörünün 
ayarlanması”, sayfa 114.

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “Fader” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.
❒ Balans ayarı önceden yapılmışsa, Balance 

görüntüye gelir.

3. Ön/arka hoparlör balansını ayarlamak için, 
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı ya da 
aşağı yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı veya 
aşağı yönde her bastığınızda, ön/arka 
hoparlör balansı da öne ya da arkaya doğru 
hareket eder.
“Ön/arka hoparlör balansı önden arkaya 
hareket ettikçe Front 15” ila “Rear 15” 
görüntülenir.
İki hoparlör sistemi kullanılıyorsa, “F/R 0” 
ayarı uygundur.

4. Sol/sağ hoparlör balansını ayarlamak için, 
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da 
sağ yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her bastığınızda, sol/sağ hoparlör 
balansı da sola ya da sağa hareket eder.

1 2 3 4
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“Left 15” ila “Right 15”, sol/sağ hoparlör 
balansı soldan sağa hareket ettikçe 
görüntülenir.

Ekolayzırın kullanılması

Ekolayzır, aracın iç akustik özelliklerini 
istediğiniz gibi eşitlemeniz için, dengeyi 
ayarlamanızı sağlar.

Ekolayzır eğrilerinin bellekten 
çağrılması

Bellekte da kayıtlı altı tane ekolayzır eğrisi 
istenildiği zaman bellekten çağrılabilir. 
Ekolayzır eğrileri listesi şöyledir:

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “Preset Equalizer” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. Bir ekolayzır eğrisi seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.

Ekolayzır eğrilerinin ayarlanması
Seçili bulunan ekolayzır eğrisinin ayarını 
istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayarlamalar 3 
bantlı parametrik ekolayzırla yapılabilir.
❒ Ayarlamaları yaparsanız Custom eğrisi 

güncellenir.
• Band: 

Ekolayzır bandını seçebilirsiniz.
• Frequency: 

Hangi frekansın merkez frekansı olarak 
ayarlanacağını seçebilirsiniz.

• Level: 
Seçilen EQ'nun desibel (dB) seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

• Q: 
Eğri karakterlerinin ayrıntılarını 
seçebilirsiniz. (Aşağıdaki şekilde karakter 
görüntüsü verilmektedir.)

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “P.EQ Setting1” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. Ayarlamak istediğiniz ekolayzır bandını 
seçmek için, MULTI-CONTROL 
düğmesine sol ya da sağ yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her basışınızda, ekolayzır bandı 
aşağıdaki sırada seçilir:
Low – Mid – High

4. Ekolayzır bandının düzeyini ayarlamak 
için, MULTI-CONTROL düğmesine yukarı 
ya da aşağı yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı ya da 
aşağı yönde her basışınızda, ekolayzır bandı 
düzeyi artar ya da azalır. “+6” ila “-6” bilgisi, 
düzey yükselip alçaldıkça görüntülenir.

5. “P.EQ Setting2” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

6. İstediğiniz frekansı seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
İstenen frekans ekranda görünene dek 
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
Low: 40 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 160 Hz
Mid: 200 Hz – 500 Hz – 1 kHz – 2 kHz
High: 3 kHz – 8 kHz – 10 kHz – 12 kHz

7. İstediğiniz Q etmenini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı ya da 
aşağı yönde basın.

Ekolayzır eğrisi
SuperBass, sadece pes sesin artırıldığı bir eğridir.
Powerful, sadece pes ve çok tiz seslerin artırıldığı 
bir eğridir.
Natural, sadece pes ve çok tiz seslerin hafifçe 
artırıldığı bir eğridir.
Vocal, sadece insan sesinin frekans bandı olan 
orta frekans bandının artırıldığı bir eğridir.
Custom, kendi oluşturduğunuz ayarlı bir ekolayzır 
eğrisidir.
Flat, hiçbir sesin artırılmadığı düz bir eğridir.
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İstediğiniz Q etmeni görünene dek MULTI-
CONTROL düğmesine yukarı veya aşağı 
yönde basın.
2W – 1W – 1N – 2N

8. Yukarıdaki ayarları tekrarlayın.
Gerekirse, diğer ekolayzır bantlarını ardışık 
olarak ayarlayabilirsiniz.

Yüksek ses ayarının 
yapılması

Yüksek ses işlevi kısık seste, yüksek ve 
düşük ses sıralarındaki bozuklukları giderir.

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “Loudness” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

3. MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basarak yüksek sesi açık duruma getirin.
Yüksek ses düzeyi (örn., Mid) ekranda 
görüntülenir.
❒ Yüksek ses işlevini kapatmak için MULTI-

CONTROL düğmesine tekrar basın.

4. İstediğiniz düzeyi seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her basışınızda, düzey, aşağıdaki 
sırada seçilir:
Low – Mid – High

Düşük ton hoparlör çıkışının 
kullanılması

Bu navigasyon sisteminin açılıp kapatılabilen 
bir düşük ton hoparlör çıkışı vardır.

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “SubWoofer1” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. Düşük ton hoparlör çıkışını açmak için, 
MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına 
basın.

❒ Düşük ton hoparlör çıkışını kapatmak için 
MULTI-CONTROL düğmesine tekrar 
basın.

4. Düşük ton hoparlörü çıkış fazını seçmek 
için, MULTI-CONTROL düğmesine sol ya 
da sağ yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her basışınızda, düşük ton hoparlör 
çıkış fazı, aşağıdaki sırada seçilir:
Reverse (Ters faz) – Normal (Normal faz)

5. “SubWoofer2” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

6. Kesme frekansını seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her basışınızda, frekanslar, aşağıdaki 
sırada seçilir:
50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

7. Düşük ton hoparlörünün çıkış düzeyini 
seçmek için, MULTI-CONTROL 
düğmesine yukarı ya da aşağı yönde 
basın.
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı ya 
da aşağı yönde her basışınızda, düşük 
ton hoparlör düzeyi artar ya da azalır. “+6” 
ila “-24” bilgisi, düzey yükselip alçaldıkça 
görüntülenir.

Bas artırma (Bass Booster)

Genellikle sürüş sırasındaki gürültüden 
duyulmayan bas seslerini artırabilirsiniz.

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “Bass Booster” işlevini seçmek için, 
MULTI-CONTROL düğmesini çevirin.

3. İstediğiniz düzeyi seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine yukarı ya da aşağı 
yönde basın.
“0” ila “+6” bilgisi, düzey yükselip alçaldıkça 
görüntülenir.
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Yüksek geçiş filtresinin 
kullanılması

Düşük ton hoparlör çıkışı frekans aralığındaki 
düşük sesleri, ön ya da arka hoparlörlerden 
duymak istemezseniz, HPF (yüksek geçiş 
filtresi) işlevini etkinleştirin. Sadece seçilen 
frekans aralığındaki frekanslardan daha 
yüksek frekanslar ön veya arka 
hoparlörlerden duyulur.

1. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

2. “HPF” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

3. Yüksek geçiş filtresini açmak için, MULTI-
CONTROL düğmesinin ortasına basın.
❒ Yüksek geçiş filtresini kapatmak için, 

MULTI-CONTROL düğmesine tekrar 
basın.

4. Kesme frekansını seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ 
yönde her basışınızda, frekanslar, aşağıdaki 
sırada seçilir:
50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Kaynak düzeylerinin 
ayarlanması

SLA (kaynak düzey ayarı) kaynaklar arasında 
geçiş yaparken seste oluşan ani sıçramaları 
önlemek için her kaynağın ses düzeyini 
ayarlamanızı sağlar.
❒ Ayarlar değişmeden kalan FM radyosunun 

sesine göre yapılır.

1. FM radyosunun ses düzeyini ayarlamak 
istediğiniz kaynağın ses düzeyiyle 
karşılaştırın.

2. “Audio Menu” ekranını görüntüle.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Audio Menu” 

ekranının görüntülenmesi”, sayfa 115.

3. “SLA” işlevini seçmek için, MULTI-
CONTROL düğmesini çevirin.

4. Kaynak sesini ayarlamak için, MULTI-
CONTROL düğmesine yukarı ya da aşağı 
yönde basın.
MULTI-CONTROL düğmesine yukarı ya da 
aşağı yönde her basışınızda, kaynak sesi 
artar ya da azalır. “ +4” ila “ -4”, kaynağın sesi 
yükselip alçaldıkça görüntülenir.
❒ Farklı kaynak ses düzeyi iPod ve USB 

arasında ayarlanabilir.
❒ MW/LW için kaynak sesi düzeyi FM'den 

ayrı olarak ayarlanabilir.
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Diðer  iþlevlerAyarların tekrarlanması

Navigasyon sisteminizde ayrıca mevcut 
bulunan navgate FEEDS yardımcı 
programında yaptığınız ayarları almanız 
olanaklıdır.
❒ navgate FEEDS yardımcı programını web 

sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgilere 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

1. Ayarları tekrarlamak ve SD bellek kartına 
kaydetmek için navgate FEEDS  
programını kullanın.

2. SD kart yuvasına bir SD bellek kartı 
yerleştirin.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi”, 
sayfa: 11.

3. Harita ekranındaki [Ev]  seçeneğine 
dokunduktan sonra  [Navigasyon] 
seçeneğine dokunun.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm “Ekran değişimine genel bakış”, 
sayfa: 21.

4. [Cpy Ayar] seçeneğine dokunun.
Ayarların güncellenip güncellenmeyeceğini 
onaylayan bir ileti görünür.

5. [Evet] seçeneğine dokunun.
Güncelleme işlemi başlar.
Ayarlar güncellendikten sonra, navigasyon 
sisteminin yeniden başlatılıp 
başlatılmayacağını onaylayan bir ileti 
görünür.

6. [OK] seçeneğine dokunun.
Navigasyon sistemi yeniden başlar.

Navigasyon sisteminin 
varsayılan veya fabrika 
ayarlarına geri döndürülmesi

Ayarları ya da kaydedilen içeriği varsayılan ya 
da fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. 
Kullanıcı verilerini silmenin dört yolu vardır ve 
durumlar ile silinen içerik her bir yöntem için 
farklılık gösterir. Her bir yöntemde silinen 
içerik için, daha sonra verilen listeye bakın.
➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Silinecek 

olan ayar öğeleri”, sayfa 120.

• Yöntem 1: RESET düğmesine basın. 
RESET düğmesine basmak, ses işlevine 
ait hemen hemen tüm ayarları siler.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm 
“Mikroişlemcinin sıfırlanması”, sayfa 8.

• Yöntem 2: [F. Sıfırla] seçeneğine 
dokunun.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm “Varsayılan 
ayarın kaydedilmesi”, sayfa 112.

• Yöntem 3: “Şifresiz Veri/Ayar” 
ekranındaki [Sıfırla] tuşuna dokunun.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Şifresiz Veri/
Ayar” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
121.

• Yöntem 4: “Şifresiz Veri/Ayar” 
ekranındaki [Kullanıcı bilgisini sil] 
tuşuna dokunun.

➲ Ayrıntılı bilgi için, bkz. bölüm ““Şifresiz Veri/
Ayar” ekranının görüntülenmesi”, sayfa 
121.
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Silinecek olan ayar öğeleri
Silinecek olan ayar öğeleri, sıfırlama yöntemine göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda listelenen 
öğeler, varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner. Aşağıda listelenmeyen öğelerin tamamı 
muhafaza edilir.
Ancak, [Kullanıcı bilgisini sil] işlevini gerçekleştirirseniz, aşağıda listelenmeyen öğeler dahil 
olmak üzere navigasyon işlevi ile ilişkili bütün ayarlar silinir.
–– : Ayar muhafaza edilir.
✓: Ayar silinir ve varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner.

Navigasyon işlevleri Yöntem 1 Yöntem 2 Yöntem 3 Yöntem 4
Harita işlevi Harita üzerinde görünüm modu ve 

ölçek ayarı
–– –– ✓ ✓

Haritanın yönü –– –– ✓ ✓

Harita ekranındaki son imleç 
konumu

–– ✓ ✓ ✓

Rota Ayarı Geçerli rota –– –– –– ✓

Geçerli rota yönlendirme durumu –– –– ✓ ✓

Araç konumu bilgisi ✓ –– ✓ ✓

Rota Bilgisi –– ✓ ✓ ✓

[Navigasyon] Favori Bul'da kayıtlı nokta –– –– –– ✓

[Favori Bul]'da seçili sıralama 
düzeni

–– ✓ ✓ ✓

[Geçmiş] –– –– –– ✓

[Benzin tüketimi] –– ✓ ✓ ✓

Trafik Ayarları / Trafik Menüsü –– ✓ ✓ ✓

Eko Graf. sürüş verileri –– ✓ ✓ ✓

Eko Ayarlar –– ✓ ✓ ✓

[Ayarlar] menüsü [UI Dil], [Ses Dili] –– –– ✓ ✓

[Zaman] –– –– ✓ ✓

Evi Ayarla –– –– –– ✓

[Gösteri Modu] ✓ ✓ ✓ ✓

Diğer ayarlar –– ✓ ✓ ✓

Telefon Menüsü 
(*1)

[Kişiler] –– ✓ ✓ ✓

[Ses] –– ✓ ✓ ✓

[Ayarlar] –– ✓ ✓ ✓

Çağrı geçmişleri –– ✓ ✓ ✓

(*1) 3 kullanıcıya ait tüm kayıtlı veriler silinir.
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“Şifresiz Veri/Ayar” ekranının 
görüntülenmesi

❒ Bu işlemi yapmadan önce “Silinecek olan 
ayar öğeleri” sayfadaki 120 bölümünü 
okuduğunuzdan emin olun. 

1. “Ayarlar Menüsü” ekranını görüntüle.
➲ İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 

bölüm ““Ayarlar Menüsü” ekranının 
görüntülenmesi”, sayfa: 103.

2. [F. Sıfırla] tuşuna dokunun ve basılı tutun.
“Şifresiz Veri/Ayar” ekranı görüntülenir.

3. [Kullanıcı bilgisini sil] ya da [Sıfırla] 
seçeneğine dokunun.

Verilerin silinip silinmeyeceğini onaylayan bir 
ileti görünür.

4. [Evet] seçeneğine dokunun.
Kayıtlı içerik temizlenir.
❒ Giriş ekranı göründüğünde MODE 

düğmesini basılı tutarak “Şifresiz Veri/
Ayar” ekranını da görüntüleyebilirsiniz.

Ses işlevleri Yöntem 1 Yöntem 2 Yöntem 3 Yöntem 4
Ses kaynakları için ses ayarları, TA sesi ✓ (*2) –– –– ––
Başlangıç Ayarları Tüm ayarlar ✓ (*2) –– –– ––
Audio Menu Tüm ayarlar ✓ (*2) –– –– ––
TUNER, iPod Tüm ayarlar (*3) ✓ (*2) –– –– ––
CD, USB Tüm ayarlar ✓ (*2) –– –– ––

(*2) Ancak sökülebilir aygıt ana birime takılı ise, RESET düğmesine basıldığında ayarlar silinir.
(*3) “Function Menu” menüsündeki ayar dahil olmak üzere tüm ayarlar silinir.
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EkSorunların giderilmesi

Navigasyon sisteminin çalıştırılması ile ilgili olarak sorun yaşarsanız, bu bölümü okuyun. En yaygın 
sorunlar, olası nedenleri ve çözümleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. Sorununuza dair çözüm 
burada mevcut değilse, satıcınıza ya da en yakın Pioneer yetkili servisine başvurun.

Navigasyon ekranı sorunları
Belirti Sebebi İşlem (Referans)
Güç açılmıyor. Navigasyon sistemi 
çalışmıyor.

Kablolar ve bağlayıcılar yanlış 
takılmış.

Tüm bağlantıların doğru olduğunu bir 
kez daha denetleyin.

Sigorta atmış. Sigortanın atmasına neden olan 
hatayı düzeltip, sigortayı yenisiyle 
değiştirin. Aynı değere sahip doğru 
sigortayla değiştirdiğinizden emin 
olun.

Gürültü ve diğer etmenler, entegre 
mikroişlemcinin yanlış çalışmasına 
yol açıyor.

RESET düğmesine basın. (Sayfa 8)

Sökülebilir aygıt açılmıyor. Sökülebilir aygıtın pili bitmiştir. Pili şarj edin.
Sökülebilir aygıtı ana birimden 
çıkarılmış halde kullanırken, pil 
öncekine göre daha hızlı biter.

Olasılıkla yeni bir pil gereklidir. En yakın yetkili Pioneer Servis Birimi 
ile görüşün.

Önemli bir konumlandırma hatası 
olmaksızın aracınızı haritada 
konumlandıramazsınız.

GPS anteni uygun konumda değil. GPS uydularından alınan sinyal 
kalitesi zayıf ve konumlandırma 
hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. 
Gerekirse, GPS sinyal alımını ve 
GPS anteninin konumunu kontrol 
edin.

Uydulardan gelen sinyaller 
engeller yüzünden bloke oluyor.

GPS uydularından alınan sinyal 
kalitesi zayıf ve konumlandırma 
hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. 
Gerekirse, GPS sinyal alımını ve 
GPS anteninin konumunu kontrol 
edin ve sinyal alımı iyileşinceye 
kadar sürüşe devam edin. Anteni 
temiz tutun.

Aracınızla ilgili uyduların konumu 
tam doğru değil.

GPS uydularından alınan sinyal 
kalitesi zayıf ve konumlandırma 
hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. 
Sinyal alımı düzelinceye kadar 
sürüşe devam edin.
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Belirti Sebebi İşlem (Referans)
Önemli bir konumlandırma hatası 
olmaksızın aracınızı haritada 
konumlandıramazsınız.

GPS uydularından alınan sinyaller, 
hassasiyeti zaafa uğratacak 
şekilde değiştirilmiş. (GPS uyduları 
ABD Savunma Bakanlığı 
tarafından işletilmektedir ve ABD 
hükümeti, askeri nedenlerle 
konumlandırma verilerini çarpıtma 
hakkına sahiptir. Bu durum, daha 
büyük konumlandırma hatalarına 
yol açabilir.)

GPS uydularından alınan sinyal 
kalitesi zayıf ve konumlandırma 
hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. 
Sinyal alımı düzelinceye kadar 
bekleyin.

GPS anteninin yanında araç ya da 
cep telefonu kullanılırsa, GPS 
sinyal alımı geçici olarak 
kaybolabilir.

GPS uydularından alınan sinyal 
kalitesi zayıf ve konumlandırma 
hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. 
Bir mobil telefon kullanıyorsanız, 
mobil telefonun antenini GPS 
anteninden uzak tutun.

GPS antenini kapatan bir şey var. GPS antenini sprey boya ya da araç 
verniği ile kaplamayın; aksi takdirde, 
GPS sinyallerinin alımı 
engellenebilir. Kar birikmesi de 
sinyalleri zayıflatabilir.

“Eko Graf.” kullanılamıyor. Navigasyon sistemi önceki 
ortalama yakıt tüketimi verilerini 
alamıyor, dolayısıyla “Eko Graf.” 
görüntülenemiyor. 

Engelsiz bir yolda aracınızla yaklaşık 
10 km yol alın. Ardından, aracınızı 
güvenli bir yere park edin, 
navigasyon sistemini kapatın ve 
navigasyon sistemine giden gücü 
tekrar devreye alın.

Harita rengi, gündüz ve gece 
modları arasında otomatik olarak 
değişmiyor.

“Gndz/Gece Grntsü” işlevi 
“Gündüz” olarak ayarlı.

“Gndz/Gece Grntsü” ayarını kontrol 
edin ve “Otomatik” seçildiğinden 
emin olun. (Sayfa 107)

Turuncu/beyaz kablo doğru 
bağlanmamış.

Bağlantıyı kontrol edin.

Ekran çok parlak. “Parlaklık” seçeneğinde yanlış bir 
değer ayarlanmış.

Ayarları kontrol edin. (Sayfa 110)

Ekran çok bulanık. “Parlaklık” seçeneğinde yanlış bir 
değer ayarlanmış.

Ayarları kontrol edin. (Sayfa 110)

Ses kaynağından ses duyulmuyor. 
Ses düzeyi yükselmiyor.

Ses düzeyi düşük. Ses düzeyini ayarlayın.
Hoparlör kablosu bağlı değil. Bağlantıyı kontrol edin.

Navigasyon kılavuzu sesini ve “bip” 
sesini ayarlamak mümkün değil.

MULTI-CONTROL düğmesi 
kullanılarak ses düzeyi ayarlanır.

Sesi “Ayarlar Menüsü” ekranındaki 
[Ses ayarları] seçeneğini kullanarak 
yükseltip alçaltın. (Sayfa 103)
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Belirti Sebebi İşlem (Referans)
Telefonun diğer ucundaki kişi yankı 
yüzünden konuşulanları duyamıyor.

Telefonun diğer ucundaki kişinin 
sesi hoparlörlerden çıkarak tekrar 
mikrofondan duyuluyor ve 
yankılanıyor.

Yankıyı azaltmak için, aşağıdaki 
yöntemleri kullanın: 
– Alıcıdaki sesi azaltın 
– Konuşmadan önce her ikisini de 
hafifçe duraklatın

Resim yok. LCD ekranının artalan ışığı kapalı. Artalan ışığını açın. (Sayfa 112)
Dokunmalı ekran tuşlarına 
dokununca yanıt alınmıyor ya da 
farklı bir tuş yanıt veriyor.

Dokunmalı ekran tuşları, bazı 
nedenlerle dokunduğunuz tuşa 
yanıt veren gerçek konumlarından 
sapma gösterir.

Dokunmatik ekran kalibrasyonu 
yapın. (Sayfa 110)

USB depolama aygıtı kullanılamaz. USB depolama aygıtı takıldıktan 
hemen sonra çıkarıldı.

Aracınızı güvenli bir yere park edin 
ve motoru kapatın. Kontak anahtarını 
“Acc off” konumuna getirin. Motoru 
tekrar çalıştırın ve navigasyon 
sistemine tekrar güç verin.

USB depolama aygıtı takıldıktan 
hemen sonra çıkarıldı.

Aracınızı güvenli bir yere park edin 
ve motoru kapatın. Kontak anahtarını 
“Acc off” konumuna getirin. Motoru 
tekrar çalıştırın ve navigasyon 
sistemine tekrar güç verin.
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Ses ekranındaki sorunlar

Telefon ekranı sorunları

Belirti Sebebi İşlem (Referans)
CD yürütme işlemi yapılamıyor. Disk ters konmuş. Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek 

şekilde koyun.
Disk kirli. Diski temizle.
Disk çatlamış ya da başka türlü 
hasarlanmış.

Normal, yuvarlak bir disk yerleştirin.

Diskteki dosyalar, anormal bir 
dosya formatında.

Dosya formatını kontrol edin.

Disk formatı yürütülemiyor. Diski değiştir.
Yerleştirdiğiniz disk, bu sistemin 
yürütemeyeceği türden.

Diskin ne tür olduğunu denetleyin. 
(Her ortam türünün kullanılması 
hakkındaki diğer uyarı ibareleri için, 
bkz. sayfa 134.)

Ses atlanıyor. Navigasyon sistemi yerine 
sağlamca takılmamış.

Navigasyon sistemini sağlamlaştırın.

Hiçbir ses duyulmuyor. Ses düzeyi 
yükselmiyor.

Kablolar, doğru bağlanmamış. Kabloları doğru bağlayın.
Sistem, ses yürütme işlemi 
sırasında duraklatılmış ya da hızlı 
geri veya ileri sarma işlemini 
uyguluyor.

Hızlı ileri geri sardırırken ses 
duyulmaz.

iPod çalıştırılamıyor. iPod donuk. • iPod için USB arabirim kablosu ile 
iPod'u yeniden bağlayın. 
• iPod'un yazılım sürümünü 
güncelleyin.

Hata oluştu. • iPod için USB arabirim kablosu ile 
iPod'u yeniden bağlayın. 
• Aracınızı güvenli bir yere park edin 
ve el frenini çekin. Gücü kapatıp 
açın. Sorun böylece çözülmezse, 
navigasyon sisteminin üzerindeki 
RESET düğmesine basın. 
• iPod'un yazılım sürümünü 
güncelleyin.

Belirti Sebebi İşlem (Referans)
Numara çevirme işlemi için 
dokunmalı ekran tuşları devre dışı 
olduğundan, numara arama işlemi 
yapılamıyor.

Telefonunuz, servis aralığının 
dışında.

Servis aralığına tekrar girdikten 
sonra yeniden deneyin.

Mobil telefon ve navigasyon 
sistemi arasındaki bağlantı şimdi 
oluşturulamıyor.

Bağlantı işlemini uygulayın.

Ekran donuklaşmış ise...
Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el 
frenini çekin. Navigasyon sisteminde 
RESET düğmesine basın.
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İletiler ve bunlara tepki verme şekilleri

Navigasyon sisteminizde aşağıdaki iletiler görüntülenebilir. Aşağıdaki tabloya bakarak sorunun ne 
olduğunu anlayın ve önerilen çözümü uygulayın.
Burada gösterilenlerin haricinde hata iletilerini görebileceğiniz durumlar söz konusudur. Böyle bir 
durumda, ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Navigasyon işlevleri ile ilgili iletiler

İleti Nedeni Yapılması gerekenler (Referans)
Preparing to start up 
system...please wait

Navigasyon sistemi başlatıldığında, 
sökülebilir aygıtın kalan pil gücü 
düşükse ileti görüntülenir.

• “Ready to start up system.” iletisi 
görüntülenene dek bekleyin. İleti 
görüntülendikten sonra, navigasyon 
sistemi yeniden başlatılır. 
• Bu ileti kaybolmazsa, size en yakın 
yetkili Pioneer servisine başvurun.

Veri yükleme başarısız. Mobil telefonunuzdan navigasyon 
sisteminin alamayacağı bir formatta 
veri aktarımında bulunmuşsanız.

• Sadece uygun öğeyi, formatı seçin ve 
tekrar deneyin. (Sayfa 69) 
• Mobil telefonunuzu başka bir yöntemle 
yeniden bağlayın ve tekrar deneyin. 
(Sayfa 57)

Uyg. başlatılamadı. SD kart 
dosya denetle. “Tamam”la 
Uyg. Mod’dan çık.

Uygulama, SD bellek kartında kayıtlı 
değil.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

Uygulama, indirme işlemini doğru 
şekilde gerçekleştirememiştir.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

Uygulamanın başlatılması için gerekli 
bir dosya, SD bellek kartında kayıtlı 
değildir veya hasarlıdır.

navgate FEEDS yardımcı programını 
kullanarak uygun çözümü onaylayın.

SD bellek kartı hasarlıdır. SD bellek kartında sorun olmadığından 
emin olun.
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Ses işlevleri için iletiler

Ses kaynağında sorunlar oluşursa, ekranda bir ileti belirebilir. Aşağıdaki tabloya bakarak sorunun 
ne olduğunu anlayın ve önerilen çözümü uygulayın. Hata devam ederse, bayiinize ya da en yakın 
Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Entegre CD sürücüsü

USB/iPod

İleti Sebebi İşlem (Referans)
Error-11, 12, 17, 30 Kirli Diski temizle.

Çizilmiş disk Diski değiştir.
Error10, 11, 12, 15, 17, 30, 
A0, CHK CDCORE

Elektriksel ya da mekanik problem Kontağı kapatın ve açın (OFF ve ON) 
ya da başka bir kaynağa geçip ardından 
CD çalara geçin.

Error-15 Yerleştirilen disk veri içermiyor Diski değiştir.
Error-23 CD formatı yürütülemiyor. Diski değiştir.
Error-22 Yerleştirilen disk, yürütülebilecek 

dosya içermiyor.
Diski değiştir.

No Audio Yerleştirilen disk, yürütülebilecek 
dosya içermiyor.

Diski değiştir.

TRK Skipped Yerleştirilen disk, DRM tarafından 
korunan dosyalar içermektedir.

Diski değiştir.

Protect Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, 
DRM tarafından korunmaktadır.

Diski değiştir.

Heat Navigasyon sisteminin sıcaklığı, 
normal işlem sıcaklığının dışında.

Birimin ısısı normale dönene kadar 
bekleyin.

İleti Sebebi İşlem (Referans)
No Audio Bağlı USB depolama aygıtı, 

yürütülebilecek herhangi bir dosya 
içermiyor.

Yürütülebilir dosyaları kaydet.

Protect Yerleştirilen harici depolama 
aygıtındaki tüm dosyalar, DRM 
tarafından korunmaktadır.

Yürütülebilir dosyaları kaydet.

TRK Skipped Korunan dosyalar atlanır. Yürütülebilir dosyaları kaydet.
Check USB USB bağlayıcısı ya da USB kablosu 

kısa devre yapmış.
USB bağlayıcısının ya da USB 
kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da 
hasar görmediğini doğrulayın.

Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, 
500 mA’dan fazla tüketir (maksimum 
müsaade edilebilir akım).

USB depolama aygıtının bağlantısını 
ayırın ve kullanmayın. Kontak 
anahtarını önce kapalı (Off) sonra da 
ACC ya da açık (On) konumuna getirin 
ve uyumlu USB depolama aygıtını 
bağlayın.
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İleti Sebebi İşlem (Referans)
Error-A1 Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, 

500 mA’dan fazla tüketir (maksimum 
müsaade edilebilir akım).

USB depolama aygıtının bağlantısını 
ayırın ve kullanmayın. Kontak 
anahtarını önce kapalı (Off) sonra da 
ACC ya da açık (On) konumuna getirin 
ve uyumlu USB depolama aygıtını 
bağlayın.

CHK CDCORE Elektriksel ya da mekanik problem Kontağı kapatın ve açın (OFF ve ON), 
ya da başka bir kaynağa geçip ardından 
USB kaynağına geçin.

Error-19 İletişim arızası • Kabloyu iPod’dan ayırın. iPod ana 
menüsü görüntülenince, kabloyu tekrar 
bağlayın. 
• USB depolama aygıtının bağlantısını 
ayırın ve kullanmayın. Kontak 
anahtarını önce kapalı (Off) sonra da 
ACC ya da açık (On) konumuna getirin 
ve uyumlu USB depolama aygıtını 
bağlayın. 
• İleti sık sık görüntülenirse, bayiinizle 
görüşün.

Error-16 iPod, bu navigasyon sistemi ile 
uyumlu değil.

iPod'un uyumlu bir sürümünü kullanın.

İletişim arızası • Kabloyu iPod’dan ayırın. iPod ana 
menüsü görüntülenince, kabloyu tekrar 
bağlayın. 
• Kabloyu iPod’dan ayırın. iPod ana 
menüsü görüntülenince, kabloyu tekrar 
bağlayın. 
• İleti sık sık görüntülenirse, bayiinizle 
görüşün.

N/A USB iPod, bu navigasyon sistemi ile 
uyumlu değil.

iPod'un uyumlu bir sürümünü kullanın.

iPod’un eski sürümü iPod sürümünü güncelleyin.
Bağlı bulunan USB depolama aygıtı 
bu navigasyon sistemi tarafından 
desteklenmez.

USB Mass Storage Class (Yığınsal 
Bellek Sınıfı) uyumlu olan bir USB 
depolama aygıtı bağlayın.

NO SONGS Şarkı yok iPod’a şarkı aktarın.
STOP Mevcut listede şarkı yok Şarkı içeren listeyi seçin.
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Konumlandırma teknolojisi

GPS ile konumlandırma
Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), 
Dünya yörüngesindeki uyduların ağından 
yararlanır. 21 000 km yükseklikte yörüngede 
bulunan uydulardan her biri, sürekli olarak 
zaman ve konum bilgisi içeren radyo sinyalleri 
iletir. Böylece, en az üç uydudan iletilen 
sinyallerin yeryüzündeki herhangi bir açık 
alandan alınabilmesi sağlanır.
GPS bilgisinin doğruluğu, alımın kalitesine 
bağlıdır. Sinyaller güçlü ve alım kaliteliyse, 
GPS üç boyutlu bir doğru konumlandırma 
yapabilmek için, enlem, boylam ve yüksekliği 
belirleyebilir. Bununla birlikte, sinyal kalitesi 
zayıfsa, salt iki boyut – enlem ve boylam – 
edinilebilir ve konumlandırma hatalarında 
biraz artış yaşanır.

Harita eşleştirme
Sözü edildiği üzere, bu navigasyon sistemleri 
tarfından kullanılan konumlandırma 
sistemleri, birtakım hatalara karşı hassastır. 
Hesaplamaları, ara sıra, sizi yolları haritada 
bulunmayan bir konuma yerleştirebilir. Bu 
durumda, işlem sistemi araçların sadece 
yollarda seyrettiğini anlayabilir ve 
konumunuzu en yakın yola ayarlayarak 
durumu düzeltebilir. Bu işlem, harita 
eşleştirme olarak adlandırılır.

Harita eşleştirme ile

Harita eşleştirme olmaksızın

Büyük hataların ele alınması

GPS ve harita eşleştirme işlevi birleştirilerek, 
konumlandırma hataları asgari düzeyde 
tutulur. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu 
işlevler, doğru çalışmayabilir ve hata gittikçe 
artabilir.

GPS ile konumlandırma olanaklı 
olmadığı zaman

• İkiden fazla GPS uydusundan sinyal 
alınamazsa, GPS konumlandırma işlemi 
gerçekleşmez.

• Bazı sürüş koşullarında, GPS uydularından 
iletilen sinyaller, aracınıza ulaşmayabilir. 
Bu durumda, sistemin GPS konumlandırma 
işlevini kullanması olanaksızdır.
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• Bu ürünün yanında araç ya da cep telefonu 
kullanılırsa, GPS sinyal alımı geçici olarak 
kaybolabilir.

• Bu ürünü sprey boya ya da araç verniği ile 
kaplamayın; aksi takdirde, GPS 
sinyallerinin alımı engellenebilir.

• Uzun süre GPS sinyali alınmaz ise, 
aracınızın fiili durumu ile harita üzerindeki 
geçerli konumlandırma işareti önemli 
ölçüde farklılık gösterir ya da 
güncellenmez. Böyle bir durumda, GPS 
sinyal alımı düzelir düzelmez, doğru bilgi 
alma olanağı da söz konusudur.

Dikkat çekici konumlandırma hatalarına 
yol açabilecek koşullar

Üzerinde seyrettiğiniz yol durumu ve GPS 
sinyalinin alım durumu gibi çeşitli nedenlerle, 
aracınızın fiili konumu, harita ekranında 
görüntülenden farklı olabilir.

• Hafif bir dönüş yapmışsanız.

• Paralel bir yol varsa.

• Yükseltilmiş otoyol durumunda olduğu gibi 
çok yakında başka bir yol varsa.

• Haritada olmayan ve henüz açılmış bir 
yolda iseniz.

Tünellerde ya da 
kapalı otopark 
alanlarında

Yükseltilmiş yollarda 
ya da benzeri 
yapılarda

Yüksek binaların 
arasında sürüş 
yaparken

Sık ormanlık arazide 
ya da uzun ağaçların 
arasında sürüş 
yaparken
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• Zig-zaglar çiziyorsanız.

• Yolda bir seri keskin dönemeçler varsa.

• Lup ya da benzer bir yol yapılandırması söz 
konusuysa.

• Feribottaysanız.

• Uzun düz bir yolda ya da hafif kıvrımlı bir 
yolda ilerliyorsanız.

• Birçok yükseklik değişimleri olan dik bir dağ 
yolunda iseniz.

• Çok katlı bir otoparka ya da helezonik bir 
yerleşimi olan benzer bir yapıya giriş veya 
çıkış yapıyorsanız.
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• Aracınız döner bir tabla üzerinde ya da 
benzer bir yapıda döndürülüyorsa.

• GPS sinyalleri, ağaçlar ya da diğer engeller 
yüzünden önemli bir süre engelleniyorsa.

• Çok yavaş ya da trafik sıkışıklığında olduğu 
gibi “dur-kalk” tarzında ilerliyorsanız.

• Büyük bir otoparkta dolaştıktan sonra yola 
çıkmışsanız.

• Ada kavşak etrafından dolaşıyorsanız.

• Motoru çalıştırdıktan hemen sonra sürüş 
yapmaya başladığınızda.

Rota ayarlama bilgileri

Rota arama özellikleri
Navigasyon sistemi, harita verilerine birtakım 
entegre kurallar uygulayarak hedefinize 
yönelik bir rota ayarlar. Bu bölümde, rotanın 
nasıl ayarlanacağına dair bazı yararlı bilgiler 
verilmektedir.

!DİKKAT
Rota hesaplandığında, rota ve rota ile ilgili 
sesli yönlendirme işlevi otomatik olarak 
ayarlanır. Ayrıca, gün veya saat bazında trafik 
düzenlemeleri için, sadece rota hesaplandığı 
zaman geçerli olan trafik düzenlemelerine 
dair bilgiler dikkate alınır. Tek yönlü caddeler 
ve kapalı caddeler hesaba katılmayabilir. 
Örneğin, bir cadde sadece sabahları açıksa 
ve siz daha sonra varmışsanız, bu durum 
trafik düzenlemelerinin tersine bir durumdur 
ve bu nedenle ayarlanan rota boyunca sürüş 
yapamazsınız. Araç sürerken lütfen geçerli 
trafik işaretlerine riayet edin. Ayrıca, sistemin 
bazı trafik düzenlemelerinden haberi 
olmayabilir.

• Hesaplanan rota, cadde türleri ya da trafik 
düzenlemeleri hesaba katılarak navigasyon 
sistemi tarafından hedefinize yönelik olarak 
kararlaştırılan bir örnek rotadır. Optimum 
rota olması zorunluluğu yoktur. (Bazı 
durumlarda, geçmek istediğiniz caddeleri 
ayarlayamayabilirsiniz. Belli bir caddeden 
geçmeniz gerekiyorsa, ilgili cadde 
üzerindeki ara noktayı ayarlayın).

• Hedef çok uzak ise, rotanın 
ayarlanamayacağı durumlar söz konusu 
olabilir.
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• Sesli yönlendirme esnasında, otoyoldan 
yapılan dönüşler ve kavşaklar anons edilir. 
Bununla birlikte, kavşakları, dönüşleri ve 
diğer yönlendirme noktaları art arda hızlı bir 
şekilde geçerseniz, bazılarının anonsu 
gecikebilir ya da hiç anons edilmeyebilir.

• Kılavuzun sizi otoyoldan çıkarıp tekrar 
otoyola sokması mehtemeldir.

• Bazı durumlarda, rota mevcut yönünüzün 
ters istikametinde sürüş yapmanızı 
gerektirebilir. Bu tür durumlarda, yolunuzu 
değiştirmeniz istenir; bu nedenle, lütfen 
yolunuzu mevcut trafik kurallarına riayet 
ederek güvenli bir şekilde değiştirin.

• Bazı durumlarda, bir rota mevcut geçerli 
konumunuzdaki bir demiryolunun ya da 
nehrin ters tarafından başlayabilir. Böyle bir 
durumda, bir süre hedefiniz istikametinde 
sürüş yaptıktan sonra rotanızı yeniden 
hesaplayın.

• Yolunuzun üzerinde trafik sıkışması varsa 
ve yolunuza bu trafik sıkışıklığından devam 
etmeniz, etrafından dolaşmanızdan daha 
iyi görünüyorsa, etraftan dolaşmanız 
önerilmez.

• Başlangıç noktasının, ara noktanın ve 
hedef noktasının belirginleştirilen rotada 
yer almadığı durumlar olabilir.

• Ekranda görüntülenen mevcut ada 
kavşaklarının sayısı, yoldaki gerçek 
sayıdan farklı olabilir.

Rota belirginleştirme
• Rota ayarlanınca, haritada parlak bir renkle 

belirginleşir.
• Başlangıç noktanızın ve hedefinizin yakın 

çevresi ile özellikle karmaşık yol 
yerleşimlerine sahip alanlar 
belirginleştirilmeyebilir. Sonuç olarak, rota 
ekranda kesintiye uğrayabilir; ancak, sesli 
yönlerdirme işlevi devam eder.

Disklerin kullanılması ve 
bakımı

Disklerinizi kullanırken bazı temel tedbirlerin 
alınması gereklidir.

Entegre sürücü ve bakımı
• Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri 

kullanın. Şekilli diskleri kullanmayın.

• Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir 
şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın; 
aksi takdirde, entegre sürücüye zarar 
verebilir.

• Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.
• Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında 

tutun.
• Diskleri doğrudan güneş ışığına ve aşırı 

sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, 

yazı yazmayın veya kimyasal maddeler 
uygulamayın.

• Bir diski temizlerken yumuşak bir bezle 
ortasından kenarlarına doğru silin.

• Nem, entegre sürücünün performansını 
geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Böyle bir 
durumda, diski alışması için yaklaşık bir 
saat kadar daha sıcak bir ortamda bırakın. 
Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle 
silin.

• Disk özellikleri, disk formatı, kayıt 
uygulaması, yürütme ortamı, saklama 
koşulları vb gibi nedenlerle disklerin 
yürütülmesi olanaklı olmayabilir.

• Yollardaki şoklar disk yürütmenizi yarıda 
kesebilir.

• Diskleri kullanmadan önce, diskle ilgili 
uyarıları okuyun.

Diskin yürütülmesi için ortam koşulları
• Aşırı yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık 

kesilmesi sayesinde bu ürün otomatik 
olarak kapanarak kendini korur.

• Ürünü dikkatle tasarlamış olmamıza karşın, 
diskin kullanılmasından kaynaklanan 
mekanik aşınma ve çevre koşulları 
dolayısıyla diskin fiili çalışmasını 
etkilemeyen ama yüzeyinde görülebilen 
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ufak tefek çizikler olabilir. Bu durum, bu 
ürünün arızalı olduğunu göstermez. Bu, 
normal bir aşınma ve yıpranma durumudur.

Yürütülebilir diskler

Aşağıda logoları gösterilen CD diskleri, genel 
olarak bu entegre CD sürücüsünde 
yürütülebilir.

Çift Disk'in yürütülmesi
• Çift Diskler, bir tarafında ses için 

kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında 
ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan 
çift taraflı disklerdir.

• Çift Disklerin CD tarafı fiziksel açıdan genel 
CD standardına uygun olmadığı için, bu 
navigasyon sisteminde CD tarafını 
yürütmek olanaklı olmayabilir.

• Çift Disk’in sık sık takılıp çıkarılması diskin 
çizilmesine yol açabilir.

• Ciddi çizikler, navigasyon sisteminde 
yürütme sorunlarına yol açabilir. Bazı 
durumlarda, Çift Disk, disk yuvasında 
sıkışabilir ve çıkmayabilir. Bu nedenle, bu 
navigasyon sisteminde Çift Disk 
kullanmamanızı öneririz.

• Çift Diskler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, 
lütfen imalatçısı ile görüşün.

Yürütülebilir ortam için 
ayrıntılı bilgiler

Uyumluluk

Disk uyumluluğu hakkında ortak notlar
• Tüm disklerle uyumlu olması garanti 

edilmez.
• Disklerin yürütülmesi doğrudan güneş 
ışığına, yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakıldıklarında veya arabada iyi 
korunamadıklarında mümkün olmayabilir.

CD-R/CD-RW diskleri
• Tamamlanmamış diskler yürütülemiyor.
• Bir müzik CD kayıtçısı ya da kişisel 

bilgisayarla kaydedilen CD-R/CD-RW 
disklerinin yürütülmesi disk özelliklerinden, 
diskin üzerindeki çiziklerden veya kirden ya 
da entegre sürücünün mercekleri 
üzerindeki kir, çizik veya nemden dolayı 
gerçekleştirilemeyebilir.

• Kişisel bilgisayarda kaydedilen disklerin 
yürütülmesi, kaydediciye, yazılıma, 
ayarlarına ve diğer çevresel etmenlere 
bağlı olarak mümkün olmayabilir.

• Lütfen doğru formatla kaydedin. (Ayrıntılı 
bilgi için, lütfen ortam, kaydediciler ya da 
yazılım imalatçısı ile görüşün.)

• Bir CD-R/CD-RW disk üzerine kaydedilen 
başlıklar ve diğer metin bilgileri bu ürünle 
(ses verisi olduğunda (CD-DA)) 
görüntülenmeyebilir.

• CD-R/CD-RW türü diskleri kullanmadan 
önce diskin ön uyarılarını okuyun.

Harici depolama aygıtı (USB, SD) 
hakkında ortak notlar.

• Harici depolama aygıtını (USB, SD) yüksek 
sıcaklıklara maruz kalan herhangi bir yerde 
bırakmayın.

• Kullandığınız harici depolama aygıtının 
(USB, SD) türüne bağlı olarak, bu 
navigasyon sistemi depolama aygıtını ya 
da dosyaları tanımayabilir.

USB depolama aygıtı hakkında notlar
• Kullandığınız USB depolama aygıtının 

türüne bağlı olarak, bu navigasyon sistemi 
depolama aygıtını tanımayabilir ya da 
dosyalar doğru bir şekilde yürütülmeyebilir.

• Bazı ses dosyalarının bilgi metni, doğru 
şekilde görüntülenmeyebilir.

• Dosya uzantıları doğru kullanılmalıdır.
• Karmaşık klasör sıradüzeni ile USB 

depolama aygıtındaki dosyaları 
yürütülmeye başlandığında küçük bir 
gecikme yaşanabilir.

• USB depolama aygıtının türüne bağlı 
olarak işlemler farklılık gösterebilir.

• Dosya karakteristikleri, dosya formatı, 
kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, 
depolama koşulları ve benzeri durumlar 
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dolayısıyla, bazı müzik dosyalarını 
USB’den yürütmek olanaklı olmayabilir.

• Telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.

USB depolama aygıtı uyumluluğu
➲ USB depolama aygıtının bu navigasyon 

sistemi ile uyumluluğu hakkında ayrıntılı 
bilgi almak için, bkz. “Özellikler” sayfa: 144.

Protokol: yığınsal
• USB depolama aygıtını bu navigasyon 

sistemine USB kablo göbeği ile 
bağlayamazsınız.

• Bölümlenmiş USB bellek, bu navigasyon 
sistemiyle uyumlu değildir.

• Araba kullanırken USB depolama aygıtını 
sağlam bir şekilde emniyete alın. USB 
depolama aygıtını frenin ya da gaz 
pedallarının altına sıkışabileceğinden yere 
düşürmeyin.

• İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları 
yürütülürken, hafif bir gecikme yaşanabilir.

• Bu navigasyon sistemine bağlanan bazı 
USB depolama aygıtları, radyoda 
parazitlenmeye yol açabilir.

• USB bellek aygıtı haricinde başka bir şey 
bağlamayın.

USB bellek üzerindeki ses dosyalarının 
sırası
USB bellek için, sıra USB bellek aygıtından 
farklıdır.

SD bellek kartı hakkında notlar
➲ SD bellek kartının bu navigasyon sistemi ile 

uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi almak 
için, bkz. “Özellikler” sayfa: 144.

• Sistem, Çoklu Ortam Kartı (MMC) ile 
uyumlu değildir.
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Ortam uyumluluk çizelgesi

Genel

MP3 uyumluluğu

WMA uyumluluğu

WAV uyumluluğu

Ortam CD-R/-RW USB depolama aygıtı

Dosya sistemi
ISO9660 seviye 1, 
ISO9660 seviye 2, 
Romeo ve Joliet

FAT16/FAT32

Maksimum klasör sayısı 99 500
Maksimum dosya sayısı 999 15 000
Yürütülebilir dosya türleri MP3, WMA, AAC, WAV MP3, WMA, AAC, WAV

Ortam CD-R/-RW, USB depolama aygıtı
Dosya uzantısı .mp3
Bit oranı 8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
Örnekleme frekansı 16 kHz ila 48 kHz
ID3 etiketi ID3 etiketi Sürüm 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Notlar:
• Sürüm 1.x ile Sürüm 2.x mevcutken öncelik ID3 etiketi Sürüm 2.x'e verilir.
• Aşağıdakiler, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değildir: 

MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO, m3u yürütme listesi

Ortam CD-R/-RW, USB depolama aygıtı
Dosya uzantısı .wma
Bit oranı 48 kbps ila 384 kbps (CBR), VBR
Örnekleme frekansı 32 kHz ila 48 kHz

Not:
• Aşağıdakiler, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değildir: 

Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice:

Ortam CD-R/-RW, USB depolama aygıtı
Dosya uzantısı .wav
Format Lineer PCM (LPCM), MS ADPCM

Örnekleme frekansı LPCM: 16 kHz ila 48 kHz
MS ADPCM: 22,05 kHz ve 44,1 kHz
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AAC uyumluluğu

Ortak notlar
• WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan 

uygulamaya bağlı olarak, navigasyon 
sistemi doğru çalışmayabilir.

• WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan 
Windows Media™ Player’ın sürümüne 
bağlı olarak, albüm adları ve diğer bilgi 
metinleri, doğru olarak 
görüntülenemeyebilir.

• İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları 
yürütülürken, hafif bir gecikme yaşanabilir.

• Navigasyon sistemi, paket yazı veri 
aktarımı ile uyumlu değildir.

• Bu navigasyon sistemi, dosya ve klasör adı 
dahil olmak üzere ilk karakterden itibaren 
başlayarak en fazla 64 karakter tanıyabilir. 
Bununla birlikte, görüntüleyebileceğiniz 
maksimum karakter sayısı, her bir 
karakterin ya da ekran alanının genişliğine 
uygun olarak değişiklik gösterir.

• Klasör seçim sırası ya da diğer işlemler, 
yazılımın kodlanma ya da yazılma şekline 
bağlı olarak değişebilir.

• Özgün kayıt şarkıları arasındaki boş 
bölümün uzunluğu dikkate alınmaksızın, 
sıkıştırılmış ses diskleri, şarkılar arasında 
kısa bir duraklama ile yürütülür.

Sıradüzen örneği
Aşağıdaki şekil, diskteki katlı yapının bir 
örneğidir. Şekildeki sayılar, klasör sayılarının 
hangi sırada atandığını ve yürütülme sırasını 
gösterir.

: Klasör
: Dosya

Notlar
• Aygıt, klasör numaralarını atar. Kullanıcı klasör 

numaralarını tayin edemez.
• Herhangi bir yürütülebilir dosya içeren bir klasör 

varsa, klasörün kendisi klasör listesinde 
görüntülenir; ancak, klasördeki dosyaları 
denetleyemezsiniz. Aynı zamanda, bu klasörler 
klasör numaraları gösterilmeden atlanır.)

Ortam CD-R/-RW, USB depolama aygıtı
Dosya uzantısı .m4a
Bit oranı 16 kbps ila 320 kbps (CBR)
Örnekleme frekansı 11,025 kHz ila 48 kHz

Notlar:
• Navigasyon sistemi, iTunes tarafından kodlanan AAC dosyalarını yürütür.
• Aşağıdakiler, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değildir: 

Apple Lossless, VBR ile kodlanan dosyalar

1

2

3

4
5

6

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4
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Bluetooth

Bluetooth, mobil telefonlar, el bilgisayarları ve 
diğer aygıtlar için kablo değişimi olarak 
geliştirilen kısa erimli bir kablosuz radyo 
bağlanabilirliği teknolojisidir. Bluetooth, 
2.4 GHz frekans aralığında çalışır ve 
saniyede 1 megabitlik bir hıza kadar ses ve 
veri iletir. Bluetooth, 1998 yılında Ericsson 
Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ve IBM 
firmalarından oluşan özel bir yatırım grubu 
(SIG) tarafından hayata geçirilmiştir ve dünya 
genelinde halihazırda yaklaşık 2 000 firma 
geliştirmiştir.
• Bluetooth® marka adı ve logolarının sahibi, 

Bluetooth SIG Inc. kuruluşudur ve Pioneer 
Corporation, ilgili markaları kullanma 
ruhsatına sahiptir. Diğerleri, ilgili firmaların 
tescilli ticari markaları ve adlarıdır.

SD ve SDHC logosu

SD Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari 
markasıdır.

SDHC Logosu SD-3C, LLC'nin bir ticari 
markasıdır.

WMA

Windows Media™ ve Windows logosu 
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 
ülkelerdeki Microsoft Corporation’ın tescilli 
markalarıdır.
Bu ürün, Microsoft Corporation’ın sahibi 
bulunduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft 
Licensing, Inc’in lisansı olmadan kullanılamaz 
ya da dağıtılamaz.

AAC

AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin 
baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve 
MPEG-2 ile MPEG-4 ile kullanılan ses 
sıkıştırma teknolojisi standardı anlamına gelir. 
AAC dosyalarını kodlamak için birkaç 
uygulama kullanılabilir; ancak, dosya 
formatları ve uzantıları, kodlamak için 
kullanılan uygulamaya bağlı olarak değişir. Bu 
birim, iTunes sürüm 7,7 tarafından kodlanan 
AAC dosyalarını yürütür.

Bağlanabilir iPod'lar hakkında 
ayrıntılı bilgiler

!DİKKAT
• Pioneer, veriler bu navigasyon sistemi 

kullanılırken kaybolsa bile, iPod’da veri 
kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul 
etmez.

• iPod’u uzun bir süre doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakmayın. iPod’un güneş 
ışığına uzun süre maruz kalması, yüksek 
sıcaklıklardan dolayı iPod’un doğru 
çalışmasını engeller.

• iPod’u yüksek sıcaklığa sahip hiçbir 
ortamda bırakmayın.

• Araba kullanırken iPod’u sağlam bir şekilde 
emniyete alın. iPod’u frenin ya da gaz 
pedallarının altına sıkışabileceğinden yere 
düşürmeyin.

Ayrıntılar için, iPod’un kılavuzuna bakın.
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iPod

“iPod için üretilmiştir”in anlamı şöyledir: 
elektronik aksesuar özellikle iPod'a 
bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve 
tasarımcısı tarafından Apple performans 
standartlarını karşılamak üzere 
oluşturulmuştur.
Apple, bu aygıtın çalışmasından veya 
güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun 
olup olmamasından sorumlu değildir.
iPod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan 
Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

iPhone

“iPhone ile çalışır”ın anlamı şöyledir: 
elektronik aksesuar özellikle iPhone'a 
bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve 
tasarımcısı tarafından Apple performans 
standartlarını karşılamak üzere 
oluşturulmuştur.
Apple, bu aygıtın çalışmasından veya 
güvenlik ile yönetmelik standartlarına uygun 
olup olmamasından sorumlu değildir.
iPhone, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

iTunes
iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli 
bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir 
markasıdır.

LCD ekranın doğru 
kullanılması

LCD ekranın kullanılması
• LCD ekran, uzun bir süre doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakılırsa çok ısınacak ve 
LCD ekranının zarar görmesine neden 
olacaktır. Bu navigasyon sistemini 
kullanmıyorken mümkün olduğunca 
doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

• LCD ekranın kullanılmaması gereken 
sıcaklıklar için, bkz. “Özellikler” sayfa: 144.

• LCD ekranı çalışma sıcaklık aralığından 
daha yüksek ya da düşük sıcaklıklarda 
kullanmayın; aksi takdirde, normal 
çalışmayabilir ve zarar görebilir.

• LCD ekran, aracın içinde görünürlüğü 
artırmak için açıktadır. Zarar 
verebileceğinizden lütfen ekrana güçlü bir 
şekilde bastırmayın.

• LCD ekranını çizebileceğinden, ekranı 
fazla zorlayarak itmeyin.

• Dokunmalı ekran işlevi ile çalıştırırken LCD 
ekrana parmağınız haricinde başka 
herhangi bir nesneyle kesinlikle 
dokunmayın. LCD ekran çok kolay bir 
şekilde çizilebilir. (Elektronik kalem, özel 
ayarlar için temin edilmiştir. Elektronik 
kalemi normal işlemler için kullanmayın.)

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı
• LCD ekran klimanın hava deliklerinin 

yanına monte edilirse, klimanın ekranın 
üzerine soğuk hava üflemediğinden emin 
olun. Sıcak hava klimasının ısısı LCD 
ekranını kırabilir ve soğuk hava klimasının 
soğuğu navigasyon aygıtının içinde nem 
oluşmasını sağlayarak ekranın 
arızalanmasına sebep olabilir.

• LDC ekranında küçük siyah ya da beyaz 
(parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD 
ekranının karakteristikleridir ve bir sorun 
olduğu anlamına gelmez.

• LCD ekranı doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakıldığında görülmesi zorlaşır.

• Mobil bir telefon kullanırken, görüntünün 
bozulmasını önlemek amacıyla, mobil 
telefonun antenini ekranda noktalar, renkli 
çizgiler v.s. oluşturmaması için LCD 
ekranından uzak tutun.
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LCD ekranın bakımı
• LCD ekranın tozunu alırken veya 

temizlerken önce sistemi kapatın sonra 
yumuşak kuru bir bezle silin.

• LCD ekranı silerken yüzeyini çizmemeye 
dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal 
temizleyiciler kullanmayın.

LED (ışık yayıcı diyot) arka plan ışığı
LCD ekranını aydınlatmak için içinde ışık 
yayıcı bir diyot vardır.
• Düşük sıcaklıklarda, LED arka plan ışığının 

kullanılması, LCD ekranının 
karakteristikleri dolayısıyla görüntünün 
gecikmesine ve görüntü kalitesinin 
düşmesine yol açabilir. Görüntü kalitesi, 
sıcaklıktaki artışla birlikte düzelecektir.

• LED arka plan ışığının kullanım ömrü, 
10 000 saatten fazladır. Bununla birlikte, 
yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde 
bu süre azalabilir.

• LED arka plan ışığı ömrünün sonuna 
gelince ekran kararacak ve imgeler artık 
görünmeyecektir. Bu durumda, bayiinize ya 
da en yakın yetkili Pioneer servisine 
başvurun.

Ekran bilgileri

“Navigasyon Menü” ekranı

Sayfa
Adres Ara 33, 34
Eve dön 36
POI Ara 36

Bnzn İst

36
Bankamatik
Park
Otel
İsmi Hecele 37
Yakınımda 37
Varş yaknd 38
Şhr Çvrsnd 38

FEEDS 39
Favori Bul 39, 47
Geçmiş 39, 50
Rota İptl 46
Kordinat 40
Benzin tüketimi 70
Eko Graf. 30
Trafik 53
Rota Bilgisi 43
Cpy Ayar 119
Veri Gir/Çık 51, 71
PC`yi bağla 73
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“Ayarlar Menüsü” ekranı “Telefon Menüsü” ekranı

Sayfa
Ses ayarları 103
Bölge 103

UI Dil, Ses Dili 103
Zaman 104
km/mil 104
Hız 104
Klavye 105

Harita 105
POI Yardımcı 105
Görüntü Modu 106
Manevra Göster 107
AV Kılavuz Modu 107
Gndz/Gece Grntsü 107
Yol Rengi 107
Yakın Plan Görüntüsü 107
Sık Kullan. Simge 108
Hız Sınırı Göster 108
Trafik Olay 108
Şimdiki Cadde 109
Eko Metre 109

FonIşık Zmn Aşm 109
Hizmet Bilgi 109
Evi Ayarla 49
Konum 109
Bağlantı 110
Ayarla 110
Parlaklık 110
Tur Günlük 111
Gösteri Modu 111
Güvenli Mod 112
F. Sıfırla 112
Ekran Kapalı 112

Sayfa
AraTuş 62
Evi Ara 62
Kişiler 62
Alındı 63
Aranan 63
Kaçırıldı 63
Aktar 65
Ses

66Telefon Zil Sesi
Telefon Sesi

Ayarlar 67
Bağlantılar 60
Bluetooth Açık/Kapalı 67
Otomatik Yanıt Tercihi 67
Tüm Aramaları Reddet 67
Yankı İptal 67
Otomatik Bağlan 68
Ad Düzenle 68
Bellek Sil 66
Bluetooth Yzlm Gncllme 68
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Sözlükçe

AAC
AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin 
baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve 
MPEG-2 ve MPEG-4 ile kullanılan ses 
sıkıştırma teknoloji standardına göndermede 
bulunur.

Ayarlanmış rota
Hedefinize yönelik olarak sistem tarafından 
planlanan rotadır. Haritada parlak bir renkle 
belirginleşir.

Başlangıç konumunuz
Kayıtlı bulunan başlangıç konumunuzdur.

Bit oranı
Bu her saniyedeki veri miktarını açıklar veya 
bps birimlerini (saniyedeki bit oranı) açıklar. 
Oran daha yüksek olduğunda sesi yeniden 
üretmek için daha fazla bilgi mevcut demektir. 
Aynı kodlama yöntemini (MP3 gibi) kullanarak 
daha yüksek oran daha iyi ses demektir.

CD-DA
Genel müzik CD'si (ticari yayın ses CD'si) 
anlamına gelmektedir. Bu kılavuzda, bu 
sözcük bazen veri CD'lerini (sıkıştırılmış ses 
dosyalarını içerir) ve genel müzik CD'leri 
arasındaki farkı göstermek için kullanılır.

Favori Bul
Kolay rota belirlemeyi sağlamak için 
kaydedebileceğiniz sıklıkla ziyaret edilen bir 
konum (iş yeriniz ya da bir akrabanızın evi 
gibi).

Geçerli konum
Aracınızın mevcut konumu; geçerli 
konumunuz harita üzerinde kırmızı bir üçgen 
işaretiyle gösterilir.

GPS
Küresel Konumlandırma Sistemi. Birçok 
amaca yönelik navigasyon sinyali gönderen 
bir uydu ağı.

Güzergah günlüğü
Güzergah günlükçünüz etkinleştirilmiş ise, 
navigasyon sisteminiz halihazırda geçtiğiniz 
güzergahların günlüğünü tutar. Bu kayıtlı rota, 
“güzergah günlüğü” olarak adlandırılır. 
Yolculuğunu tamamladığınız bir rotayı 

denetlemek istediğinizde ya da karmaşık bir 
rotayı izleyerek geri döndüğünüzde yardımcı 
olur.

Hedef
Yolculuğunuzun bitiş noktası olarak seçtiğiniz 
bir konum.

ID3 etiketi
Bu yöntem, kayıt iziyle ilgili bilgilerin bir MP3 
dosyasına işlenmesi yöntemidir. Bu 
yerleştirilen bilgiler, kayıt izi başlığı, sanatçı 
adı, albüm başlığı, müzik türü, üretim yılı, 
yorumlar ve diğer veriler olabilir. ID3 etiket 
düzenleme işlevli yazılım kullanılarak, içerik 
serbest olarak düzenlenebilir. Etiketlerin 
karakter sayısı sınırlı olmasına rağmen, 
bilgiler kayıt izi yürütüldüğünde 
görüntülenebilir.

İlgi çekici nokta (POI)
Demiryolu istasyonları, mağazalar, 
restoranlar ve eğlence parkları gibi 
veritabanına kaydedilen bir dizi konumdan 
herhangi biridir.

ISO 9660 formatı
Bu format, DVD/CD-ROM klasörlerinin ve 
dosyalarının format mantığının uluslararası 
standardıdır. ISO9660 formatı için, aşağıda 
belirtilen iki düzey ile ilgili yönetmelikler 
mevcuttur:
Düzey 1:
Dosya adı 8.3 formatında (ad en fazla sekiz 
karakterden oluşuyor, yarım bayt İngilizce 
büyük harfler ve yarım bayt rakamlar ve “_” 
işareti, üç karakterden oluşan dosya uzantısı 
dahil).
Düzey 2:
Dosya adı en fazla 31 karaktere sahip olabilir 
(ayırma işareti “.” ve bir dosya uzantısı dahil). 
Her klasör sekiz taneden az seviyeye sahip.
Genişletilmiş formatlar
Joliet:
Dosya adları en fazla 64 karakterden 
oluşabilir.
Romeo:
Dosya adları en fazla 128 karakterden 
oluşabilir.
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MP3
MP3, MPEG Audio Layer 3’ün kısaltmasıdır. 
ISO (Uluslararası Standartlaştırma 
Organizasyonu)’nun bir çalışma grubunun 
(MPEG) oluşturduğu bir ses sıkıştırma 
standardıdır. MP3, ses verisini normal bir 
diskin ses verisinin yaklaşık 1/10 ölçüsünde 
sıkıştırabilir.

MPEG
Moving Pictures Experts Group sözcüklerinin 
baş harflerinden oluşur ve bir uluslararası 
video görüntülerinin sıkıştırılması 
standardıdır.

Multi-seans
Multi-seans, ek verilerin daha sonra 
kaydedilmesine olanak tanıyan bir kayıt 
yöntemidir. Bir CD-ROM, CD-R veya CD-RW, 
v.s., üzerine kayıt yaparken tüm veriler baştan 
sona, tek bir birim ya da seans olarak göze 
alınır. Multi-seans, ikiden fazla seansın bir 
disk üzerine kaydedilmesi yöntemidir.

Paket yazı
Münferit dosyaları, gerekli olduğunda, CD-R, 
v.s. üzerine yazma yöntemi için kullanılan 
genel bir terimdir, aynı disket veya sabit 
diskler üzerindeki dosyalarda yapıldığı gibi.

RDS-TMC
FM multipleks yayını kullanılarak, sürücüleri 
en son trafik bilgileri konusunda bilgilendiren 
bir iletişim sistemidir. Trafik sıkışması ya da 
kazalar gibi bilgiler, ekranda denetlenebilir.

Rota ayarlama
Belli bir konuma yönelik ideal rotayı belirleme 
işlemidir; rota ayarlama işlemi, hedefi 
belirlediğinizde sistem tarafından otomatik 
olarak yapılır.

Sesli yönlendirme
Navigasyon sistemi tarafından yapılan sesli 
bir yönlendirme işlevidir.

Telefon rehberi
Kullanıcının telefonundaki adres defterinin 
tamamına “Telefon Rehberi” denir. Mobil 
telefona bağlı olarak, telefon rehberi “Kişiler”, 
“Kartvizit” ya da başka bir şekilde 
adlandırılabilir.

VBR
VBR,Variable Bit Rate (Değişken Bit Oranı) 
sözcüklerinin kısaltmasıdır. Genel olarak 
CBR (Constant Bit Rate) daha fazla kullanılır. 
Ancak ses sıkıştırmasının gereklerine göre bit 
oranını esnek olarak ayarlamak için, ses 
kalitesine öncelik tanıyan bir sıkıştırma 
işlemini gerçekleştirmek mümkündür.

Waypoint
Hedefinize varmadan önce ziyaret etmeyi 
seçtiğiniz bir konumdur; bir yolculuk, birkaç 
ara noktadan ve bir hedeften oluşabilir.

WMA
WMA, Windows Media™ Audio kelimelerinin 
kısaltmasıdır ve Microsoft Corporation 
tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma 
teknolojisi anlamına gelir. WMA verileri 
Windows Media Player’in 7 veya daha sonraki 
sürümleriyle kodlanabilir.

Yönlendirme modu
Hedefinize doğru sürüş yaparken 
yönlendirme yapılan mod; rota ayarlanır 
ayarlanmaz sistem otomatik olarak bu moda 
geçer.

Yönlendirme noktası
Bunlar, rotanız boyunca bulunan genellikle 
kavşaklar gibi önemli yol işaretleridir. Rotanız 
üzerindeki bir sonraki yönlendirme noktası, 
harita üzerinde sarı bayrak simgesi ile 
gösterilir.
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Özellikler

Genel
Nominal güç kaynağı ..................................  14,4 V DC

(kullanılabilir gerilim aralığı: 10,8 V ila 15,1 V DC)
Topraklama sistemi ....................................  Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ................................... 10,0 A
Boyutlar (G x Y x D):

AVIC-F320BT
DIN
Şasi ....................... 180 mm x 100 mm x 158 mm
Burun ....................... 188 mm x 118 mm x 16 mm
D
Şasi ....................... 178 mm x 100 mm x 165 mm
Burun ...........................  171 mm x 97 mm x 8 mm
Sökülebilir aygıt ..........  130 mm x 79 mm x19 mm

AVIC-F3210BT
Şasi ....................... 188 mm x 122 mm x 155 mm
Burun ....................... 225 mm x 133 mm x 25 mm
Sökülebilir aygıt ..........  130 mm x 79 mm x19 mm

Ağırlık:
AVIC-F320BT ...........................................  2,24 kg
AVIC-F3210BT ...........................................  2,2 kg

NAND bellek kapasitesi .......................................  4 GB

Navigasyon
GPS alıcısı:

Sistem ...................................... L1, C/Acode GPS
SPS (Standart Konumlandırma Hizmeti)

Sinyal alım sistemi ...............  20-kanal çok-kanallı
alım sistemi

Sinyal alım frekansı ........................ 1 575,42 MHz
Hassasiyet ..................................... –140 dBm (tip)
Konum güncelleme sıklığı ............ Yaklaşık olarak

saniyede bir
GPS anteni:

Anten ........................... Mikro şerit düz anten/sağ-
taraf helezoni kutuplama

Anten kablosu ...........................................  3,55 m
Boyutlar (G x Y x D)

............................... 33 mm x 14,7 mm x 36 mm
Ağırlık ............................................................  96 g

Gösterge
Ekran boyutu/en/boy oranı .... 4,3 inç genişliğinde/16:9

 (etkili gösterim alanı: 95 mm x 53 mm)
Pikseller ....................................... 130 560 (480 x 272)
Gösterim yöntemi ...................  TFT Aktif matriks sürüş
Arka plan ..............................................................  LED
Kabul edilebilir sıcaklık aralığı:

Güç açık ...................................  –10 °C ila +60 °C
Güç kapalı ................................  –20 °C ila +80 °C

Ses
Maksimum güç çıkışı ....................................  50 W x 4
Maksimum güç çıkışı ....................  22 W x 4 (50 Hz ila

15 kHz, 5% THD,
4 $ YÜK, Her iki
kanal çalıştırılır)

Yük direnci ...................................  4 $ (4 $ ila 8 $ [2 $
1 kanal için] kullanılabilir)

Ön çıkış düzeyi (maksimum) ...............................  2,2 V
Ön çıkış direnci ....................................................  1 k$
Ekolayzır (3-bantlı parametrik ekolayzır):

Düşük
Frekans ....................  40 Hz/80 Hz/100 Hz/160 Hz
Q Etmeni ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB artırıldığında)
Kazanç ......................................................  ±12 dB

Orta
Frekans ....................  200 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz
Q Etmeni ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB artırıldığında)
Kazanç ......................................................  ±12 dB

Yüksek
Frekans ............. 3,15 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Q Etmeni ................................ 0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB artırıldığında)
Kazanç ......................................................  ±12 dB

Yüksek ses kontörü:
Düşük .............  +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Orta ...............  +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Yüksek ...........  +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

(ses: –30 dB)
HPF:

Frekans .......... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Eğim ...................................................  –12 dB/okt

Düşük Ton Hoparlörü:
Frekans .......... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Eğim ...................................................  –18 dB/okt
Kazanç .................................................  –24/+6 dB
Faz ....................................................  Normal/Ters

Bas artırma:
Kazanç .........................................  0 dB ila +12 dB

CD sürücü
Sistem ...........................  CD, MP3, WMA, AAC sistem
Kullanılabilir diskler ......... CD, MP3, WMA, AAC, WAV
Sinyal gürültü oranı ................................ 94 dB (1 kHz)

(IEC-A ağı)
MP3 şifre çözücü formatı ...... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA şifre çözücü formatı .........  Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10

(2 knl ses) (Windows Media Player)
AAC şifre çözücü format .......................  MPEG-4 AAC

(sadece iTunes tarafından kodlanan)
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WAV sinyal formatı ..................................  Lineer-PCM,
MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)

USB
Ana birim

USB standart özellik .................  USB 1.1 Tam Hız
Maksimum besleme akımı ....................... 500 mA
Minimum bellek kapasitesi ....................... 256 MB
Dosya sistemi ................................ FAT16, FAT32
USB sınıfı .............................  Yığınsal bellek sınıfı
Şifre çözücü format ...........  MP3/WMA/AAC/WAV

Sökülebilir aygıt
USB standart özellik ............. USB 2.0 Yüksek Hız
Maksimum besleme akımı ....................... 500 mA
Dosya sistemi ................................ FAT16, FAT32
USB sınıfı .............................  Yığınsal bellek sınıfı

SD
Uyumlu fiziksel format ..............................  Sürüm 2.00
Maksimum bellek kapasitesi ..............................  16 GB
Dosya sistemi ....................................... FAT16, FAT32

Bluetooth
Sürüm ...................................... Bluetooth 1.2 sertifikalı
Çıkış gücü ......................  +4 dBm Maks. (Güç sınıfı 2)

FM radyo
Frekans aralığı ...................... 87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilir duyarlılık .................... 8 dBf (0,7 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)
Sinyal gürültü oranı ......................... 75 dB (IEC-A ağı)
Bozulum ....................  0,3% (65 dBf’de, 1 kHz, stereo)

0,1% (65 dBf'de, 1 kHz, mono)
Frekans tepkisi ................  30 Hz ila 15 000 Hz (±3 dB)
Stereo ayrımı ........................  45 dB (65 dBf'de, 1 kHz)

MW radyosu
Frekans aralığı ............. 531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir duyarlılık ....................  18 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı ......................... 65 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu
Frekans aralığı ............................  153 kHz ila 281 kHz
Kullanılabilir duyarlılık ....................  30 µV (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı ......................... 65 dB (IEC-A ağı)

RDS-TMC radyo 
Nominal güç kaynağı ..................................  13,8 V DC

(kullanılabilir gerilim aralığı: 10,0 V ila 14,5 V DC)
Topraklama sistemi ....................................  Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ................................... 60 mA
Boyutlar (G x Y x D) ...........  68 mm x 49 mm x 19 mm
Ağırlık .................................................................  180 g

Not
• Aygıtın geliştirilmesi amacıyla, özellikler ve 

tasarım müşteriye bildirilmeden değişikliklere 
tabidir.
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