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Διαχείριση κατανάλωσης καυσίμων

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαχ. Καταν. Καυσ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Διαχ. Καταν. Καυσ.”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Υπολ.τιμ.καυσ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Υπολογισμός Τιμής 
Καυσίμου”.

4. Καταχωρίστε τις πληροφορίες 
κατανάλωσης καυσίμων.

Εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία:
• Απόσταση: 
Καταχωρίστε την απόσταση που έχετε 
διανύσει από τον τελευταίο ανεφοδιασμό 
καυσίμων.

❒ Η απόσταση καταχωρείται αυτόματα μόνο 
όταν έχετε καταγράψει την απόσταση που 
έχετε διανύσει από τον τελευταίο 
ανεφοδιασμό.

• Αντλ. καύσ.: 
Καταχωρίστε την ποσότητα των καυσίμων 
που βάλατε.

• Τιμή καυσ./μον.: 
Καταχωρίστε την τιμή ανά μονάδα 
καυσίμου.

Όταν καταχωρίσετε όλα τα στοιχεία, η 
κατανάλωση καυσίμων εμφανίζεται δίπλα 
στην οθόνη “Διαχ. Καταν. Καυσ.”.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη “Διαχ. Καταν. Καυσ.”.

Εξαγωγή δεδομένων από τις 
πληροφορίες για το κόστος καυσίμου

Έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τα δεδομένα 
του κόστους του καυσίμου σε κάρτα μνήμης 
SD.
❒ Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτό 
το σύστημα πλοήγησης θα διαγραφούν 
μετά την εξαγωγή τους στην κάρτα μνήμης 
SD.

❒ Αν στην κάρτα μνήμης SD υπάρχουν ήδη 
κάποια δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα 
αντικατασταθούν από τα καινούργια, όταν 
γίνεται η εξαγωγή των τρεχόντων 
δεδομένων.

1. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

2. Αγγίξτε το [Οικ] στην οθόνη του χάρτη και 
μετά αγγίξτε το [Πλοήγηση].
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη 
σελίδα 13.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαχ. Καταν. Καυσ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Διαχ. Καταν. Καυσ.”.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εξαγωγή].

Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα που 
επιβεβαιώνει την εξαγωγή των δεδομένων, 
ξεκινά η εξαγωγή των δεδομένων στην κάρτα 
μνήμης SD.
Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη 
“Διαχ. Καταν. Καυσ.”.
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Εξαγωγή δεδομένων για 
“Διαχ. Καταν. Καυσ.” από την 
οθόνη “Μενού Εισαγωγής/
Εξαγωγής”

1. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

2. Αγγίξτε το [Οικ] στην οθόνη του χάρτη και 
μετά αγγίξτε το [Πλοήγηση].
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη 
σελίδα 13.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγ/Εξαγ].
Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού Εισαγωγής/
Εξαγωγής”.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εξαγωγή] που 
βρίσκεται δίπλα στο “Διαχ. Καταν. 
Καυσ.”.

Ξεκινά η εξαγωγή των δεδομένων.
Μετά την εξαγωγή των δεδομένων, 
εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού Πλοήγησης”.
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Χρήση εφαρμογών

×ñÞóç åöáñìï ãþí Αυτό το προϊόν σάς δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείτε εφαρμογές τις οποίες έχετε 
λάβει μέσω του προγράμματος navgate 
FEEDS, παρέχοντας στις λειτουργίες 
πλοήγησης μια ευρεία ποικιλία λειτουργιών 
ψυχαγωγίας.
❒ Το βοηθητικό πρόγραμμα navgate FEEDS 
είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο μας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες 
στον ιστοχώρο μας.

Προετοιμασία

Πριν κατεβάσετε εφαρμογές με το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS, πρέπει να 
αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του μοντέλου 
σε μία κάρτα μνήμης SD.
Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του 
μοντέλου σε μια κάρτα μνήμης SD, συνδέστε 
την αποσπώμενη συσκευή που έχετε 
εισαγάγει με μια κάρτα μνήμης SD στον 
υπολογιστή σας.
Έπειτα από αυτό, χρησιμοποιήστε το navgate 
FEEDS για να φορτώσετε την εφαρμογή στην 
κάρτα μνήμης SD που περιέχει τις 
πληροφορίες του μοντέλου.

1. Αφαιρέστε την αποσπώμενη συσκευή 
από τη βασική μονάδα.

2. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

3. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB 
στη θύρα USB (Mini-B).

4. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB 
στον υπολογιστή σας.

5. Λήψη της εφαρμογής με το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS.

Εκκίνηση της εφαρμογής

Μπορείτε να εκκινήσετε τις εφαρμογές που 
έχετε φορτώσει σε μία κάρτα μνήμης SD με το 
βοηθητικό πρόγραμμα navgate FEEDS.
❒ Οι λειτουργίες πλοήγησης δεν είναι 
διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένη 
κάποια λειτουργία. Κλείστε την εφαρμογή 
για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές 
πλοήγησης.

❒ Το σύστημα πλοήγησης εκτελεί μία 
εφαρμογή τη φορά.

❒ Για λεπτομέρειες των εφαρμογών, 
ανατρέξτε στο βοηθητικό πρόγραμμα 
navgate FEEDS.

1. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS για να 
φορτώσετε την εφαρμογή σε μία κάρτα 
μνήμης SD.

2. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

3. Αγγίξτε το [Οικ] στην οθόνη χάρτη για να 
εμφανιστεί η οθόνη “Κύριο μενού”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη 
σελίδα 13.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εφαρμογές].
Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού εφαρμογών”.

5. Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να 
εκκινήσετε.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει 
εάν θέλετε να γίνει επανεκκίνηση του 
συστήματος πλοήγησης.

6. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
Το σύστημα πλοήγησης επανεκκινεί και η 
εφαρμογή ξεκινά.
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Åîáôï ìßêåõóç ðñïôéìÞóåùíΠροβολή της οθόνης “Μενού 
ρυθμίσεων”

1. Αγγίξτε το πλήκτρο [Οικ] στην οθόνη του 
χάρτη.
Εμφανίζεται η οθόνη “Κύριο μενού”.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού ρυθμίσεων”.

3. Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε.
❒ Αγγίζοντας το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  
στα δεξιά της οθόνης μπορείτε να δείτε την 
επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

Ρύθμιση της έντασης για το 
σύστημα πλοήγησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου 
για την πλοήγηση.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμίσεις ήχου].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις ήχου”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή το [–] που 
βρίσκεται δίπλα στην “Καθοδήγηση”.

Ελέγχει την ένταση του ήχου για την φωνητική 
καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα.
Όταν έχει οριστεί σε , παρέχεται φωνητική 
καθοδήγηση. Όταν έχει οριστεί σε , δεν 
παρέχεται φωνητική καθοδήγηση.
 Αγγίξτε το πλήκτρο [Ηχητικό σήμα].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ. (προεπιλογή): 
Ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.

• Απενεργ.: 
Ο ήχος ειδοποίησης έχει αποκοπεί.

Εξατομίκευση των τοπικών 
ρυθμίσεων

Επιλογή γλώσσας
Μπορείτε να ορίσετε τις γλώσσες που 
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και η φωνητική 
καθοδήγηση. Μπορείτε να ορίσετε κάθε 
γλώσσα ξεχωριστά.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ. περ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Περιοχής”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Γλώσ. Προγρ.].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλ. Γλ. Προγρ.”.
4. Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη 
επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [Γλώσσα φωνής].
Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή Ήχου 
Γλώσσας”.

6. Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.
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Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη 
επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

7. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη 
“Ρυθμίσεις Περιοχής”.
Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος 
πλοήγησης.
Μετά από μία μικρή παύση, επανέρχεται η 
οθόνη πλοήγησης.

Ρύθμιση της διαφοράς ώρας
Ρυθμίζει το ρολόι του συστήματος. Ρυθμίστε 
τη διαφορά ώρας (+, –) από την ώρα που είχε 
ρυθμιστεί αρχικά στο σύστημα πλοήγησης.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ. περ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Περιοχής”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ώρα].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση ώρας”.

4. Για να ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας, 
αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή το [–].

Εμφανίζεται η διαφορά ώρας μεταξύ της 
ώρας που είχε ρυθμιστεί αρχικά στο σύστημα 
πλοήγησης (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και της 
τρέχουσας τοποθεσίας του οχήματος. Εάν 
απαιτείται, ρυθμίστε τη διαφορά ώρας. 
Αγγίζοντας το πλήκτρο [+] ή [–] αλλάζει η 
ένδειξη της διαφοράς ώρας σε προσαυξήσεις 
της μίας ώρας.
Η διαφορά ώρας μπορεί να ρυθμιστεί από -
4.0 έως +9.0 ώρες.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [Θερινή Ώρα].
Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη θερινή ώρα.
Η ρύθμισης θερινής ώρας είναι 
απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αγγίξτε 

το πλήκτρο [Θερινή Ώρα] για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση, εάν διανύετε την περίοδο θερινής 
ώρας.

6. Αγγίξτε το πλήκτρο [Μορφή ώρας].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• 24 ώρες (προεπιλογή): 
Αλλαγή της ένδειξης σε 24-ωρη μορφή.

• 12 ώρες: 
Αλλαγή της ένδειξης σε 12ωρη μορφή με 
πμ/μμ.

Αλλαγή της μονάδας μεταξύ 
χιλιομέτρων και μιλίων

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει τη μονάδα 
απόστασης και ταχύτητας που εμφανίζεται 
στο σύστημα πλοήγησης.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ. περ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Περιοχής”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [χλμ/μίλι].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• χλμ (προεπιλογή): 
Εμφανίζει την απόσταση σε χιλιόμετρα.

• μίλι: 
Εμφανίζει την απόσταση σε μίλια.

• Μίλι & Γιάρδα: 
Εμφανίζει την απόσταση σε μίλια και 
γιάρδες.

Αλλαγή της εικονικής ταχύτητας του 
οχήματος

Όταν υπολογίζετε την αναμενόμενη ώρα 
άφιξης και τον χρόνο διαδρομής μέχρι τον 
προορισμό, ορίστε τη μέση ταχύτητα για τους 
αυτοκινητόδρομους ή τους απλούς δρόμους 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [+] και [–].
❒ Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις “χλμ/μίλι” 
διαγράφονται και επαναφέρονται οι 
καταχωρημένες τιμές στην προεπιλεγμένη 
ρύθμιση.

MAN-AVICF220-GR.fm  Page 59  Thursday, March 25, 2010  10:04 AM



60

Εξατομίκευση προτιμήσεων

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Αλλαγή της μονάδας μεταξύ χιλιομέτρων 
και μιλίων” στη σελίδα 59.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ. περ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Περιοχής”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ταχύτ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Μέσης 
Ταχύτητας”.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [–] για να 
ρυθμίσετε την ταχύτητα.

❒ Η υπολογιζόμενη ώρα άφιξης δεν 
υπολογίζεται απαραίτητα με βάση αυτή την 
τιμή ταχύτητας.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν.

Ρύθμιση της διάταξης πληκτρολογίου
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του 
πληκτρολογίου που θα χρησιμοποιήσετε για 
την εισαγωγή χαρακτήρων.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
❒ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμ. περ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Περιοχής”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Πληκτρολόγιο].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.

• [QWERTY] (προεπιλογή): 

• [QWERTZ]:

• [AZERTY]:

• [ABC]:

• [Ελληνικά]:

• [Κυριλλικό]:
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Εξατομίκευση των ρυθμίσεων 
της οθόνης χάρτη

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις γενικές 
ρυθμίσεις μίας οθόνης χάρτη.

Εμφάνιση σημείου ενδιαφέροντος στο 
χάρτη

Εμφανίζει εικονίδια για τις κοντινές 
εγκαταστάσεις (σημεία ενδιαφέροντος) στο 
χάρτη.
❒ Τα εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος δεν 
εμφανίζονται όταν η κλίμακα του χάρτη 
είναι 2 χιλιόμετρα (1 μίλι) ή παραπάνω.

❒ Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 στοιχεία 
από τις υποκατηγορίες ή από τις 
λεπτομερείς κατηγορίες.

❒ Μπορείτε να δημιουργήσετε 
εξατομικευμένα σημεία ενδιαφέροντος 
χρησιμοποιώντας το βοηθητικό 
πρόγραμμα “navgate FEEDS”, το οποίο 
διατίθεται ξεχωριστά, στον υπολογιστή 
σας. (Το “navgate FEEDS” θα είναι 
διαθέσιμο στον ιστοχώρο μας.) 
Αποθηκεύστε το εξατομικευμένο σημείο 
ενδιαφέροντος (ΡΟΙ) στην κάρτα μνήμης 
και τοποθετήστε την στην υποδοχή κάρτας 
SD. Όταν επιλέξετε το εικονίδιο για το 
σημείο ενδιαφέροντος (POI), το σύστημα 
θα το εμφανίσει στην οθόνη χάρτη.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Σημεία POI].
Εμφανίζεται η οθόνη “Σημεία POI”.

4. Αγγίξτε την [Οθόνη] για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση σε “Ενεργοπ.”.

❒ Εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί το εικονίδιο 
σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη, αγγίξτε 
το πλήκτρο [Οθόνη] για αλλαγή σε 
“Απενεργ.”. (Ακόμα και αν η ρύθμιση 
“Οθόνη” είναι “Απενεργ.”, η ρύθμιση 
επιλογής σημείου ενδιαφέροντος 
διατηρείται.)

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [POI].
Εμφανίζεται η οθόνη “POI (Κύρια 
κατηγορία)”.
❒ Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν ήδη 
ρυθμιστεί θα εμφανίζονται με ένα μπλε 
σημάδι επιλογής.

6. Αγγίξτε την κύρια κατηγορία που 
επιθυμείτε.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις υποκατηγορίες 
της επιλεγμένης κύριας κατηγορίας.
❒ Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν ήδη επιλεγεί 
θα εμφανίζονται με ένα μπλε σημάδι 
επιλογής.

7. Αγγίξτε την υποκατηγορία για να 
προβάλλετε.
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Δίπλα στην επιλεγμένη κατηγορία εμφανίζεται 
ένα κόκκινο σημάδι επιλογής. Για να 
ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την 
καταχώριση.
Αν υπάρχουν πιο λεπτομερείς κατηγορίες 
εντός της υποκατηγορίας, το  είναι 
ενεργοποιημένο. Εάν επιλέξετε την 
υποκατηγορία η οποία περιέχει πιο 
λεπτομερείς κατηγορίες, τότε επιλέγονται 
όλες αυτές οι λεπτομερείς κατηγορίες και το 

 απενεργοποιείται.
 Αγγίξτε το .
Προβάλλεται ο κατάλογος των λεπτομερών 
κατηγοριών. Αγγίξτε το στοιχείο και αγγίξτε το 
[OK] ώστε να ολοκληρώσετε την επιλογή των 
λεπτομερών κατηγοριών που θέλετε να 
προβάλετε.
❒ Όταν έχουν επιλεγεί μόνο λίγοι τύποι 
λεπτομερών κατηγοριών, εμφανίζονται 
μπλε σημάδια επιλογής.

8. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].

Επανέρχεται η οθόνη “POI (Κύρια 
κατηγορία)”.
Εάν θελήσετε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε 
άλλα στοιχεία, επαναλάβατε αυτά τα βήματα 
όσες φορές απαιτείται.

9. Για να ολοκληρώσετε την επιλογή, 
αγγίξτε το [OK] στην οθόνη “POI (Κύρια 
κατηγορία)”.

Εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης και 
τρισδιάστατης προβολής χάρτη

❒ Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  ή το 
πλήκτρο  στην οθόνη χάρτη για 
εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης και 
τρισδιάστατης προβολής.

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης και 
τρισδιάστατης προβολής χάρτη” στη σελίδα 
20.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Προβολή].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• 2D (προεπιλογή): 
Προβάλλει τη δισδιάστατη οθόνη χάρτη.

• 3D: 
Προβάλλει την τρισδιάστατη οθόνη χάρτη.

Εμφάνιση ελιγμών
Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται ή θα 
αποκρύπτονται οι ελιγμοί στο χάρτη.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Παρουσίαση 
Ελιγμού].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Εμφάνιση (προεπιλογή): 
Εμφανίζονται οι ελιγμοί στο χάρτη.

• Απόκρ: 
Αποκρύπτονται οι ελιγμοί από το χάρτη.

Ρύθμιση αλλαγής χρωμάτων χάρτη 
μεταξύ ημέρας και νύχτας

Για να βελτιώσετε την ορατότητα του χάρτη τις 
βραδινές ώρες, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο 
αλλαγής του χρωματικού συνδυασμού του 
χάρτη.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.
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2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Οθ. Ημ./Νύχτας].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Αυτόματο (προεπιλογή): 
Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ενός 
χάρτη για την ημέρα και τη νύχτα ανάλογα 
με το αν είναι αναμμένα τα φώτα του 
οχήματος ή όχι.

• Ημέρα: 
Ο χάρτης εμφανίζεται πάντα με ημερήσια 
χρώματα.

❒ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
με τη ρύθμιση “Αυτόματο”, πρέπει να είναι 
σωστά συνδεδεμένο το πορτοκαλί/λευκό 
καλώδιο του δέκτη AV.

Αλλαγή χρώματος δρόμου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα του δρόμου 
έτσι ώστε να είναι μπλε ή κόκκινο.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χρώμα Δρ.].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• κόκκινο (προεπιλογή): 
Αλλάζει το χρώμα του δρόμου σε 
αποχρώσεις του κόκκινου.

• Μπλε: 
Αλλάζει το χρώμα του δρόμου σε 
αποχρώσεις του μπλε.

Ρύθμιση της οθόνης αυτόματου ζουμ
Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί την εναλλαγή σε 
μεγεθυσμένο χάρτη γύρω από ένα σημείο 
όταν το όχημα πλησιάζει σε διασταύρωση, 
είσοδο/έξοδο αυτοκινητόδρομου ή σε κόμβο.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 

“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Μεγεθυμένη 
Προβολή].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ. (προεπιλογή): 
Πραγματοποιεί εναλλαγή σε μεγεθυσμένο 
χάρτη. 
Εμφανίζει την κοντινή προβολή με το 
δισδιάστατο χάρτη.

• Απενεργ.: 
Δεν πραγματοποιεί εναλλαγή σε 
μεγεθυσμένο χάρτη.

Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου 
“Προτιμήσεις”

Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το εικονίδιο 
“Προτιμήσεις” στον χάρτη.
❒ Τα εικονίδια “Προτιμήσεις” προβάλλονται 
όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 20 
χιλιόμετρα (10 μίλια) ή λιγότερο.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επεξεργασία της καταχώρησης στη λίστα 
“Προτιμήσεις”” στη σελίδα 43.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εικονίδιο Βιβλ. 
Διευθ.].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ. (προεπιλογή): 
Εμφανίζεται το εικονίδιο “Προτιμήσεις” 
στον χάρτη.

• Απενεργ.: 
Εξαφανίζεται το εικονίδιο “Προτιμήσεις” 
από το χάρτη.
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Ρύθμιση ένδειξης ορίου ταχύτητας
Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ή θα 
αποκρύπτεται το όριο ταχύτητας που ισχύει 
για τον τρέχοντα δρόμο.

Όριο ταχύτητας

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ένδ. Ορίου Ταχύτ.].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Εμφάνιση: 
Εμφανίζεται το όριο ταχύτητας στο χάρτη.

• Απόκρ (προεπιλογή): 
Εξαφανίζεται το όριο ταχύτητας από το 
χάρτη.

Προβολή του εικονιδίου ειδοποίησης 
για κίνηση

Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται ή θα 
αποκρύπτονται τα εικονίδια ειδοποίησης για 
κίνηση στο χάρτη σε περίπτωση που έχουν 
προκύψει περιστατικά στη διαδρομή σας.
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 

“Μη αυτόματος έλεγχος πληροφοριών για 
την κίνηση” στη σελίδα 51.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Παρ.Περιστ.].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Εμφάνιση (προεπιλογή): 
Προβάλλονται τα εικονίδια στο χάρτη.

• Απόκρ: 
Εξαφανίζονται τα εικονίδια από το χάρτη.

Ρύθμιση εμφάνισης ονόματος 
τρέχουσας οδού

Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ή θα 
αποκρύπτεται το όνομα της οδού (ή το όνομα 
της πόλης) όπου κινείται το όχημά σας.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Όνομα Της Οδού].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Εμφάνιση (προεπιλογή): 
Εμφανίζεται το όνομα της οδού (ή της 
πόλης) στο χάρτη.

• Απόκρ: 
Εξαφανίζεται το όνομα της οδού (ή της 
πόλης) από τον χάρτη.

Προβολή των πληροφοριών 
κατανάλωσης καυσίμων

Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ο Οικολογικός 
μετρητής στο χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει 
πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Χάρτης].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χάρτη.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Eco μετρητής].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
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• Ενεργοπ. (προεπιλογή): 
Προβάλλεται ο Οικολογικός μετρητής στον 
χάρτη.

• Απενεργ.: 
Εξαφανίζεται ο Οικολογικός μετρητής από 
τον χάρτη.

Προβολή των πληροφοριών 
έκδοσης

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Πληρ.Εξυπ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Οθ. Πληρ. Εξυπηρ.”.

3. Ελέγξτε τις πληροφορίες της έκδοσης.

Καταχώριση και επεξεργασία 
τοποθεσίας σπιτιού

Όταν καταχωρείτε τη τοποθεσία του σπιτιού 
σας, αγγίξτε το πλήκτρο [Ρύθμιση 
διεύθυνσης].
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 

“Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσίας 
σπιτιού” στη σελίδα 45.

Διόρθωση της τρέχουσας 
τοποθεσίας

Αγγίξτε την οθόνη για να προσαρμόσετε την 
τρέχουσα θέση και κατεύθυνση του οχήματος 
που εμφανίζεται στο χάρτη.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Τροπ.τοπ.].
3. Μεταβείτε στη θέση που θέλετε να ορίσετε 

και αγγίξτε το [OK].

Έλεγχος των καλωδιακών 
συνδέσεων

Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σωστά 
συνδεδεμένα με το σύστημα πλοήγησης και 
το όχημα. Επίσης, ελέγξτε εάν είναι 
συνδεδεμένα στις σωστές θέσεις.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Σύνδεση].
Εμφανίζεται η οθόνη “Σύνδεση”.

� Status GPS
Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας 
του GPS, την ευαισθησία λήψης και από 
πόσους δορυφόρους προέρχεται το σήμα.

� Χειρόφρενο*
Όταν τραβάτε χειρόφρενο, εμφανίζεται η 
ένδειξη “Ενεργοπ.”. Όταν αφήνετε το 
χειρόφρενο, εμφανίζεται η ένδειξη 
“Απενεργ.”.

� Φωτεινότητα*
Όταν είναι αναμμένοι οι προβολείς ή τα μικρά 
φώτα ενός οχήματος, εμφανίζεται η ένδειξη 
“Ενεργοπ.”. Όταν δεν είναι αναμμένοι οι 
προβολείς ή τα μικρά φώτα ενός οχήματος, 
εμφανίζεται η ένδειξη “Απενεργ.”.
❒ Οι πληροφορίες που είναι σημειωμένες με 
αστερίσκο (*) υποδεικνύουν την κατάσταση 
του συνδεδεμένου δέκτη AV. Η σωστή 

Χρώμα
Μεταφορά 
σήματος

Χρησιμοποιείται 
κατά τον 
εντοπισμό

Πορτοκαλί Ναι Ναι
Κίτρινο Ναι Όχι

2

3

1
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κατάσταση εμφανίζεται μόνο όταν ο δέκτης 
AV έχει συνδεθεί σωστά με το σύστημα 
πλοήγησης.

Χρήση της επίδειξης 
καθοδήγησης

Αυτή είναι μία λειτουργία επίδειξης για τα 
εμπορικά καταστήματα. Αφού οριστεί μία 
διαδρομή, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να 
ξεκινήσετε την προσομοίωση της 
καθοδήγησης για τη διαδρομή.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Λειτουργία 
επίδειξης].

Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ.: 
Επαναλάβετε τη δοκιμαστική διαδρομή.

• Απενεργ. (προεπιλογή): Η ρύθμιση 
Λειτουργία επίδειξης είναι 
απενεργοποιημένη.

Καταγραφή του ιστορικού 
των ταξιδιών σας

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταγραφής 
διαδρομών σας δίνει τη δυνατότητα να 
καταγράψετε το ιστορικό οδήγησής σας (που 
στο εξής θα αποκαλείται “αρχείο καταγραφής 
διαδρομών”). Μπορείτε να δείτε το ιστορικό 
του ταξιδιού αργότερα.
❒ Εάν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή κάρτας SD, τα αρχεία δεδομένων 

διαδρομών θα αποθηκεύονται στην κάρτα 
μνήμης SD.

1. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

2. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Οδηγ. Log].
Εμφανίζεται η οθόνη “Οδηγ. Log”.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Οδηγ. Log].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ.: 
Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο καταγραφής 
διαδρομών στην κάρτα μνήμης SD.

• Απενεργ. (προεπιλογή): 
Δεν μπορείτε να εξάγετε το αρχείο 
καταγραφής διαδρομών στην κάρτα 
μνήμης SD.

❒ Όταν η ρύθμιση είναι “Ενεργοπ.”, το 
σύστημα πλοήγησης συνεχίζει να 
αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής 
διαδρομών στην εισαχθείσα κάρτα μνήμης 
SD.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [Είδος].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ιδιωτικά (προεπιλογή): 
Αλλάζει το χαρακτηριστικό του αρχείου 
καταγραφής διαδρομών σε “Ιδιωτικά”.

• Επαγγελματικά: 
Αλλάζει το χαρακτηριστικό του αρχείου 
καταγραφής διαδρομών σε 
“Επαγγελματικά”.

• Άλλο: 
Αλλάζει το χαρακτηριστικό του αρχείου 
καταγραφής διαδρομών σε “Άλλο”.
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Ρύθμιση για την Ασφαλή 
Κατάσταση

Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να 
περιορίσετε τις λειτουργίες που είναι 
διαθέσιμες ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε 
κίνηση.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ασφαλή Κατ.].
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, 
αλλάζει η ρύθμιση.
• Ενεργοπ. (προεπιλογή): 
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ασφαλούς 
κατάστασης.

• Απενεργ.: 
Απενεργοποιεί τη λειτουργία ασφαλούς 
κατάστασης.
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¢ëëåò ëåéôïõñãßåòΑντιγραφή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εισάγετε ρυθμίσεις που έχετε 
κάνει στο βοηθητικό πρόγραμμα navgate 
FEEDS, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά από το 
σύστημα πλοήγησης.
❒ Το βοηθητικό πρόγραμμα navgate FEEDS 
είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο μας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες 
στον ιστοχώρο μας.

1. Χρησιμοποιήστε το navgate FEEDS για να 
αντιγράψετε τις ρυθμίσεις και 
αποθηκεύστε τις σε μία κάρτα μνήμης SD.

2. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην 
υποδοχή της κάρτας SD.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κάρτας 
μνήμης SD” στη σελίδα 9.

3. Αγγίξτε το [Οικ] στην οθόνη του χάρτη και 
μετά αγγίξτε το [Πλοήγηση].
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη 
σελίδα 13.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρύθ.Rplctr].
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει 
εάν θέλετε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ναι].
Ξεκινά η ενημέρωση.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των 
ρυθμίσεων, εμφανίζεται ένα μήνυμα που 
επιβεβαιώνει εάν θα γίνει επανεκκίνηση του 
συστήματος πλοήγησης.

6. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος 
πλοήγησης.
Μετά από μία μικρή παύση, επανέρχεται η 
οθόνη πλοήγησης.

Επαναφορά του συστήματος 
πλοήγησης στις 
προεπιλεγμένες ή τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή τα 
εγγεγραμμένα περιεχόμενα στις 
προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι για να 
διαγράψετε τα δεδομένα χρήστη και οι 
συνθήκες και τα διαγραμμένα περιεχόμενα 
διαφέρουν σε κάθε μέθοδο. Για πληροφορίες 
σχετικά με το περιεχόμενο που διαγράφεται 
με κάθε μέθοδο, δείτε τον κατάλογο που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια.
➲ Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία 
που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στην 
ενότητα “Καθορισμός των στοιχείων που 
θα διαγραφούν” στη σελίδα 70.

• Μέθοδος 1: Πατήστε το πλήκτρο RESET.
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 

“Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή” στη 
σελίδα 5.

• Μέθοδος 2: Αγγίξτε το πλήκτρο 
[Εργ.ρύθμ.].

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επαναφορά της προεπιλεγμένης 
ρύθμισης” στη σελίδα 68.

• Μέθοδος 3: Αγγίξτε το πλήκτρο 
[Επαναθέτηση] στην οθόνη “Σβήσιμο 
Στοιχεία/Ρυθμίσεις”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης 
στην αρχική κατάσταση” στη σελίδα 69.

• Μέθοδος 4: Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαγρ. 
πληρ. χρήστη] στην οθόνη “Σβήσιμο 
Στοιχεία/Ρυθμίσεις”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης 
στην αρχική κατάσταση” στη σελίδα 69.

Επαναφορά της προεπιλεγμένης 
ρύθμισης

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις που έχουν 
καταχωρηθεί στο σύστημα πλοήγησης στις 
προεπιλεγμένες ή στις εργοστασιακές τιμές.
❒ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. 
Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε πρώτα το 
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κεφάλαιο “Καθορισμός των στοιχείων που 
θα διαγραφούν”.

➲ Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία 
που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στην 
ενότητα “Καθορισμός των στοιχείων που 
θα διαγραφούν” στη σελίδα 70.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο [Εργ.ρύθμ.].
Εμφανίζεται το μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν 
θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ναι].

Επαναφορά του συστήματος 
πλοήγησης στην αρχική κατάσταση

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το 
εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις 
προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις.
➲ Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία 
που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στην 
ενότητα “Καθορισμός των στοιχείων που 
θα διαγραφούν” στη σελίδα 70.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”.
➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα 
“Προβολή της οθόνης “Μενού ρυθμίσεων”” 
στη σελίδα 58.

2. Αγγίξτε παρατεταμένα το [Εργ.ρύθμ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Σβήσιμο Στοιχεία/
Ρυθμίσεις”.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαγρ. πληρ. 
χρήστη].
Αγγίζοντας το [Διαγρ. πληρ. χρήστη] 
εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης για τη 
διαγραφή της μνήμης.
 Αγγίξτε το πλήκτρο [Επαναθέτηση].
Επαναφέρονται διάφορες ρυθμίσεις που 
έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πλοήγησης 
στις προεπιλεγμένες ή στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Ναι].
Τα καταγεγραμμένα περιεχόμενα 
διαγράφονται.
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Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν
Τα στοιχεία που πρόκειται να διαγραφούν διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο επαναφοράς. Τα 
στοιχεία που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ή τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα τα στοιχεία που δεν αναφέρονται παρακάτω διατηρούνται.
— : Η ρύθμιση διατηρείται.
✓: Η ρύθμιση διαγράφεται και επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

• Μέθοδος 1: Πατήστε το πλήκτρο RESET.
• Μέθοδος 2: Αγγίξτε το πλήκτρο [Εργ.ρύθμ.].
• Μέθοδος 3: Αγγίξτε το πλήκτρο [Επαναθέτηση] στην οθόνη “Σβήσιμο Στοιχεία/Ρυθμίσεις”.
• Μέθοδος 4: Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαγρ. πληρ. χρήστη] στην οθόνη “Σβήσιμο Στοιχεία/
Ρυθμίσεις”.

Λειτουργίες πλοήγησης Μέθοδος 1 Μέθοδος 2 Μέθοδος 3 Μέθοδος 4
Λειτουργία χάρτη Λειτουργία προβολής και ρύθμιση 

κλίμακας στο χάρτη
–– –– ✓ ✓

Κατεύθυνση του χάρτη –– –– ✓ ✓

Τελευταία θέση του δρομέα στην 
οθόνη του χάρτη.

–– ✓ ✓ ✓

Ρύθμιση 
διαδρομής

Τρέχουσα διαδρομή –– –– –– ✓

Κατάσταση καθοδήγησης στην 
τρέχουσα διαδρομή

–– –– ✓ ✓

Πληροφορίες θέσης οχήματος ✓ –– ✓ ✓

Πληρ διαδρ –– ✓ ✓ ✓

Μενού 
Πλοήγησης

Σημείο καταχωρημένο σε 
Προτιμήσεις

–– –– –– ✓

Σειρά ταξινόμησης επιλεγμένη σε 
Προτιμήσεις

–– –– ✓ ✓

Ιστορικό –– –– –– ✓

Διαχ. Καταν. Καυσ. –– ✓ ✓ ✓

Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας –– ✓ ✓ ✓

Δεδομένα οδήγησης για το Eco 
γράφημα

–– ✓ ✓ ✓

Eco ρυθμίσεις –– ✓ ✓ ✓

Μενού 
ρυθμίσεων

Γλώσ. Προγρ., Γλώσσα φωνής –– –– ✓ ✓

Ώρα –– –– ✓ ✓

Ρύθμιση διεύθυνσης –– –– –– ✓

Λειτουργία επίδειξης ✓ ✓ ✓ ✓

Άλλες ρυθμίσεις –– ✓ ✓ ✓
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Διακοπή της οθόνης του 
δέκτη AV

Όταν μια λειτουργία με υψηλότερη 
προτεραιότητα φτάνει στο συνδεδεμένο δέκτη 
AV, η οθόνη πλοήγησης αλλάζει αυτόματα 
στην οθόνη του δέκτη AV.
Η οθόνη αλλάζει στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Όταν λαμβάνουμε μια κλήση
Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο 
στο δέκτη AV μέσω ασύρματης τεχνολογίας 
Bluetooth και έρχεται μια εισερχόμενη κλήση, 
η οθόνη αλλάζει στην οθόνη λειτουργίας 
τηλεφώνου.
Μετά την κλήση, το σύστημα επιστρέφει 
αυτόματα στην οθόνη πλοήγησης.

Όταν λαμβάνουμε ανακοινώσεις για την 
κυκλοφορία ή ειδήσεις

Όταν η λειτουργία διακοπής προγράμματος 
ειδήσεων ή αναμονής ανακοινώσεων 
κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη στο δέκτη 
AV και μεταδίδονται τέτοιες πληροφορίες από 
ένα σταθμό RDS, ο δέκτης AV συντονίζεται σε 
αυτόν το σταθμό και πληροφορεί τη λήψη 
μέσω της Γραμμής πληροφοριών ήχου.

Όταν η κάμερα οπισθοπορείας είναι 
ενεργοποιημένη

Ο δέκτης AV διαθέτει μια λειτουργία που 
πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή στην 
εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας. Όταν ο 
λεβιές ταχυτήτων είναι στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ 
(R), η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στην 
κάμερα οπισθοπορείας.
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ÐáñÜñôçìáΑντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος πλοήγησης, ανατρέξτε σε αυτή την 
ενότητα. Τα συνηθέστερα προβλήματα αναφέρονται παρακάτω, μαζί με τις πιθανές αιτίες και λύσεις 
τους. Αν δεν μπορέσετε να βρείτε εδώ λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη πλοήγησης

Σύμπτωμα Αιτία Ενέργεια (Αναφορά)
Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται. Το σύστημα 
πλοήγησης δεν λειτουργεί.

Τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι 
τοποθετημένα με εσφαλμένο τρόπο.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι όλες οι συνδέσεις 
είναι σωστές.

Έχει καεί η ασφάλεια. Αντιμετωπίστε την αιτία που προκάλεσε 
το κάψιμο της ασφάλειας και 
αντικαταστήστε την ασφάλεια. 
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη σωστή 
ασφάλεια με την ίδια ονομαστική τιμή.

Η μπαταρία της αποσπώμενης 
συσκευής αποφορτίζεται.

Περιμένετε έως ότου η μπαταρία της 
αποσπώμενης συσκευής επαναφορτιστεί.

Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε την 
εσωτερική μπαταρία της 
αποσπώμενης συσκευής.

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της 
Pioneer.

Το σύστημα πλοήγησης 
ενεργοποιείται.

• Περιμένετε (περίπου 10 δευτερόλεπτα) 
μετά την επανεκκίνηση πριν πατήσετε το 
κουμπί MODE του δέκτη AV. 
• Κατά την επανεκκίνηση του συστήματος 
πλοήγησης, η κενή οθόνη εμφανίζεται 
έως ότου ετοιμαστεί το σύστημα 
πλοήγησης. Περιμένετε έως ότου 
επανεμφανιστεί η οθόνη πλοήγησης.

Η θέση του οχήματος σας 
παρουσιάζεται στο χάρτη με 
σοβαρό σφάλμα 
εντοπισμού.

Η κεραία GPS είναι σε ακατάλληλη 
θέση.

Η ποιότητα των σημάτων από τους 
δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με 
αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. 
Αν χρειαστεί, ελέγξτε τη λήψη σήματος 
GPS και τη θέση της κεραίας GPS.

Εμπόδια παρεμποδίζουν τα 
δορυφορικά σήματα.

Η ποιότητα των σημάτων από τους 
δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με 
αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. 
Ελέγξτε τη λήψη του σήματος GPS και τη 
θέση της κεραίας GPS εάν απαιτείται ή 
συνεχίστε την οδήγηση μέχρι να βελτιωθεί 
η λήψη. Έχετε την κεραία καθαρή.

Η θέση των δορυφόρων σε σχέση με 
το όχημά σας είναι ανεπαρκής.

Η ποιότητα των σημάτων από τους 
δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με 
αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. 
Συνεχίστε την οδήγηση έως ότου 
βελτιωθεί η λήψη.

Τα σήματα από τους δορυφόρους 
GPS τροποποιήθηκαν με σκοπό τη 
μείωση της ακρίβειας. (Ο υπεύθυνος 
λειτουργίας των δορυφόρων GPS 
είναι το Υπουργείο Αμύνης των 
Η.Π.Α. και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος 
αλλοίωσης των δεδομένων θέσης για 
στρατιωτικούς λόγους. Αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε ακόμα πιο σοβαρά 
σφάλματα εντοπισμού.)

Η ποιότητα των σημάτων από τους 
δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με 
αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. 
Περιμένετε έως ότου βελτιωθεί η λήψη.
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Σύμπτωμα Αιτία Ενέργεια (Αναφορά)
Η θέση του οχήματος σας 
παρουσιάζεται στο χάρτη με 
σοβαρό σφάλμα εντοπισμού.

Αν κοντά στην κεραία του GPS 
χρησιμοποιείται τηλέφωνο 
αυτοκινήτου ή κινητό, η λήψη του 
GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.

Η ποιότητα των σημάτων από τους 
δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με 
αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη 
θέση. Όταν χρησιμοποιείτε κινητό 
τηλέφωνο, να έχετε την κεραία του 
τηλεφώνου μακριά από την κεραία του 
GPS.

Κάτι καλύπτει την κεραία GPS. Μην καλύπτετε την κεραία GPS με 
μπογιά σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, 
γιατί η λήψη των σημάτων GPS 
ενδέχεται να εμποδιστεί. Η 
συσσώρευση χιονιού μπορεί επίσης να 
υποβαθμίσει τα σήματα.

Κάτι καλύπτει το επάνω μέρος της 
συσκευής.

Μην καλύπτετε τη συσκευή με μπογιά 
σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, γιατί η 
λήψη των σημάτων GPS ενδέχεται να 
παρεμποδιστεί.

Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να 
μην έχει προσαρτηθεί σταθερά στο 
όχημά σας.

Ελέγξτε ότι το σύστημα πλοήγησης είναι 
προσαρτημένο σταθερά και, εάν 
απαιτείται, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο που εγκατέστησε το 
σύστημα.

Το “Eco γράφημα” δεν είναι 
διαθέσιμο.

Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί 
να ανακτήσει δεδομένα της 
παρελθούσας μέσης κατανάλωσης 
καυσίμου, συνεπώς δεν μπορεί να 
προβληθεί το “Eco γράφημα”. 

Οδηγήστε για περίπου 10 χιλιόμετρα σε 
δρόμο χωρίς εμπόδια. Σταθμεύστε το 
όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο, 
απενεργοποιήστε το σύστημα 
πλοήγησης και κατόπιν ενεργοποιήστε 
το ξανά.

Το χρώμα του χάρτη δεν 
εναλλάσσεται αυτόματα 
μεταξύ χρώματος ημέρας και 
νύχτας.

Η ρύθμιση “Οθ. Ημ./Νύχτας” έχει 
οριστεί σε “Ημέρα”.

Ελέγξτε τη ρύθμιση “Οθ. Ημ./Νύχτας” 
και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το 
στοιχείο “Αυτόματο”. (Σελίδα 62)

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση 
της έντασης της φωνητικής 
καθοδήγησης πλοήγησης και 
των ηχητικών σημάτων.

Προσπαθείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση με τον δέκτη AV.

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση 
χρησιμοποιώντας την επιλογή 
[Ρυθμίσεις ήχου] στην οθόνη “Μενού 
ρυθμίσεων”. (Σελίδα 58)

Το σύστημα δεν αλλάζει στην 
οθόνη του συστήματος 
πλοήγησης.

Η αποσπώμενη συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στη βασική μονάδα.

Τοποθετήστε την αποσπώμενη 
συσκευή στη βασική μονάδα. (Σελίδα 8)

Αν “παγώσει” η οθόνη...
Σταθμεύστε το όχημα σας σε κάποιο 
ασφαλές σημείο και τραβήξτε το 
χειρόφρενο. Πατήστε το πλήκτρο RESET 
στο σύστημα πλοήγησης.
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Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες

Τα παρακάτω μηνύματα μπορεί να εμφανιστούν από το σύστημα πλοήγησης. Ανατρέξτε στον 
πίνακα που ακολουθεί για να εντοπίσετε το πρόβλημα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόμενη 
διορθωτική ενέργεια.
Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε διαφορετικά μηνύματα σφάλματος από εκείνα που 
παρουσιάζονται εδώ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.

Μηνύματα για τις λειτουργίες πλοήγησης

Μήνυμα Πότε Τι πρέπει να κάνετε (Αναφορά)
Ο υπολογισμός διαδρομής 
δεν είναι δυνατός.

Ο υπολογισμός διαδρομής απέτυχε 
λόγω δυσλειτουργίας στα δεδομένα 
χάρτη, το λογισμικό ή το υλικό.

• Αλλάξτε τον προορισμό. 
• Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να 
εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Pioneer.

Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. 
Ο προορισμός είναι πολύ 
μακριά.

Ο προορισμός είναι πολύ μακρινός. Ορίστε έναν προορισμό πιο κοντά στο 
σημείο αναχώρησης.

Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. 
Ο προορισμός είναι πολύ 
κοντά.

Ο προορισμός είναι πολύ κοντά. Ορίστε έναν προορισμό πιο μακριά από 
το σημείο αναχώρησης.

Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. 
Η πλοήγηση δεν μπορεί να 
δοθεί γύρω απο προορισμό 
ή απο σημείο εκκίνησης.

Ο προορισμός, τα σημαντικά σημεία 
ή το σημείο αναχώρησης βρίσκονται 
σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δρόμος 
(π.χ. σε βουνό) και για το λόγο αυτόν 
δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της 
διαδρομής.

• Ορίστε προορισμό και σημαντικά 
σημεία που βρίσκονται σε δρόμους. 
• Επαναφέρετε τον προορισμό αφού 
οδηγήσετε το όχημα σε οποιονδήποτε 
δρόμο.

Η διαδρομή στον 
προορισμό δεν μπορεί να 
υπολογιστεί.

Ο προορισμός ή τα σημαντικά σημεία 
βρίσκονται σε απομονωμένο νησί, 
κλπ. χωρίς φέρυ μπόουτ και ο 
υπολογισμός της διαδρομής δεν είναι 
δυνατός. Εάν δεν υπάρχει δρόμος 
που να σας συνδέει με το σημείο 
αναχώρησης ή τον προορισμό, θα 
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

Αλλάξτε τον προορισμό.

H δημιουργία του προφίλ 
διαδρομής απέτυχε

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να 
παρουσιαστεί σφάλμα στον 
υπολογισμό διαδρομής.

• Προσπαθήστε ξανά. 
• Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να 
εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Pioneer.

Αποτ. εκκίν. εφαρμογής. 
Ελέγξτε το αρχείο στην 
κάρτα SD. Πιέστε “ΟΚ” για 
έξοδο από Λειτουργ. εφαρμ.

Η εφαρμογή δεν αποθηκεύεται στην 
κάρτα μνήμης SD.

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS για να 
επιβεβαιώσετε τη σωστή επιλογή.

Η εφαρμογή δεν φορτώθηκε σωστά. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS για να 
επιβεβαιώσετε τη σωστή επιλογή.

Ένα αρχείο που απαιτείται για την 
εκκίνηση της εφαρμογής δεν έχει 
αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης SD ή 
έχει καταστραφεί.

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό 
πρόγραμμα navgate FEEDS για να 
επιβεβαιώσετε τη σωστή επιλογή.

Η κάρτα μνήμης SD έχει υποστεί 
βλάβη.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
προβλήματα με την κάρτα μνήμης SD.
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Τεχνολογία εντοπισμού 
θέσης

Εντοπισμός θέσης με το σύστημα GPS
Το σύστημα Global Positioning System (GPS) 
χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δορυφόρων που 
βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Καθένας 
από τους δορυφόρους, που βρίσκονται σε 
τροχιά σε ύψος 21 000  χιλιομέτρων από τη 
γη, εκπέμπει συνεχώς ραδιοσήματα που 
παρέχουν πληροφορίες ώρας και θέσης. 
Αυτό διασφαλίζει ότι σε οποιονδήποτε 
ανοικτό χώρο στην επιφάνεια της γης 
μπορούν να ληφθούν σήματα από τρεις 
τουλάχιστον δορυφόρους.
Η ακρίβεια των πληροφοριών του GPS 
εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η λήψη. 
Όταν τα σήματα είναι ισχυρά και η λήψη καλή, 
το GPS μπορεί να προσδιορίσει το 
γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος 
και το υψόμετρο για ακριβή εντοπισμό της 
θέσης σε τρεις διαστάσεις. Αν όμως η 
ποιότητα του σήματος είναι χαμηλή, μπορούν 
να ληφθούν μόνο δύο διαστάσεις, δηλαδή το 
γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και τα 
σφάλματα εντοπισμού είναι κάπως 
μεγαλύτερα.

Αντιστοίχιση χάρτη

Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα 
εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούνται 
από το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να 
παρουσιάσουν ορισμένα σφάλματα. Οι 
υπολογισμοί τους ενδέχεται ενίοτε να σας 
τοποθετήσουν σε θέση του χάρτη όπου δεν 
υπάρχει δρόμος. Σε αυτή την κατάσταση, το 
σύστημα επεξεργασίας αντιλαμβάνεται ότι τα 
οχήματα πορεύονται μόνο πάνω σε δρόμους 

και μπορεί να διορθώσει τη θέσης σας 
προσαρμόζοντάς την στον πλησιέστερο 
δρόμο. Αυτό ονομάζεται αντιστοίχιση χάρτη.

Με αντιστοίχιση χάρτη

Χωρίς αντιστοίχιση χάρτη

Αντιμετώπιση μεγάλων 
σφαλμάτων

Τα σφάλματα εντοπισμού διατηρούνται στο 
ελάχιστο με το συνδυασμό του GPS και με την 
αντιστοίχιση χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται 
να μην εκτελούνται σωστά, και το σφάλμα 
μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.

Πότε είναι αδύνατος ο εντοπισμός μέσω 
GPS

• Ο εντοπισμός μέσω GPS απενεργοποιείται 
εάν δεν μπορεί να γίνει λήψη σήματος από 
τουλάχιστον δύο δορυφόρους GPS.

• Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα 
σήματα των δορυφόρων GPS ενδέχεται να 
μη φτάνουν στο όχημά σας. Στην 
περίπτωση αυτή, το σύστημα δεν μπορεί 
να εκτελέσει εντοπισμό μέσω GPS.
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• Αν κοντά στη συσκευή αυτή 
χρησιμοποιείται τηλέφωνο αυτοκινήτου ή 
κινητό, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί 
προσωρινά.

• Μην καλύπτετε τη συσκευή με μπογιά σε 
σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, γιατί η λήψη 
των σημάτων GPS ενδέχεται να 
παρεμποδιστεί.

❒ Εάν δεν έχει ληφθεί σήμα GPS για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του 
οχήματός σας θα αποκλίνει σημαντικά από 
την τρέχουσα ένδειξη της θέσης σας στο 
χάρτη ή δεν θα έχει αποθηκευτεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η 
λήψη GPS, η ακρίβεια θα αποκατασταθεί.

Συνθήκες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν αισθητά 
σφάλματα στον εντοπισμό 
θέσης

Για διαφόρους λόγους, όπως η κατάσταση 
του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και η 
κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η 
πραγματική θέση του οχήματός σας ενδέχεται 
να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται 
στην οθόνη του χάρτη.

• Αν κάνετε μικρή στροφή.

• Αν υπάρχει παράλληλος δρόμος.

• Αν υπάρχει άλλος δρόμος πλησίον, όπως 
στην περίπτωση υπερυψωμένου 
αυτοκινητόδρομου.

• Αν πορεύεστε σε νέο δρόμο που δεν 
υπάρχει στο χάρτη.

Σε σήραγγες ή 
κλειστά γκαράζ

Κάτω από 
υπερυψωμένους 
δρόμους ή παρόμοιες 
κατασκευές

Όταν οδηγείτε 
ανάμεσα σε ψηλά 
κτίρια

Όταν οδηγείτε μέσα 
σε δάσος ή ανάμεσα 
σε ψηλά δέντρα
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• Αν οδηγείτε με ζιγκ-ζαγκ.

• Αν ο δρόμος έχει πολλές κλειστές στροφές.

• Αν υπάρχει βρόχος ή παρόμοια 
διαμόρφωση δρόμου.

• Αν επιβιβαστείτε σε φέριμποτ.

• Αν οδηγείτε σε ευθύ δρόμο μεγάλου 
μήκους ή σε δρόμο με μικρή καμπή.

• Αν είστε σε απότομο ανηφορικό δρόμο με 
πολλές αλλαγές υψόμετρου.

• Αν εισέρχεστε σε ή εξέρχεστε από χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων πολλών 
επιπέδων ή παρόμοια δομή 
χρησιμοποιώντας σπειροειδή ράμπα.
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• Αν το όχημά σας στρέφεται σε πλατφόρμα 
περιστροφής ή παρόμοια κατασκευή.

• Αν τα σήματα GPS παρεμποδίζονται από 
δέντρα ή άλλα εμπόδια για αρκετό χρονικό 
διάστημα.

• Αν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και 
σταματάτε, όπως σε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση.

• Αν εισέλθετε στο δρόμο αφού έχετε 
οδηγήσει γύρω από μεγάλο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων.

• Όταν πορεύεστε γύρω από κυκλική 
διασταύρωση.

• Όταν ξεκινάτε την οδήγηση αμέσως μόλις 
βάλετε μπρος.

Πληροφορίες αναφορικά με 
τη ρύθμιση της διαδρομής

Προδιαγραφές αναζήτησης διαδρομών
Το σύστημα πλοήγησης ορίζει μία διαδρομή 
στον προορισμό σας εφαρμόζοντας 
ορισμένους ενσωματωμένους κανόνες στα 
δεδομένα του χάρτη. Η ενότητα αυτή παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο 
ρύθμισης της διαδρομής.

!ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν γίνει ο υπολογισμός για μία διαδρομή, 
καθορίζονται αυτόματα η οπτική και φωνητική 
καθοδήγηση για τη διαδρομή. Επίσης, για 
τους κανονισμούς κυκλοφορίας που αφορούν 
τη συγκεκριμένη μέρα ή ώρα, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι πληροφορίες που αφορούν 
τους κανονισμούς κυκλοφορίας τη στιγμή 
υπολογισμού της διαδρομής. Οι μονόδρομοι 
και οι κλειστοί δρόμοι μπορεί να μην ληφθούν 
υπόψη. Για παράδειγμα, εάν μία οδός είναι 
ανοικτή μόνο το πρωί αλλά φτάσετε σε αυτήν 
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αργότερα, σημειώνεται παραβίαση των 
κανόνων οδικής κυκλοφορίας και, συνεπώς, 
δεν μπορείτε να οδηγήσετε στην καθορισμένη 
διαδρομή. Όταν οδηγείτε, τηρείτε τις πινακίδες 
οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν στο 
δρόμο. Το σύστημα ενδέχεται να μην γνωρίζει 
ορισμένους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

• Η υπολογισμένη διαδρομή είναι ένα 
παράδειγμα διαδρομής στον προορισμό 
σας που αποφασίστηκε από το σύστημα 
πλοήγησης λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο 
των οδών ή τους κανονισμούς οδικής 
κυκλοφορίας. Δεν είναι απαραίτητα η 
βέλτιστη διαδρομή. (Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να 
ορίσετε τις οδούς από τις οποίες θέλετε να 
περάσετε. Αν πρέπει να περάσετε από μία 
ορισμένη οδό, ορίστε τη σημαντική 
τοποθεσία σε αυτήν την οδό.)

• Αν ο προορισμός είναι πολύ μακρινός, 
μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις 
αδυναμίας καθορισμού της διαδρομής.

• Κατά τη διάρκεια της φωνητικής 
καθοδήγησης, ανακοινώνονται οι στροφές 
και οι διασταυρώσεις στον 
αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, αν περάσετε 
διαδοχικές διασταυρώσεις, στροφές ή άλλα 
σημεία καθοδήγησης, ορισμένες 
ανακοινώσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν 
ή να μην δοθούν.

• Υπάρχει περίπτωση η καθοδήγηση να σας 
οδηγήσει έξω από τον αυτοκινητόδρομο και 
μετά πάλι σε αυτόν.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή 
μπορεί να απαιτεί να ταξιδέψετε στην 
αντίθετη κατεύθυνση από τον τρέχοντα 
προορισμό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
οι οδηγίες σας υπαγορεύουν να στραφείτε 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, γι' αυτό 
γυρίστε με ασφάλεια τηρώντας τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή 
μπορεί να ξεκινάει από την αντίθετη 
πλευρά σιδηροδρομικής γραμμής ή 
ποταμού σε σχέση με την τρέχουσα 
πραγματική σας θέση. Σε αυτή την 
περίπτωση, οδηγήστε προς τον προορισμό 
σας για λίγο και επαναλάβετε την 
προσπάθεια υπολογισμού της διαδρομής.

• Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση 
μπροστά σας και η οδήγηση στο 

μποτιλιάρισμα αποτελεί καλύτερη λύση 
από την παράκαμψη, ενδέχεται να μην 
προταθεί διαδρομή παράκαμψης.

• Ίσως υπάρξουν περιστάσεις όπου η 
αφετηρία, η σημαντική τοποθεσία και ο 
προορισμός δεν αναφέρονται στην 
επισημαινόμενη διαδρομή.

• Ο αριθμός των εξόδων από κυκλικές 
διασταυρώσεις που εμφανίζεται στην 
οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον 
πραγματικό αριθμό δρόμων.

Επισήμανση διαδρομής
• Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, 
επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα.

• Ενδέχεται να μην επισημανθεί η περιοχή 
που γειτνιάζει με την αφετηρία και τον 
προορισμό σας, αλλά ούτε και οι περιοχές 
με ιδιαίτερα σύνθετες οδικές διαμορφώσεις. 
Κατά συνέπεια, η διαδρομή ενδέχεται να 
εμφανίζεται κομμένη στην οθόνη, αλλά η 
φωνητική καθοδήγηση θα είναι συνεχής.

Κοινές επισημάνσεις σχετικά 
με την κάρτα μνήμης SD

• Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης SD σε 
μέρος με υψηλή θερμοκρασία.

• Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με την κάρτα μνήμης SD.

• Ανάλογα με το είδος της κάρτας μνήμης SD 
που χρησιμοποιείτε, το σύστημα 
πλοήγησης ενδέχεται να μην αναγνωρίσει 
τη συσκευή αποθήκευσης ή να μη γίνει 
σωστή αναπαραγωγή των αρχείων.

• Το σύστημα δεν είναι συμβατό με την 
Κάρτα Πολυμέσων (MMC).

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συμβατότητα της κάρτας μνήμης SD με 
αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε 
στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 
83.
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Λογότυπα SD και SDHC

Το λογότυπο SD αποτελεί εμπορικό σήμα της 
SD-3C, LLC.

Το λογότυπο SDHC αποτελεί εμπορικό σήμα 
της SD-3C, LLC.

Πληροφορίες οθόνης

Οθόνη “Μενού Πλοήγησης”

Σελίδα
Διεύθυνση 26, 27
Επισ.Σπίτι 29
POI 30

Βενζινάδικο

30
ATM
Parking
Hotel
Συλ. Όνομα 30
Κοντά Μου 31
Κον.Πρ. 31
Κον.Πόλη 31

FEEDS 33
Προτιμήσεις 32, 43
Ιστορικό 33, 46
Ακύρωση 41
Συντεταγμ. 34
Διαχ. Καταν. Καυσ. 54, 54
Eco γράφημα 23
Κίνηση 49
Πληρ διαδρ 38
Ρύθ.Rplctr 68
Εισαγ/Εξαγ 47, 56
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Οθόνη “Μενού ρυθμίσεων” Οθόνη “Μενού ρυθμίσεων”

Σελίδα
Ρυθμίσεις ήχου 58
Ρυθμ. περ. 58

Γλώσ. Προγρ., Γλώσσα 
φωνής 58

Ώρα 59
χλμ/μίλι 59
Ταχύτ. 59
Πληκτρολόγιο 60

Χάρτης 61
Σημεία POI 61
Προβολή 62
Παρουσίαση Ελιγμού 62
Οθ. Ημ./Νύχτας 62
Χρώμα Δρ. 63
Μεγεθυμένη Προβολή 63
Εικονίδιο Βιβλ. Διευθ. 63
Ένδ. Ορίου Ταχύτ. 64
Παρ.Περιστ. 64
Όνομα Της Οδού 64
Eco μετρητής 64

Πληρ.Εξυπ. 65
Ρύθμιση διεύθυνσης 45
Τροπ.τοπ. 65

Σελίδα
Σύνδεση 65
Λειτουργία επίδειξης 66
Οδηγ. Log 66
Ασφαλή Κατ. 67
Εργ.ρύθμ. 68
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Γλωσσάρι

Τρέχουσα θέση
Η θέση που βρίσκεται το όχημά σας, δηλαδή 
η τρέχουσα θέση σας, εμφανίζεται στο χάρτη 
με ένα κόκκινο τρίγωνο.

Προορισμός
Η θέση που επιλέγετε ως σημείο τερματισμού 
της διαδρομής σας.

Προτιμήσεις
Μπορείτε να καταχωρήστε μία τοποθεσία που 
επισκέπτεστε συχνά (όπως τον τόπο 
εργασίας σας ή το σπίτι ενός συγγενή), ώστε 
να διευκολύνεται η δρομολόγηση.

GPS
Global Positioning System (Παγκόσμιο 
σύστημα εντοπισμού). Ένα δίκτυο 
δορυφόρων που παρέχει σήματα πλοήγησης 
για διάφορους σκοπούς.

Λειτουργία καθοδήγησης
Η λειτουργία με την οποία σας παρέχεται 
καθοδήγηση ενώ κατευθύνεστε προς τον 
προορισμό σας. Το σύστημα μεταβαίνει 
αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία αμέσως 
μετά τον καθορισμό δρομολογίου.

Σημείο καθοδήγησης
Αυτά είναι σημαντικά ορόσημα κατά μήκος 
της διαδρομής σας, διασταυρώσεις κατά 
κανόνα. Το επόμενο σημείο καθοδήγησης 
κατά μήκος της διαδρομής σας υποδεικνύεται 
στο χάρτη με το εικονίδιο της κίτρινης 
σημαίας.

Θέση σπιτιού
Η καταχωρημένη θέση του σπιτιού σας.

Σημείο Ενδιαφέροντος (POI)
Οποιεσδήποτε από τις τοποθεσίες που είναι 
αποθηκευμένες στα δεδομένα, όπως 
σιδηροδρομικοί σταθμοί, καταστήματα, 
εστιατόρια και πάρκα αναψυχής.

RDS-TMC
Ένα σύστημα επικοινωνίας που παρέχει 
στους οδηγούς τις τελευταίες πληροφορίες 
για την κυκλοφορία, μέσω πολλαπλής 
(multiplex) εκπομπής FM. Οι πληροφορίες για 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα 
ατυχήματα προβάλλονται στην οθόνη.

Ρύθμιση διαδρομής
Η διαδικασία του καθορισμού της ιδανικής 
διαδρομής προς μία συγκεκριμένη 
τοποθεσία. Η ρύθμιση διαδρομής εκτελείται 
αυτόματα από το σύστημα όταν 
προσδιορίζετε έναν προορισμό.

Καθορισμένη διαδρομή
Η διαδρομή που έχει επιλεγεί από το σύστημα 
για τον προορισμό σας. Επισημαίνεται στο 
χάρτη με έντονο χρώμα.

Αρχείο καταγραφής διαδρομής
Το σύστημα πλοήγησης καταγράφει τις 
διαδρομές που διανύσατε ήδη, αν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία καταγραφής 
διαδρομών. Η καταγεγραμμένη διαδρομή 
ονομάζεται “αρχείο καταγραφής διαδρομής”. 
Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε μία 
διαδρομή που έχετε διανύσει ή κατά την 
επιστροφή σας από μία πολύπλοκη 
διαδρομή.

Φωνητική καθοδήγηση
Η παροχή οδηγιών μέσω φωνητικής 
καθοδήγησης.

Σημαντική τοποθεσία
Μια τοποθεσία που επιλέγετε να επισκεφθείτε 
πριν από τον προορισμό σας. Η διαδρομή 
μπορεί να αποτελείται από πολλές 
σημαντικές τοποθεσίες και τον προορισμό.
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Προδιαγραφές

General
Ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος .............  14,4 V DC

(επιτρεπτό εύρος τάσης: 10,8 V έως 15,1 V DC)
Γείωση οχήματος ..............................  Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ........................... 1,0 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): .....  85 χιλ. x 28 χιλ. x 147 χιλ.
Αποσπώμενη συσκευή ........  70 χιλ. x 17 χιλ. x 99 χιλ.
Βάρος .................................................................  196 g
Μνήμη flash NAND ..............................................  4 GB

Πλοήγηση
Δέκτης GPS:

Σύστημα ................................... L1, C/Acode GPS
SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης ......  Πολυκάναλο σύστημα λήψης
20 καναλιών

Συχνότητα λήψης ........................... 1 575,42 MHz
Ευαισθησία ................................... –140 dBm (typ)
Συχνότητα ενημέρωσης θέσης ....  Περίπου μία φορά

το δευτερόλεπτο
Κεραία GPS:

Κεραία .................  Επίπεδη κεραία μικρολωρίδας/
δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας ................................  3,55  μέτρα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
...................................  33 χιλ. x 14,7 χιλ. x 36 χιλ.
Βάρος .........................................................  96 γρ.

USB
USB standard spec. ...................  USB 2.0 High Speed
Μέγιστη τιμή ρεύματος τροφοδοσίας ............... 500 mA
Σύστημα αρχείου .................................. FAT16, FAT32
Κατηγορία USB ....... Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης

SD
Συμβατή μορφή ......................................  Έκδοση 2.00
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης ..........................  16 GB
Σύστημα αρχείου .................................. FAT16, FAT32

Δέκτης RDS-TMC
Γείωση οχήματος ..............................  Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ......................... 60 mA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) ........  68 χιλ. x 49 χιλ. x 19 χιλ.
Βάρος .................................................................  180 g

Σημείωση
• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν 

να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω 
τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτίωση.
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